PRZEDMIAR ROBOT — PLAC ZABAW W DABIU

Lp. Podstawa Opis Jedn. miary Tlos¢
1 2 3 4 5
Roboty przygotowawcze
1. KOI\llle20(l)l Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,058
Wyposazenie placu zabaw
KNCK-1 0801- Urzadzenie zabawowe Z .1 - zestaw wielofunkcyjny ]
2 3 analiza zakup, dostawa, robot.y ziemne, vyykoname fqndgmgntqw szt 1
: indvwidual punktowych, osadzenie urzgdzenia, uzupetnienie ziemig,
Indywiduaina profilowanie terenu, wykonanie prac porzgdkowych
Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna
3. KNNR 1 0111- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy km 0,058
01 liniowych robotach ziemnych w terenie ptaskim
Wykonanie nawierzchni syntetycznej wylewanej koloru
4 kalkulacja |zielonego - wg. Specyfikacji (warstwa gorna nawierzchni m2 550
: wlasna syntetycznej wylewana gr. 10 mm., warstwa amortyzujaca
SBR — gr. 30 mm)
Umocnienie skarpy
5. KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-111 m2 61,2
0506-07
KNR 2-01 . . . .
Umocnienie skarp pltytami betonowymi azurowymi o wym.
6. 0516-03 X . m2 62,76
: 60x40x8 cm koloru szarego na podsypce piaskowej
analogia
KNR 2-31
7. 0401-04 Wykonanie rowkow pod koryta sciekowe m 23
analogia
8. KNNROg 0109- Podbudowa z betonu C 12/15 o grubosci 15 cm m2 9,2
9 KNR 2-31 |Utozenie $ciekdéw z koryt betonowych odwadniajgcych m 23
: 0606-01 (muldowych) o wymiarach 30x33x10 cm
Ogrodzenie i furtka na skarpie
KNR 2-23  |Ogrodzenie - rozwigzanie systemowe, montaz zgodnie z
0403-03 instrukcjg producenta - w pozycji nalezy uwzglednic
10. . ) . 4 . m 27,5
kalkulacja  [wszystkie naktady zwigzane z wykonaniem ogrodzenia o
wlasna wysokosci 1,2 m wraz z furtka




