OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inwestycja: "Dokonczenie budowy placu zabaw w Dgbiu" w ramach zadania:
"Budowa placu zabaw w Dabiu".

Inwestor: GMINA PSARY
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

Adres inwestycji: dz. nr 423,
ul. Pocztowa 41,
42-504 Dabie, Gmina Psary

Sporzadzila:
Aleksandra Stanowska



OPIS TECHNICZNY
Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest dokonczenie budowy placu zabaw na dziatce o nr ewid. 423
w miejscowosci Dabie.
W zakres rob6t wchodzg prace:
a) montaz duzego zestawu zabawowego Z1,
b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej - poliuretanowej pod urzadzenia placu zabaw o pow.
550m*
¢) umocnienie skarp ptytami azurowymi oraz dna rowu korytkami Sciekowymi,
d) zamontowanie ogrodzenia i furtki na skarpie.

Stan istniejacy zagospodarowania dzialek

Teren dzialki 423 w miejscowosci Dagbie jest terenem zagospodarowanym.
Cze$¢ zaprojektowanych urzadzen zabawowych zostala zamontowana tj. hustawka podwojna +
bocianie gniazdo, karuzela, zestaw street workout oraz maty zestaw zabawowy. Pozostato do zakupu i
zamontowania urzadzenie zabawowe tzw. duzy zestaw zabawowy Z1 wykonanie nawierzchni
bezpiecznej, umocnienie skarp plytami azurowymi oraz ulozenie Sciekdw z koryt betonowych
odwadniajacych oraz montaz ogrodzenia i furtki na skarpie. Dojscie znajduje si¢ od strony
poludniowej dziatki.

Wszystkie prace bedg wykonywane na terenie dziatki Inwestora. Usytuowanie urzadzen placu
zabaw - zgodnie z projektem 1 wytycznymi Inwestora.

a) Projektowane urzadzenie placu zabaw 71
Wymiary proponowanych do zakupu urzadzen zabawowych (di. szer. wys.) przy

ostatecznym wyborze dostawcy moga by¢ przyjmowane z tolerancja +/- 15%
Przy okresleniu strefy bezpieczenstwa dla wurzgadzen zabawowych nalezy
uwzgledni¢ mozliwosci terenu.

Urzadzenie zabawowe (Z1)
Wymiary:

Wysokosé: 5,9 m +/- 15%

Szerokos¢: 6,8 m +/- 15%

Dhugosé: 10.00 -10,4m +/- 15%

Strefa bezpieczenstwa: 14,4 x 14,4m
gleboko$¢ fundamentu minimum 0,6 m

Kolorowy wielopoziomowy plac zabaw

Material: rura stalowa @®114 mm galwanizowana lakierowana proszkowo, polaczenia

i obejmy aluminiowe lakierowane proszkowo, platformy wiezyczek pokryte guma antyposlizgows.
Wszystkie platformy oraz schody posiadajg otwory odprowadzajace wode. Wszystkie elementy placu
zabaw sg laczone za pomoca pierscieni oraz klem i skrgcane srubami. Mocowanie rur z platformg za
pomocg dwoch nitonakretek i dwoch §rub M10. Barierki ochronne, $lizgi, elementy dekoracyjne
wykonane z tworzywa LLDPE. Zestaw zawiera min: 5 zjezdzalni, w tym 4 zjezdzalnie tubowe, 5
podestow, jedng wieze z daszkiem,
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b) Nawierzchnie bezpieczna placu zabaw.
Nawierzchnia bezpieczna powinna posiada¢ atest PZH oraz certyfikat PN EN 1177:2009

Na istniejacym placu zabaw nalezy wykona¢ nowq nawierzchnie syntetyczng. Nawierzchnia
syntetyczna wylewana poliuretanowa.

Nawierzchnia wylewana:

Gorna warstwa (warstwa wlasciwa) wykonana z roéznoksztaltnego granulatu EPDM, pochodzacego z
mieszanki na bazie kauczukoéw typu EPDM, barwiona pod wysokim ci$nieniem, wymieszana z
odpowiednig proporcja kleju poliuretanowego — grubos¢ warstwy 10 mm,

Dolna warstwa (warstwa amortyzujaca) — wykonana z r6znoksztaltnego granulatu SBR
o frakcji 2-6mm pochodzacego z recyklingu odpaddéw na bazie rdéznych kauczukow, wymieszanego z
odpowiednig proporcja kleju poliuretanowego - grubos¢ warstwy - 30 mm,

Dzigki zastosowaniu komponentdow o najwyzszej jakosci nawierzchnia jest bardzo trwata

1 odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych. Gérna warstwa nawierzchni wykonana na bazie
kolorowego granulatu EPDM poza walorami estetycznymi zapewnia tez dlugoletnia trwatos¢. Dzieki
zastosowaniu warstwy EPDM nawierzchnia ta jest bardziej odporna na dziatanie promieniowania UV.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wylewana:

- nawierzchnia syntetyczna warstwa gorna - gr. 10 mm,

- warstwa amortyzujaca SBR 30mm,

- warstwa gorna podbudowy z thucznia kamiennego o frakcji (0-16) - gr. 5 cm - (warstwa wykonana)
- warstwa gorna podbudowy z thucznia kamiennego o frakcji (0-31,5) - gr. 20 cm - (warstwa
wykonana)

- podsypka piaskowa 20,0 cm, piasek zageszczony do Id > 0,68

- grunt rodzimy

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo, spadek 2% w kierunku ogrodzenia terenu.



¢) Umocnienie skarp plytami azurowymi oraz odprowadzenie wody do rowu korytkami
Sciekowymi muldowymi o wymiarach 30x33x10 cm

| ’o,,' ¢ Umocnienie skarpy
> i dna rowu
N
1% NN
| .'00' Prefabrykat betonowy plyta
| Q?" azurowa skarpowa 60x40x8 cm

d) Ogrodzenie i furtka na skarpie.
Ogrodzenie skarpy zaprojektowano jako ogrodzenia panelowe o wysokosci 1,23 m.

Rozwiazania materialowe - ogrodzenie panelowe

Wykopy fundamentowe - Rz¢dne posadowienia fundamentow (stop pod stupki) zaprojektowano na
glebokosci 1.10 ppt. na gruncie nosnym. W przypadku wystgpienia warstw gruntu nie no$nego
wykona¢ podtoze z betonu klasy C8/10 do poziomu gruntu nosnego.

Fundamenty - stopy betonowe pod stupki na podtozu z betonu C8/10 gr. 10 cm. Beton stop klasy
C16/20. Stopy pod stupki przeset ogrodzenia - 0,40x0,40x1,0 m. lub o $rednicy 40 cm. W stopach
obsadzi¢ stupki i obetonowac w trakcie wykonawstwa fundamentow.

Panele ogrodzeniowe o dtugosci 2,50 m, wysokos¢ 1,23 m, oczko 50x200 mm, drut 6/5/6 mm,
poziomo 2x6 mm, ocynkowane i malowane proszkowo. Kolor ogrodzenia zielony. Panele montowane
do shupkéw stalowych za pomoca Srub montazowych.

Stupki stalowe o przekroju 60x40x1,5 mm. Wszystkie elementy stalowe poddane zostaty procesowi
ocynkowania ogniowego. Stupki zabezpieczone kapturkami z tworzywa.

Furtki uchylne w kolorze paneli ogrodzeniowych. Wysokosci furtki nalezy dopasowaé do wysokosci
ogrodzenia.

Wszystkie elementy ogrodzenia tj. panele, stupki, furtka oraz uchwyty mocujace trwale zabezpieczone
przed korozjg warstwa cynku oraz pomalowane proszkowo.



Rysunek pogladowy

Inwentaryzacja fotograficzna:

Plac zabaw z zamontowanymi urzadzeniami zabawowymi.
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Zdjecie nr 1
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Zdjecie nr 2



Zdjecie nr 3

Zdjecie nr 4

Skarpa na ktérej przewidziano ulozenie plyt azurowych oraz odprowadzenie wody za pomoca
Sciekow betonowych muldowych.
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Zdjecie nr 6



