RZUT Z GORY
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Na rzucie z gory przedstawiono wycinek ptyty przejSciowej o szerokosci 1,0m.
Catkowita szerokosSt ptyty przejSciowej wynosi: 1160cm
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Kat skosu "o” ptyty przejSciowej wynosi 90°
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prety ujete na rysunku

konstrukcyjnym przyczdtka
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SCHEMAT RZUTU Z GORY

PLYTY PRZEJSCIOWE)
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1

RYSUNEK ZBROJENIOWY
PtYT PRZEJSCIOWYCH

SCHEMAT PRZEKROJU
PtYTY PRZEJéClOWEJ 10,0-85,0 cm | warstwa nadbetonu C12/15

SKALA 1:20,1:50,1:200

nawierzchnia wg opracowania b. drogowej

5,0 cm | beton ochronny C12/15

izolacja - papa termozgrzealna

30,0 cm | ptyta przejSciowa C30/3%

10,0 cm | podbeton C12/15

UWAGA:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z WIDOKIEM OGOLNYM ORAZ POZOSTALYMI
RYSUNKAMI KONSTRUKCY JNYMI

2. DtUGOSCI PRETOW PODANE W TABELI "ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ" PODANO W

OSIACH, Z UWGLEDNIENIEM PROMIENI GIECIA;

3. PROMIEENIE GIEC PRETOW ZGODNIE Z PN-EN 1992-1-1;
L. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CENTYMETRACH [cm].

ZESTAWIENIE MATERIAtOW DLA DWOCH PLYT:

Stal zbrojeniowa A-IIIN - 2 x 2585,0 = 5170,0 kg
Beton (30/37 -2x210 = 42,0 m?
Beton C12/15 -2x80-= 16,0 m’
Deskowanie -2x15= 15,0 m?

OTULINA: MIN. 5cm
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prety nr2

na koncach ptyty.
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e-mail: biuro@smp.poznan.pl

5

13,5-

13,5

3x®12 (na 2mb)
L=92cm

=20 prety nr 5 - uktadat co 2,0m

K S PLYTY PRZEJSCIOWE)
E(Zoxbhuos?:‘innie) Srednica Dtugost Ilos¢ D’(UgOAS”CI Laczna
8,5 39x15+8=583cm NR ]
[mm] [em] [szt.]
12 16
EX?1(')_-';¢(;12 2x1916 (na 1mb) ____________ 1 16 591 161 951,51
=M L=591cm 2 12 1150 80 920,00
_____________ 3 12 118 161 189,98
_________ 4 12 116 80 92,80
______________________ 5 2 92 18 16,56
______________________ Dtugost taczna [m] 1219,34 | 95151
S A A S Masa 1m [kg/m] 0,888 1578
______________ RAZEM lkgl | 1082,55 | 1501,80
BT 0GOLEM STALI kgl 2585,0

WYKONAC 2x

orojektanci

tel. 61 861 96 36

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznah

Nazwa inwestycii:
Budowa obwodnicy Szamotut w ciggu drogi wojewddzkiej nr 187
Pniewy - Szamotuty - Oborniki -

Murowana Goslina

Branza: Stadium dokumentacii:
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