
UWAGA:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z WIDOKIEM OGÓLNYM ORAZ POZOSTAŁYMI

RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
2. DŁUGOŚCI PRĘTÓW PODANE W TABELI "ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ" PODANO W

OSIACH;
3. PROMIENIE GIĘĆ PRĘTÓW ZGODNIE Z PN-EN 1992-1-1;
4. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD DŁUGOŚCI ZGODNEJ Z PN-EN 1992-1-1;
5. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CENTYMETRACH [cm];
6. PRĘTY KOTWIĄCE KRAWĘŻNIK WKLEJAĆ NA ŻYWICĘ W OTWORZE O ŚREDNICY 18mm, NA

GŁĘBOKOŚĆ 10cm

OTULINA: MIN. 3cm

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA DWÓCH KAP:
Stal zbrojeniowa A-IIIN - 2 x 7147,0 = 14 1294,0 kg
Stal nierdzewna - 2 x 254,0 = 508,0 kg
Beton C35/45 - 2 x 103,0 = 205,0 m3

Deskowanie - 2 x 11,5 = 23,0 m2

Wiercenie otworów ∅18 - 2 x 402 = 804 szt.

krawężnik kamienny 20x20cm
 kowtwiony w kapie
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SCHEMAT ROZMIESZCZENIA
OTWORÓW W KRAWĘŻNIKU

NA OBIEKCIE
SKALA 1:10
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Uwaga:
Pręty nr 2 łączyć na zakład min.40cm z przesunieciem
50% zakładów o min.30cm.
Pręty nr 2 ułożyć dostosowując do geometrii ławy
fundamentowej.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DLA 1 KAPY CHODNIKOWEJ

WYKONAĆ 2x

RYSUNEK ZBROJENIOWY KAP CHODNIKOWYCH
SKALA 1:10,1:20,1:200
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Uwaga: pręty nr 5 wykonać
ze stali nierdzewnej

ZESTAWIENIE PRĘTÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA
1 KAPY CHODNIKOWEJ
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LOKALIZACJA KAP CHODNIKOWYCH
SKALA 1:200
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Nazwa inwestycji:
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Tytuł rysunku: Nr
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