
pasma geowłókniny
wycięcie dla przepuszczenia

20 otworów ∅6mm

drenażu z geowłókniny
SITKO dla przypadku SITKO

ze skrzydełkami stabilizującymi
lejek wypływowy z tworzywa

skrzydełko stabilizujące

rura ze stali nierdzewnej ∅50
długość rury wg rys. odwodnienia

wpustu we wgłębieniu płyty betonu
dodatkowa warstwa izolacji w obrębie

wgłębienie 0,5cm w betonie pomostu 
w obrębie sączka, o wymiarach 36x36cm

kompozycją epoksydową
grys bazaltowy 4/6 otoczony
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Katalog

SKALA

Odwodnienie

Detal mostowy:

Rysunek:

powtarzalnych
detali

mostowych

1:10ODW.sączek.4

UWAGI:

1. Klejenie lejka wypływowego z rurą PCV za pomocą kleju
wskazanego przez producenta sączka i dostosowanego do
PCV.

2. Lejek wypływowy sklejony z rurą PCV i osadzony w płycie
pomostu przed jej betonowaniem.

3. Arkusze izolacji należy nacinać w obrębie płaszczyzny
stożka lejka. Nacięcia dolnej i górnej warstwy izolacji powinny
być przesunięte względem siebie.

4. Wymagane jest wykonanie nad sitkiem warstwy filtracyjnej z
grysu otoczonego kompozycją epoksydową.

SĄCZEK PIONOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
SKALA 1:10

włączenie do kolektora
odwodnienia obiektu


