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1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM WIDOKU OGÓLNEGO,
RYSUNKAMI GABARYTOWYMI ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI;

2. WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CENTYMETRACH [cm]. WYMIARY PRĘTÓW
W TABELI "KSZTAŁTY PRĘTÓW" PODANO W MILIMETRACH [mm];

3. DŁUGOŚCI PRĘTÓW PODANE W TABELI "ZESTAWIENIE PRĘTÓW
ZBROJENIOWYCH" PODANO WZDŁUŻ ICH ZEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZI, Z
UWGLĘDNIENIEM PROMIENI GIĘCIA;

4. WYMIARY PRĘTÓW PODANE W TABELI "KSZTAŁTY PRĘTÓW" PODANO DO
PUNKTÓW PRZECIĘCIA UMIESZCZONYCH NA PRZEDŁUŻENIU ZEWNĘTRZNYCH
KRAWĘDZI ICH RAMION;

5. PROMIENIE GIĘĆ PRĘTÓW ZGODNIE Z PN-EN 1992-1-1;
6. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁADY O DŁUGOŚCI ZGODNEJ Z PN-EN 1992-1-1;
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UN1 ILOŚĆ: 1NAZWA ZESPOŁU:
BETON: C30/37 DESKOWANIE [m2]:
OBJĘTOŚĆ [m3]: OTULINA [cm]:

ZESTAWIENIE ILOŚCI BETONU I DESKOWANIA

630.22 0.0
90.77

RYSUNEK ZBROJENIOWY USTROJU 
NOŚNEGO

SKALA  1:20 1:25 1:200  

RYSUNEK ZBROJENIOWY USTROJU NOŚNEGO

drogi wojewódzkiej nr 187

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

31.01.2024
 

1:20 1:25 1:200  

12

MOSTOWA

364/91.WZP/22

Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu

PT (PW)

Skala:Data opracowania:Nr zlecenia:

Projektant

Sprawdził

Opracował

Opracował

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Tytuł rysunku:

Branża:

Nr

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Stadium dokumentacji:

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. 

www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36 
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań

Projektant

Pniewy - Szamotuły - Oborniki - Murowana Goślina

ZESTAWIENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
UN1 ILOŚĆ ZESPOŁÓW: 1NAZWA ZESPOŁU:

NR LICZBA
[mm]

GATUNEK DŁUGOŚĆ
[cm] [cm]

DŁUGOŚĆ
CAŁKOWITA MASA

[kg] [kg]

MASA
CAŁKOWITASZTUK

UN10 394816 B500SP 1200.0 4737600.0 18.94 74759.33
UN11 8416 B500SP 700.0 58800.0 11.05 927.86
UN12 8416 B500SP 600.0 50400.0 9.47 795.31
UN13 8416 B500SP 1100.0 92400.0 17.36 1458.07
UN1 67116 B500SP 507947.0 8015.09757.0 11.95
UN2 67116 B500SP 369721.0 5834.34551.0 8.70
UN3 67116 B500SP 415349.0 6554.33619.0 9.77
UN4 268416 B500SP 438834.0 6924.72163.0 2.57
UN5 67116 B500SP 513986.0 8110.38766.0 12.09
UN6 67116 B500SP 454267.0 7168.29677.0 10.68
UN7 67116 B500SP 460306.0 7263.57686.0 10.83
UN8 67116 B500SP 361669.0 5706.86539.0 8.51
UN9 67116 B500SP 423401.0 6681.15631.0 9.96

UN14 16812 B500SP 20328.0 180.43121.0 1.07
UN15 268016 B500SP 348400.0 5496.68130.0 2.05
UN16 67016 B500SP 87100.0 1374.17130.0 2.05
UN17 88812 B500SP 78810.0 699.5288.0 0.78

CAŁKOWITY CIĘŻAR [kg] : 147950.12

UN14 12

r=2
4

UN1 16 - kształ na rysunku -
UN2 16 - kształ na rysunku -
UN3 16 - kształ na rysunku -
UN4 16 - kształ na rysunku -
UN5 16 - kształ na rysunku -
UN6 16 - kształ na rysunku -
UN7 16 - kształ na rysunku -
UN8 16 - kształ na rysunku -
UN9 16 - kształ na rysunku -

UN15 16 - kształ na rysunku -
UN16 16 - kształ na rysunku -
UN17 12 - kształ na rysunku -

540

18
0

mgr inż. Dawid Żuchliński
WKP/0130/POOM/20
specjalność inż.mostowa

mgr inż. Jędrzej Wojciechowski

mgr inż. Krzysztof Pokorski
WKP/0091/POOM/06

specjalność mostowa

mgr inż. Łukasz Szuba
7131/190/P/2002

s. konstrukcyjno-budowlana

KSZTAŁTY PRĘTÓW


[mm]NR [mm]

KSZTAŁT PRĘTA
/ PROMIEŃ GIĘCIA
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ZESTAW PRĘTÓW NR 1 I 2 UKŁADAĆ NAPRZEMIENNIE
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ZESTAW PRĘTÓW NR 5 I 6 UKŁADAĆ NAPRZEMIENNIE
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