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WIDOK 3D

D - D
1:50

WIDOK Z GÓRY
1:50

A - A
1:50

B - B
1:50

C - C
1:50

DETAL A
1:20

SZCZEGÓŁ DYLATACJI
1:20

2 2
2

12

3

4

1. Elastyczna masa uszczelniająca
2. Gąbczasta wkładka neoprenowa
3. Styropian
4. Elastyczna taśma PCV do

uszczelniania przerw dylatacyjnych

UWAGI

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM WIDOKU OGÓLNEGO;
2. WYMIARY PODANO W [cm], A RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W [m];
3. WSZYSTKIE KĄTY DWUŚCIENNE SCHODZĄCYCH SIĘ POWIERZCHNI

BETONOWYCH NALEŻY ZUKOSOWAĆ FAZĄ (FAZOWAĆ) 2 x 2cm;
4. PRZYJĘTE RZĘDNE CIOSÓW PODŁOŻYSKOWYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ

PO USTALENIU WYSOKOŚCI ZAMÓWIONYCH ŁOŻYSK. WSTĘPNIE
USTALONO WYSOKOŚĆ ŁOŻYSKA WRAZ Z PODLEWKĄ RÓWNĄ 16cm;

26
4

505
2055

75

4
32

0
58

8

23
56

759
0

70

353

20

5
49

11
5

10
0

100 710

280

65

2

11
5

330

10
5

10
0

50

65

14
80

13
5

30

12
80

10
5

10
5

12
70

10
5

30
13

5
11

5
13

5
13

5

14
80

810 280

1
5

10
0

15 80 55
50 353

50 2

405

405 330

100 710

125

810

1254*140=560

5*
25

0=
12

50
11

5

3732335

503232186150

503242185150

3732335

1
20

11
30

55

225

323

33
5

1002

77
23

10
0

10

990

18
0

100

230185150

10
0

15
5

59
0

11
0

70
0

23
27

50
36

0

59
0

11
0

3232110
50660

810
125

653

4*140=560125

233525

45

15
0

30

56
6

600110100

20
5

810

3045180

115110

26
5

36
0

10
10

011
0

67
6

30

61
53

50
82

11
5 56

6
11

0

67
6

75

115

5

17
5

17
5

105105

165

1480
115

220 840

115

50

1270

1280

306513511513511580115135135

27

6530

375

5
36

0

2750
5

36
0

5*250=1250

4537545165505
220

50

230

24
46

20
5

26 24
20

30

5
26

44

2

 
RYSUNEK GABARYTOWY PODPORY P8

SKALA  1:20 1:50 1:100 1:200 

RYSUNEK GABARYTOWY PODPORY P8

drogi wojewódzkiej nr 187

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

1:20 1:50 1:100 
1:200

4.6

MOSTOWA

364/91.WZP/22

Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu

PT (PW)

Skala:Data opracowania:Nr zlecenia:

Projektant

Sprawdził

Opracował

Opracował

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Tytuł rysunku:

Branża:

Nr

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Stadium dokumentacji:

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. 

www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36 
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań

Projektant

Pniewy - Szamotuły - Oborniki - Murowana Goślina

mgr inż. Dawid Żuchliński
WKP/0130/POOM/20
specjalność inż.mostowa

mgr inż. Krzysztof Pokorski
WKP/0091/POOM/06

specjalność mostowa

mgr inż. Jędrzej Wojciechowski

mgr inż. Łukasz Szuba
7131/190/P/2002

s. konstrukcyjno-budowlana

+72,75 m

+70,05 m

+66,85 m

DETAL A

A A

B B

C

C

rura osłonowa 355,6/10

rura osłonowa 355,6/10 stalowa ścianka szczelna
tracona, H=13,0m

+72,76 m

+72,25 m

+66,85 m

+65,75 m

+70,20 m

+71,75 m

+72,75 m

DY
LA

TA
CJ

A

D

D

podbeton C12/15, gr. 50cm
prefabrykowane pale
fundamentowe 40x40cm,
L=17,0m

+71,37 m

drenaż za przyczółkiem 150mm

+70,45 m

+71,87 m

+65,75 m

+71,19 m

+66,85 m

+68,90 m

+70,05 m

+66,75 m

stalowa ścianka szczelna
tracona, H=13,0m

+70,87 m

podbeton C12/15, gr. 50cm

+72,51 m

+70,68 m

stalowa ścianka szczelna
tracona, H=13,0m

+72,45 m

podbeton C12/15, gr. 50cm

+70,68 m +70,67 m

+71,19 m

+70,71 m +70,67 m

+72,44 m
+72,69 m

+72,75 m

+72,44 m
+72,45 m

+72,69 m
+72,75 m

rura osłonowa 355,6/10 rura osłonowa 355,6/10+71,19 m

+72,25 m+72,25 m

+68,20 m +67,98 m

drenaż za przyczółkiem 150mm

B

B

A

A

prefabrykowane pale
fundamentowe 40x40cm,
L=17,0m

31.01.2024

wymiana gruntów 
słabonośnych pod 
fundamentem podpory
zgodnie z Rys. 03

wymiana gruntów 
słabonośnych pod 
fundamentem podpory
zgodnie z Rys. 03

wymiana gruntów 
słabonośnych pod 
fundamentem podpory
zgodnie z Rys. 03


