KOTWA KAPY CHODNIKOWEJ

2 prety, ujete na rysunku

zbrojenia kapy
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ustroju nosnego

KolejnoSc montowania kotwy kapy chodnikowej:

1. Osadzenie blach z pretami w zbrojeniu ptyty pomostu,
zabezpieczenie otwordw w blasze, betonowanie ptyty

2. Utozenie izolacji na ptycie pomostu

3. Instalacja blach z pretami przewidzianymi dla kapy
chodnikowej

L. Zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej

TYP A, SKALA: 15
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Zestawienie materiatow dla 1 kotwy :

NR Nazwa elementu Profil Dtugost Ilos¢ Masa [kg]
[mm] [mm] [szt.] kg/m 1 elementu RAZEM
1 blacha @A 160x14 160 2 17,60 2,82 5,63
2 $ruba M20 60 1 - 203/1000 0,20
3 podktadka M20 1 - 24,7/1000 0,02
L | nakretka M20 1 - 61,2/1000 0,06
5 | ptaskownik @ 45x6 45 1 2,12 0,10 0,10
6 pret Rl 470 b 1,21 057 2,28
masa taczonych elementow lkg] 8,29
masa spoin - 1,8% masy taczonych elementéw Ikl 0,15
0GOLEM STALI kgl 8,5
Elementy konstrukcji kotew kap stal S 235
chodnikowych zabezpieczyt
antykorozyjnie wg SST K
atalog
(D) b. 160x14/160 - 2szt. powtarzalnych
@ $ruba M20x60 - 1szt. de-l-all
@ podktadka do =21 - 1szt. ITlOSfOW}/Ch
@ nakretka M20 - 1szt. p FO
@ 5= L5x6/45 - szt
Rysunek Kotwa kapy chodnikowej
@ pret @ 14 l=LFcm - hszt,
SKALA

Detal mostowy KOT.kap.A
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