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RYSUNEK NIE JEST RYSUNKIEM WARSZTATOWYM;
RYSUNEK ROZPATRYWACG RAZEM Z WIDOKIEM OGOLNYM, RYSUNKAMI
GABARYTOWYMI ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI;
WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W MILIMETRACH [mm];
PRZY WYKONYWANIU ELEMENTOW NALEZY BEZWZGLEDNIE ZACHOWAG
PIONOWOSC SRODNIKOW DZWIGAROW GLOWNYCH;
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WG STWIORB. W MIEJSCU
WYSTEPOWANIA EWENTUALNYCH SPOIN MONTAZOWYCH POZOSTAWIC NA
ELEMENCIE NIEPOKRYTY PAS SZEROKOSCI 50mm. PO WYKONANIU SPOIN
MONTAZOWYCH UZUPELNIC BRAKUJACE ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE;
WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY OBROBIC | DOPASOWACG ZGODNIE Z
TECHNOLOGIA SPAWANIA OPRACOWANA W WYTWORNI KONSTRUKCI;
WSZYSTKIE ELEMENTY BLACHOWNIC FAZOWAG 2x2mm;
GRUBOSC SPOIN:
- PACHWINOWYCH:

MIN. 0,2 GRUBOSCI GRUBSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW,

MAX. 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW,
- CZOLOWYCH: 1,0 GRUBOSCI CIENSZEGO Z LACZONYCH ELEMENTOW;
SPOINY CZOLOWE WYKONAC JAKO SPOINY SPECJALNEJ JAKOSCI.
WSZYSTKIE SPOINY CZOLOWE NALEZY PRZESWIETLAC NA CALEJ
DLUGOSCI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA ELEMENTOW DO SPAWANIA
(UKOSOWANIE) POWINIEN ZOSTAC PODANY W PROJEKCIE TECHNOLOGII
SPAWANIA;
WSZYSTKIE SPOINY PACHWINOWE POWINNY BYC OBROBIONE
MECHANICZNIE;
MATERIALY DO POLACZEN SPAWANYCH BEDA OKRESLONE PRZEZ
WYKONAWCE W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM SPAWANIA;
NALEZY DOBRAC ELEKTRODY WLASCIWE DO ZASTOSOWANEGO MATERIALU
ORAZ PRZYJETEJ TECHNOLOGII SPAWANIA;
WSZYSTKIE ELEMENTY tACZNIKOWE (SRUBY, PODKLADKI, NAKRETKI)
POWINNY BYC ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ CYNKOWANIE;
LOZYSKA OSADZAC W SKRZYZOWANIU OSI DZWIGAROW Z OSIAMI
POPRZECZNIC. WYKONANIE RYSUNKOW WARSZTATOWYCH MUSI ZOSTAG
POPRZEDZONE DOKLADNYM OKRESLENIEM TYPU LOZYSK WRAZ Z
DOSTOSOWANIEM WYMIAROW ODPOWIEDNICH ELEMENTOW;
LOKALIZACJE OTWOROW W BLASZE PRZEZNACZONEJ DO MOCOWANIA
LOZYSK ORAZ JEJ WYMIARY DOSTOSOWAC DO PRZYJETEGO TYPU LOZYSK
ORAZ SPOSOBU ICH ZAKOTWIENIA. OTWORY WYKONAG PRZED
NALOZENIEM POWLOKI ANTYKOROZYJNEJ;
PODCZAS PROBNEGO MONTAZU W WYTWORNI NALEZY ZANIWELOWAG
OSIE PODPARC DZWIGAROW GLOWNYCH, A WYNIKI POMIAROW PRZEKAZACG
NA BUDOWE CELEM PRAWIDLOWEGO WYKONANIA CIOSOW
PODLOZYSKOWYCH:;
PODZIAL NA ELEMENTY TRANSPORTOWE USTALIC Z WYKONAWCA MONTAZU
W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM:;
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