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RYSUNEK ZBROJENIOWY

KAP CHODNIKOWYCH

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA

OTWOROW W KRAWEZNIKU
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RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI

OSIACH;
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GLEBOKOSC 10cm

PROMIENIE GIEC PRETOW ZGODNIE Z PN-EN 1992-1-1;

PRETY tACZYC NA ZAKtAD DUGOSCI ZGODNEJ Z PN-EN 1992-1-1;
WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CENTYMETRACH [cm];

PRETY KOTWIACE KRAWEZNIK WKLEJAC NA ZYWICE W OTWORZE O SREDNICY 18mm, NA

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z WIDOKIEM OGOLNYM ORAZ POZOSTALYMI

2. DtUGOSCI PRETOW PODANE W TABELI "ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ" PODANO W

ZESTAWIENIE MATERIAOW DLA DWOCH KAP:

Stal zbrojeniowa A-IIIN -2
Stal nierdzewna -2
Beton C35/45 -2
Deskowanie -2
Wiercenie otwordw ©18 -2

x FL7,0 =
x 254,0 =
x 103,0 =
x 11,5 =
x 402 =

14 1294,0 kg
508,0 kg
205,0 m’
23,0 m?
804 szt.

OTULINA: MIN. 3cm
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