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KARTA USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wytgczng witasnosé
Roberta Gigb wilasciciela PPU ,,ELKOM” i mogg by¢ stosowane wytgcznie do
celu okreslonego umowg zawartg pomiedzy PPU ELKOM i Zamawiajgcym.
Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan osobom trzecim lub/i wykorzystanie
projektu do innych celéw moze nastgpic tylko na podstawie pisemnego zezwolenia
Wiasciciela Przedsiebiorstwa Projektowo Ustugowego ,ELKOM”, =z
zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.

Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnien i warunkéw jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projekiu Zamawiajgcemu. Realizacja
projektu po uptywie 12 miesiecy od daty przekazania Zamawiajagcemu wymagac
bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan
projektowych do wymagan aktualnych przepisbw oraz do aktualnych warunkdéw
wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu stuzy.

Wszystkie nazwy materialdow, urzadzen oraz produkiéow okreslone w
dokumentacji zostaly uzyte wylagcznie w celu uszczegétowienia
wymaganych parametrow. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow,
urzadzen oraz produktéow, wyprodukowanych lub dostarczanych przez
innych producentow lub dostawcéw, ktorych parametry nie sg gorsze od
okreslonych w dokumentaciji.




PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS TRESCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Str.

I. STRONA TYTULOWA PROJEKTU WYKONAWGCZEGO ..cooeeneemeeeeeeeeeeeeeeemaeeemaeeemaeeemaeenmnns 1

1. SPIS TRESCI PROJEKTU WYKONAWGCZEGO ....cneemeeeeeeeemeeeeaeeeeeeemaeeemaeeemaeeeeaeeemeeenens 3

Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO .......cocevrumiiiiinsnnsiesssnsssssss s s s 4

1. INFORMAGCUE OGOLNE ... e e e e e e e e e mae e e e e e e e e m e e e e e eemeeemeeeemaneamenenmennens 4

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ... oo, 4

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA ... e 4

2. CHARAKTERYSTYKA ...oiiieeeeieieeeeeenaeseesmsssesassesannssennassennssesnnnsesnnseesnnsssennsssennnn, 5

2.1 PROJEKTOWANE STANOWISKA SEUPOWE ..ot 5

2.2 PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE nN — OSWIETLENIOWE OBWODY: SIEC 11
ELEKTROEN. DO 1KV ...ttt

2.3 INSTALACUJA UZIEMIAJACA ... e 11

2.4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA. ... ..o, 11

2.5 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA. ... ..ot 11

2.6 ROZBIORKI I DEMONTAZE ... 12

3. POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ....nueeneeieeeeaeeeeeeeeeeeeaeeeeeeemaeeemaeemaeeemnaes 12

3.1 WARUNKI GEOTECHNICZNE .......cuiiiiiiiiiii it 12

3.2 SPOSOB POSADOWIENIA ...t 12

3.2.1 SPOSOB ZABEZPIECZENIA | UKLADANIA LINII KABLOWYCH ..........ccccocnnne. 12

3.2.2 SPOSOB POSADOWIENIA SEUPOW OSWIETLENIOWYCH ooovvveeeieeeeeeeee 15

A. UWAGI KONGCOWE .......eeeeeeeeeemeeseemaassesaaassennasessnnsesnnassennnssesnnssessasssesnnnssennnnnnnsees 16

ll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWGCZEGO ......uiiiieiiiieiiiiereeeressssssnsssnssnessnns 17

IV. DOKUMENTY PROJEKTU WYKONAWGCZEGO ...ceuuuiieeuneiernneseesnasesnnesesnnasssssnsseesssnnsennns 21




1.

1.1
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Il. CZESC OPISOWA
projektu wykonawczego

INFORMACJE OGOLNE

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy pod nazwa:

Budowa odcinkow oswietlenia ulicznego /sie¢ do 1kV/
w rejonie Placu Partyzantow w Chechle
w ramach zadania pn. Modernizacja oswietlenia ulicznego
przy placu Partyzantow w Chechle

Lokalizacja Inwestyciji:

- jed. 121204 _2 Klucze, obreb ewid. 0003 Chechto dz. nr 2151; 2620/2; 2135; 2142;

Inwestor:

GMINA KLUCZE
32-310 Klucze ul. Partyzantow 1

Zakres projektu obejmuje budowe odcinkéw sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie:
budowe odcinkéw linii oswietlenia ulicznego

1.2

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr CRU.79.2021 z dnia 10.02.2021r. zawarta pomiedzy biurem projektowym, a
Inwestorem — Gming Klucze

Warunki przytagczenia Tauron Dystrybucja S.A znak WP/051268/2021/007R06

Ustalenia obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
[UCHWALA NR XXXIV/217/2020 RADY GMINY KLUCZE].

Aktualna mapa do celéw projektowych: oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej
6640.2.1039.2021_14481, 6640.2.521.2021_13871;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja lokalna i pomiary;

Normy i inne przepisy budowlane, m.in.:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane stan
prawny na 5.V.97 r.;

Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VI.95r.

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Dz.U. 2019 poz. 1065).

Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-53:2016-02 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé 5-53:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Prawo budowlane, tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.0.1333 z pdzniejszymi
zmianami).
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2. CHARAKTERYSTYKA
Inwestycja obejmuje:
- zabudowe konstrukcji stupowych, tj. stupy oswietlenia ulicznego na fundamencie
prefabrykowanym we wskazanych miejscach,
- rozprowadzenie kabli ziemnych,
- podpiecie odcinkdw linii oswietlenia do istniejgcego ciagu (przez stup linii nN lub kabel nN),
- zabudowe lamp na stupach,
- wykonanie uziomu poziomego.

21 PROJEKTOWANE STANOWISKA SLUPOWE
Projektowana sie¢ oswietleniowa =zostanie wykonana  na certyfikowanych stupach
oswietlenia ulicznego wykonanych z aluminium anodowanego w kolorze czarnym. Stanowisko
stupowe powinno by¢ ujednolicone kolorystycznie. Dla realizacji inwestycji nalezy zabudowac
konstrukcje stupowe w wykonaniu ,Antyplakat AGS”. Posadowienie wykona¢ na fundamentach
prefabrykowanych od producenta.

Dla realizacji oswietlenia wybrano nowoczesne oprawy LED umozliwiajgce oswietlenie
terenu przy optymalnie niskim zuzyciu energii elekirycznej. Oprawy charakteryzuja sie
wydtuzong zywotnoscig oraz regulacjg strumienia $wietinego z podziatem na 5 stref czasowych
dla dodatkowej energooszczednosci.

Wszystkie stupy wyposazy¢ w tabliczki z trwatym oznaczeniem zawierajgcym informacje, m.in.:
- nazwa obwodu,
- nr stupa,
- sposoOb ochrony przeciwporazeniowej,
- rok realizacji,
- parametry stupa (typ, wysokosg¢)
- parametry oprawy (typ, moc, strumien swietlny).

Dla zastosowanych niniejszych rozwigzah projektowych jednego producenta: stupy na
fundamentach prefabrykowanych przy oprawach zamontowanych na wysiegniku dopuszczalne
jest zabudowanie latarni w strefie Ill. Dla naszego posadowienia mamy:

Strefe wiatrowg |,

Kategoria terenowa 2.

Przy zabudowanych oprawach i ich powierzchni czynnej warunek dopuszczalnego
obcigzenia stupa i oprawy jest spetniony z marginesem bezpieczenstwa.

Dla podtgczenia oprawy z tabliczkg bezpiecznikowg zastosowaé przewody YKYZzo 3*2,5
mm2 450/750V podpiete poprzez bezpiecznik w ztgczu stupowym do przewodu fazowego i
przewdd PEN kabla zasilajgcego. Dla ochrony oprawy zastosowa¢ wktadki DO1/E14 6A gG
Oprawy zasilane 1-fazowo.

We wnekach stupéw zabudowaé kompletne tabliczki stupowe min. 3-bezpiecznikowe jako
zlgcze stupowe, przystosowane do poditgczenia kabli 4*35mm2. Zamiennie zastosowaé zigcza
IZK.




MATERIALY — TABELA ROWNOWAZNOSCI

Stanowisko stupowe LP1
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Fundament dedykowany do stupa 4m
kompletne stanowisko stupowe

dla strefy wiatrowej — |, kat. terenowa — 2,

Klasa betonu C30/37

Konce srubowe ocynkowane ogniowo z tulejkami
termokurczliwymi

Waga netto: 97kg
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Stup 4m

wraz z elementami mocujgcymi,

kompletne stanowisko stupowe

dla strefy wiatrowej — |, kat. terenowa — 2,
cylindryczny, aluminiowy, anodowany, czarny,
Z wneka,

zapewniajgce klase 100NE2

Srednica zakonczenia: 60mm

Wysokos¢ stupa: 4m

Srednica przy podstawie: 120mm
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Rysunek pogladowy

Oprawy uliczne 36W

kompletne stanowisko stupowe

dla strefy wiatrowej — |, kat. terenowa — 2,
Moc diod LED: 36W

Temperatura barwowa $wiatta 4000K
Strumien oprawy 5600Im

Montaz: na wysiegniku z zakonczeniem g60x90mm

Stopien ochrony: IP 66
Materiat: aluminium, anodowany, czarny
Uktad optyczny: soczewka z PMMA

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h,

L80F20 - 100 000h,
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C,

o
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Rysunek pogladowy
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CRI: >70 dla 4000K
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz
Wspotczynnik mocy: 20.95,

Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania,
wielostopniowego
sciemnienia oprawy — min. 5 przedziatdbw czasowych w

Mozliwosé zaprogramowania

zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

Zabezpieczenie temp. modutu LED przed przegrzaniem,

Regulacja mocy/strumienia swietlnego oprawy

Stanowisko stupowe LU1

Fundament dedykowany do stupa 5m
kompletne stanowisko stupowe

dla strefy wiatrowej — |, kat. terenowa — 2,

Klasa betonu C30/37

Konce $rubowe ocynkowane ogniowo z tulejkami
termokurczliwymi

Waga netto: 97kg

w
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Rysunek pogladowy

Stup 5m

wraz z elementami mocujgcymi,

kompletne stanowisko stupowe

dla strefy wiatrowej — |, kat. terenowa — 2,
cylindryczny, aluminiowy, anodowany, czarny,
z wneka,

zapewniajgce klase 100NE2

Srednica zakonczenia: 60mm

Wysokos¢ stupa: 5m

Srednica przy podstawie: 120mm
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Wysiegnik 2 ramienny 500
kompletne stanowisko stupowe dla strefy wiatrowej 360

— |, kat. terenowa — 2,

cylindryczny, aluminiowy, anodowany, czarny,
dtugos¢ ramienia 50 cm.,

nachylenie ramienia 5st.

Wysokos$¢ wysiegnika max 15cm
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Montaz oprawy na dedykowanym wysiegniku dla 76
stupa z zakonczeniem @60
Rysunek poglagdowy




PROJEKT WYKONAWCZY

2x Oprawy uliczne 36W

kompletne stanowisko stupowe

dla strefy wiatrowej — |, kat. terenowa — 2,

Moc diod LED: 36W

Temperatura barwowa $wiatta 4000K

Strumien oprawy 5600Im

Montaz: na wysiegniku z zakonczeniem g60x90mm
Stopien ochrony: IP 66 >
Materiat: aluminium, anodowany, czarny e
Uktad optyczny: soczewka z PMMA

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h, L80F20
- 100 000h,

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C, \_® @
CRI: >70 dla 4000K

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz

Wspotczynnik mocy: 20.95,

Podtaczenie do zewnetrznego systemu  sterowania,
Mozliwosé zaprogramowania wielostopniowego $ciemnienia
oprawy — min. 5 przedziatbw czasowych w zakresie od 10 do
100% mocy nominalnej,

Zabezpieczenie temp. modutu LED przed przegrzaniem,
Regulacja mocy/strumienia swietlnego oprawy

Rysunek pogladowy

Stanowisko stupowe LU2

18mm
koszulka
termokurczliwa
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Fundament dedykowany do stupa 9m
kompletne stanowisko stupowe

dla strefy wiatrowej — |, kat. terenowa — 2,

Klasa betonu C30/37

Konce $rubowe ocynkowane ogniowo z tulejkami
termokurczliwymi

Waga netto: 256,7kg
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Technolegiczna warstwa
niesprasowanego betonu

300

: N\R20
Rysunek pogladowy
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Stup 9m

wraz z elementami mocujgcymi,

kompletne stanowisko stupowe

dla strefy wiatrowej — |, kat. terenowa — 2,
cylindryczny, aluminiowy, anodowany, czarny,
z wneka,

zapewniajgce klase 100NE2

Srednica zakonczenia: 60mm

Wysokos¢ stupa: 9m

Srednica przy podstawie: 176-180mm
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Rysunek pogladowy

Wysiegnik 4 ramienny

kompletne stanowisko stupowe dla strefy wiatrowej

— |, kat. terenowa — 2, D ———

cylindryczny, aluminiowy, anodowany, czarny, | -_r R %ﬁ
3T Dl .

~_DIN916-90°

2xM12x12 A2
DIN916-90°

dtugos¢ ramienia 150 cm., .
nachylenie ramienia 5st. o
Montaz oprawy na dedykowanym wysiegniku dla Rysunek pogladowy
stupa z zakonczeniem @60,

4x Oprawy uliczne 96W

kompletne stanowisko stupowe

dla strefy wiatrowej — |, kat. terenowa — 2,

Moc diod LED: 96W

Temperatura barwowa $wiatta 4000K

Strumien oprawy 15300im

Montaz: na wysiegniku z zakonczeniem g60x100mm
Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu
zasilajacego

Materiat: aluminium, anodowany, czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h,
L80F20 — 100 000 h

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C,

CRI: >70 dla 4000K Rysunek pogladowy
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz

Wspétczynnik mocy: 20.95,

Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania,
Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia
oprawy — min. 5 przedziatow czasowych w zakresie od 10
do 100% mocy nominalnej,

Zabezpieczenie temp. modutu LED przed przegrzaniem,
Regulacja mocy/strumienia Swietlnego oprawy




Oswietlenie obelisku / pomnika
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1x Projektor LED 1

wraz z elementami mocujgcymi,

kompletne stanowisko stupowe

dla strefy wiatrowej — |, kat. terenowa — 2,

Z diodowym systemem soczewek

Pobo6r mocy — max 7W

Temperatura barwowa - 4000 K

zmierzony strumien swietlny - 500 Im
Trwatos¢ L80 (35 °C) min. 50.000 h
Wskaznik oddawania barw - 80

Korpus projektora z aluminium z hartowanym
szktem

napiecie znamionowe 220 - 240 V
Szczelnos¢ - IP65

Odpornos¢ na uderzenia (IK) - min. IKO6

Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwosciag
przetgczania,

Projektor obrotowo-symetryczny,

Rozsyt - Srednio-szeroki.

Rysunek pogladowy

Oswietlenie dzwonnicy

2x Projektor LED 2

wraz z elementami mocujgcymi,

kompletne stanowisko stupowe

dla strefy wiatrowej — |, kat. terenowa — 2,

Z diodowym systemem soczewek

Pobér mocy — max 45W

Temperatura barwowa - 4000 K

zmierzony strumien Swietlny - 4200 Im
Trwato$¢ L80 (35 °C) min. 50.000 h
Wskaznik oddawania barw - 80

Korpus projektora z aluminium z hartowanym
szktem

napiecie znamionowe 220 - 240 V
Szczelnos¢ - IP65

Odpornosé na uderzenia (IK) - min. IKO6

Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwosciag
przetgczania.

Projektor obrotowo-symetryczny,

Rozsyt - waski

Rysunek pogladowy

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych zestawdw technologicznych pod warunkiem
zapewnienia, co najmniej takich samych parametrow wydajnosciowych i jakosciowych oraz
standardu wykonania. Wszelkie urzadzenia i materiaty zastosowane przez Wykonawce

wymagajg zgody Zamawiajgcego.

2.2 PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE nN
ELEKTROENERGETYCZNA DO 1kV

-OSWIETLENIOWE OBWODY: SIEC

10
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Obwody nN zrealizowa¢ obwodami kablowymi rozdzielczymi YAKXS 4*35mm2
0,6/1kV. Kable prowadzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania rys. nr E-1a i E-1b.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie rozdziatu energii elektrycznej w zakresie:
- budowy odcinkéw linii kablowych nN /sie¢ elektroenergetyczna do 1kV:
Inwestycja polega¢ bedzie na budowie odcinkéw sieci rozdzielczej os$wietlenia
stanowigcych kontynuacja istniejgcego ciggu / sie¢ do 1kV/:
e Odcinek nr 1 linii kablowej YAKXS 4*35mm2 |= 82m oraz nowe 4 stanowiska stupowe z
oprawami oswietlenia (ul. Hutnicza przy Kosciele)
e Odcinek nr 2 linii kablowej YAKXS 4*35mm2 |= 55m+62m oraz 3 (1szt — wymiana, 5szt
— nowe) stanowiska stupowe z oprawami oswietlenia (Plac Partyzantow)

Szerokos¢ pasa zajetosci dla w/w linii wynosi po 25¢cm z obu stron linii kablowe;.
Uktad zasilania projektowanego oswietlenia ulicznego wykona¢ zgodnie ze schematem
na rysunku E-2.

W zwigzku z projektowang budowg oswietlenia wydano przez TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. ,zerowe” warunki przytgczenia nr WP/051268/2021/007R06 w dniu
30.04.2021 zapewniajgce moc przytgczeniowg 9,0 kW. Miejsce przytgczenia: szafa oswietlenia
ulicznego, obwdd oswietlenie uliczne, zasilany ze stacji SN/nN BDT60534 CHECHtO 5
KOSCIOL.

Projektowany odcinek nr 1 (ul. Hutnicza przy Kosciele) oswietlenia ulicznego jako
kontynuacja ciggu/obwodu istniejacego oswietlenia podtgczyé do najblizszego stupa nN
poprzez roztgcznik bezpiecznikowy stupowy 1P+N bieg. 160A /WT00 16AgG.

Projektowany odcinek nr 2 (Plac partyzantow) oswietlenia ulicznego jako kontynuacja
ciggu/obwodu istniejgcego oswietlenia podtaczy¢ do najblizszego stupa nN poprzez roztgcznik
bezpiecznikowy stupowy 1P+N bieg. 160A /WT00 16AgG.

Podejscie na stup nN wykona¢ w rurach BE 50 na wysokosci 3,5-4m. Powyzej kabel
mocowacé uchwytami opaskowymi COT 36+37.

2.3 INSTALACJA UZIEMIAJACA

Uziemienie zestawu ztgczowego wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-001. Dla stanowisk
stupowych wykona¢ wejscie ptaskownika w fundament, a dalej wykona¢ mostek z kabla 1*
LgY16mm2 i poprzez kohcéwki kablowe zaprasowywane i potgczenia srubowe podtgczy¢ do
zacisku uziemiajgcego oraz wprowadzi¢ do tabliczki bezpiecznikowej wnekowej. Uziemieniem
ochronno — roboczym objg¢ wszystkie stanowiska stupowe. Po potgczeniu uziomu z instalacjg
uziemiajacg nalezy wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia. Ptaskownik uziemiajgcy uktada¢ w
wykopie dedykowanym pod linie kablowg — posadowienie na gtebokosci 0,6-0,8m (mozliwie
najgtebiej). Zaleca sie zachowac ciaggtosé uziemienia. Opornosé uziemienia mniejsza od 10
Ohm Dokona¢ niezbednych pomiardéw i sporzadzi¢ protokoty pomiarowe.

2.4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona podstawowa:
- izolacja czesci czynnych /izolacja robocza 1kV kabli i osprzetu kablowego
- obudowy opraw /min. IP 65/
Ochrona przed dotykiem posrednim:
- samoczynne wytgczenie zasilania /bezpieczniki/
- uziemienie /uziom poziomy ptaski z ptaskownika FeZn 30*4 mm/
- potaczenia wyréwnawcze gtéwne

2.5 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zakres projektowanych urzadzen podlega ochronie przeciwprzepieciowej. Na
istniejgcych stupach nN (2 punkty podtgczenia proj. odcinkéw oswietlenia) nalezy zamontowac
odgromniki napowietrzne z zaciskami izolowanymi 5kA 280V. Pozostaly uktad bez zmian.
Zabudowane oprawy winny posiada¢ odpornos¢ na wytadowania elektryczne do 15 impulséw
z napieciem 10kV.
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2.6 ROZBIORKI | DEMONTAZE

W ramach prac budowlanych istniejgce stanowisko stupowe na s$rodku Placu
Partyzantow podlega wymianie na nowe. Istniejgca latarnia podlega demontazowi, a
zamiennie w dotychczasowej lokalizacji nalezy zabudowa¢ stanowisko stupowe LU2
wyposazone zgodnie z pkt. 2.1 opisu.

Zdemontowane stanowisko podlega weryfikacji i przekazaniu na zyczenie Inwestorowi,
pozostate elementy stupa zutylizowac.

3. POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Posadowienie  stanowisk stupowych wymaga wkopania stopy betonowej
prefabrykowanej. Dla okreslenia warunkéw hydrogeologicznych i geologicznych
charakteryzujgcych parametry podfoza gruntowego dla warstw gruntu objetego zakresem
posadowienia stopy stupa stwierdza sie proste warunki gruntowe — | kategoria geotechniczna
posadowienia obiekiu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27.04.2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

3.2 SPOSOB POSADOWIENIA

3.21 SPOSOB ZABEZPIECZENIA | UKLADANIA LINIl KABLOWYCH

Projektowane odcinki linii kablowych nN wykonaé zgodnie z trasg na rysunku nr E-1a,E-
1b. Na catej dtugosci kable prowadzi¢ w rurach ostonowych RHDPE 75. Utozenie wykonac¢ z 3%
zapasem dla kompensacji

Przeprowadzenie kabla pod wjazdami, skrzyzowaniami pod jezdnig zabezpieczy¢ rurg
ostonowg gruboscienng sztywng RHDPEp 75 o dtugosci skrzyzowania z zapasem obustronnym
do 1m. Rure ostonowg wprowadzi¢ w stope stupa.

Przed utozeniem wykonawca skoordynuje prace z pozostatymi brygadami dla
utrzymania wymaganych odlegtosci oraz wykona przekopy kontrolne potwierdzajace
istniejace uzbrojenie. Nalezy zleci¢ nadz6r nad pracami w poblizu uzbrojenia a w miare
potrzeby zleci¢ identyfikacje posadowienia stuzba technicznym operatoréw uzbrojenia.

W przypadku stwierdzenia skrzyzowania z uzbrojeniem wykona¢ w rurach ostonowych
pod nadzorem stuzb technicznych wtascicieli urzgdzen — zleci¢ nadzory branzowe.

WYTYCZNE OGOLNE:
W ziemi kabel uktada¢ zgodnie z N SEP — E — 004.

W miejscach, w ktorych w zwyklych warunkach uzytkowania przewiduje sie
wystepowanie naprezen mechanicznych Ilub innych zagrozen mogacych spowodowac
uszkodzenia kabla, kabel nalezy chroni¢ ostonami. Stosowac rury o wewnetrznej srednicy co
najmniej 1,5 krotnosci zewnetrznej srednicy wprowadzonego kabla, z twardego polietylenu —
PEH (HDPE).

taczenia rur wykonywa¢ za pomocag szczelnych ztgczek lub koncowych kielichéw z
elastycznymi pierscieniami uszczelniajgcymi. Jako materiaty do uszczelnienia obszarow
wprowadzenia kabli do otwordéw rur nalezy stosowaé materiaty odporne na dziatanie wilgoci
oraz nieoddziatowujgce szkodliwie na uszczelniane elementy.

Kable nalezy trwale oznakowaé, np. przez wyttoczenie na powtoce zewnetrznej lub
nieusuwalnych napiséw zawierajgcych informacje:

- typ kabla,

- napiecie znamionowe,

- przekroj zyt roboczych,

- rok produkgiji,
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- znacznik biezacej dtugosci kabla,
- identyfikacja producenta.

Dla prowadzonych prac zastosowanie winny mie¢ nastepujgce normy :
- ZN-95TP S.A. - 004/T,
- ZN-95TP S.A. - 025/T,
- PN-75/E-05100,
- N-SEP -E004,
- PN-91/M-34501,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania nie wykazane na projekcie dodatkowo zabezpieczy¢
rurami RHDPE/RHDPEp - 75.

SPOSOB UtOZENIA KABLI nN (odcinki sieci elektroen. do 1kV):
- gtebokos¢ posadowienia typowa: 0,7 m
- gtebokos¢ posadowienia w pasie drogowym: 1,2m

riemia Z wykopu

le 40 50 o 40

[ Y
¥
F Y
¥

e
Ll

Falia lub siatka
Zitworzywa szZtucznego

10-15

10

(wymiary podane w cm)
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Lp.

Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosc [cm]

pionowa
na skrzyzowaniu

pozioma

przy zblizeniu

1 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kW z kablami

14 b
o tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzgdzen 5 moga sie stykaé
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia i
3 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV = Uy = 30 kW 25
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napieciu 15
znamiohowym 1 kV < Uy = 30 kV z kablami tego samego przedziatu 10
napie¢ znamionowych linii
5 | Kable raznych uzytkwnikdw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jak lp. 1-5
¥ Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30.kV 50 50

Z innymi kablami

" dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej diugosci kabli-
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jednotorows linie kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oéwietleniowych.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci [cm]

kabli o napieciu znamionowym

kabli o napigciu znamionowym

Lp.| Rodzaj urzgdzenia podziemnego Un <30 kV 30 kV < Uy < 110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu| skrzyzowaniu | przy zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, 25 + Srednica | 25 + Srednica | 50 + Srednica | 50 + Srednica
1 cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu

2 |Rurociagi z gazami i cieczami palnymi

uzgodnic z wiascicielem rurociggu, ale nig mni

ej niz wlp. 1

odwadniajacego

odwadniajacego

_ . uzgodnic
3 5 s i : : nie moga sie nie moga sie | z wiascicielem
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyzowad 200 krzyzowad rurociagu, ale
nie mnigj niz 250
4 Czesci podziemne linii napowietrznych nie maga sie nie moga sie
(ustd], podpora, odcigzkal) krzyzowad 40 krzyzowac 100
budoni, np. pravczoll, 2 wyjatkiom | "STOORSE | g | rie mogasic
5 sl b et L krzyZowac krzyzowad ™ 100
urzgdzen wyszczegodlnionych w lp.1,2.3.4
100 - miedzy 120 - miedzy
ostona kabla ostong kabla
6 Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa sayny; i stopa szyny;
odwadniajace w pasie technicznym kolei 50 - miedzy 2507 80 - miedzy 250
ostong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu

7 |Urzadzenia do ochrony budowli

od wytadowan atmosferycznych Zasady ogalne

PM-EMN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czesc 1

i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektdw.

(rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkdw lub budowli.

* Dlopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych

* Dopuszcza sie w przypadku utozZenia kabli w tunelach, kanatach, kananlizacji kablowej, ostonach otaczajacych
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WYMAGANIA:

-Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu kabli powinny by¢ zachowane
Srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzenh znajdujacych sie na
trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, uktadania i montazu konce kabla nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,

- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

- Rowy pod kable nalezy wykonywaé recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
uprawniong jednostke geodezyjng. Trasowanie linii kablowych powinno by¢ poprzedzone
wytyczeniem w terenie lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Wymiary poprzeczne rowdéw zgodnie
z rysunkiem.

- Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej,
powodowany przez sasiednie zrodta ciepta np. rurociag cieplny nie powinien przekraczac 50C.

-Zginanie kabli: Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna
Srednica kabla.

- Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu, jezeli grunt jest piaszczysty; w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Kable nalezy zasypywac¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwag
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggngé
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm w przypadku kabli o napieciu
znamionowym powyzej 1 kV, a 70cm dla kabli do 1kV.

Kable powinny byé utozone w rowie linig falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu). Przy wprowadzeniu kabli o
izolacji z tworzyw sztucznych o napieciu znamionowym do i pow. 1 kV nalezy pozostawic
zapasy eksploatacyjne.

- Uktadanie kabli w przepustach

Dla kabli zastosowac rury ostonowe RHDPE i gruboscienne RHDPEp. Przepusty kablowe
nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W
jednym przepuscie moze by¢ utozony tylko jeden kabel. Miejsce wprowadzenia kabli do rur i
konce przepustéw rezerwowych powinny by¢é uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostanie sie do ich wnetrza wody i ich
zamulanie lub dedykowanych zakonczen i uszczelnieh. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w
miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie mechaniczne. Minimalna gtebokos¢
umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona, gdyz powinna ona
wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zgode i istniejgcego uzbrojenia.

3.2.2 SPOSOB POSADOWIENIA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
Stupy posadowi¢ na dedykowanych stopach, prefabrykowanych i dopuszczonych do
stosowania przez producenta stupow.
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Przy posadowieniu stupa w gruncie nalezy:
- wykonaé¢ wykop jamisty w gruncie,
- dno wykopu nalezy wyréwnac i utwardzi¢ warstwg suchego betonu,
- po ustawieniu i wypoziomowaniu zestawu zasypac stope oraz obsypac boki i tyt rodzimym
gruntem , ziemie uwatowaé warstwami dla zageszczenia i zastabilizowania,
- po utozeniu i podtgczeniu kabli oraz zamontowaniu stupa nalezy powtérnie sprawdzi¢
odchytke od pionu. Posadowienie = kazdorazowo winien wykonawca zweryfikowaé z
wymaganiami producenta stupéw i dostosowaé do jego wymagan.

4. UWAGI KONCOWE

Nalezy prowadzi¢ wszelkie prace budowlane z uwzglednieniem zalecen, wymagan i uwag
zawartych w decyzjach i uzgodnieniach z zarzgdcami nieruchomosci oraz urzadzen
technicznych. Powiadomic¢ wiascicieli i zleci¢ nadzory branzowe.

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Wszelkie zmiany nanies¢ na dokumentacje powykonawczg. Dokonaé¢ niezbednych
pomiardw i préb instalacji - sporzgdzi¢ protokoty pomiarowe.
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. CZESC RYSUNKOWA
projektu wykonawczego

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

l.p. | NAZWA OZNACZENIE
1. | Budowa oswietlenia ulicznego - odcinek nr 1 E-1a

2. | Budowa oswietlenia ulicznego - odcinek nr 2 E-1b

3. | Budowa oswietlenia ulicznego — schemat rozwiniety E-2
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IV. DOKUMENTY
projektu wykonawczego

ZESTAWIENIE DOKUMENTOW

l.p. | NAZWA llos¢ stron

1. | Oswiadczenie projektantow 1

2. | Decyzja o nadaniu uprawnien projektantowi 1

3 Zaswiadczenie o wpisie projektanta na liste cztonkéw izby samorzadu 1
zawodowego

4. | Decyzja o nadaniu uprawnien sprawdzajgcemu 1

5 Zaswiadczenie o wpisie sprawdzajgcego na liste cztonkow izby
" | samorzgdu zawodowego

6. | Warunki przytgczenia do sieci 3
7. | Uzgodnienie projektu z TAURON NOWE TECHNOLOGIE 1
8. | Decyzja Zarzadu Drogowego 2+3
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

PROJEKT WYKONAWCZY

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

- jed. 121204_2 Klucze, obreb ewid. 0003 Chechto dz. nr 2151; 2620/2; 2135; 2142;

jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.133 z pozn. zm.)

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa odcinkow oswietlenia ulicznego /sie¢ do 1kV/
w rejonie Placu Partyzantow w Chechle
w ramach zadania pn. Modernizacja oswietlenia ulicznego

przy placu Partyzantow w Chechle

W

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Imie i nazwisko

Data

Pieczatka

Podpis

Projektant:

Robert Gtab

upr nr 315/99;

spec. instal. w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektr. i elektroen.

nr czt. MAP/IE/0300/03

07.
2021

Sprawdzajgcy:

Monika Koch

upr nr MAP/0038/PBE/21;

spec. instal. w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektr. i elektroen.

nr czt. MAP/IE/0177/21

07.
2021
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