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OPIS TECHNICZNY

.Oaza ptasia przy ul. Szpilmana w Gminie tomianki”

ANE OGOLNE — PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu zadrzewionego przy ul.
Szpilmana w gminie tomianki w celu utworzenia nowej zieleni publicznej.
Opracowanie zawiera projekt tarasu drewnianego, umocnieh skarpy,dobér
nawierzchni i roslin w strefie przeznaczonej pod funkcje wypoczynkowe i edukacyjne.

Lokalizacja: dziatka nr 1005/2 w obrebie 0010tomianki Dolne, w wojewddztwie
mazowieckim, gminie tomianki, zlokalizowana kwartale ulic: Wislana, Spokojna,
Fabryczna, Wtadystawa Szpilmana.

Lokalizacja samego tarasu wraz z otoczeniem znajduje sie potudniowo-zachodniej
czesci dziafki.

Inwestor: gmina tomianki z siedzibg przy ul. Warszawskiej 115, 05-092 tomianki
NIP: 118-17-68-394

ODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa nr ROS.7031.20.2021 z dnia 7 wrzesnia 2021

* Umowa z Zamawiajgcym;

» Wizja lokalna i inwentaryzacja zieleni istniejgcej;

Waloryzacja przyrodnicza terenu;

* Mapa zasadnicza dla dziatka nr 1005/2 w obrebie 0010, w

wojewoddztwie mazowieckim, gminie Lomianki

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

Inne materiaty, dokumenty i przepisy prawa wtasciwe przedmiotowej
sprawie.

STNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren opracowania obejmuje dziatke nr 1005/2w obrebie 0010komianki Dolne, w
wojewodztwie mazowieckim, gminie Lomianki, zlokalizowana kwartale ulic: Wislana,
Spokojna, Fabryczna, Wiadystawa Szpilmana.

|dentyfikator dziatki:143205_5.0010.1005/2
Pole pow. w ewidencji gruntéw (ha): 0.4585



STNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Na terenie opracowania nie znajduje sie zadna siec.

5
STNIEJACEUKSZTALtTOWANIETERENU

Teren uksztattowany jest w formie niecki z maksymalnymi przewyzszeniami od 75,4
do 78,9 m. n.p.m.

6
PLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Dziatka nie lezy w zakresie wptywow eksploatacji gornicze;.

7
PIS DO REJESTRU ZABYTKOW LUB OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

8
YPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU

Teren jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ,tomianki Centrum"
obszar ten oznaczony symbolem 1ZP/WS co oznacza:

1)Przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni urzgdzonej z uktadem zbiornikéw i
ciekdw wodnych starorzeczy.

2)Funkcje towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu:

a)place zabaw dla dzieci;

b)urzgdzenia obstugi ruchu rekreacyjnego i turystycznego: $ciezki przyrodnicze,
Sciezkirowerowe, trasy do jazdy konnej, ciagi piesze, itp.;

C) obiekty i urzgdzenia techniczne stuzgceobstudze i utrzymaniu terenu, w tym
sanitariaty

3)Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

a)zasady dotyczgce realizacji ogrodzen wedtug ustalen ogdélnych § 21;

b)zakaz umieszczania reklam; zakaz nie dotyczy tablic informacyjnych zwigzanych z
funkcjonowaniem obiektu.

4) Obowigzujgce zasadyzagospodarowaniaterenu i ksztattowania zabudowy:

a)zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzezeniem pkt 2 lit. c;

b)dopuszcza sie niekubaturowe urzadzenia do obstugi ruchu rekreacyjnego i
turystycznego w szczegoélnosci: sciezki, tablice edukacyjne, place piknikowe,
pomosty itp.;

c)minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej — 90%.

5)Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a)tereny potozone w granicach WOChK;

b)obowigzujg ustalenia ogélne § 23, § 25, §26 oraz § 28 - § 32;



c)w celu ochrony uktadu starorzeczy Wisty tereny uznaje sie w catosci za obszary
wymagajgce przeksztatcen i rekultywacii;

d)w projekcie rekultywaciji terenu w szczegblnosci nalezy uwzglednic:

-dla terenu 1ZP/WS przeprowadzenie specjalistycznych badan gruntu i wody na
obecnos¢ arsenu i chromu,

-dla terenu 1ZP/WS wyeliminowanie grozby ewentualnego rozprzestrzeniania sie
zwigzkow chromu i arsenu w przypadku stwierdzenia ich obecnosci,

-w miare mozliwosci odtworzenie naturalnej rzezby terenu poprzez usuniecie z
terenu zbiornikbw odpaddw i gruzu,

-oczyszczenie den zbiornikdw i ciekow, potgczone z bagrowaniem brzegow,
-stworzenie warunkéw do podwyzszenia lustra wody w uktadzie zbiornikéw i ciekow
wodnych do poziomu optymalnego dla siedlisk,

-zabiegi przeswietlajgce i konserwacyjne zachowanego drzewostanu,

- uzupetniajgce nasadzenia z uwzglednieniem wymagan siedlisk wodno-btotnych.
6)Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajgce z przepisow
odrebnych:

a)prawo energetyczne: strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokét
istniejgcych linii napowietrznych Sredniego napiecia zgodnie z ustaleniami § 68 pkt 4;
b)prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzujg ustalenia
ogélne § 24,

c)prawo wodne: strefe 20m od krawedzi zbiornikow i ciekbw wodnych, nalezy
traktowac jako strefe ochronno-techniczng kanatu, w ktérej wprowadza sie zakaz
wznoszenia obiektow budowlanych lub wykonywania robdt ziemnych mogacych
trwale uniemozliwi¢ ciggtos¢ zbiornikbéw i ciekow; jakiekolwiek prace w obrebie tej
strefy wymagajg uzgodnienia z Wojewddzkim Zarzgdem Melioracji i Urzadzen
Wodnych,

d)prawo wodne: dla terenow 1ZP/WS i 2ZP/WS znajdujgcych sie w granicach
wewnetrznego terenu ochrony posredniej ujecia wody, wprowadza sie nastepujgce
ograniczenia dla lokalizacji budynkéw i zagospodarowania terenu:

-zakaz odprowadzania sciekéw do gruntu i wéd powierzchniowych,

-zakaz stosowania nawozéw sztucznych i chemicznych srodkéw ochrony roslin,
-zakaz organizacji parkingéw i innych publicznych miejsc postoju dla pojazdéw
mechanicznych,

-zakaz niszczenia warstwy glebowe;j.

7)Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej - wedtug ustalen ogdlnych
rozdziat 9.

8)Usuwanie odpaddéw: wedtug ustalen ogdlnych § 27.

9)Stawka procentowa — 1%.

Uchwata nr LV/414/2010 Rady Miejskiej w tomiankach z dnia 4 listopada 2010 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sLomianki Centrum”.

9
BSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatke nr 1005/1, w
obrebie 0010 Lomianki Dolne, w wojewddztwie mazowieckim, gminie tomianki.



Niniejsza inwestycja zawiera sie w granicach dziatki lokalizacyjnej i nie ma wptywu na
tereny sasiednie.

Projekt nie bedzie powodowaé zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Planowane prace nie generujg mas ziemnych oraz nie wymagajg
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze opracowanie nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.), oraz nie niesie za sobg
naruszenia zasobdw przyrody o jakich wspomina ustawa z dnia 16 pazdziernika1991
r. 0 ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z p6zn. zm.). Inwestycja nie
narusza takze postanowieh ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow
lesnych, bowiem dziatka, na ktérej jest projektowany budynek, objeta byta planem
przestrzennego zagospodarowania. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-
prawne, postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

10
ATURA 2000

Niniejsza dziatka inwestycyjna nie lezy w obszarze obowigzujgcym przez dyrektywe
.Natura 2000" oraz nie narusza jej postanowien.

Dziatka nalezy do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i szczegétowe
postepowanie reguluje Uchwata nr LV/414/2010 Rady Miejskiej w Lomiankach z dnia
4 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Lomianki Centrum”.

11
NWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

Inwentaryzacjedendrologiczng wykonano w formie oddzielnego opracowania p.t.
Tom Il Inwentaryzacja dendrologiczna i plan gospodarki zadrzewieniem w ramach
.Prace badawcze, inwentaryzacyjne oraz projektowe dot. zagospodarowania terenu
w celu utworzenia nowej zielonej przestrzeni publicznej przy ul. Szpilmana w Gminie
tomianki o powierzchni ok. 0,4585 ha (dz. ew. nr 1005/2).” z dnia 28.10.2021 r.

W ramach zadania sporzgdzono waloryzacje przyrodniczg terenu. Stanowi ona
podstawe przyjetych zatozen projektowych i zostata ujeta w Tomie | wyzej
wymienionego opracowania.









TOM lIl/2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

.Oaza ptasia przy ul. Szpilmana w Gminie tomianki”

Kategoria obiektu budowlanego —VIlI

dziatka nr 1005/2 w obrebie 0010, w wojewddztwie

Lokalizacja mazowieckim, gminie Lomianki, zlokalizowana kwartale ulic:

Wislana, Spokojna, Fabryczna, Wtadystawa Szpilmana.

Inwestor

Gmina Lomianki z siedzibg przy ul. Warszawskiej 115, 05-
092 tomianki NIP: 118-17-68-394

InnoTech4Life sp. z 0.0. - spotka celowa SGGW
ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 119
02-787 Warszawa

Jednostka projektowa | Biuro Projektow Pachulski

ul. Norwida 19 a, 05-250 Radzymin

Biuro Projektowe MAZOWSZE sp. z 0.0.
ul. Dobra 54/91, 00-312 Warszawa
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- Opis techniczny

Spis zawartosci s
P - Czes¢ rysunkowa

Architektura

mgr inz. arch. Piotr Ciatkowski

Projektowat | - arch. (b/o) nr MA/155/18

Opracowat | mgrinz. arch. Kraj. Zbigniew Pachulski

Koordynator | dr hab. inz. Edyta Roston-Szerynska
zadania

OPIS TECHNICZNY

.Oaza ptasia przy ul. Szpilmana w Gminie tomianki”

ANE OGOLNE — PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest taras drewniany, umocnienia skarpy oraz dobor
nawierzchni i roslin w otoczeniu traktu pieszego przy ul. Szpilmana w Gminie
tomianki.

Lokalizacja: dziatka nr 1005/2 w obrebie 0010 tomianki Dolne, w wojewddztwie
mazowieckim, gminie tomianki, zlokalizowana kwartale ulic: Wislana, Spokojna,
Fabryczna, Wtadystawa Szpilmana.

Lokalizacji samego tarasu wraz z otoczeniem znajduje sie w potudniowo zachodniej
czesci dziatki.

Inwestor: gmina tomianki z siedzibg przy ul. Warszawskiej 115, 05-092 tomianki
NIP: 118-17-68-394
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ODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr ROS.7031.20.2021 z dnia 7 wrze$nia 2021

Umowa z Zamawiajgcym;

Konsultacje z zamawiajgcym, mieszkancami osiedla przy al. Jana
Pawta Il 19;

Wizja lokalna i inwentaryzacja zieleni;

Mapa zasadnicza dla dziatka nr 1005/2 w obrebie 0010, w
wojewodztwie mazowieckim, gminie tomianki;

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

Wymagania jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z normami
PN-R-67022 i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz ,Zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” — wydanymi
przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich;

Inne materiaty, dokumenty [
przepisyprawawtasciweprzedmiotowejsprawie.
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ROGRAM FUNKCJONALNY

Na terenie planuje sie wykonanie:

1.Zbudowanie $ciezki z nawierzchni mineralnej umozliwiajgce;
komunikacje pomiedzy chodnikiem przy ul. Szpilmana a drewnianym
trapem

2.Wykonanie muru oporowego z elementdéw siatkowych typu gabion na
fundamencie i podbudowie

3.Wykonanie schodbéw drewnianych pomiedzy poziomami sciezki

4 Wykonanie trapu drewnianego z barierkami

5.Ustawienie tablicy informacyjnej

6.Nasadzenia uzupetniajgcena rabatach wzdtuz Sciezki komunikacyjnej

4

ESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nazwa Powierzchnia | Obwéd
Nawierzchnia mineralna 11,55m2 19,55
Podbudowa z kruszywa pod
gabion 5,69m2 39,57
Rabata 34,57m2 49,68
Taras 51,76m2 62,76
SUMA 103,57m2 171,57

4.1 Nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand

Konstrukcje nawierzchni chodnikéw objetych opracowaniem przyjeto jak dla
chodnikbw obcigzonych tylko ruchem pieszych, zgodnie 2z przepisami
technicznobudowlanymi.Na terenie przewidziano nawierzchnie gruntowg mineralng
typu Hanse Grand wedtug ponizszego przekroju. Odwodnienie chodnikéw poprzez
sptyw powierzchniowy w przylegte tereny zielone. Istniejgce witazy do studni
podziemnego uzbrojenia terenu nalezy dostosowac do projektowanych nawierzchni i
ich spadkow.

taczna powierzchnia nawierzchni wynosi 11,6 m2.Zakres nawierzchni przedstawia
Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu.

Ponizej przestawiono przekroj technologiczny warstw nawierzchni mineralnej typu
HanseGrand.

13



6 cm Glinka Hanse Grand

Podsypka cementowo-piaskowa

+— Spadki poprzeczne
nawierzchni

2%

Obrzeze betonowe
6x35x70 cm

4.1.1 Przygotowanie glinki typu HanseGrand

Warstwy nawierzchni mineralnej w zakresie wielkosci ziaren 0-8 lub 0-16 mm
powinny by¢ roztozone w sposéb zapewniajagcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i
rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej. Nawierzchnie mozna wykonac¢ przy pomocy uktadarki, belki
profilujgcej, piaskarki badz recznie. Warstwa posrednia wymaga ubicia
dynamicznego (wstrzgsarkg lub walcem wstrzgsowym). Zageszczenie wedtug
metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3. Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie
przy uzyciu ubijarki recznej. Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko
wzruszy¢ za pomocg grabi bgdz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtongc
wode. W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.
Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie bgdz jezdzenie po warstwie wierzchnie;.
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw
pogodowych (stonce — deszcz — stonce itd.). Nawierzchni mineralnych nie nalezy
wykonywa¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania normy DIN 18035-5.

4.1.2 Podsypka cementowo-piaskowa

Podtoze pod projektowang nawierzchnie mineralng typu HanseGran stanowic¢ bedzie
podsypka cementowo-piaskowa o grubosci warstwy 5 cm. Roztozona warstwa
powinna miec takg grubo$¢, aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta
réwna grubosci okreslonej w projekcie. Warstwa podsypki powinna by¢ roztozona w
sposéb  zapewniajgcy  osiggniecie  wymaganych spadkéw i  rzednych
wysokosciowych. Po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystgpic
do jej zageszczania przez zageszczenie zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
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zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B04481. W.ilgotnos§¢ mieszanki podczas
zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Jesli materiat
zostanie nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jesli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat
powinien by¢ zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy
zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci. Podsypka po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

4.1.3 Obrzeza betonowe

Zaprojektowano na catej diugosci chodnika obramowanie za pomocg obrzezy
betonowych 6x20x70 cm posadowione na podsypce piaskowej jako zatopione.

4.1.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne przy projektowanej inwestycji drogowej ograniczajg sie do wykonania
koryta pod warstwy podbudowy i nawierzchni. Podioze pod projektowanymi
podbudowami odcinka drogi wewnetrznej nalezy wzmochi¢ geowtdkning
konstrukcyjna.

4.1.5 Marka referencyjna:

HanseGrand®
Krystyna Bayer
ul. Herbowa 21/7
71-427 Szczecin

HANZAWAY SP. Z O.0.
ul. Kwiatowa 6a

05-822 Milanéwek

Mail: biuro@hanzaway.pl
Robert Czarnecki

tel.: 606 175 496

4.2 Podbudowa z klinca pod gabiony

Elementy sScian typu gabion w strefie poza mocowaniem do fundamentow
pasmowych (patrz pkt.5.3) ustawiono na warstwie klinca dolomitowego 8-16 mm o
grubosci warstwy 20 cm. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubosc¢, aby
ostateczna grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci okreslonej w
projekcie. Warstwa podsypki powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Po kohcowym
wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania przez
zageszczenie zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zakres podbudowy przedstawia Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu,
przekroje i wysokosci niwelety Rys. 3 Fundamenty i elementy betonowe

4.3 Rabata

Na terenie przewidzianym na rabaty nalezy zerwaé starg murawe, podtoze spulchnié
recznie z pozostawieniem korzeni drzew, oczysci¢ z zanieczyszczen. W projekcie
przewidziano dosypanie ziemi zyznej i $cidtkowanie rabat przekompostowanymi
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zrebkami drzewnymi lub korg przekompostowang frakcji drobnej (<20 mm). Sciétka
powinna by¢ wylozona warstwg 5 cm. Scidtka, powinna byé sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastow i zarodnikdw grzybow), pozbawiona zanieczyszczenh
chemicznych i odpadéw. Odczyn stosowanej $cidtki powinien by¢ obojetny.
Szczegbty dotyczgce nasadzen roslinnych zawarto w Tomie 1I/3. Projekt
uksztaltowania zieleni.

Zakres rabat przedstawia Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu

5
LEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

5.1Taras drewniany

5.1.1 Ruszt z belek drewnianych

W projekcie wykonano taras drewniany na ruszcie z belek drewnianych 7x14 cm i
stupach 14x14 cm. Dokifadng konstrukcje tego elementu przedstawia Rys. 2
Elementy konstrukcji drewnianych.

Elementy drewniane sg wykonane z drewna iglastego klasy C24i impregnowane
cisnieniowo lub poprzez nasgczenie preparatami ochronnymi.

Wyszczegoblnienie Objetos¢  |kaczna dtugosc
elementéw drewna elementéw [mb]
drewnianych llos¢ |[m3]
belka 7x14x120 22 0,26 26,4
belka 7x14x186 25 0,46 46,5
belka 7x14x200 16 0,31 32
belka 7x14x240 6 0,14 14,4
belka 7x14x300 36 1,06 108
belka 7x14x336 2 0,13 6,72
belka 14x14x35 2 0,01 0,7
belka 14x14x50 2 0,02 1
belka 14x14x55 12 0,13 6,6
belka 14x14x80 15 0,24 12
138 2,76 254,32

5.1.2 Trap drewniany

Wykonczenie tarasu stanowi trap drewniany z desek z modrzewia syberyjskiego
(28x140 mm) obustronnie ryflowane. Ryfle te ukierunkowujg odptyw wody z deski,
majg wiasciwosci antyposlizgowe, petnig funkcje rozprezajgcg utrudniajgc
tédkowanie drewna oraz w pewnym stopniu zapobiega spekaniom powierzchniowym.
Deski tgczone sg do rusztu przy pomocy specjalnego wkretéw tarasowych ze stali
nierdzewnej A2 (5x60mm) technologii Spax D lub rownowaznych.

Gwint dociggajacy zastosowany w tych wkretach dociggajg deske tarasowg do
legara i gwarantujg trwate potgczenie dwoch elementow drewnianych, a ponadto
minimalizuje skrzypienie konstrukciji.

Zakres i wymiary trapu przedstawia Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu
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Marka referencyjna:
DOMBAL

Wat Miedzeszynski 584,
03-994 Warszawa
info@dombal.com.pl

Spétka ,ALGA”
Stoneczna 10,
09-216 Gojsk

5.1.3 Barierka drewniana

Przy tarasie od strony potnocnej przewidziano barierke drewniang z kantowki z
modrzewia syberyjskiego. Jako elementy pionowe przewidziano kantéwke 7x7 cm,
jako poziome 6x6 cm. Na wierzchu cato$¢ wykonczono ozdobng listwa grubosci 3
cm. Catos¢montowana do rusztu drewnianego za pomocg $rub do drewna ze stali
ocynkowane;j.

Catkowita dtugosc¢ barierki wynosi 16,35 mb. Zakres i wymiary barierki przedstawia
Rys. 5 Przekroje poprzeczne i podtuzne tarasu

5.2Schody drewniane
Deska

podpierajaca
schody

Belka 14x14x200

Belka 7x20 cm

Stopien z 2 desek trapowych 2,8x14 cm
(modrzew syberyijski)

Pomiedzy poziomami nawierzchni zastosowano dwa ciggi drewnianych schoddéw
5x15x35 cm. Policzki tej konstrukcji wykonano z belek 7x20 cm z drewna iglastego
klasy C24. Trepy wykonane z desek z modrzewia syberyjskiego (28x140 mm)
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obustronnie ryflowane (analogicznie jak w pkt. 5.1.2). Cata konstrukcja wsparta jest
na belkach 14x14 cm mocowanych do fundamentéw liniowych przy pomocy
tacznikow ciesielskich. Jako wzmocnienie uzyto dwéch desek z drewna iglastego
klasy C24 z wycietym zakresem.

Zakres i wymiary schoddéw przedstawia Rys. 4 Przekroje poprzeczne i podiuzne
terenu

5.3Gabion

Do umocnienia scian zastosowano 19 szt. paneli w ksztatcie prostopadtoscianu o
wymiarach 100 x 50 x 50 cm, wyprodukowany z zespawanej drucianej siatki
(Gabiony). Drut wykorzystany w jego produkcji jest pokryty stopem cynku
i aluminium,  ktéry przedtuza jego zywotno$¢. Standardowa  $rednica
wykorzystywanego drutu to 4,0 mm. Wielko$¢ oka siatki to 10x10 cm. Catg tg
konstrukcje wypetnia sie naturalnym kamieniemtamanydolomitowym frakcji 60 - 120
mm.

Zakres i miejsca posadowienia gabiondéw przedstawia Rys. 3 Fundamenty i
elementy betonowe

Marka referencyjna:

LEMON trade, s.r.o.

Ul. Druzstevna 849

Nizna 027 43 (Park Przemystowy)
Slowacja

NIP: SK2120469230

5.3.1 Technika ustawienia gabionu

Zespawane gabiony sg dostarczane rozebrane na poszczegoélne Sciany (panele).
Najlepiej, aby ztozy¢ taki gabion juz na wczesniejszym przygotowanym podiozu.
Panele miedzy sobg potaczg sie dzieki spiralom montazowym. Wewnetrzna
przegroda uktada sie pionowo na srodek danego bloku konstrukcji, a zabezpiecza sie
to tak samo jak panele. Spirale montazowg dostarcza sie w dtugosci 1,1m. Jezeli jest
panel krétszy, nadmiar spirali sie odcina. Jezeli zajdzie odwrotna sytuacja dwie
spirale taczg sie, a nadmiar tej drugiej sie obcina. Spirale zawsze skraca sie 0 5 cm
diuzej, aby moéc jg potem zagigé do srodka gabionu. Wszystkie sciany, ktore
spotykajg sie w jednym rogu sg zamocowane za pomocg jeden spirali. Posktadany
gabion napetnia sie materiatem doktadnie w miejscu montazu.

Gabiony  wypetnia sie  naturalnym lub  z kamieniotomu kamieniem. Ze
wzgleddéwestetycznychwypetnienie z widocznej strony nalezyuktadaé recznie, reszte
mozna wypetni¢ maszyng lub topatg. Gabion napetnia sie warstwami po okoto 20 cm.
Napetnia sie przednig, widoczng strone, maszynowo tylng itgczy sie to haczykami.
W tej to kolejnosci postepujemy az do napetnienia catego gabionu. Na wyréwnanie
ostatniej warstwy gabionu najlepiej uzy¢ zwiru - tak powstanie réwna powierzchnia
do utozenia nastepnego pietra gabionu. Po napetnieniu catego kosza kamieniem
i wyréwnaniu gornej warstwy gabion zamyka sie gérng pokrywom.

5.4kawka prosta

Na terenie opracowania zastosowano 1 tawke firmy PUCZYNSKI o symbolu: 20-04-
09_01. Umiejscowienie tawek przedstawiono naRys. 1 Projekt zagospodarowania
terenu
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Opis elementu:

» Elementy drewniane — drewno egzotyczne, zastosowanie zewnetrzne.
» Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane na kolor: RAL 7039

5.5Kosz na smieci

Na terenie opracowania zastosowano 1 kosz na $mieci firmy PUCZYNSKI
(http://puczynski.pl/) o Nr kat. 19-07-09. Umiejscowienie koszy przedstawiono na
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu
Opis elementu:

» Elementy drewniane — drewno egzotyczne, zastosowanie zewnetrzne.

» Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane na kolor: RAL 7039

5.6 Tablica informacyjna 13-24-04

Na terenie opracowania zastosowano T1tablice informacyjng firmy PUCZYNSKI

(http://puczynski.pl/) o Nr kat. 13-24-04. Umiejscowienie tablicy przedstawiono na
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu
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LEMENTY BETONOWE | PREFABRYKOWANE

Element Grubos¢ | Objetos¢ | Dtugosé
Sciany [m3] [mb]
[cm]

Fundament liniowy 0,24 2,25 8,8

Fundament punktowy 25 x | 0,25 1,82

120 cm — 31 szt.

6.1 Fundamenty liniowe

W projekcje zastosowano wzmocnienia pod schody w postaci fundamentéw.
Projektowane $ciany nalezy wykonac¢ jako murowane o szer. 24 cm z bloczkéw
betonowych klasy B-15 na zaprawie cementowej klasy M5 MPa. Powierzchnie
boczne $cian zagtebione w gruncie nalezy pokry¢ ochronng masg bitumiczng. W
trakcie wznoszenia $cian fundamentowych, w wierzchniej warstwie nalezy zatopic¢
ztgcza ciesielskie PSU 140.

Zakres i miejsca posadowienia fundamentéw przedstawia Rys. 3 Fundamenty i
elementy betonowe

6.2 Fundamenty punktowe

W projekcie przewidziano wykonanie fundamentéw punktowych jako podpora dla
rusztu drewnianego. Maja one mie¢ forme stupow 25x120 cm zagtebionych w
terenie. Do ich prefabrykacji nalezy uzy¢ tekturowych tulei szalunkowych o

Srednicy 25 cm. Nawierty pod tuleje wykonuje sie przy pomocy wiertnicy spalinowe;j.
W przygotowanych formach umiesci¢ zbrojenie, sktadajgce sie ztrzech pretdw
o Srednicy 10 mm, potgczonych ze sobg strzemionami z preta o srednicy 6 mm (w
rozstawie co 25 cm). Przygotowang forme =zalaé betonem C 20/25; (B25).
Powierzchnie betonu zagtebione w gruncie nalezy pokry¢ ochronng masg
bitumiczng. W wierzchniej warstwie nalezy zatopi¢ ztgcza ciesielskie PSU 140.
Zakres i miejsca posadowienia fundamentdéw przedstawia Rys. 3 Fundamenty i
elementy betonowe
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WAGI

>

Stosowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od realizacji prac
zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie, normami
oraz zasadami sztuki budowlane;.

Niniejsze opracowanie nie zawiera branzowego projektu konstrukcji. Kierownik
budowy lub kierownik robét decyduje o finalnie zastosowanych rozwigzaniach i
materiatach lub porozumiewa sie z projektantem konstrukcji.

W przypadku natrafienia na inny poziom wody gruntowej lub grunty inne niz
zaktadane, kierownik budowy lub kierownik robét decyduje o posadowieniu
obiektu lub porozumiewa sie z geotechnikiem/geologiem.

Nalezy uzywaé materiatbw budowlanych dopuszczonych do zastosowania na
terenie kraju, posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne oraz spetniajgcych
wymagania w zakresie norm i jakosci.

Dopuszcza sie uzycie innych systeméw i materiatbw budowlanych o
wiasciwosciach poréwnywalnych lub lepszych niz zastosowane w projekcie.
Zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantami.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary w
naturze, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do
projektanta.

Projekt jest sktadnikiem dzieta chronionego prawem autorskim. Wprowadzanie
zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami
majgtkowymi wymaga pisemnej zgody autora.
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.Oaza ptasia przy ul. Szpilmana w Gminie tomianki”

Kategoria obiektu budowlanego —VIlI

dziatka nr 1005/2 w obrebie 0010, w wojewddztwie

Lokalizacja mazowieckim, gminie Lomianki, zlokalizowana kwartale ulic:
Wislana, Spokojna, Fabryczna, Wtadystawa Szpilmana.

I Gmina tomianki z siedzibg przy ul. Warszawskiej 115, 05-

nwestor

092 tomianki NIP: 118-17-68-394

Jednostka projektowa

InnoTech4Life sp. z 0.0. - spotka celowa SGGW
ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 119
02-787 Warszawa

Biuro Projektéw Pachulski
ul. Norwida 19 a, 05-250 Radzymin

Biuro Projektowe MAZOWSZE sp. z 0.0.
ul. Dobra 54/91, 00-312 Warszawa

Spis zawartosci

- Uprawnienia projektanta

- Zaswiadczenie Izby Architektow
- Oswiadczenie projektanta

- Informacja B.1.O.Z.

- Inne dokumenty

Architektura

Projektowat

mgr inz. arch. Piotr Ciatkowski
upr. arch. (b/o) nr MA/155/18

Opracowat | mgrinz. arch. Kraj. Zbigniew Pachulski

Koordynator | dr hab. inz. Edyta Roston-Szerynska

zadania
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 445/MAOKK/2018 Warszawa, dnia 20 grudnia 2018r.
Nr uprawnieri: MA/155/18

DECYZJA nr 324/MAOKK/2018
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pbzn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pén. zm.), zgodnie z art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r,, poz. 2096 tj.)
stwierdza sig, Ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Ciatkowski
urodzony w dniu 21 wrze$nia 1987 r. w Wolominie
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeri.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkgiji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego

2, kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi

3. kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego

5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyziji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czionek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska-Ce

=

o

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Ewa KaZzmierczak

i

Czionek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czionek OKK MAQIA RP arch. Jolanta Ukleja

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb posiadajgcych uprawnienia
budowi (po sie decyzf) 3. Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzii 4. ala
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr CIALKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/155/18,

jest wpisany na liste cztonkow Mazawieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3131.

Cztonek czynny od: 19-02-2019 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3131-C112-6DY8-7214-8C16

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www, izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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Warszawa, 02.11.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany p.t.:

.0Oaza ptasia przy ul. Szpilmana w Gminie tomianki”

Lokalizacja: dziatka nr 1005/2 w obrebie 0010 Lomianki Dolne, w wojewddztwie
mazowieckim, gminie Lomianki, zlokalizowana kwartale ulic: Wislana, Spokojna,
Fabryczna, Wtadystawa Szpilmana.

Inwestor: Gmina Lomianki z siedzibg przy ul. Warszawskiej 115, 05-092 Lomianki
NIP: 118-17-68-394

Branza — ARCHITEKTURA
zostat wykonany w mysl Art. 20 Ustawy Prawo Budowlane, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny do
celéw, ktérym ma stuzyc.

mgr inz. arch. Piotr Ciatkowski

upr. arch. (b/o) nr MA/155/18
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nformacje ogdlne
Nazwa zadania: ,Oaza ptasia przy ul. Szpilmana w Gminie tomianki”

Lokalizacja:dziatka nr 1005/2 w obrebie 0010komianki Dolne, w wojewddztwie
mazowieckim, gminie Lomianki, zlokalizowana kwartale ulic: Wislana, Spokojna,
Fabryczna, Wtadystawa Szpilmana.

Inwestor: Gmina Lomianki z siedzibg przy ul. Warszawskiej 115, 05-092 Lomianki
NIP: 118-17-68-394

Zakres robét:
1) Roboty przygotowawcze
2) Roboty budowlano - montazowe
3) Roboty wykonczeniowe

vkaz istniejgcych na dziatce obiektow budowlanych:

Dziatka ew. nr 1005/2 w obrebie 0010, w wojewddztwie mazowieckim, gminie
tomiankijest niezabudowana.

3
lementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) Dzwig
2) Koparko —tadowarka
3) Wywrotka ciezarowa
4) Ogrodzenie terenu

iejsce przechowywania dokumentacji budowy:
Za przechowywanie dokumentacji budowy odpowiedzialny jest kierownik bud.

5
agrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
budowy:

1) Porazenie prgdem przy obstudze urzadzen elektrycznych.

2) Uszkodzenie ciata przy transporcie materiatéow.

3) Mozliwos¢ wypadku przy wjezdzie Ilub wyjezdzie pojazdow
mechanicznych na droge bgdz potracenia przez pojazd.

4) Upadek pracownikéw podczas wykonywania prac na wysokosci.

5) Mozliwos¢ uszkodzenia oczu/wzroku przy cieciu stali oraz innych
robotach z wykorzystaniem urzgdzen elektrycznych.
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6) Mozliwos¢ wypadku zwigzanego z upadkiem przedmiotéw lub
materiatdw podczas wykonywania prac na wysokosci.

posoby prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych:

1) Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy powinien
przeszkoli¢ pracownikow odnosnie BHP na stanowisku pracy:

2) Szkolenie ogdlne pracownikéw w zakresie BHP.

3) Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Zasady stosowania przez pracownikdéw srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

7

vkaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy

2)

6)

7)

8)
9)

(sporzagdza kierownik budowy) umiescic¢ adres i numery telefonéw:

7) - najblizszego punktu lekarskiego/szpitala.

8) - Strazy Pozarne;.

9) - posterunku Policji.

10)- Panstwowej Inspekcji Pracy.

11)- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.
Telefon do kierownika budowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j/w.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jw.
Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiescic w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
Ogrodzenie terenu budowy wykonaé¢ o wysokosci min. 1,5 m, oznaczy¢ na
planie j/w.
Bariery wykona¢ z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy
poreczg a deskg kraweznikowa.
Rozmiescic tablice ostrzegawcze.
Zainstalowac¢ oswietlenie emitujgce czerwone swiatto.

10)Zamontowac daszki ochronne.
11)Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé droge

ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w.

12)Do prac nie wolno dopuszczac ludzi pod wptywem alkoholu.
13)Na terenie budowy nie mogg przebywac osoby postronne.
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Przed rozpoczeciem robo6t kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony =zdrowia zwany PLANEM BIOZ zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
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