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Fundamenty i elementy betonowe

Oaza ptasia przy ul. Szpilmana w Gminie Łomianki
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Biuro Projektowe

MAZOWSZE sp. z o.o.

Ul. Dobra 54/91, 00-312 Warszawa

Upr. arch. nr. MA/155/18

Upr. bud. nr.

MAZ/0023/WBKb/15

Data

27.10.2021

Inwestor

Opracował

mgr arch. kraj. Zbigniew Pachulski
OSTO nr rej. 131/2017

Faza
Projekt budowlany

Adres inwestycji

Koordynator zadania

dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska
OSTO nr rej. 131/2017

78
.2

76
.9

76
.28

75
.4

75
.475

.4

75
.9

76
.2

77
.5

77
.7

76
.4

75
.6

Zestawienie elementów fundamentowych 1-1
Scale: 1:50

OŚ GŁÓWNA 

Gabion 100 x 50 
x 50 (LEMON 
trade, s.r.o.)

Gabion 100 x 50 
x 50 (LEMON 
trade, s.r.o.)
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punktowy 25 x 
120 cm

Fundament 
punktowy 25 x 
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0,
25

1,
16

0,
25

2,
48

1,
54

1,
79

2,
4

2,
16

1,
06

1,5 2 2,45

0,5

0,5

2

1 0,5 1 1 0,5 0,98 0,97 0,91

1,
5

0,
5

2,
01

1,
5

0,
5

1,07 1,86 2,46 2,39 2,39 2,39 1,19

1,07 1,86 2,46 1,19 1,19 2,39 2,39 1,19

1,
24

1,
06

1,
09

1
1,
06

1,
09

1,
57

1,
06

1,
78

1,
06

1,
03

2,
15

1,
06

2,4

2,24

2,46

2,45

1,23

3,
25

1,
41

3,
81

0,5 2

1
1

1 0,5

0,86 0,86

Podbudowa cement.-pias pod gabion
Pow: 0,75 m2
Obrzeża: 0

Podbudowa cement.-pias pod gabion
Pow: 0,75 m2
Obrzeża: 0

Podbudowa cement.-pias pod gabion
Pow: 0,84 m2
Obrzeża: 0

Taras

Przekrój przez rabaty i układ gabionów 5 Scale: 1:50
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Podbudowa
cementowo-piaskowa pod

gabion

Fundament liniowy 24x120 cm

Podbudowa
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gabion

Fundament liniowy 24x120 cm

SymbolName Count
Gabion 100 x 50 x 50 (LEMON trade, s.r.o.) 19
Fundament punktowy 25 x 120 cm 31
PSU - 140 (Łącze ciesielskie) 31
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ORIENTACJA

16 Beton 0,25 8,8 5,519
Podbidowa betonowa 0,40 N/A 1,979
Podbudowa betonowa 0,40 N/A 0,3

ZESTAWIENIE FUNDAMENTÓW

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
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