adnostka projektowania: UY‘NDZIA?; 35?;5 BY(VSJEWC?DZK’
okoPOWa 29 UKTU
BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO Sp.z of”o 0810 Ggans

81-426 Gdynia, ul.Ujejskiego 24/1
tel./fax 58 6203696/97 tel. kom. 601 695 296

e-mail : biuro@atrio- archltekil ? " %rm@qmm@wn prla;akl fagsspedarenania ium

,_';.T;

|
Vazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej |\ 7
na remont kiadki do budynku nr 9
wraz z dostosowaniem wejscia dla oséb niepefnosprawnych
na terenie Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterow Westerplatte w Gdyni.
Mytut: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KLADKI I SCHODOW
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM WEJSCIA
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
DO BUDYNKU NR 9
\dres: AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
Budynek nr 9
ul. Smidowicza 69, 81-103 Gdynia
(at ja:
-a egoria IX, Xl 2o
aza: PROJEKT BUDOWLANY
'ednostka ,
qwidencyjna, Gdynia, Oksywie 226201_1.0021
dbreb:
dziatki nr =622 2 - ‘20_73 A
=
RiEStor: AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
ul. Smidowicza 69, 81-103 Gdynia
Jranza Projektant Sprawdzajacy
wrchitektura | dr inz. arch. Grzegorz Rzepecki «{mgr inz. arch Andrzej Andrzejewski /
533/Gd/81 - specjalnodé architektoniczna bez o/araniaeﬁ 589/Gd/74 - specjalnoé¢ architektoniczna k—“/
lonstrukcja | mgr inz. Mirostaw Watega / - mgr inz. Rafal Klim M\
3992/Gd/89 - POM/0302/POOM/12 specjalnos¢ konstrukeyjffa\ M)/
Jlektryka mgr inz. Jerzy Kulawiak S /:}4’] mgr inz. Bogdan Wilczyfiski .
_ 215/Gd/2002 - specjalnosé elektryczna { | 5743/Gd/94 - specjalnos¢ elektryczn, // N

pis zawartosci:

Projektu budowlanego :

Dokumenty formalno-prawne - 494 guraauceds zzg U2 G0N 2
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dnostka projektowania: u‘WgDzi Al SDZréNB‘IgU JEW@DZKI
Kopow 2 UKTY
BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO Sp. z 012708.0'810 dafsz

81-426 Gdynia, ul.Ujejskiego 24/1
tel./fax 58 6203696/97 tel. kom. 601 695 296

-mail :  biuro@atrio-architekg.pl sspetarevania LI
e-mail : biuro@atrio-architek A gr{mqmm@wn prlz)ekt m § ; >
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stanesl integralng ciwb
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azwa:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Z A
na remont kiadki do budynku nr 9
wraz z dostosowaniem wejsécia dla oséb niepeinosprawnych
na terenie Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterow Westerplatte w Gdyni.
ytut: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KLADKI I SCHODOW
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM WEJSCIA
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
DO BUDYNKU NR 9
dres: AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
Budynek nr 9
ul. Smidowicza 69, 81-103 Gdynia
ategoria: IX l X(( L
aza: PROJEKT BUDOWLANY
2dnostka i
widencyjna, Gdynia, Oksywie 226201_1.0021
breb:
ziatki nr ZFHEIF622SY 21 - 209@ 200
o
westor: AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
ul. Smidowicza 69, 81-103 Gdynia
ranza Projektant Sprawdzajacy
rchitektura | dr inz. arch. Grzegorz Rzepecki (|mgr inz. arch Andrzej Andrzejewski /.
533/Gd/81 - specjalnos¢ architektoniczna bez ?Sraniczeﬁ 589/Gd/74 - specjalnosé architektoniczna e
onstrukcja | mgr inz. Mirostaw Watega W mgr inz. Rafat Klim m
3992/Gd/89 - POM/0302/POOM/12 specjalnosé konstrukeyjfia\ M/
lektryka mgr inz. Jerzy Kulawiak l;_, /}-f’l mgr inz. Bogdan Wilczyfiski
B 215/Gd/2002 - spegjalnoét elektryczna g { 5743/Gd/94 — specjalnos¢ elektryczn // -

s zawartosci:

Projektu budowlanego :

Dokumenty formalno-prawne - Lowe Yrraauced s zzg U2G608N. z Ly,
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S

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. 2016 poz. 290),
oSwiadezamy, Ze niniejszy

——

»PROJEKT BUDOWLANY

ﬁEMONTU KLADKI | SCHODOW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM
VEJSCIA DLA OSOR NIEPFY NOSPRAWNYCH DO BUDYNKLU NR 9

- - e

Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni , ul. Smidowicza 69
»stat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
1 jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

sjektant : dr inz. arch. Grzegorz Rzepecki % .

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Nr upr. 533/Gd/81

rawdzajacy: mgr inz. arch. Andrzej Andrzejewski

Tnrawnienia budowl ane do
vpray uaowiane o

Nr upr. 589/Gd/74

iektant: mgr inz. Miroslaw Walega

Upravvmema budowlane do pro;eldowania w specjalnoscei konstrukeyino,
mostow i drog dojazdowych (bez ograniczeft).  Nr uprawniert: 3992/Gd/}it

rawdzajacy: mgr inz. Rafal Klim o 1/
Upramnema budowlane do prOJektowama W specjalnosc; kJnﬁyru}\cwno - inzynieryjnej w zakresie
mostow (bez ograniczefi). Nr uprawnief POM/O302/P0§O\1

. . . /
yjektant : mgr inz. Jerzy Kulawiak TN

Uprawnienia budowlane do projektowania w spec}alnos’ci elektrycznej Nr upr. 215/Gd/2002

. . - . 4 L3 ;
rawdzajacy: mgr inz. Bogdan Wilczynski O/ 7N
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci elekirycznej Nr upr. 215/Gd/2002
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(wypis z listy architektéw)
. arch. Grzegorz Tomasz Rzepecki

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP
ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:
PO-0028-BYBC-C628-DFFE-YFEC

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 533/Gd/81,
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vodzki ) Grrogors Tomasz Rzopeckd
Yo - Gdansk ., daia .-.28 wrzefnidd 81 Obyuwatel (ka)___ s L jest upowainiony (a) do:
s : s e T vaTwisko)
piecice) 1/ npo:mdz’ahla projestéu w zakresia rozwigzaa : -
/81 ~ af arctiltektoviczayeh wszelkich obiektéy budowlanyeh, ,. * -
, b/ konstrubcyjne = bndowlanych obiektéw budowlanysh w budownictwie osdb fizyoenych
. z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw zicbokich { trudniejszych kous trukeji
\ O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO o StetvemMe nlowymmaczalayehy o oo o T
.. A Inych § i h . - 2/ kierowsnta, padzoroewasaia & koutrolowania budowy 4.robdt,. hierowaoda i koatrolowani
ienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie wytwarzania konstrakeyjuyeh elementéw budowlanych oraz ocenisnia i Ladoniz stamn
. - technicanage ¢ . . N

a/ wszelkich ludynkiw, e . :
b/ "tiodésll w budesnictwie oséb f1zycznych oraz budowll sluiacych do celéw rozrywki

.5 2 ust.l, 5 ust. 1 i§ 13 st 1 pkt.

. . - . ¥yposzynki § spertn — 5 wylgczenien kons trukcii fundamentéw glebokick i truduie,
inistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dufa 20 lutego 1975 r. s s2ych kenstrukeji gtatyornie niewysnaczaluych, - )
== " N E . - N . 0d -decyzji ninlejsze ‘stofy -stronie- adwelanie do Winisterwtwa AdmioistFacii, Gospodar:
lel 1 d i UL 5 273 : b " g S a ospaoa
N nyCh,'unkC“ ‘EChmcml,;c.h mbu owpictwie (DZ,U-N_rVé‘ ?Oz 4_6?_5“”“"‘2“1: ze: - Terenowef & nch:onyvgrodmdsk- w Warezawie, ul, Filtrowa nr 57, £& poéredni;twsm T
. . - ) ‘WoJex g9 Zarzadu Goapodatki- i’rzgstrle_qggli ‘Gdotiski ¥ -terminie 14 dni od daty
b (nazwiske | mie * - - Jej ‘doffcrents. R N ) d P
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- magister. nier. architokt
moghster. lngynier archito

wy — zawodowy,

22 maja 19 30; . Gdafighn

'anie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkc

wnike. bud
.-, (rodzaj funkejl)
‘architektohiczoed L ) ) - . .
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(podpis 1 picczeel
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Uprawnienio budowlane
PR Lo

Na podsiawie mi 18, ort. 19 ust. .1 pld 1 i.orl. 20 wst. I us!awy z dnio 31 slyeznia 1961 r. =
-5 usta 1pkt1i2°

prowo budowlane {Dz. U. nr 7. poz. 46) oroz § 29 i §
rozporzqd..en!o przewodnic:qeego Komilety Budowniciwa, Urbcmdyiu i Architeldury z dnio
10 wrzesnio. 1962 r. w sprawie kwolifitoc]i fochowych oséb w,xcnu;qcych {unqu fechnicane
w budowmchnio powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Andrzej Henryk A ND R Z EJE ¥ s K I

! qf)rovfmionid budowlene do -

Ob.
‘magister inzynier architekt
=" i 19 grudnia. 1947 .roku w Gdaﬁskn
uroc_izony daic — e :
s 'oirz'y.muxo
o architektonxcznea 11
w spacjcinodel

sporzadzania projektéw budowlanych architektonicznych wszelkich

obiektéw budowlanych, projektéw budowlanych konstrukcyjnych
z wyjatkiem projektdéw obiektéw budowlanych o- skomplikovanej
konstrukcji, projektéw instalacji i urzgdzed sanitarnych

z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzgdzer sanitarnych,

kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektéw budowlanych

z wyjatkiem robét przy obiektach o skomplikowanej konstrukecji

przy skomplikowanych instalacjach i urzgdzeniach sanitarnych

oraz urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych.,

Z ug.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

|
imorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Andrzejewski

siadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictw
specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 589Gd/74,

it wpisany na liste czionkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
1 numerem: PO-0047.

onek czynny od: 22-02-2002 r.

a i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-06-2019 r. Gdarisk.

wiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 .

pisano elektronicznie w systemie informatycznyrm Izby Architektéw RP przez:
'0sz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0047-5AYA-2D77-97CD-E8FB
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelalenia samodzielnych funkeji technicznych w budownlciwie

Na podstawle § ....2_ust. 1 pkt 1 1§13 ust 4 pkt 3t _C
rozporzqdzenia Minlstra Gospodacki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnla 20 lutego 1975 rw spra

wie somodzlelnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwlerdza slg 1e:
Mirostaw Walega

Cbywatel(ko) ... . - -
{nazwlisko | imle)
magister iniynier budownictwa 5
{tyt k — wodowy)
11 swrpma v govkory lelcach
urodzony(a) dala ... .w -

posioda przygolowonle zawodawe upowainlcjqce do wykonywonla somodzielne] funkel ... ... ..

projektanta. o e
{rodta} lunkcll)

konstrukcyjno - inzynieryjnej
(rodeoj specjoinofct lechniczno—budowlonel)

w specjalnodcl

w zokresie

({spec]olizacje xo:;d:)wo)

Miroslaw Walega
Dbywatel(ka) &9 Jest upowalnlonyla) do:
(lt,nlq | nozwlisko)

porzadzania projektdéw budowli mostdéw, wiaduktdw, przepustiw,
uneli, estakad, nadziemnych i podziemnych przej$é¢ komunika-
yjnych oraz nieskomplikowanych odcinkéw drég, stanowiacych
njazdy do tych budowli,

zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie oséb

izycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
ierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementd
udowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli

ecyzji powyzszej siuzy stronie prawo wniesienia odwotlania
inistra Gospodarki Przestfgenqe) i Budownictwa w Warszawie,
Wspdélna nr 2, za po$ dhie wNut. Wydziatu w terminie 14




M ® POLSKA
R LZoB A
“ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CK3-MZ5-EX6 *

Pan Mirostaw Watega o numerze ewidencyjnym POM/BM/5127/01

adres zamieszkania ul.Nadmorski Dwér 20/18, 80-506 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

‘aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
veryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
2lektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
‘dwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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POMORIKA OKREGOWA
1ZBA IN2YaIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaisk, ul. Swigtojshaks 43/44

" ;:; ig"g%‘:‘sg"gg Gdarisk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 338/POM/OKK/12

DECYZJA

'3

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art, 12 ust, 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawc
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nt
83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nt
98, poz. 1071 ze zm./

-

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budowaictwa
stwierdza, ze: -

M

Pan RAFAL KLIM
magister inzynier
urodzony dnia 25.12.1984 r. w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0302/POOM/12

do projektowania bez ograniczesn
w specjalnodci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegoétowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.



Pan Rafal Klim upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane

w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenis
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm.J;

uprawnienia niniejsze uprawniajg do: .
- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejScie "dla pieszych, w rozumieniu przepisow

o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen

uprawniajg réwniez do obliczania $wiatla mostow i przepustéw.

I1. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregoyvej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

ICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kyyalifikacyjnej
’

mgr i igniew Drewnowski

NEK

isii Kwalifikacyjnej

solowski

Otrzymujy:

|.Pan Rafal Klim

84-230 Rumiy, ul. M. C. Skiodowska 9a
2.0kr¢gowa Rada lzby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

Panf

adre!
jestt
ubez

Ninie

Zaswi
weryf

Franc

(Zgodn
elektrc
réwno
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GX5-DA4I-14S *

Pan Rafat Klim o numerze ewidencyjnym POM/BM/0348/13

adres zamieszkania ul. Kilirnskiego 51a, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i 655iada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-12-01 do 2019-11-30.

ladwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
veryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j |zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
zlektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
‘6wnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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DECYZJA

jac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

stawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku,
)z. 2096 z pdzn. zm.) [KPA]: art. 104 § 112,107 § 1i 2 KPA

stawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz.
10) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 11it. c, art. 36 ust. 1 pkt 1 w
v.z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw

tawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z pozn. zm.) [Prawo
Jdowlane]: art. 39 ust, 1 Prawo Budowlane

yzporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
nserwatorskich, prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
| Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badari architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
sisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018, poz. 1609):
13 Rozporzadzenia

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
(dalej tez zwany: PWKZ)

patrzeniu wniosku Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia, reprezentowanej
yeinomocnika Pana Grzegorza Rzepeckiego, ul. Ujejskiego 24/1, 81-426 Gdynia

inia 05.09.2019 r. (wplynat w dniu 06.09.2019 1) T ong
tyczacego nastepujacego zabytku nierucl}qmé‘go/;z.espéfﬂgwédztwa Floty i Centrum Wyszkolenia Specjalistow
sty Marynarki Wojennej oraz obiekty Of@éykie' ‘Szkel\Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu, wpisane do
estru zabytkow pod nr rej. 1859 deécyzig: gy Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
02.2010r. vz A7
sprawie: wydania przez Pomorskiego Waojewodzk

jewodzki go Ko Se.QN/a{tora Zabytkéw pozwolenia na prowadzenie robét
dowlanych w zakresie remontu kfadki i schodow prowadZagych do budynku nr 9 wraz z wymiang dobudowanego
jécia w elewacji potnocnej budynku dydaktycznege Qngﬁm Wyszkolenia Specjalistow Floty, oraz wymiany
diog w pom. 203 i 209 w budynku nr 10, wchodZgcym w skiad zespotu koszarowego CWSF MW, przy ulicy
ridowicza 69 w Gdyni, dz. nr 1622, 2098/2, Obreb 0021 Gdynia-Oksywie, stanowigcych obiekty ww. zespotu
bytkowego

POZWALA

odawcy: Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. ’Smidowicza 69, 81-127 Gdynia na prowadzenie robot
anych w budynkach nr 9 i 10, zlokalizowanych przy ul. Smidowicza 69 w Gdyni, dz. nr 1622, 2098/2, Obreb 0021
-Oksywie, wchodzacych w skiad zespolu Dowddztwa Floty i Centrum Wyszkolenia Specjalistow Floty Marynarki
€j oraz zespotu koszarowego CWSF MW w Gdyni-Oksywiu, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 1859
| Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 22 lutego 2010 roku, w zakresie:
remontu kiadki i schodéw na skarpie prowadzacych do budynku nr 9 wraz z wymiang elementow
dobudowanego wejscia w elewacji péinocnej i zamontowaniem platformy dla oséb niepeinosprawnych
na schodach
wymiany podiég w pom. 203 i 209 w budynku nr 10

) prowadzenia ww. robét budowlanych: zgodnie z dokumentacjq projektowa w postaci: ,Projekt budowlany

| 6 PN / AU SR 15 QRO U S U 3 N, U R QDU F [N g SO U JUR U A DR A A



4. Postepow:
¢t budowlany wymiany podiég w pom. 203 i 209 w budynku nr 10" - autorstwa dr inz. arch. Grzegorz cofnigte fub |
ckiego, z wrzesnia 2019r zabytkami.

5. Na podstz
leniem nastepujacych warunkow pozwolenia: zastrzezenief
ajacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku polegajacych na obowigzku Wnioskodawcy: 8. W toku pos

zapewnienia kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego budowlanego przez publicznej o
osoby posiadajgce kwalifikacje, o ktorych mowa w 37¢ Ustawy o Ochronie Zabytkéw; doreczenie pi
nie pozniej niz w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot, a 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, nalezy

podaé imig, nazwisko i adres osoby kierujacej robotami budowlanymi lub wykonujacej nadzér inwestorki wraz z

dokumentami potwierdzajacymi posiadanie kwalifikacji- zgodnie z art. 37c Ustawy o Ochronie Zabytkow

i podpisanym o$wiadczeniem 0 przyjeciu obowiazkéw kierowania robotami lub wykonywania nadzon
inwestorskiego;

niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach lub nowych

okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych;

| waznosci niniejszego pozwolenia: 31.12.2022 .

ieczetowana ze stanowiska konserwatorskieqo dokumentacia jest integralna czescia niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

yjewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdanisku wplynat w dniu 06.09.2019 r. wniosek Akademii Marynarki

nej w Gdyni, ul. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia, reprezentowanej przez petnomocnika Pana Grzegorza

ckiego, ul. Ujejskiego 24/1, 81-426 Gdynia, [korygowany i uzupeiniony dnia 22.11.2019r w zakresie projekiu

lanego oraz dokumentu potwierdzajacego tytut prawny do nieruchomosci], w sprawie wydania przez Pomorskiego

odzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych w budynkach nr 9 i 10,

zowanych przy ul. Smidowicza 69 w Gdyni, dz. nr 1622, 2098/2, Obreb 0021 Gdynia-Oksywie, wchodzacych w

zespolu Dowodztwa Floty i Centrum Wyszkolenia Specjalistow Floty Marynarki Wojennej oraz zespotu

owego CWSF MW w Gdyni-Oksywiu, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 1859 decyzja Pomorskiego Zgodnie zart. 7 ph

6dzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 22 lutego 2010 roku. f opiacie skarboy

cutkiem wiw decyzji wpisu do rejestru zabytkow wnioskowany obiekt podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 2‘;’;;‘;:;’2‘2’;“

wy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, a w zwigzku z powyzszym dziatania planowane do realizacji przy ... g

siekcie wymagajq przed ich podjeciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej Ustawy — pozwolenia Pomorskiego

10dzkiego Konserwatora Zabytkow.

1d wzgledem merytorycznym oceniono wnioskowane prace na podstawie zlozonej, wymienionej w niniejsze]

i dokumentacji projektowej. Na jej podstawie ustalono, ze planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na Ofrzymuja:

wane historyczno-architektoniczne wartoéci zabytkowego obiektu. W Swietle powyzszych ustalen w ocenie PWKZ l}/ Akademi

ie decyzji jest merytorycznie uzasadnione. Tym samym oraz w oparciu 0 art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ul. Ujejsk

Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego orzekam jak w2. WUOZw

Icji. Do wiadomo
1. Urze

POUCZENIA

decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za po$rednictwem

‘ego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129§ 11§ 2 KPA).

rakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia

ania wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracji publicznej, ktory wydat

e, skladajac o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwofania. Z dniem doreczenia organowi _

istracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron sReanz_Uch abog
. . L . . . prawie ochron!

yowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 KPA) oraz podlega wykonaniu. Uchylenia dyrek

wolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach Btw:/www.ochre



istepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zosta¢
te lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad
kami.

 podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasnigcie decyzji w przypadku, gdy zostala ona wydana z
'ezeniem dopetnienia przez strone okreslonego w tej decyzji warunku, a stronadmmg;ggl@a tego warunku.

‘oku postepowania strony oraz ich przedstawiciele | pelnomocnicy majg obowiazek zawiadomi madminjstraci
znej 0 kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie iedlba 4\ iga.obowiaz ,K'

zenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41§ 1 2 KP‘APkopowG > 1/§AGSOT8RUKTURY
s OU-, 10 G

darisk

rart. 7 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
skarbowej (Dz. U. 22018, poz. 1044 t.)

ostata zwglniona/Z optaty skarbowej

1 Herzog-ZiERlg, Wydzial ds. Zabytkow Nieruchomych

ja:
ademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia, [reprezentant] Pan Grzegorz Rzepecki,
Ujejskiego 24/1, 81-426 Gdynia
JOZ w Gdansku- a/a
domosci:
Urzad Miejski w Gdyni, al. Marszatka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
xchrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
dyrektywy 95/46/WE szczegolowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie

v achronazahutkow nda nilrndn/ Pracimu A sannznania cia 7 tumi infarmaniami



Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na remont kiadki do budynku nr 9
wraz z dostosowaniem wejécia dla oséb niepetnosprawnych
na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohateréw Westerplaite w Gdyni.

woy
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ZIA QANSKU WODZKI
Opis techniczny zostat sporzgdzony wedfug Rozporzqdzen/a ’mﬁm U#ﬁg
Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegdbtowego zakresu i rPHwar@ %’
wdowlanego (Dz.U. poz.1554 | zawiera opis projektu wedlug kolejnosci okres/on
v rozporzgdzeniu).

CzESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa nr 95/2019 z dnia 08.07.2019 zawarta z Akademig Marynarki Wojennej

w Gdyni

- Uchwala NR III/19/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie
przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Bosmanskiej, inz. J. Smidowicza
i Arciszewskich

- wytyczne Inwestora - przedstawicieli Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Opracowanie spetnia wymogi zgodne z:

1) Uchwatami Rady Miasta Gdyni ws. uchwalenia miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych terenéw

2) Ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity wg Dz. U. Poz.
1186 z dnia 26 czerwca 2019 Obwieszczenie z dnia 21 maja 2019r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

3) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych,

4) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

7) Ustawg z dnia 10 paZdziernika 2018r. Poz.1945 Obwieszczenie z dnial4 wrzesnia
2018r.w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym

8) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

9) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

10) Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych

11) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowych kosztéw prac projektowych oraz planowych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

12) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

13) Obowigzujacymi ustawami, rozporzadzeniami, hormami projektowania
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Przedmiotem opracowania jest remont ktadki zel 65&@7@ miang
ustawionych na niej elementéw ostonowych przedsionka wejéciowedé-da budynku nr
9 wraz z dostosowaniem wejscia dla oséb niepetnosprawnych oraz istméﬁqcych
schodéw zelbetowych na skarpie Zzelbetowej na stupach na terenie Akademii
Marynarki Wojennej im. Bohateréw Westerplatte, przy ulicy inz. J. Smidowicza 69 w
Gdyni.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar zatoZenia urbanistycznego historycznych obiektéw wpisgnych do rejestru
rabytkéw, zlokalizowany jest na dziatkach o nr 21—‘1;@2(3_2‘:'7,;Qbreb: Oksywie
226201_1.0021 potozonych w Gdyni - Oksywiu , w pdinocno-zachodniej czeéci miasta na
.erenie we wladaniu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

2.1. UKLAD PRZESTRZENNY DZIALEK
Teren objety opracowaniem zajmuje przestrzen w istniejgcym ukfadzie ulic dzielnicy
dksywie Dolne, we wschodnim pasie od ulicy kom. J. Grudzinskiego oraz
v pétnocnym pasie od ulicy inz. J. Smidowicza.
dbszar opracowania potozony w giebi terenu uczelni pomiedzy pétnocng $ciang budynku nr 9
1 skarpg Kepy Oksywskiej znajduje sie na rzednych 9.4 m n.p.m. - 17.80 m n.p.m.

2.2. ELEMENTY ISTNIEJACE
Do elementéw zagospodarowania terenu w obszarze opracowania nalezg obecnie:

l)Ktadka zelbetowa na czterech stupach na poziomie 13,80m n.p.m. z posadowieniem w
:erenie na rzednych ok. 9,40 do 9,60 m n.p.m

‘Wymiary: dt. 30,0 szer. 2,40 [m]; o wys. ponad terenem h= 4,20 {m];

yionowe elementy nosne stanowig stupy o wymiarach w przekroju 0,51x0,33 [m]
v rozstawie 1.10m, 7.10m, 6.20m, 6.55m, 2.78m, 3.05m, posadowione osiowo od Sciany
»udynku w ukladzie prostopadtym do niej.

Ctadka fgczy budynek nr 9 z drogg nad skarpg prowadzacg do wewnetrznego ukiadu
tomunikacji w rejonie budynku nr 354.

YWiatrotap stanowigcy przedsionek do korytarza w budynku nr 9 na poziomie pierwszego
dietra (Wymiary rzutu: 2,40x150 [m] o wysokosci h= 2,70m).

Nykonany z lekkiej obudowy z profili metalowych powlekanych PCV oraz z tafli szklanych
respolonych. Daszek dwuspadkowy wychodzacy na boki poza ktadke.

3)Schody zelbetowe stanowia kontynuacje kladki na konstrukcji stupowej; Szerokos¢ ~
2,40[m]; trzy biegi o wymiarach w rzucie: dlugosé¢ pierwszego od dolu 217cm
8x16x31[cm]); drugiego 217cm (8x16x31[cm]); trzeci 186cm (7x16x31[cm]);
lwa podesty:2,40x1,2[m], 2,40x1,60[m]. Rzedna schodéw w doinej czesci wynosi 4.39 m,
! w gornej czesci 7.70m, co jest odpowiednio ok. 17,80 m n.p.m w stosunku do parteru
udynku.

)Dylatacje stanowig wazne elementy ustroju pomiedzy ktadka a budynkiem oraz pomiedzy
dadkg a schodami i wymagajg starannej naprawy.
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Podstawowym zatozeniem jest remont ktadki do budynku nr 9 wraz z dostosg\ﬁﬁﬂlﬁem
vejécia dla oséb niepetnosprawnych na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterow

Nesterplatte w Gdyni.

3.1. FORMY ZABUDOWY
Na terenie projektowanym znajduje sie istniejacy budynek nalezacy do historycznego
compleksu obiektow Akademii Marynarki Wojennej objetych ochrong konserwatorska
wpisanych do rejestru zabytkow Wojewddztwa Pomorskiego pod nr 1859 oraz znajdujacych
iie na zamknietym obszarze na mocy decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej.

3.2. UKLAD KOMUNIKACYINY.

Waznym elementem komunikacji dla studentéw i pracownikéw uczelni jest faczaca
budynek nr 9 kiadka wraz z uktadem schodéw nad skarpg prowadzacych do drogi
przeciwpozarowej nad obrzezem skarpy i dalej prowadzaca do drég i placu postojowo-
manewrowego w rejonie budynku nr 354, *}

Nawierzchnia z lastryko na opracowywanych budowlach zostanie naprawiona do !
zachowania, stanowigc juz zabytkowy-$lad stosowania tego typu rozwigzan w okresie
drugiej potowy XX wieku .

Najwazniejsza zmiana bedzie polegata na remoncie rekonstruowanej kfadki i
schodow. Obrzezne czesci konstrukcji pomostu, odtworzone beda zgodnie z opisem
technicznym w czesci konstrukcyjnej. Oczyszczone i zakonserwowane balustrady beda
rowniez sSwiadectwem epoki utrzymania standardowego rozwigzania dla epoki ich
powstania.

3.3. ZIELEN.

la obszarze opracowania znajduje sie wysoki drzewostan, ktéry zostanie zachowany w
stniejacym  uktadzie. Uporzadkowanie niskiej zieleni, w tym posianie trawy w miejscu
rowadzonych prac zgodnie z aktualnym stanem na dzien rozpoczecia roboét.

3.4. UKLAD ELEMENTOW MALE] ARCHITEKTURY.

Projektowanym obiektem malej architektury w obszarze opracowania bedzie
umieszczony wzdtuz balustrady zachodniej schodéw nad skarpg nowy systemowy uktad
pochwytéw na stupkach dla mobilnej platformy do transportu oséb niepetnosprawnych z
ktadki na skarpe.

3.6. PROJEKTOWANY UKLAD I RODZAJE PRZYLACZY NA TERENIE

Przytacze wodociggowe.
Nie dotyczy

Siec i przylacze kanalizacyine i deszczowe
Sie¢ ze studniami i przylacza kanalizacyjna na obszarze opracowania - nie ulega

mianie.

= Siec i przylacza gazowe.
Nie ulegajg zmianie.

[ S
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4. ARCHITEKTURA Gdarisk

Opracowanie architektoniczne obejmuje remont wejscia stanowigcego przeszklong
orme przedsionka-wiatrotapu dobudowang do $ciany w budynku nr 9.
rzy Scianie pdétnocnej w centralnej czesci na 1 pietrze z korytarza prowadzi przejscie do
rzedsionka oszklonego z wejsciem na kladke. Ciag prowadzi od budynku nr 9 kfadka na
karpe do schoddéw zelbetowych na stupach.
Wzdtuz zachodniej balustrady schodéw projektowana jest platforma do przemieszczania sie
séb o ograniczonej mozliwosci ruchowej. Cato$¢ uktadu stanowi¢ ma przystosowanie
omunikacji pieszej do samodzielnej uzywalnosci dla oséb niepetnosprawnych.

.1 WEJSCIE - PRZEDSIONEK przeszklony

Naprawa obejmuje wymiane catosci istniejacych elementéw przerdzewiatych stalowej
onstrukcji oraz przeszklonych powierzchni w ramach z tworzyw sztucznych oraz
ostosowanie dachu dwuspadowego Nowe formy integrujaco bedg wpisywaé sie w
ompozycje na tle zabytkowej $ciany. Element jako catosé bedzie wykonany z lekkiej
budowy z profili metalowych. z. alummlum zastepujacym biel obecnych profili.
kktadzina szklana z biatych matowych tafli 6 fozmiarach nawuqzumcych do boniowania na
cianach wejscia i szklenie przedsionka ma stylowo nawigzywaé do’istniejacej kompozycji
lewacji po drugiej stronie budynku. Drzwi dwuskrzydiowe, przeszklone réwniez w

achnologii i kolorystyce aluminium
.2 KLADKA

Remont kfadki polega na rekonstrukcji jej wspornikowego obrzeza z ksztattownikiem
:alowym mocno skorodowanymi i naprawie posadzki z lastryko z zachowaniem dobrych pod
zglegdem konserwatorskim jej czesci w chwili prowadzenia robét. Wypeltnienie spoin i
tniejacych spekan nawierzchni na warstwach zgodnie z opisem w czeéci konstrukcyjnej.
lymagana jest naprawa miejsc dylatacy pomledzy ktadka a budynkiem oraz pomiedzy kladka
schodami co jest szczegétowo opisane w czésci konstrukcyjnej. ot
najdujaca sie na kfadce balustrada wraz z ksztaltownikiem stalowym wienczacym pomost
radki wymaga demontazu w czesciach, oczyszczenia metodq piaskowania i malowanie
ietodq natryskowq oraz ponowny montaz zgodnie z danymi i technologig opisu konstrukcji.

Celem tych robot jest utrzymanie oryginalnych elementéw dia odtworzenia pierwotnych
rm  juz historycznych z potowy XX wieku jako narastajgcych fragmentéw przy budynku.
sztattowniki stalowe krawedzi wystepujace wzdtuz pomostu ktadki po rekonstrukcji obrzezy
ymagaja szczegélnie wnikliwego odtworzenia. Dobrze zachowane fragmenty po ich ocenie
>nserwatorskiej pod wzgledem zabytkowej wartosci mogg by¢ powtdrnie uzyte i poddane
askowaniu oraz konserwacji farbami antykorozyjnymi podktadowymi do metali i powleczone
irbg wierzchniego krycia zgodnie z opisem w czesci budowlanej dotyczacej konstrukcji
-ojektu.

3 SCHODY NA SKARPIE

ktad zelbetowych schodéw zewnetrznych bedzie remontowany zgodnie z opisem konstrukcji.
2 wzgledu na brak przystosowania schodoéw zewnetrznych na skarpie jako element
>munikacji pieszej dla os6b niepetnosprawnych zostata zaprojektowana platforma schodowa
sytuowana na biegach i podestach schodéw. Ustawienie nowego szeregu stupkédw nosnych
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Platforma schodowa ma stuzyé do samodzielnego przemieszczania sie Bsbb
niepetnosprawnych i zlikwiduje bariery architektoniczne. Catoé¢ ciggu komunikacyjnego bedzie
JmozliwiaC fatwiejsze samodzielne korzystanie ze schoddéw przez osoby z problemami
‘uchowymi. Zainstalowana na stupkach do schodéw konstrukcja bedzie réwnolegtya do
stniejacej remontowanej balustrady. Wymagane doprowadzenie zasilania energetycznego
yoprowadzone bedzie pod pomostem ktadki od budynku nr 9 do punktu zasilania mobilnej
>latformy schodowej na skarpie zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

5.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW, DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.

Na terenie inwestycji znajduja sie obiekty objete formami ochrony zabytkow,
o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446 ze zm.).
Budynek nalezy do kompleksu obiektéw Akademii Marynarki Wojennej objetych ochrong
konserwatorska i wpisanych do rejestru zabytkéw wojewodztwa pomorskiego pod nr
1859 oraz znajdujacych sie na terenie zamknietym na mocy decyzji Nr 264/MON
Ministra Obrony Narodowej.

Objety opracowaniem obszar ma elementy dobudowane w okresie powojennym
jako usprawnienie przejécia studentéw z uczelni do akademikow znajdujacych sie w
wyzej potoznym stoku Kepy Oksywskie;j.

Krajobrazowe rozwigzania stanowiag cenng wartosé kulturowg i projektant ma za
zadanie dodaC warstwy kolejnych naktadajacych si¢ elementdw tak by zachowaé
funkcje.

Wprowadza sie nowe minimalne zmiany dostosowujace obiekt do wspétczesnych
przepiséw. Wprowadza sie korekte formy wiatrotapu najadajac mu elementy mniej
kontrastowo wpisujace sie do pierwotnej struktury i minimalizujagc dysonans
przestrzenny.

Proponowana platforma dla oséb niepetnosprawnych bedzie niezbednym elementem
rozwigzania. Istniejacy stan schoddéw z licznymi uszkodzeniami ma nie zaburzaé
pierwotnego uktadu ktadki i schoddéw po remoncie. Jednoczeénie nienaruszanie
istniejacego uktadu zieleni wysokiej, ktérej kilka okazéw znajduje sie w bezposrednim
sgsiedztwie ktadki i schodéw na skarpie jest istotnym elementem zadania.

6. EKSPLOATACIA GORNICZA

Obszar objety projektem nie obejmuje terenu eksploatacji gérniczej. Nie wystepuje
oddziatywanie eksploatacji gérniczej na zagospodarowywany teren.

7. CHARAKTERYSTYKA ZA’GROiEﬂ DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

7.1. ZABEZPIECZENIA PRZED WODAMI GRUNTOWYMI.
Nie dotyczy- ukfad bez zmian w tym zakresie
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. TEREN MOZE BYC W WYJATKOWYCH PRZYPADKACH OKRESOWO
ZALEWANY INTENSYWNYMI OPADAMI ATMOSFERYCZNYMTI. UWZYE ATERIALY NA
POWIERZCHNIE I OBIEKTY OBJETE OPRACOWANIEM NIE WYMAG D WOJEWOD
SZCZEGOLNEGO ZABEZPIECZENIA. u oEz;Ag lﬁ;é‘x\/sﬁéu ZK)
* PROPowa U
7.3. WYTWARZANIE ODPADOW STALYCH I ICH USUWANIE. 22, 50'31027;2,,;:
Nie dotyczy.

7.4. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH I PLYNNYCH.
zanieczyszczenia pylowe - nie powstaja w eksploatacji obiektéw, ale w trakcie robét
budowlanych ochrona i utylizacja zgodnie z planem BIOZ.
zanieczyszczenia ptynne - nie powstaja.

7.5. EMISIJA HALASOW, WIBRACII I PROMIENIOWANIA
Na terenie obszaru opracowania nie projektuje sie, ani tez nie wystepujg zastane,
urzadzenia wytwarzajace wibracje lub bedace Zrédtem promieniowania
zagrazajqcego mieszkarfncom i érodowisku.

7.6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.
Wody opadowe sg rozproszone na terenie w sposdb naturainy. Znaczaca wiekszoé¢
projektowanych powierzchni jest chtonna (takze miejsca wzdtuz kiadki i schodéw).

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA.

8.1 PRZEPISY PRAWA

Przedsiewzigcie nie jest zaliczane do tych, ktére mogq znaczaco oddziatywaé
na sSrodowisko. Wobec powyzszego realizacja nie obejmuje uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, o ktorej mowa
w art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

8.2 ZASIEG OBSZAROW ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany (" Zedice = Koz, ;";,MZé;‘éZ ’Zféds“'/ el ‘"'3'7 opecmictod
, ‘azd—-"c/1 S 2 Al a?ﬁa&;&@@ §;7§;4_~ )

PROJEKTANT:
dr inz. arch. Grzegorz Rzepecki
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BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
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DZIALtKA NR 1622 i 2098 obreb Gdynia Oksywie

Kategoria XVII — budynki ustug

Akademia Marynarki Wojennej
Gdynia Oksywie , Ul. Smidowicza 69
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1. Zakres robét.

2. Istniejgce obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

5. Instruktaz pracownikéw.

6. Techniczne i organizacyjne $rodki zapobiegawcze.

1. ZAKRES ROBOT.

Remont budynku uzytecznosci publicznej polegajgcy na wykonaniu remontu istniejgcej ktadki,
przebudowa ganku - wiatrotapu oraz przearanzowanie dojscia na potrzeby os6b
niepetnosprawnych przez budowe platform y schodowej, wymiana nawierzchni w

pomieszczeniu wejscia, wymiana stolarki drzwiowe;j.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie budynek uzytecznoéci publicznej 3

pietrowy, podpiwniczony, przylegajacy do budynku o podobnej funkdcji.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania moga wystapic¢ w trakcie robét
budowlanych przy prowizorycznych przytgczach mediéw przewidzianych na czas realizaciji
wszystkich obiektéw kubaturowych i infrastruktury oraz wynikaé z przyjetej organizacji placu

budowy, szczegélnie w rejonie wjazdéw i wejsé przy ogrodzeniu terenu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

W planie BIOZ nalezy w szczegdinosci uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robét:

« roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- roboty stanu surowego i wykonczeniowe, z uzyciem sprzetu i narzedzi mechanicznych i

manmadAana AlAalrdmiAaammn
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W przypadku stosowania rusztowan okresli¢ nalezy w prOJeuklczk:‘r,;::lza STRUKT ﬁ)’
posadowienia i utwierdzenia przyjetych do stosowania rusztowan oraz podaé rodzaje urzadzen
i sprzetu, ktéry bedzie uzywany do podawania i transportu materiatéw, elementéw i substang;ji
do wbudowania. Przy robotach ciesielskich i dekarskich na wysokosci stosowaé systemy
zabezpieczen wg przyjetej zaktadowej (firmowej) specyfiki i strategii oraz regulaminu dziatania.
Pochylenie skarp stosowne do lokalnych warunkéw geologicznych nalezy opisaé w planie
realizacji rob6t z uwzglednieniem sezonowosci rob6t i mozliwosci nagtej zmiany warunkow
atmosferycznych i mozliwych skutkow.
Zgodnie z zasadami BHP nalezy oznakowa¢ tasmami wielokolorowymi z folii, trwale
umocowanymi do elementéw stojgcych (stupki, stojaki, itp.) strefe wydzielong do ochrony, przed
dostgpem dla os6b postronnych oraz wygrodzi¢ siatkg lub ogrodzeniem przestawnym miejsca
prowadzenia robot. Winny one wydziela¢ plac sktadowania materiatow, sprzetu i urzadzen
stuzacych do prowadzenia robét oraz niezbedne jego zaplecze, uwzgledniajace wysieg maszyn
i mozliwosé ich regulacji lub napraw.
Wokot wydzielonych miejsc nalezy rozmiescié tablice ostrzegawcze z napisami: ,Uwaga
gtebokie wykopy”, ,Uwaga roboty na wysokosci”, ,Strefa niebezpieczna”, ,Uwaga roboty
budowlane”, ,Uwaga praca na rusztowaniu”, itp. dobrane do specyfiki zastosowanych
rozwigzan w projekcie wykonawczym.
Szczegobing uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia dotyczace dzieci i miodziezy, a mogace
wynikac z niekontrolowanego dostepu do miejsc wydzielonych.
Teren budowy winien by¢ dostatecznie oswietlony na czas godzin wieczornych i nocnych, tak
by tatwo byt dostrzegalny dla oséb postronnych i mozliwy do obejécia lub zabezpieczony w
sposob uniemozliwiajgcy dostep na czas godzin wieczornych i nocnych.
Opis w planie powinien zawiera¢ charakterystyke proponowanych maszyn, pojazdéw i innych
urzadzen stuzgcych do realizacji zadan z podaniem ich warunkéw uzytkowania w zakresie BHP

i przepiséw p.poz.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzié instruktaz pracownikéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Instruktaz pracownikéw wyznaczonych do wykonywania prac szczegéinie
niebezpiecznych musi obejmowaé w szczegéinosci:

« imienny podziat pracy

«  kolejnosé wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoinych czynnosciach
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach winni odbyé przeszkolenie z zakresu przepiséw
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Zasady postepowania w_przypadku wystapienia zagrozenia obejmujg konlecznosg 10 Gdaris

powiadomienia przetozonych ( brygadzisty, majstra) i kierownika budowy, a w przypadkach
zagrozenia zycia ludzi wezwania drogg telefoniczng jednostek ratunkowych (pogotowia, strazy
pozarnej, stuzb energetycznych, ochrona instalacji gazu lub tp.) Szczeg&towy sposoéb dziatania

podac nalezy w planie ,bioz” zgodny z organizacjg firmy i wykonywanymi zadaniami.

Stosowanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnei, zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen. Podczas prowadzenia robdt wszyscy pracownicy na placu budowy winni

by¢ wyposazeni w kaski i ubrania ochronne. Okulary ochronne nalezy stosowaé takze podczas
czynnosci zwigzanych z narzucaniem mas betonowych nad pracownikiem oraz przy pracach
takich jak wiercenie otworéw, skuwanie elementéw, czy usuwanie rdzy. Szczegétowo nalezy
zapoznac pracownikow z instrukcjami postugiwania sie sprzetem i urzgdzeniami stosowanymi
do robot.

Zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Przy pracach prowadzonych na rusztowaniach moze zaistnie¢ szczegéine niebezpieczenstwo
Zwigzane z odpadaniem kawatkéw usuwanych elementéw lub strgceniem odpadkéw
znajdujacych sie na rusztowaniach.

Szczegodlne niebezpieczenstwo istnieje tez przy podejmowaniu wiekszych, transportowanych
pionowo elementéw oraz ich sktadowaniu.

Wprowadzi¢ nalezy system ostrzegania dzwigkowego przed rozpoczynaniem tych prac, ktéry
bedzie znany pracownikom. Do wszelkich prac niebezpiecznych nalezy w projekcie organizacii
rob6t wyznaczy¢ osoby, ktérych obowigzkiem bedzie nadzér nad przygotowaniem i przebiegiem

tych prac.

1. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

W planie BIOZ nalezy w sposob szczegétowy okreslic wiasciwe $rodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposbb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw. substancii oraz preparatéw

niebezpiecznych na terenie budowy.

W projekcie wykonawczym i organizaciji rob6t podaé nalezy technologie przyjetych rozwigzan
szczegotowych w zakresie stosowanych materiatéw do wbudowania oraz stuzgcych do
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Srodki techniczno-organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach szczegdéinego

zagrozenia zdrowia.

Wykonywane roboty, précz czesci prac przygotowawczych, w wiekszosci bedg miaty miejsce na

rusztowaniach, gdzie istnieje konieczno$¢ zapewnienia sprawnej komunikacji.

Zgodnie z przyjetym projektem organizacji rob6t nalezy okresli¢ ilos¢ os6b znajdujgcych sie
jednoczesnie w danych rejonach rusztowan i ustali¢ zasady poruszanie sie, pierwszenstwa
przejscia, ostrzegania o zajeciu czesci drogi itp.

Na drogach ewakuacji umiesci¢ nalezy znaki wskazujgce kierunek poruszania sie oraz
zapoznac pracownikow ze sposobami poruszania sie umozliwiajgcymi szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

W planie ,bioz” nalezy poda¢ informacije ile os6b i na jakich wysokoséciach od siebie moze
pracowac jednoczesnie, co wynika¢ bedzie z organizacji rob6t lub podaé, ze nie istnieje takie

rozwigzanie, gdyz sa to strefy szczegélnego zagrozenia zdrowia.
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Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na remont kfadki do budynku nr 9
wraz z dostosowaniem wejscia dla oséb niepetnosprawnych
na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohateréw Westerplatte w Gdyni.

Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

Nr A-01
Nr A-02
Nr A-03

Nr A-04
Nr A-O5

II. CZESC RYSUNKOWA

Inwentaryzacja fotograficzna obiektéw
Zagospodarowanie terenu

Elewacje i widoki aksonometryczne
ktadki z wejsciem

Rzut i przekrdj podtuzny ktadki
Przedsionek- wejscie z ktadki do budynku
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Fot. 1 Widok ze schodéw terenowych na ktadke i w gtebi
przedsionek wejscia na tle elewacji pétnocnej bud. nr 9

3 o W g i,

t 4 Czes$c¢ potudniowych przeset kfadki z zelbetowymi stupami
\jﬂdpku na centralng czes$¢ elewacji pétnocnej budynku nr 9 z
sciem do przedsionka

balustradg z ptaskow

-

Fot. 2 Widok z ktadki na 3 biegi schodoéw z obustronng
nika stalowego
o B - R, 5 2

. R . - -

Fot. 5 Czes$¢ potnocna przeset ktadki z widokiem na skarpe
ze schodami zelbetowymi na stupach

.

Fot. 6 Styk z dylatacjag ktadki
i schodéw po skarpie

na osiowym ukitadzie
zelbetowych stupow
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1. Rozpatrywac calg dokumentacje
budowlang i wykonanie razem
przed przystgpieniem do robot
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BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO Sp. zo.o.
81-426 Gdynia, ul.Ujejskiego 24/1
tel./fax 58 6203696/97 tel. kom. 601 695 296

e-mail : biuro@atrio-architekci.pl , g.rzepecki@wp.pl

Nazwa: EGZ. NR
Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej

na wymiane podiég w pomieszczeniach 203 i 209 w budynku nr
10 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Tytut: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KLADKI I SCHODOW
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM WEJSCIA
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
DO BUDYNKU NR 9

|Adres: AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
) Budynek nr 9
ul. Smidowicza 69, 81-103 Gdynia

Kategoria: IX

-c PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka

evgidincyjna, Gdynia, Oksywie 226201_1.0021

Obreb:

Dziatki nr 21-1622 20982 Zi4
Inwestor: AKADEMIA MARYNARKI WOJENNE] W GDYNI

ul. Smidowicza 69, 81-103 Gdynia

= | . i .
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Architektura | dr inz. arch. Grzegorz Rzepecki mgr inz. arch. Andrzej Andrzejewski |
533/Gd/81 - specjalnosé architektoniczna bez ograniczen 589/Gd/74 - specjalnos¢ architektoniczna |

E————1 —~— 7 . : 7

Konstrukcja |mgr inz. Mirostaw Watega mgr inz. Rafat Klim K/ =
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Elektryka mgr inz. Jerzy Kulawiak mgr inz. Bogdan Wilczynski ‘
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Spis zawartosci:

Projektu budowlanego :
Dokumenty formalno-prawne
Tom I. Architektura

Tom II. Konstrukcja

Tom III. Instalacje elektryczne

GDYNIA, sierpien 2019



Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont kladki do budynku nr 9 1
wraz z dotowanie wejscia dla oséb mepelnoprawnych

na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohateréw Westerplatt%y“

024,% SO WO
YDz, CDay VOUE
TOMII  KONSTRUKCJA “ Ok, ”“t C N g KU~ YODZ,

-810 ng?{zl):
Zawarto$¢ opracowania
1.0. Opis techniczny wraz z ekspertyzg nosnosci kladki i schodow

1.1. Podstawa opracowania
1.2. Cel i zakres opracowania
1.3. Lokalizacja obiektu
1.4. Materialy wykorzystane do opracowania
1.5. Opis konstrukeji ktadki i schodéw ekspertyza nosnosci

1.5.1 Opis konstrukcji ktadki i schodéw

1.5.2 Ekspertyza no$nosci ktadki i schodow
L.6. Ekspertyza no$nosci ktadki i schodéw
1.7. Rozwigzania techniczne pod katem prowadzenia robét budowlanych
1.8. Rozwigzania techniczne pod katem prowadzenia robét budowlanych

2.0. Rysunki.
Rys. nr K-01. Stan istniejgcy kladki.
Rys. nr K-02. Stan projektowy ktadki.
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1.1 Podstawa opracowania URy

T
Gdaﬁsk
Umowa z inwestorem- Akademig Marynarki Wojennej w Gdyni, a Biurem Architektonicznym Atrio

Sp. z 0.0. Gdynia ul. Ujejskiego 24
1.2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu kadki prowadzacej do budynku nr
9, w zwigzku z planowang wymiang przedsionka wejsciowego do budynku w czesci poludniowej
kladki oraz schodéw zelbetowych na ktérych ma byé ustawiona mobilna platforma dla oséb
niepelnosprawnych, podanie wytycznych dla sposobu projektowania i prowadzenia prac
budowlanych na styku istniejacych obiektow ze $ciang budynku nr 9 oraz posadowieniem na
terenie.

1.3 Lokalizacja obiektu

Obiekt usytuowany jest na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Smidowicza, na
dzialkach nr 1622, 2098,( tereny specjalne).
&z(‘/%\ Y specjalne)

1.4 Materialy wykorzystane do opracowania

Przy opracowaniu niniejszego orzeczenia korzystano z nastepujgcych materiatow:

1.4.1 podkiad sytuacyjny 1:500 dla przedmiotowego obiektu,

1.4.2 dokumentacja fotograficzna, wykonana przez zesp6t architektow z biura Atrio w lipcu
i sierpniu 2019r,

1.4.3 dane uzyskane z wizji lokalnych dokonywanych w okresie lipiec-wrzesien 2019,

1.4.4 ekspertyza techniczna (udostgpniona przez AMW) dotyczaca bezpieczefistwa pozarowego
budynku nr 9 AMW, opracowana pod kierunkiem dr J Kaczorowskiego i rzeczoznawce do
spraw ppoz. T Kuchcinskiego,

1.4.5 rozporzadzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa,

1.4.6. Polskie Normy.

1.5 Opis i ocena stanu technicznego kladki i schodéw zelbetowych - ekspertyza no$nosci
1.5.1 Opis konstrukcji ktadki i schodéw

Kiadka to ustrdj czteroprzestowy podparty na podporach slupowych. Konstrukcje ktadki stanowi
plyta zelbetowa o zmiennej grubosci od 25cm na krawedziach do 35cm w $rodku przekroju
poprzecznego, spoczywajaca na podporach stupowych o przekroju prostokgtnym, utwierdzonych
gorg w plycie kladki, dotem w stopach fundamentowych, posadowionych w sposéb bezposredni na
gruncie.

Nawierzchni¢ na kladce stanowi lastryko. Na krawedziach zamocowano stalowe balustrady typu
szczeblinkowego, zamocowane do stalowego okucia krawedzi kladki wykonanego z katownika
walcowanego 110x50x10. Wejscie na ktadke z jednej strony jest bezposrednio z budynku, z drugiej
ze schodow.

Schody zelbetowe typu ptytowego cztero-przestowe oparte jedna krawedzig na kladce, druga na
tawie betonowej przyczolka. Na krawedziach ptyty schodéw wykonstruowano belki policzkowe do
ktérych zamocowano (przyspawano do zabetonowanego stalowego katownika) balustrady. Podpory
posrednie (dwie) stupowe utwierdzone gora w plycie schodéw, dotem w stopach fundamentowych,
posadowionych w sposob bezposredni na gruncie.

BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO Sp . z o.0. 81-426 Gdynia, UL Ujejskiego 24/1 tel/fax 58 620 36 96/97, 601 695 296
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Fot. 3 Wzdok n:z chody
1.5.2 Ekspertyza no$nosci kladki i schodéw

Na potrzeby orzeczenia przeprowadzono ocen¢ stanu technicznego konstrukcji nosnej kladki,

schodéw i podpor.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji obiektu stwierdzono wystepowanie licznych uszkodzen,

wynikajgcych w glownej mierze z wieku obiektu oraz niewtasciwego wykonstruowania mocowania

balustrady, powodujace znaczna korozje elementéw okucia krawedzi kladki i schodéw i

niewlasciwego odwodnienia. Korozja zar6wno betonu jak i stali zostala rowniez spotegowana przez

Srodki do zimowego utrzymania (soli).

Do gtéwnych uszkodzen nalezg:

o silna korozja elementéw stalowych okucia krawedzi plyty nosnej kiadki, szczegélnie w obre-
bie mocowania szczeblinek balustrady, si¢gajaca lokalnie 60%+80% przekroju elementdw,

L lokalne rysy i peknigcia lastryka oraz plyty nosnej ktadki i schodéw od spodu,

o lokalne ubytki betonu plyty nosnej ktadki i schodéw od spodu z widocznym odstonigtym
zbrojeniem,

. znaczne ubytki w miejscu oparcia plyty schodéw na konstrukeji ktadki z odstonigtym i skoro-
dowanym zbrojeniem,

. skorodowana i lokalnie uszkodzona balustrada stalowa na kladce i schodach.

Konstrukcja podpdr nie wykazuje oznak przeciazenia, osiadania, zarysowania itp. w zwigzku z tym

nalezy sadzi¢ iz no$no$¢ podpdr jest wystarczajaca do przeniesienia zakladanych obcigzen.

Podobne oznaki jak podpory posiada konstrukcja przeset kladki.

Zakres uszkodzen kladki i schodow przedstawiono na zdjeciach ponize;j.

Przeprowadzona analiza statyczno - wytrzymalo$ciowa oraz inwentaryzacja uszkodzen i zniszczen

wykazata ze konstrukcja przenosi normowe obcigzenia ttumem pieszych i mozna jg pozostawié¢ do

dalszej eksploatacji wykonujac niezbedne zakres napraw modernizacyjnych.

BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO Sp . z o.0. 81-426 Gdynia, UL Ujejskiego 24/1 tel/fax 58 620 36 96/97, 601 695 296
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na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohateréw Weste,

Fot. 4 Widok na schody Widoczne skorodowane zamocowanie balustrady do schodéw oraz ubytki
betonu belki policzkowej schodow
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Fot. 5 Schody Kadki (gorny bzeg) Wdoczne mocno skorodowane Zamocowanze balustrady do belki
polzczkowej schodow oraz ubytki betonu belki

F ot. 6 Skorodowana balustrada na schodach zamocowana do okucia krawedzi schodéw
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ot. 7 Skorodowany mrek schoriw (od czola) pod balustradg schodow

F ot 8 Schody wejsczowe Wzdoczne ubytkz betonu belkt schodow spgkane lastryko na stopmach

BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO Sp . 7 0.0. 81-426 Gdynia, UL Ujejskiego 24/1 tel/fax 58 620 36 96/97, 601 695 296
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Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont kh}jh'ﬂd@ﬂsm lﬁ é
wraz z dotowanie wejscia dla oséb niepelnoprawnych ZAD WOJEWO D ZKI

na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterow Wester, GyM, GDA A Kl
P FRAGTS,

Fot. 9 Widok na potqgczenie kiadki i schodow. Spekanie lastryko i ubytki betonu belki policzkowej
schodéw i kladki

ki

Fot. 10 Widok na kladke schd Widoczne osoodowane ouie stalowe krawedzi kladki

BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO Sp . 7 0.0. 81-426 Gdynia, UL Ujejskiego 24/1 tel/fax 58 620 36 96/97, 601 695 296



Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont kadki da #Mm&

wraz z dotowanie wejscia dla 0séb niepetnoprawnych v z/‘{D Wi
na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohateréw Westerplatt W GDA OJEWOD
OkobGW& 3 .’QRASTRU KTURY

2 .,,__ dansk

¥

g TS

Fot. 11 Wzdok na piyte kiadkz od spodu Wzdoczne solne wyczekz z plyty oraz skorodowane ZbrOJenze

:_—I'le

i | .
i ™~
Fot. 12 Stan przegubu kladka /schody. Widoczne znaczne ubytki betonu i mocno skorodowane
zbrojenie

BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO Sp . z 0.0. 81-426 Gdynia, UL Ujejskiego 24/1 tel/fax 58 620 36 96/97, 601 695 296




Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont kladki do b 9’”]9 ﬁ’rSK 1y R; 10
wraz z dotowanie wejscia dla 0séb niepetnoprawnych W D W J E
na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterow Westerplatte w&dihiz, GDAN WODZK/

ui, Olr
, °°°W°21/2 ¥ RU'gURY
' ' ; darisk

Fot. 14 Widok na przegub kiadka/schody Wldoczne mocno skorodowane okucie stalowe krawedzi
kladki

BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO Sp . 7 o.0. 81-426 Gdynia, UL Ujejskiego 24/1 tel/fax 58 620 36 96/97, 601 695 296 (‘
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Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont kladki do budynku "ﬁ/}, R(/‘P WOJEWO D 2}%
wraz z dotowanie wejscia dla oséb niepelnoprawnych \Ary GDA Ng KU |
na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterow Westerplaffe Iét- l NF,

a21/27 g Y
sk

Fot. 16 Przyczdlek schodéw wejécioych na kadke. Widoczne skorodowane zamocowanie
balustrady, ubytki beton, spekane lastryko.

BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO Sp . z 0.0. 81-426 Gdynia, UL Ujejskiego 24/1 tel/fax 58 620 36 96/97, 601 695 296 5



Wykonanie dokumentacji projektowo kosztotysowbej na rfjmont kladk?# R%"HRZAD 17eY EW, ODZ 12
wraz 3 dotowanie wejscia dla 0s6b niepelnoprawnych . q
Waoe ¥ GDANSK Ki

na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohateréw Westerp.

ol A ,_-_ Q """k-,
N TS A ey e
<4 W | it 1 b o ) i 2
Fot. 16 Widok na gérnqg czes¢ schodow. Widoczne spekania belki policzkowej, ubytki w skarpie
1.6 Rozwigzania techniczne pod katem prowadzenia rob6ét budowlanych

W ramach projektu remontu i zabezpieczenia kladki nalezy wykona¢ nast¢pujace roboty:

rozbiorke balustrad na obiekcie (do ponownego wykorzystania po modernizacji),

e rozkucie krawedzi plyty nosnej kiadki i schodow,

e oczyszczenie wszystkich betonowych powierzchni podpér, kiadki i schodéw z luznego i
skorodowanego betonu,

¢ wykonanie nowych belek krawgdziowych,

e naprawa przegubu schody/ktadka,

e iniekcja rys plyty kladki i schodow oraz lastryka (wskazane jest skucie lastryka w calo-
$ci i wykonanie nowego z odpowiednim spadkiem poprzecznym dla sptywu wody),

e zabezpieczenie powlokowe powierzchni betonowych konstrukcji nosnej kladki, scho-
doéw 1 podpér,

¢ modernizacja i montaz stalowych porgczy zabezpieczonych antykorozyjnie,

e wyprofilowanie i uzupelienie ubytkow humusem z obsianiem trawa skarpy w rejonie

przyczotka (gornego ) schodow.

BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO Sp . 7 o.0. 81-426 Gdynia, UL Ujejskiego 24/1 tel/fax 58 620 36 96/97, 601 695 296 @



Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont kladki do W};Mw NFR AS 1
wraz z dotowanie wejscia dla oséb niepelnoprawnych V. OkOb()Wé 2157 TRUKT URY
na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohateréw Westerplatte w Gdyni. ©al B0 0 Graps

Belka policzkowa

Krawedz kiadki i schodéw nalezy rozkué za pomoca mlotow niskoudarowych nacinajac
wezesniej lastryko, usuna¢ skorodowane katowniki (okucie krawedzi), odkryte zbrojenie
oczyscié, wyprostowaé i pozostawié. Nastepnie nalezy na krawedzi ktadki i schodéw wyko-

na¢ nowg betonowa (C25/30) belke policzkows zbrojona stalg kl. AIIIN.

Przegub
Rejon przegubu kiadki i schodéw nalezy oczyscié z luznego betonu za pomocg mlotéw ni-

skoudarowych, a zbrojenie z korozji i calo$¢ zabetonowaé zaprawami na bazie PCC.

Balustrady

Na krawedzi obiektu nalezy zamocowa¢ istniejace balustrady zmodernizowane, poprzez
»wstawienie” nowych stupkéw, przeciagéw i pochwytu, wszystko z rur zimnowalcowa-
nych ze stali S235. Wysokos¢ balustrady po modernizacji 1,1m.

Zabezpieczane antykorozyjnie balustrady nalezy wykona¢ poprzez cynkowanie ogniowe o
gr. powloki 70pm, z doszczelnieniem zestawem malarskim epoksydowo-poliuretanowym o
gr. powloki min 180um.

Mocowanie stupk6éw balustrady nalezy wykonaé poprzez przykrecacie blachy podstaw shup-

kow do kotew (M12, L=120mm) wklejanych w wiercone otwory w belce krawedziowe;j.

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu.

Wszystkie powierzchnie betonowe kiadki nalezy oczysci¢ i naprawi¢ poprzez uzupehienie
ubytkéw betonu zaprawami PCC, rysy o rozwartosci powyzej 0.2mm zainiektowane $rod-
kiem zapewniajacym spelnienie warunku ucigglajaco — uszczelniajacy (jako $rodek iniek-
cyjny zaleca sig zastosowa¢ zywice epoksydowa, rysy o rozwartosci do 0.2mm mozna pozo-
stawi¢ bez iniekcji, zostang zamkniete przez $rodki do powierzchniowej ochrony betonu), a
nastepnie calo$¢ zabezpieczy¢ $rodkami do powierzchniowej ochrony betonu i zbrojenia.
Powierzchnie betonowe podp6r nalezy pokryé srodkiem o zdolnodci przenoszenia zaryso-

wan do 0.15mm, a ptyty ktadki i schodéw do 0,3mm w kolorze naturalnego betonu.

mgr inz. Mirosh/ 4

BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO Sp. 7 0.0. 81-426 Gdynia, UL Ujejskiego 24/1 tel/fax 58 620 36 96/97, 601 695296
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Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont kfadki do budynku nr 9
wraz z dostosowaniem wejécia dla os6b niepetnosprawnych
na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohateréw Westerplaite w Gdyni.
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ul. Okopowa 21/2R7',q 8Sl.;r8R U'E;TURY

L. 10 darisk
Zawartosc¢

I CZESC OPISOWA

1. INSTALACJA ZASILANIA mobilnej PLATFORMY SCHODOWEJ]

Platformy schodowe o parametrach technicznych przydatnych dla projektowanego rozwigzania
ktadki schodowej wykazuja zapotrzebowanie mocy rzedu 1,1kW.Dostepne sa wykonania z
zasilaniem 230V albo trdjfazowym 400V. Wymagane zewnetrzne zabezpieczenie linii zasilajacej
typu B16. Dla potrzeb zasilania platformy schodowej przewiduje sie wykorzystanie najblizszej
dostepnej rozdzielnicy budynkowej, w ktérej nalezy zainstalowac wytacznik nadpradowy B16A-
4P | wylacznik réznicowopradowy 25A/0,03A, ki. AC. Ze wzgledu na uniwersalnosé
wykorzystania zaprojektowano wykonanie linii zasilajacej z zastosowaniem kabla typu
YKY5x4mm?, Kabel nalezy utozyé w rurze HDPE 50/40 odpornej na dziatanie promieni UV
instalowanej na uchwytach pod pomostem konstrukcyjnym kitadki. Linia zasilajgca zostanie
zakonczona na goérnym przystanku platformy w rozdzielnicy sterowniczej dostarczonej przez
producenta. Okablowanie sterownicze i zasilajgce miedzy rozdzielnicg i urzadzeniami platformy
wykonaé wedtug wytycznych producenta .

2. OSWIETLENIE WEJSCIA
Przedsionek wejsciowy do budynku na styku z ktadka zostanie oswietlony przy uzyciu
liniowych opraw ze zrédtami LED. Projektowane oprawy zostang umieszczone na belkach

podtuznych konstrukcji zadaszenia nad wejsciem. Zasilanie opraw zostanie wykonane z
istniejacego obwodu oswietlenia nad wejsciem do budynku.

opracowat: 1

mgr inz. Jerzy Kulawiak
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INFORMACJE DOTYCZACE FUMURSK ! Uiz

D woyg
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA WYD ZIAL ﬁDF?AV KU woL.
. + Okopowa 2157 80. ’;UKTUR‘;
Obiekt: REMONT KLADKI I SCHODOW Gdare:

WRAZ Z DOSTOSOWANIEM WEJSCIA
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
DO BUDYNKU NR 9

Adres: AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
Budynek nr 9
ul. Smidowicza 69, 81-103 Gdynia

Inwestor: AKADEM'IA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYN!
ul. Smidowicza 69, 81-103 Gdynia

Opracowal: mgr inz. Jerzy Kulawiak
ATRIO Gdynia

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0. Zakres robdt zamierzenia budowlanego

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4.0, Przewidywane zagroZenia wyst¢pujjce podczas realizacji robét

3.0. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do
robot.

6.0. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych majgcych na celu
zapobieganie niebezpieczefistwom w strefach szczegblnego zagrozenia.

1.0. Zakres robét zamierzenia budowlanego
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych zasilania platformy schodowej i oswietlenia
przedsionka
2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
budynek administracyjny z wyposazeniem technicznym
3.0. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Linie kablowe nn i SN
4.0. Przewidywane zagroZenia wyst¢pujace podczas realizacji robot
- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy  czynnych
urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen.
- prace zwigzane przemieszczaniem materialow budowlanych [transport,sktadowanie].
5.0. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do
robéot.
Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego
projektem powinno obejmowaé:
- przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.
- zapoznanie zalogi z tre§cig planu BIOZ
6.0. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczefistwom w strefach szczegéinego zagrozenia.
- nalezy stosowaé ogélne zasady bhp
- prawidtowe oznakowanie oraz zabezpieczenia przed dostgpem oséb postronnych
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