Przedmiar robot

Modernizacja drogi dojazdowe] do pOl

Budowa: Droga w Pcimiu - rola Wielka Bania
Obiekt lub rodzaj rob6t Przebudowa drogi dojazdowe]
Lokalizacja: Pcim dz.ew.nr.5630
Nazwa | kod CPV: 45233224-5 Roboty budowlane w zakresie drog dwupasmowych

Inwestor: Gmina Pcim
32-432 Pcim 563

Data opracowania:
2023-06-28



Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosc
Kosztorys Kody CPV: 45233224-5 Roboty budowlane w zakresie drog dwupasmowych
Modernizacja drogi dojazdowej do pol
1 Element Roboty pomiarowe
1.1 |KNR 201/119/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie
...................................................................... pagérkowatym lub podgérskim
Wyliczenie iloscirobot:
.................................................................................................................................................................. 02 0,260000
RAZEM:: 0,260000 km 0,260
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
a ] samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,60 m3, grunt kategori fll
Wyliczenie llosci robot:
.................................................................................................................................................................. 2603034 265200000
RAZEM:  265,200000/m3 265,20
2.2 [ KNR 201/235/2 |Formowanie | zageszczanie nasypow spycharkami, wysokosc do 3,0 ' m, grunt
(1) kategorii llI-IV, spycharka 55 kW (75" KM) m3 265,20
2.3 |KNR 201/214/2 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
(1) odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii lll-IV, samochod do 5't m3 120,00
2.4 |KNR 231/103/4 |Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
...................................................................... mechanicznie, grunt kategorn -V~
Wyliczenie llosci robot:
... %03 __780,000000
RAZEM:  780,000000/m2 780,00
3 Element Podbudowa
3.1 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosc po zageszczeniu 10°cn
a ~ |walecwibracyjny
Wyliczenie llosci robot:
.................................................................................................................................................................. 03 _ 780,000000
RAZEM:  780,000000/m2 780,00
3.2 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
20°cm m2 780,00
3.3 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci m2 780,00
3.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu
3 cm m2 780,00
3.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci m2 780,00
4 Element Nawierzchnia asfaltowa
4.1 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 780,00
4.2 |KNR 231/108/2 \Wyrownanie istniejgce] podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
mineralno-asfaltowa, mechanicznie { 56,00
4.3 |KNNR 6/308/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka
(1) smotowa, grubosSc po zageszczeniu 5'cm, masa mineralno-smotowa grysowa,
samochod do 5t m2 780,00
4.4 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka
(1) asfaltowa, grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochod do 5't m2 780,00




Nr Podstawa Opis robot Jm llosc
5 Element Pobocza
5.1 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm - pobocza
Wyliczenie ilosci robét:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2604032  156,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ~ RAZEM:  156,000000/m2 156,00




