Przedmiar robot

Modernizacja drogi dojazdowe] do pOl

Budowa: Droga Stroza - rola Mleczkowo
Obiekt lub rodzaj rob6t Przebudowa drogi dojazdowe]
Lokalizacja: Stroza dz.ew.nr.8996
Nazwa | kod CPV: 45233224-5 Roboty budowlane w zakresie drog dwupasmowych

Inwestor: Gmina Pcim
32-432 Pcim 563

Data opracowania:
2023-06-28



Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosc¢
Kosztorys Kody CPV: 45233224-5 Roboty budowlane w zakresie drog dwupasmowych
Modernizacja drogi dojazdowej do pol
1 Element Podbudowa
1.1 |KNNR 1/204/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt
...................................................................... Kategorli -l
Wyllczenie llosci robot:
.................................................................................................................................................................. 160304  192,000000
RAZEM:  192,000000m3 | 192,00
1.2 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zaggszezeniu 20'em
Wyliczenie iloScirobSt:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ O3 480,000000
RAZEM: ~ 480,0000000m2 | 480,00
1.3 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm m2 480,00
2 Element Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Nawierzchnia asfaltowa
2.1 '[KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem dwukrotne pod warstwe wigzaca | pod warstwe
...................................................................... SCleraNg
Wyliczenie llosci robot:
.................................................................................................................................................................... 460,00 . “480,000000
RAZEM: ~ 480,0000000m2 | 480,00
2.2 |[KNR 231/108/2 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
mineralno-asfaltowa, mechanicznie t 32
2.3 |KNNR 6/308/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka
(1) smotowa, grubosSc po zageszczeniu 5'cm, masa mineralno-smotowa grysowa,
samochod do 5°t m2 480,00
2.4 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka
(1) asfaltowa, grubosc po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochod do 5t m2 430,00
3 Element Pobocza, odwodnienie
3.1 |KNNR 6/113/5 |Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
...................................................................... Podbudowy z kruszyw famanych - pobocza
Wyllczenie lloscl robot:
.................................................................................................................................................................. 160052  160,000000
RAZEM:  160,000000m2 | 160,00
3.2 |KNR 231/606/4 |Scieki z elementdéw betonowych prefabrykowanych m 20,00
3.3 |KNNR 4/1308/5 |Wykonanie przpustow pod drogg z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI'315 mm m 12,00
3.4 |KNRW Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000 ' mm, gtebokosc
218/513/1 (1) [3'm szt 1,00
3.5 |KNR 218/625/1 |Studzienki sciekowe z gotowych elementow, uliczna betonowa, Fi'500 ' mm z krata
sciekowag KPL 1,00
3.6 |Kalkulacja Montaz kraty sciekowej] w koronie drogi z wykonaniem podtgczenia do studzienki -
iIndywidualna dtugosc 3 mb KPL 1,00




