g Warszawa, dnia ...4.2.S1E.20720 r.

Wydziat Zaméwien Publicznych
Komendy Stotecznej Policji

wzp - Y344 | YA BGHO .

dotyczy: postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawy wraz z
montazem i uruchomieniem stacji bazowych DMR systemu SIMULCAST oraz
pétkompletéw radiowych Radiolinia PtP, nrref.: WZP-4175/20/212/k

Wydziat Zaméwien Publicznych KSP, dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z art.
38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.z2019r., poz.
1843 ze zm.), uprzejmie informuje o zmianie tresci Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ).

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zaméwienia dla zadania nr 2 ofrzymuje
brzmienie jak w zatgczniku do niniejszego pism.

Imiane tresci SIWZ nalezy traktowad wigzgco dla Stron.

P. Sobieraj 47 72 376 91



Zalgcznik nr 2 do SIWZ
i Zadanie nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa systemu radioliniowego Komendy Stolecznej Policji na potrzeby DMR Simulcast
Dostawa wraz z montazem i uruchomieniem pétkompletéw radiowych Radiolinia PP

1. Péikomplet radiowy RADIOLINIA PP

1.1 Ogdlne wymagania:
e System radiowy klasy operatorskiej dziatajgcy w pasmie 18 GHz, pokrywajqcy kanaty od 9 do 18 z planu

18A27.,5.

o Wszystkie elementy systemu radiowego muszq by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane, wyprodukowane w czasie
nie diuzszym niz é miesigcy od planowanej daty instalacii.

o System radiowy powinien posiadaé architekture typu split: IDU/ODU potgczone kablem posredniej
czestotliwosci IF

Pét-komplet systemu radiowego sktada sie z:

-Terminal IDU -1 szt
- Modem radiowy PTP -2 szt.
- Modut ODU - 1 szt
- Zintegrowana antena paraboliczna 30/60/90 cm -1 szt.
- Swiattowodowa wktadka SFP kompatybilna z terminalem - 2 szt
- Przewéd sygnatowy tqczqcy jednostki IDU i ODU - 59 mb.
- Konektory na kabel sygnatowy - 1kpl.
- zestaw uziemiajqcy kabel sygnatowy -1 kpl.
- gazowy ochronnik przepieciowy (Surge Arrester) -1 szt.
- System mocujqgcy anteng do masztu -1 kpl

- zosilacz buforowy 48V CBI4810A+DPY351+akumulatory 20 Anh - - 1 kpl.

Czynnoici do wykonania w ramach dostawy systemu radiowego:

o instalacja systemu antenowego na obiekcie uzytkowanym przez zamawigjgcego w warunkach; obiekty
uzytecznosci publicznej z zainstalowanymi masztami telekomunikacyjnymi o sredniej wysokosci h= 12mb.

¢ Odlegto’$¢ miedzy IDU i ODU érednio nie przekracza 50m, Utozenie kabla istniejgcymi drogami kablowymi.
W razie potrzeby Wykonawca uzupetni drogi kablowe na dachach i pomieszczeniach w technologii
uzgodnionej z Zamawigjgcym.

1.2 Wymagane parametry systemu radiowego.

Urzgdzenia wewnetrzne {IDU) powinny by¢ wykonane w obudowie przystosowanej do montazu
w szafach typu Rack 19".

Moduty ODU, anteny oraz kabel muszqg by¢ przystosowane do pracy na zewngirz budynkdw.
Terminale radiowe muszg mie¢ budowe modutowq lub kompaktowq.

Linia radiowa musi wspierac wszystkie szerokosci kanatu zgodnie ze standardami ETS| (7-56 MHz)
System radiowy musi wspiera¢ modulacje z zakresu 4-2048 QAM

Zmiana modulacji nie moze wigzac sie ze zmiang hardware

W celach optymalizaciji pasma, system radiowy musi wspieraé¢ Multipleksacije Statyczng (Statical
Multiplexing)

System musi przesytaé ruch Ethernet w sposdb natywny

Terminal musi by¢ wyposazony w min. 6 portéw GE w tym min. 2 port SFP;

Terminal musi by¢ wyposazony w min 1 dedykowany port do zarzgdzania

Terminal musi by¢ wyposazony w redundantne zasilanie.

Terminal musi posiada¢ mozliwo$¢ wyposazenia go w min. 2 modemow PTP {kart radiowych)
System musi wspieraé optymalizacje ruchu Ethernet :IFG suppression oraz Ethernet Header
compression

System musi wspiera¢ bezstratny ACM Iub réwnowaine {adaptacyjne schematy kodowania i
modulaciji) w zakresie 4-2048 QAM

System radiowy musi zapewniaé¢ mozliwo$¢ ustawienia na state modulacii {fixed modulation)
System musi wspiera¢ ATPC (Automatic Transmit Power Control)

System musi zapewniaé réwnolegtqg prace ATPC oraz ACM lub rownowazne w petnym zakresie
Wymagana jest mozliiwos¢ konfiguracii polityki jakosci ruchu (QoS), obstuga klasyfikacii
pakietéw zgodnie z 802.1p, VLAN-ID, IPv4/DSCP, IPv4/TOS, System musi posiadaé 8 fizycznych
kolejek QoS.

Zaproponowany system radiowy powinien posiada¢ certyfikacje MEF (minimum MEF9, MEF14).
System Terminala musi mie¢ mozliwos¢ konfiguraciji 1+0 i 2+0.

System Terminala musi mie¢ mozliwos¢ konfiguracii protekcii 1+1.

Karty radiowe Terminala Typ 1 muszq mieé¢ mozliwos¢ pracy z XPIC.

Karty radiowe muszg mie¢ mozliwos¢ rozbudowy do pracy z XPIC w formie
oprogramowania licencyjnego.

Rozbudowa terminali musi odbywaé sie przez dotozenie odpowiedniej karty modutowe].

System musi wspiera¢ 2+0 RLA {Radio Link Aggregation).

System musi wspieraé Ethermet OAM (IEEE 802.1ag oraz ITU/T Y.1731)

System musi wspiera¢ ERP [Ethernet Ring Protection G.8032)




System radiowy musi posiada¢ licencje na 400 Mbps z mozliwosciq rozszerzenia
Zakres temperaturowy pracy IDU: -5°C do +45°C

Zakres temperaturowy pracy ODU: -35°C do +50°C (cold start min. -45 °C)
System musi umozliwiaé zaktadanie petli RF (dia 4-2048 QAM)

1.3 Wymagane parametry systemu zarzgdzania:
Zamawiajgcy posiada system zarzgdzania uniMS, kidry obstuguje w istniejacej sieci radiolinie serii OmniBAS,
OmniBAS-OSDR oraz system LMDS WiBAS-OSDR firmy Intracom Telecom. W przypadku dostawy radiolinii z innym
systemem zarzgdzania Wykonawca zobowigzany jest do zintegrowania systeméw w sposéb pozwalgjacy na
nadzér nad catq sieciq radiowq z przyngjmniej jednego systemu. Zaproponowane rozwigzanie nie moze w
zaden sposdéb ograniczyé funkcjonalnosci obecnego systemu zarzadzania i radiolinii

System zarzadzania musi mie¢ architekture Klient-Serwer wspdtpracujacy z systemem uniMS uzytkowanym
przez Zamawigjgcego zapewnigjac przynajmniej dotychczasowq funkcjonalnoéé programowych narzedzi
zarzqdzajgcych.

System zarzgdzania musi mie¢ funkcjonalnosé FCAPS

System zarzgdzania musi by¢ skalowalny niezaleznie od wielkosci sieci

System zarzgdzania musi pracowac na systemie otwartym LINUX, Windows Server lub Solaris

System zarzgdzania musi umozliwiaé automatyczne wykrywanie urzgdzeh oraz modutdw, portéw

System zarzgdzania musi umozliwiaé przechowywanie danych dot. urzgdzeh (m.in. numerdw seryjnych)
System zarzgdzania musi umozliwiaé petng konfiguracje urzqdzeh.

System zarzgdzania musi umozliwiaé automatyczny/planowany back-up konfiguracji urzqdzer oraz
moziiwosé przywrdcenia poprzedniej konfiguraciji w urzgdzen

System zarzgdzania musi automatycznie w czasie rzeczywistym wyswietlaé alarmy z urzgdzeh

System zarzgdzania musi mie¢ mozliwos¢ interaktywnego wyswietlenia catej sieci radiowe] na mapach
online jak i offline

System zarzgdzania w sposéb graficzny musi wyswietlaé stan sieci/urzadzenia/karty/portu  poprzez
dedykowane oprogramowanie z wytgczeniem eksportowania danych do/z przegladarek WWW.

System zarzgdzania musi umozliwiaé zmiane priorytetu/waznosci alarméw

System zarzgdzania musi umozliwia¢ fittrowanie alarméw poprzez definiowane przez uzytkownika filtry
System zarzgdzania musi umozliwiaé prezentacje wydajnosci oraz statystyk w postaci tabel i wykreséw
System zarzqdzania w sposéb automatyczny musi sciggac statystyki wydajnosci z urzgdzeh

System zarzgdzania musi rejestrowaé  wszystkie dziatania: logowanie, wylogowywanie, zmiany
konfiguracyjne, potwierdzenia alarméw itp.

System musi umozliwia¢ tworzenie wielu uzytkownikéw z réznymi profilami i z réznym poziomem dostepu
do systemu

Wszystkie funkcjonalnosci Alarmy, Statystyki, Konfiguracje powinny by¢é wykonywane w Srodowisku
graficznym.

1.4 Dostarczony zestaw systemu radiowego powinien zawieraé komplet elementéw do montazu, w tym;

[e]
¢
©

Kabel IF do podtgczenia IDU-ODU (np. LDF4-50A)

Ztgcza skrecane lub zaciskane dia kabla IDU-ODU

Zabezpieczenia odgromowe do montazu na kablu potgczeniowym wewnqtrz obiektu (Surge Arrester)
jezeli sg wymagane.

Zabezpieczenie odgromowe w postaci zestawdw uziemigjgcych instalowanych na zewngtrz
budynku/masztu.

Zasilacze buforowe 48VDC min. 480W pozwalajgce na prace urzgdzenia w czasie nie mnigjszym niz 4
godziny od chwili zaniku napiecia zasilajgcego.

Dokumentacja

Wykonawca przygotuje i przekaze dokumentacje powykonawczq zredlizowanego zadania zawiergjgcq
w szczegdlinosci: cze$¢ opisowq, cze§é fotograficzng oraz cze$é rysunkowq techniczng (rysunki, schematy
itp.).karty katalogowe zainstalowanego sprzetu, oraz karty pomiarowe,



