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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.26g ULOZENIE SIATKI SZKLANO-WEGLOWEJ NA ISTNIEJACEJ
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ulozeniem siatki szklano-weglowej na istniejacej nawierzchni
w ramach projektu:

Wykonanie nakladki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1514 C
Magkowarsko — Sokole KuZnica — Koronowo
(km 7+410 +~ 10+910, obreb Sokole Kuznica)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest materialem pomocniczym do stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem potaczenia istniejacej nawierzchni $cieralnej z nowo ulozong warstwg nawierzchni
Scieralnej o takich samych badz zblizonych parametrach.

Potaczenie polega na skropieniu starej warstwy Scieralnej emulsja asfaltowa i utozeniu geokompozytu —
w postaci siatki szklano-weglowej o wytrzymalosci 120/200kN przesaczonej asfaltem z posypka z piasku
kwarcowego i zabezpieczeniem folig, a nastgpnie przykryciu go nowa asfaltowa warstwa Scieralng. Styk
polaczenia nowo ulozonej warstwy ze stara nawierzchnig nalezy wykona¢ za pomoca tasm asfaltowych
o grubosci min.0,8cm.

Wykonanie potaczenia ma zapobiec (lub co najmniej opdzni¢) wystapieniu na powierzchni jezdni
poprzecznego peknigcia, odbitego od spoiny na krawedzi potaczenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z kilku warstw, stluzacych do przejmowania
i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdéw.

1.4.2. Warstwa nawierzchni — element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu.

1.4.3. Warstwa $cieralna — goérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.4. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa $cieralna a podbudowa.
1.4.5. Podbudowa — gléwny element konstrukcyjny nawierzchni, utozony w jednej lub kilku warstwach.

1.4.6. Polaczenie nowej i starej nawierzchni — sposob konstrukcji, faczacy nowa nawierzchnig
z nawierzchnig istniejaca, majacy na celu zagwarantowanie tej samej nosnosci (trwalosci
zmeczeniowej) obu czeéci 1 zapobiegajacy wystapieniu na powierzchni jezdni poprzecznego
peknigcia.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, GDDP —
IBDiM, Warszawa 1997.

1.4.8. Emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej faza zdyspergowang jest asfalt, a faza ciagla jest woda
lub roztwoér wodny, o ile nie ustalono inaczej.

1.49. Geokompozyt — geosyntetyk, skladajacy si¢ z siatki z wiokien mineralnych potaczone;j
z geowlokning z wiokien syntetycznych.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j lub ST.
2.2.2.  Materiaty do wykonania robot

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢:
—  geokompozyt, wzmacniajacy nawierzchni¢ na linii styku starej i nowej nawierzchni,
— emulsje¢ asfaltowa do zlaczenia geokompozytu z nawierzchnia,
—  polaczenie technologiczne z tasmy asfaltowe;j.
Ponadto przy konstruowaniu potaczenia nowej i starej nawierzchni wystgpuja materialy, z ktorych
zbudowana bedzie nowa konstrukcja,

2.2.3. Geokompozyt

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, pod linig styku starej nawierzchni i nowej mozna
zastosowac geokompozyt, stanowiagcy potaczenie siatki z widkien weglowych i szklanych.

Do wykonania rob6t nalezy zastosowaé wyrob ztozony z siatki szklano-wgglowej wstepnie przesaczonej
warstwa asfaltu oraz z zabezpieczeniem piaskiem kwarcowym oraz zabezpieczona folia, wytrzymato$¢ min.
wzdtuz/wszerz 120/200 kN/m.

Szczegdtowe wymagania dotyczace siatki podano w tablicy 1.

Tablica 1.
Parametr Wartosé

Materiat : - wszerz | witokno weglowe
- wzdhuz | wldkno szklane

Wydluzenie graniczne [%] - wszerz | max. 1,5
- wzdluz | max. 3,0

Ilo$¢ wigzek widkna na 1 mb: -wszerz | 52+/-2
-wzdhuz | 52 +/-2

Wytrzymatos$¢ na rozciagganie [KN/m] | - wszerz | min. 200
-wzdhiz | min. 120

Siatka powinna posiada¢ aprobate techniczna IBDiM lub by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami
Normy PN-EN 15381.

Dhugo$¢ geokompozytu powinna si¢ sktada¢ z odcinkéw przycinanych z dostarczanych rolek. Jezeli
dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, szerokos¢ geokompozytu powinna wynosi¢ po 1,0 m z kazdej
strony spoiny w warstwie wigzacej.

2.2.4.  Emulsja asfaltowa

Do zlaczenia geokompozytu z asfaltowa warstwa nawierzchni nalezy stosowaé kationowg emulsje
modyfikowang polimerem, spelniajaca wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych polimerami

Wymagania dla emulsji
Wymagania xzfrgz I C60 BP3 ZM lub
techniczne C60 BP4 ZM .
weg normy Zakres warto$ci
Klasa
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PN-EN - 50 do 100

Indeks rozpadu 13075-1 31lub4 1ub 70 do 130
Zawarto$¢ PN-EN
lepiszcza 1428 Y6(m/m) 3 58 do 627
Czas wyplywu dla
@2 mm w 40°C I s 1 TBRY
Pozostato$¢ na sicie PN-EN
0,5 mm 1429 Ye(m/m) 1 TBR
Trwatos¢ po 7
dniach Pﬁ‘gN %(m/m) 1 TBR
magazynowania

. PN-EN
Sedymentacja 12847 Y%(m/m) 1 TBR

a) Emulsj¢ mozna rozciencza¢ woda, do st¢zenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)

b) Nie dotyczy emulsji rozcieficzanej wodg na budowie

TBR (To be reported) — do zadeklarowania (producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest
do tego zobowigzany)

2.2.5. Materialy wystepujace przy budowie nowej nawierzchni

Materialty wystepujace przy budowie nowej nawierzchni powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i dostosowane do rodzaju warstw istniejgcej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
—  pity do cigcia betonu asfaltowego,
—  frezarki do betonu asfaltowego,
—  miot pneumatyczny, spr¢zarka powietrza,
—  skrapiarka emulsji asfaltowej z recznie prowadzong lancg spryskujaca, ze zbiornikiem na lepiszcze,
— ew. ukladarka geokompozytu, umozliwiajaca rozwijanie go ze szpuli oraz-noze do cigcia geokompozytu,
—  sprzet pomocniczy, jak oskardy, lopaty, szczotki itp.

Zbiornik na lepiszcze powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Sprzet do budowy nowej nawierzchni powinien by¢ dostosowany do rodzaju warstw nawierzchni,
ustalonych w dokumentacji projektowe;.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Geokompozyt nalezy transportowa¢ w rolkach owinigtych folia w celu zabezpieczenia go przed
uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania na budowie, a takze przed negatywnym dziataniem
ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Rolki powinny by¢ przewozone w pozycji pionowej lub utozone
poziomo, nie wigcej niz w trzech warstwach. Podczas transportu i sktadowania nalezy chroni¢ materiat przed
zawilgoceniem i zabrudzeniem. W czasie wyladowania geokompozytu ze §rodka transportu nie nalezy dopusci¢
do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach, pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wpltywem emulsji i nie bgda powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ przedzielone przegrodami na komory o pojemnosci do 1 m?®, ktére powinny
mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Zbiorniki do przewozu emulsji powinny by¢ czyste
i nie zawierac resztek innych lepiszczy.
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Transport materiatow do budowy nowej nawierzchni powinien by¢ zgodny z ustaleniami dla catego
budowanego odcinka drogi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
roboty przygotowawcze,
rozbiorke starej nawierzchni,
uloZenie na poszerzeniu/ polaczeniu z starg nawierzchnig nowych warstw podbudowy i warstwy wigzacej,
utozenie geokompozytu i warstwy $cieralnej,
roboty wykonczeniowe.

e

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robdt, wyznaczy¢ oraz oznaczy¢ lini¢ styku istniejagcej nawierzchni i nowej konstrukcji
poszerzenia,
— ew. przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysoko$ciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.

5.4. Rozbiorka starej nawierzchni

Jezeli nie jest to okreslone w rysunkach konstrukcyjnych dotaczonych do PB to fragment istniejace;j

nawierzchni, od wyznaczonej linii styku poszerzenia i starej nawierzchni, nalezy rozebrac

do glebokosci przewidzianej dokumentacja projektowa, przy uzyciu rgcznego sprzetu rozbidrkowego
lub frezarki.

Przy rozbiérce istniejagcej nawierzchni nalezy wykonaé stopnie w istniejacej konstrukcji w celu
uzyskania prawidlowego wzmocnionego potaczenia nowych i starych warstw. Szeroko$¢ stopni powinna by¢
nie mniejsza niz 1,5 grubo$ci wyzej potozonej warstwy, z wyjatkiem stopnia pod warstwa S$cieralna,
ktérego szeroko$¢ powinna wynosi¢ 1,1 + 1,15 m.

Przyktad rozbiorki istniejacej nawierzchni przedstawiono na rysunku 1.

5.5. Ulozenie nowych warstw podbudowy i warstwy wiazacej na poszerzeniu

Do przygotowanych stopni na powierzchniach warstw nawierzchni nalezy doprowadzi¢ nowe warstwy
poszerzenia podbudowy i warstwy wiazacej. Stare powierzchnie warstw nalezy oczysci¢, a w przypadku
konstrukcji niezwigzanych nalezy je zaggscic.

Wykonanie konstrukcji warstw nawierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom wlasciwych
specyfikacji technicznych, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.6. Ulozenie geokompozytu i warstwy S$cieralnej

Na ulozonej i zaggszczonej warstwie wigzacej (np. z betonu asfaltowego) nalezy:

—  skropi¢ emulsjg asfaltowa, wedtug pktu 2.2.4, pas szerokosci 2,2 + 2,3 m (okoto 0,2 + 0,3 m wickszy
niz szeroko$¢ geokompozytu, ktory ma by¢ ulozony),

—  ulozy¢ geokompozyt o szerokos$ci co najmniej 1,0 m po kazdej stronie polaczenia,

—  przykry¢ calos¢ fragmentu nawierzchni nad geokompozytem nowa warstwa scieralng.

Przy wyzej wymienionych czynno$ciach obowiazuja nastepujace zalecenia:

—  ukfadanie geokompozytu mozna prowadzi¢ wylacznie podczas suchej pogody; geokompozyt nie moze
by¢ mokry i pozostawiony na noc bez przykrycia warstwa asfaltowa; temperatura powietrza powinna
wynosi¢ co najmniej +10°C,

— ilo§¢ lepiszcza do skropienia (sklada si¢ z lepiszcza do nasycenia podtoza: okoto 100 + 250 g/m?
efektywnego lepiszcza — asfaltu oraz lepiszcza do nasycenia geowtokniny w geokompozycie oznaczanego
do$wiadczalnie) moze orientacyjnie wynosi¢ 1100 + 1600 g/m*> w zalezno$ci od stanu podloza i masy
powierzchniowej geowtokniny; wlasciwg ilos¢ powinien podaé dostawca lub producent wyrobu,
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dobre zespolenie geokompozytu z sgsiednimi warstwami nawierzchni uzyska sig¢, gdy: podloze bedzie
czyste, suche (przed skropieniem), rowne (tak aby wyrob do niego przylegat),
geokompozyt powinien by¢ ukladany strong z siatka do podloza, po rozpadzie emulsji asfaltowej
i odparowaniu wody; czas oczekiwania na odparowanie powinien by¢ taki, aby pozostaly asfalt miat
konsystencje lekko klejaca,
powierzchnia skrapiana emulsjg asfaltowa powinna by¢ czysta — wszelkie zanieczyszczenia gling,
kruszywem itp. powinny zosta¢ usuniete przed skropieniem,
czgsci geokompozytu zanieczyszczone smarem i olejem nalezy wyciaé, a miejsca te nalezy powtornie
skropi¢ wraz z brzegiem otaczajacego wyrobu i wklei¢ w nie prostokatna tate geokompozytu o wymiarach
zapewniajacych przykrycie wycigtego otworu z zaktadem okoto 0,10 m,
w przypadku laczenia paséw geokompozytu szeroko$¢ poprzecznego zaktadu wynosi 0,10 + 0,15 m,
przy czym dolng warstwe zaktadu nalezy skropi¢ dodatkowo lepiszczem w ilosci okoto 0,400 g/m?,
przy r¢cznym uktadaniu geokompozytu zaleca si¢, bezposrednio po jego utozeniu, przejazd jednokrotny
walcem ogumionym (ew. stalowym) w celu ustabilizowania jego potozenia,
w przypadku powstania faldy w geokompozycie nalezy ja przecia¢ i zalozy¢ w kierunku ukltadania warstwy
nawierzchni asfaltowej,
przed utozeniem warstwy $cieralnej na geokompozycie nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, faldy, pecherze
1 rozdarcia,
ruch pojazdéw roboczych po roztozeniu geokompozytu powinien by¢ ograniczony do minimum
przy przestrzeganiu zakazu gwattownego hamowania i skrecania, aby nie faldowa¢ wyrobu.

Konieczne jest zapewnienie prawidlowej impregnacji i przyklejenia geokompozytu do podioza.

Jezeli uzyskanie tego nie jest mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istniejg fale), to nalezy zrezygnowac
z zastosowania tej technologii, bowiem niewtasciwe jej wykonanie moze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni
(np. fale moga zniszczy¢ potaczenie warstw).

Przyktad polaczenia nowej i starej nawierzchni przedstawiono na rysunku 2.
5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i1 ST. Do robét

wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robo6t roslinnosci, np. zatrawienia,
roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci,
deklaracje zgodnosci, aprobate technicznag, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),
ew. wykona¢ wlasne badania wilasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone
przez Inzyniera,
sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. | Wyszczegodlnienie badan i pomiarow CZ@Z?SZXOSC Wartosci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu | raz Wg pktu 5 i dokumentacji
rob6t z dokumentacja projektowa projektowej
2 | Wyznaczenie linii styku starej i nowej

1 raz Linia prosta

nawierzchni poszerzenia
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Rozbiorka starej nawierzchni Ocena ciagla Wg pktu 5.4

4 U%ozeme noyv}_/ch Warstw podbudowy Tw. We pktu 5.5
1 warstwy wigzace]

5 | Skropienie emulsja asfaltowa podioza
pod geokompozyt Jw. Wg pktu 5.6
Utozenie geokompozytu Jw. Wg pktu 5.6
Uioz@me nowej warstwy $cieralnej Tw. W pktu 5.6
nawierzchni

8 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciagta Wg pktu 5.7

Po ulozeniu na siatce nowej warstwy MMA, w celu zapewnienia zakladanej trwalosci zmgczeniowe;j
nawierzchni, zaleca si¢ wykonanie pomiaru polaczenia migdzywarstwowego np. metoda Leutnera.
Minimalna warto§¢ naprezen $cinajacych na polaczeniu warstw nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 MPa;
zalecana warto$¢ minimalna 1,3 MPa - "informacje, instrukcje- zeszyt nr 66" (IBDiM)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) poszerzenia nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  oczyszczenie nawierzchni,
—  skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,
—  ulozenie geokompozytu.
Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? ulozenia poszerzenia nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— rozebranie istniejacej nawierzchni,
— ulozenie nowych warstw podbudowy 1 warstwy wigzacej,
— przygotowanie podloza do ulozenia geokompozytu,
— skropienie podloza emulsjg asfaltowa,
— ulozenie geokompozytu,
— ulozZenie nowej warstwy Scieralnej nawierzchni,
— wykonanie wszystkich robot wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
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— oczyszczenie miejsca robot i uporzadkowanie terenu przyleglego,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1.  D-00.00.00
10.2. Normy
2. PN-EN 1428

3. PN-EN 1429

4. PN-EN 12846
5. PN-EN 12847

6. PN-EN 13075-1

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

7. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

Wymagania og6lne

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na
sicie emulsji  asfaltowych oraz trwaloSci podczas
magazynowania metoda pozostatosci na sicie

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu
emulsji asfaltowych lepkos$ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgs$¢ 1:
Oznaczanie  indeksu  rozpadu  kationowych  emulsji
asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

10.4. Inne dokumenty

8. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDiM, Warszawa 2001
9. Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Informacje —
instrukcje, zeszyt 66. IBDiM, Warszawa 2004

ZASADY POLACZENIA NOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1
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Z NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA

1.1. Zasady ogolne

Polaczenie nowej nawierzchni z nawierzchnig istniejaca powinno gwarantowaé t¢ sama no$no$¢
(trwalo$¢ zmeczeniowg) obu potaczonych konstrukcji nawierzchniowych. Sposob potaczenia powinien
zapobiega¢ lub co najmniej opdznia¢ wystapienie na powierzchni jezdni poprzecznego pekniecia, ktdore moze
pojawic si¢ jako spekanie odbite od spoiny dolnej warstwy nawierzchni.

1.2. Sposéb polaczenia nowej i starej nawierzchni

Konstrukcja potaczenia nowej i starej nawierzchni powinna by¢ dostosowana do pozostawianej czgsci
konstrukeji istniejacej nawierzchni oraz odpowiednio z nig potaczona schodkowo.

Na jezdni istniejgcej nalezy wyznaczy¢ lini¢ styku nowej i starej nawierzchni oraz rozebra¢ stara
nawierzchni¢ z wykonaniem schodkow na kolejnych warstwach. Przesunigcie kolejnych warstw nawierzchni
(schodkow) powinno by¢ nie mniejsze niz 1,5 grubosci wyzej potozonej warstwy (rys. 1).

Schodek pod warstwa $cieralng powinien by¢ odpowiednio szerszy w celu umozliwienia ulozenia
na nim geokompozytu, ktérego celem jest zabezpieczenie przed powstaniem peknigcia odbitego na jezdni
W miejscu polaczenia nowej i starej warstwy Scieralnej. Geokompozyt w polaczeniu nawierzchni zaleca si¢
stosowaé we wszystkich wypadkach i na drogach wszystkich kategorii (rys. 2).

1.3. Uwagi wykonawcze

Geosyntetyki stosowane w potgczeniu obu nawierzchni powinny by¢ o zwigkszonej sztywnosci
1 wytrzymatos$ci na rozcigganie oraz o maltym wydtuzeniu.

W nawierzchniach drog KR4 + KR6 zaleca si¢ stosowanie geokompozytow bedacych potaczeniem
siatki i wtokniny. W nawierzchniach drog KR1 + KR3 mozna tez stosowaé samg geowltdkning o odpowiednich
parametrach mechanicznych.

Geowloknina, bedaca sktadnikiem geokompozytu lub stosowana samodzielnie, powinna byc¢
odpowiednio nasycona lepiszczem, bez nadmiaru lub niedoboru. Nadmiar lepiszcza zmniejsza wytrzymatosc
warstwy posredniej na $cinanie w podwyzszonej temperaturze, co moze spowodowaé odksztalcenia trwate
nawierzchni, zwlaszcza w strefach hamowania i1 przyspieszania. Niedobdr lepiszcza uniemozliwi peine
nasycenie geowldkniny lepiszczem, co spowoduje niedostateczng szczelno$¢ warstwy posrednie;j.
Nastapi infiltracja i retencja wody, ktéra zmniejszy adhezje¢ pomi¢dzy warstwami, a tym samym pogorszy
trwalo$¢ nawierzchni.

W nawierzchniach drég o wyzszej kategorii ruchu (KR4 + KR6) mozna stosowaé geokompozyt
w dwoch kolejnych potaczeniach warstw (migdzy trzema warstwami).

ZALACZNIK 2

PRZYKEAD POLACZENIA STAREJ I NOWEJ NAWIERZCHNI
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Z ZASTOSOWANIEM GEOKOMPOZYTU

Rys. 1. Rozebranie istniejgcej nawierzchni ze stopniami na powierzchni jej warstw
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Rys. 2. Sposo6b potaczenia nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig istniejacg
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