
Zestawienie wyposażenia hali sportowej w Pruszczu Gdańskim

Art. nr Nazwa artykułu Ilość

1. Koszykówka na boisko główne.

Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg od 100 do 180 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa szt 2

szt. 2

szt. 2

szt. 2

szt 2

Siatka do obręczy o gr. 5 mm szt. 2

4-48 Montaż konstrukcji uchylnej szt 2

2. Koszykówka - 2 boiska treningowe.

Konstrukcja do koszykówki stała, wysięg do 120 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa szt 4

szt. 4

szt. 4

szt. 4

Obręcz do koszykówki stała z wzmocnieniem, malowana lub cynkowana szt. 4

Siatka do obręczy o gr. 5 mm szt. 4

4-49 Montaż konstrukcji stałej szt 4

3. Siatkówka na boisko główne.

para 1

Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego/ turniejowego, stalowa cynkowana ogniowo szt. 2

Rama podłogowa z deklem oraz uchwytem do wyciągania szt 2

Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione szt. 1

Wieszak na siatkę szt. 1

Osłony słupków profesjonalnych/turniejowych do siatkówki 1

szt. 1

5-36 Montaż tulei do siatkówki na hali sportowej szt. 2

J.m.

4-06

4-41 Mechanizm regulacji wysokości w zakresie 260-305 cm do tablicy 105x180 cm (system łożyskowany, baztarciowy), malowany proszkowo

4-26

Tablica do koszykówki 105x180 cm, szkło akrylowe gr. 10 mm z ramą metalową malowaną, na kolor czarny, bezotworowy system mocowania szkła 
akrylowego do ramy metalowej

4-39 Osłona dolnej krawędzi do tablicy 105 x 180 cm

4-32 Obręcz do koszykówki uchylna z sprężynami, bezhakowy systemem mocowania siatki. Obręcz malowana proszkowo

4-36

4-05

4-42 Mechanizm regulacji wysokości w zakresie 260-305 cm do tablicy 90x120 cm (system łożyskowany, beztarciowy), malowany proszkowo

4-28

Tablica do koszykówki 90x120 cm, szkło akrylowe gr. 10 mm z ramą metalową malowaną na kolor czarny, bezotworowy system mocowania szkła 
akrylowego do ramy metalowej

4-40 Osłona dolnej krawędzi do tablicy 90 x 120 cm

4-34

4-36

5-02

Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmocnionych, mocowane w tulejach. 
Mechanizm naciągowy przesuwny, zewnętrzny. Słupki wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości siatki. 

5-07

1-48

5-16

5-32

5-26 kpl

5-24

Stanowisko sędziowskie do siatkówki profesjonalne, stalowe - składane. Posiada płynną regulację wysokości podestu. Trzy punkty mocowania do 
słupka. Wyposażone w kółka, ułatwiające przemieszczanie w dowolne miejsce. Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi.   



4. Siatkówka - 2 boiska treningowe.

para 2

Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego/ turniejowego, stalowa cynkowana ogniowo szt. 4

Rama podłogowa z deklem oraz uchwytem do wyciągania szt 4

Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą szt. 2

Wieszak na siatkę szt. 2

Osłony słupków profesjonalnych/turniejowych do siatkówki 2

5-36 Montaż tulei do siatkówki na hali sportowej szt. 4

5. Piłka ręczna na boisko główne.

Bramki do piłki ręcznej aluminiowe 3x2 m z łukami składanymi lub stałymi o głębokości łuków 1200/1000, 800/600, 500/500 szt 2

szt 2

szt 2

8-15 Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na markach/mufach mocujących szt 2

6. Drabinki gimnastyczne.

szt 15

szt 1

Belka mocująca drabinki gimnastyczne 57

1-65 Montaż drabinki pojedynczej (łącznie z elementami montażowymi) szt 1

1-66 Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi) szt 15

315,0

10-27 315,0

8. Kotara grodząca podnoszona pionowo z napędem elektrycznym - 1kpl.

184,8

szt 1

11-11 Montaż kotary podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym (bez wykonania instalacji zasilającej) szt 1

5-02

Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmocnionych, mocowane w tulejach. 
Mechanizm naciągowy przesuwny, zewnętrzny. Słupki wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości siatki. 

5-07

1-48

5-17

5-32

5-26 kpl

8-01

8-06 Zestaw marek/muf montażowych, podłogowych do bramek piłki ręcznej (1 kpl na 1 bramkę)

8-11 Siatki do piłki ręcznejz piłkochwytem, gr. splotu 3 mm

1-33 Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna

1-32 Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 300 cm – pojedyncza

1-34 mb

7. Piłkochwyty na ściany szczytowe.

10-09

Siatka ochronna polipropylenowa z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 7,5 x 21 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, wymiar 
siatek uwzględnia marszczenie m2

Montaż siatek ochronnych, piłkochwytów na hali sportowej wraz z wszelkimi elementami montażowymi m2

11-01

Kotara grodząca o wymiarach 8,8 x 21 m - 1 sztuka, do wysokości 2,5 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 
10 cm. Wymiar kotary uwzględnia marszczenie. m2

11-07

Konstrukcja do pionowego podnoszenia kotary z napędem elektrycznym wraz z konstrukcją adaptacyjną do zamocowania kotary pomiędzy 
dźwigarami



Liny do wspinania L=8 m szt 3

Drabinki sznurowe do wspinania L=8 m szt 1

Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, kółek gimnastycznych, L=6 m na 4 urządzenia szt 1

1-71 Montaż szyny jezdnej szt 1

10. Tablica wyników.

1

16-37 Montaż tablicy wyników  (bez wykonania instalacji zasilającej) 1

11. Wyposażenie gimnastyczne

Odskocznia gimnastyczna treningowa szt 1

Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa z wózkiem, pokrycie skóra syntetyczna szt 1

Kozioł gimnastyczny z regulacja wysokości, pokrycie skóra syntetyczna 1

Równoważnia gimnastyczna, długość - 5 m, z regulacją wysokości 80-120 cm, z wózkami do transportu 1

Ławeczki gimnastyczne – długość 3,0 m, nogi metalowe szt 8

Materac gimnastyczny 200x120x5 cm szt 10

Materac gimnastyczny 200x120x10 cm szt 5

Materac gimnastyczny 200x120x20 cm szt 2

Drążek zakładany na drabinę gimnastyczną szt 2

9. Liny i drabinki z szyną jezdną - 1 kpl.

1-53

1-59

1-61

16-10

Tablica wyników sportowych, wymiary 155 x 105 x 10 cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setów, zegar 
24 sek., syrena), wysokość cyfr 150 i 100 mm - widoczność 50 m kpl

kpl

1-01

1-06

1-10 kpl

1-16 kpl

1-20

1-26

1-27

1-28

1-46


