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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczné&eslanej w skrocie ST,gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t budowlanych wynikgich z opracowanidBudowa placu
zabaw na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego wdfie.
1. 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajcy: Gmina Rozogi

ul. Wojciecha Ketrzynskiego 22
12-114 Rozogi

Projektant : mgr inz. arch. Magdalena Zatucka-Dybrowska
Opracowanie: inz. arch. Cezary Sowhski
1. 3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowicé& Dokumentéw Projektowych i nale ja stosowa w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1
1. 4. Charakterystyka przedsewziecia

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodanawtarenu przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Klonie poleggajy na budowie nowego placu zabaw. Ponadto projedwiduje
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku podadmeniami wymagarymi wykonania
nawierzchni bezpiecznej innejznidan i gleba tj. powyej 1,00 m wysokéci upadku oraz
nawierzchni bezpiecznej z trawy wysiewanej dlagdeer o wysokdci upadku porrej 1,00 m.
Projekt zaktada rownie odtworzenie zniszczonej podczas robot budowlanpetwierzchni
trawiastej oraz wykonanie ogrodzenia panelowegoodmurowk o facznej wysokéci 1,43 m
(podmuréwka + panel). Teren opracowania obejmuajatkt nr ew. 613 na ktorej wydzielono
obszar pod ww. inwestygj
1. 5. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnmasady wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizagjww. zadania:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- roboty ziemne,
- roboty montaowe,
- roboty poradkowe,
- wysiew trawy w miejscu zniszczonego trawnika.
1. 6. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowzany wykondé wszystkie prace towarzygze konieczne do

zrealizowania przedmiotu umowy:



- organizagj ruchu
- geodezyjne wytyczanie
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- koordynaa¢ prac whasnych
- transport gczny materiatow
- spratanie po robotach
- wywoz i sktadowanie odpadow na wysypisku

Do obowhzkéw Wykonawcy nalkey wykonanie wszystkich robot tymczasowych
potrzebnych do wykonania robo6t wymienionych w puekKc5, w szczegolrioi obejmugcych:
- wykonanie zabezpieczenia ista®jch drzew w najbliszym otoczeniu projektowanego terenu.
- wykonanie wszystkich konstrukcji i elementow zagtieczagcych prowadzenie robot oraz
zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy
1. 7. Grupy, klasy i kategorie (kody CPV)
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow
CPV: 45111200 Roboty w zakresie przygotowania tepd budow i roboty ziemne
CPV: 45233200 Roboty w zakresiezngch nawierzchni
CPV: 71220000-6 Ustugi projektowania architektonego
CPV: 71320000-7 Ustugi #tynierskie w zakresie projektowania
CPV: 45223800-4 Monfai wznoszenie gotowych konstrukcji
1. 8. Okr&ilenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione popej okrglenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Budowa— nalery przez to rozumie wykonanie catéci rob6t niezbdnych dla realizacji projektu
okreslajacego przedmiotowe zamoéwienie.

Teren budowy— przestrzé, w ktérej prowadzone gsroboty budowlane wraz z przestrzeni

zajmowam przez urgdzenia zaplecza budowy.

Przedmiar robot— zestawienie przewidzianych do wykonania roboét tugedtechnologicznej

kolejnasci ich wykonania wraz z obliczeniem i podanien$diaobat.

Materiaty — naley przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak r@unmézne
tworzywa i wyroby budowlane — niegiine do wykonania robo6t zgodnie z dokumentacja
projektow i specyfikacjami technicznymi, posiadeg odpowiednie atesty i aprobaty.

Odpowiednia (bliska) zgods® — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,

jesli przedziat tolerancji nie zostat olleny — przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

rob6t budowlanych.



Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawdapo, 0 Kktorej] wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna zazoaowanie robot i koordynagj

Kierownik budowy— osoba wyznacra przez Wykonawc robét, upowaniona do kierowania

robotami, ponosica ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzonbudove.

Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczngldza autorem dokumentacji projektowej,
sprawujca nadzor autorski w trakcie realizacji projektu.

Zamawiajcy- jedna ze stron umowydtigca ZleceniodawgeWykonania Inwestycji.

Wykonawca- jedna ze stron umowytlaca Generalnym Realizatorem Inwestycji.

Umowa— umowa zawarta rilzy Zamawiajcym i Wykonawg odnanie realizacji inwestycji.

Wspdlny Stownik Zaméwie (kody CPV) - stanowi jednolity system klasyfikacji zamoOwie

publicznych, ktérego celem jest standaryzacja pgozstosowanych przez instytucje i podmioty
zamawiagce przy opisywaniu przedmiotéw zaméwieublicznych.

STWIOR- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo

1.9. Ogodlne wymagania dotyczce robo6t

1.9.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedleaWykonawcy teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidgth@a ochron przekazanych mu punktow
poboru i terenu zaplecza do chwilidamwego odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczonmetay
i urzagdzenia Wykonawca odtworzy na wiasny koszt. Ugasibny teren zaplecza Wykonawca odda
Zamawiagcemu w stanie nie pogorszonym.

1.9.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenaalizaciji
zamowienia a do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaaiosy, zainstaluje i
bedzie utrzymywa tymczasowe urgdzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenie, pgoze,
oswietlenie placu budowy, sygnaly i znaki ostrzegasycwszelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony robét i aytkownikdw budynkdw znajdggych sé w bezpdrednim gsiedztwie. Na terenie
budowy naley wyznaczy drogi komunikacji pieszej i kotowej, miejsca skiacania materiatow
budowlanych i sprgu budowlanego. Naky zwrdci szczegdla uwag na wymadg zapewnienia
bezkolizyjngci drog komunikacji, a w miejscach stwargajch ryzyko przecinania gitych drég
naleey zapewnté odpowiednie oznakowanie i informaap niebezpieczestwie kolizji i wypadku.
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podiegajrcbnej zaptacie i przyjmuje i ze @
wliczone w cen oferty.

1.9.3. Ochronarodowiska.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobameiny stosow@ sie do  przepiséw

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronysrodowiska na placu budowy i
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poza jego terenem. Stosajsi do tych wymagad Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgdll na
srodki ostra@nosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem paiefpytami i gazami,
zanieczyszczeniem wod gruntowych, nadmiernym hatase

1.9.4. Ochrona przeciwparowa.

W trakcie realizacji robot Wykonawchedzie stosowat si do wszystkich przepisow
prawnych obowjzujacych w zakresie bezpiearwa przeciwpparowego. Bdzie stale
utrzymywat wyposzaenie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczéstwa przeciwpgarowego, na placu budowy, we wszystkichadeeniach, maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Matefatwopalne bda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwgarowymi, w bezpiecznej odledic od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedogpnych dla osdb trzecich. Wykonawbedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pgaru, ktéry mogitby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracowwko

1.9.5. Ochrona wiasioi publiczne;.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych w olebie miejsca
robét, na powierzchni terenu, i pod poziomemrter&dVykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instaléyjkonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia agtalykazanych w dokumentacji dostarczonej
mu przez Zamawigfego oraz zachowa szczegpllostraznos¢é ze wzgédu na maliwosé
natrafienia w miejscu robot na instalacje i gatzenia, ktére nie gs wykazane istniags
dokumentagj.

1.9.6. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcaedbie przestrzegat przepiséw dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma obowkek zadbé aby jego
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpigca, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat
wszelkie urgdzenia zabezpieczgie socjalne oraz smizi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlaewaenia bezpiechstwa publicznego.
Wykonawca winien zatrudéiwytacznie osoby posiadgje wymagandwiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie 1 wymagane szkolenie .BIPPacownikom nalgy udostpni¢
pomieszczenia socjalne (np. zlokalizowane w barazawh lub kontenerach) i zapewdiostp do
wody i toalety. Uznaje gj ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w ztaonej ofercie.

1.9.7. Ochrona i utrzymanie rob6t




Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpecia do daty zak@czenia robot.
1.9.8. Zgodn&d robdt z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane WykonawzgzpZamawiacego stanowi

integraly cze$¢ postanowié umowy o wykonanie przedmiotu zamoOwienia publicaea
wymagania wyszczegolnione w alioy jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby
byly zawarte w catej dokumentacji. Wykonawca niezenwykorzysta btedéw lub opuszczew
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winietychmiast powiadoriZamawiagcego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszgstikykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z zamowieniem Zamavgieggo.

1.9.9. Stosowaniesdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogews jakikolwiek sposob zwazane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2. 1. Wymagania ogolne

Nalezy stosowd wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i peaisnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie o detaosciach wytkowych umaliwiajacych
obiektom budowlanym spetnienie wymagpodstawowych, ok&onych w Prawie Budowlanym.
Materiaty powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
wiasciwymi  normami i certyfikatami ugdzer. Wykonawca przedstawi Zamawgegmu
szczegotowe informacje dotygze zrodta produkciji, zakupu wyrobow budowlanych i adzen
przewidywanych do realizacji rob6t. Wykonawca jelsbwiazany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa dokumenty i éwiadczenia dotycge zastosowanych wyrobow
budowlanych.

2. 2. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom jak@ciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostag przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy. Kdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdyjsic nie zbadane i nie
zaakceptowane materiatyadz materiaty i wyroby budowlane, co do ktérych nieokdmentowano
w spos6b wymagany obogziujgcym prawem ich zgoddoi z dokumentami odniesienia
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, pod rygoremmowy ich przygcia przez strof
Zamawiajcego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie kosaynecia materiatdw i wyrobow
niedopuszczonych do wbudowania, niezale od ustalonych umaw kar na okoliczné&

op&nienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamoweeni
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2. 3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktdre w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza i materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o0 egéniu
wickszym od dopuszczalnego, o#lego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty
odpadowe #yte do robot bdg mialy swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okféjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw n
srodowisko.

2. 4. Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jali Wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegoélnym przypadku materiaty lub agdzenia
zamienne, inne niprzewidziane w Projekcie Wykonawczym lub ST, poiniuje o takim zamiarze
strore Zamawiagcego przynajmniej na 3 tygodnie przed iclyaiem lub wczéniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub ydzenia przez Zamawigego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urgzdzenia nie mgze by zmieniany w terminie piejszym.

2. 5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsca sktadowania materiatdbw na placu budowy powi by uzgodnione z
Zamawiajcym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowaatematy, do czasu gdycta
one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przedkodzeniem i zanieczyszczeniem,
niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (deszauorz), zachowaty swgjjakas¢ i wkasciwosci
do robot i byty dosipne do kontroli przez przedstawiciela Zamawgapo.

2. 6. Zestawienie materiatdw

Urzadzenie zabawowepowinny posiada certyfikaty bezpieczestwa, zestawy dla

publicznych i prywatnych placow zabaw, a#aldla wszelkich innych placéw zabaw dgstych
dla dzieci od 3 do 14 lat zaprojektowane zgodnpezepisami grupy norm bezpieéstwa PN-EN
1176:2017. Wyposanie placow zabaw i nawierzchni, skiaggich sé z nas¢pujacych czsci:

PN- EN 1176-1:2017-12. Wypasgnie placéw zabaw i hawierzchni —¢€& 1: Ogblne wymagania
i metody bada.

PN-EN 1176-2:2017-12.Wyposanie placéw zabaw i nawierzchni — ¢&& 2: Wymagania dla
hustawek (wahadtowych).

PN-EN 1176-3:2017-12.Wyposanie placéw zabaw i nawierzchni — & 3: Wymagania dla
zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2017-12.Wyposanie placéw zabaw i nawierzchni — & 4: Wymagania dla
kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009.Wypoganie placow zabaw i nawierzchni —€&5: Wymagania dla karuzel.
PN-EN 1176-6:2017-12. Wypasznie placoOw zabaw i nawierzchni —¢8& 6: Wymagania dla

urzadzen kotyszcych (hétawki wagowe, bujaki spgynowe).
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PN-EN 1176-7:2009. Wyposganie placow zabaw i nawierzchni —g8& 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-11:2014-11.Wypasanie placow zabaw i nawierzchni —¢&& 11: Wymagania dla
sieci przestrzenne,.

Urzadzenia powinny by estetyczne, trwale, odporne na warunki atmosfegcanusz by¢
pozbawione niebezpiecznych szczelin, otworéw itpocMvanie urzdzen za pomog kotew
zabetonowanych w gruncie.

Wymagania materiatowe dla udzei placu zabaw:

- stupy nédne wykonane ze stalowych rur lub drewniane,

- podesty z powierzchpiantypalizgows,

- barwne panele z elastycznego polietylenu wysckamiowego (HDPE),

- §lizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej, boki zjealni wykonane z HDPE,

- liny polipropylenowe wzmocnione stalowym rdzenjem

- taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczpeamieniowanie UV,

- elementy drewniane zabezpieczone przed warun&amuasferycznymi poprzez olejowane,

- elementy betonowe wykonane z betonu klasy min, B8trowanego,

- posadowienie ugdlzer ponizej poziomu gruntu, fundamentowanie zgodnie z iksjgumontau

- charakterystyka i dane techniczne adizen zabawowych i matej architektury wedtug projektu

- Rozmieszczenie i ik urzzdzen nalezy wykona& zgodnie z zakznikiem do dokumentacii
projektowej.

Fundamenty projektowanych elementéw zabawowyclz p@zostatych elementéw maitej
architektury nie kolidyj z infrastruktug podziemn. Urzadzenia zabawowe, mparchitektug¢ oraz
ogrodzenie placu zabaw najerozmigci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
zalkcznikami szczego6towymi.

Ogrodzenie: zaprojektowano ogrodzenie stalowe minimalnej wgsok 1,23 m +
prefabrykowana podmuréwka wys. 0,20 m, malowaneszkawvo na kolor zielony, dlugé
ogrodzeniai76,50 mwraz z furtly szer. min. 1,20 m, réwniestalows, malowan proszkowo na
kolor zielony. Dane ogrodzenia prefabrykowanego:

Panel ogrodzeniowy 3D:

- szerokéc¢: 250 cm

- wysoka¢ 123 cm

- stupek ogrodzeniowy: 40x60 mm
- kolor: zielony

- wymiar oczka: 50x200 mm

- materiat: stal
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- drut: fi5 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, pdatproszkowa
Furtka 3D:

- szerokéc¢: 120 cm

- wysoka¢ 123 cm

- stupek furtki: 80x80 mm

- rama: 40x40 cm

- kolor: zielony

- wymiar oczka: 50x200 mm

- materiat: stal

- drut: fi5 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, pdatproszkowa

Podmurowka prefabrykowana:

- wysoka¢ 20 cm
- gruba¢: 4 cm
- materiat: beton zbrojony

Nawierzchnia piaskowaprzepuszczalna dla wody. Nawierzchnia pisakowarubaci

warstwy 30 cm. Konstrukcja podbudowy sktadazsposzczegolnych warstw:
- korytowanie na ghbokas¢ 30 cm
- profilowanie podtaa
- warstwa geowtékniny 200g/m
- nawierzchnia piaskowa o uziarnieniu 0,2-2,0 mm

Zielen: przed przysipieniem do robot budowlanych najezabezpieczywszystkie drzewa
znajdupce st na terenie inwestycji natane na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materiatdbw budowlanych. W ramach zaleezgnia drzew natg wykona nastpujace
Czynnaci:
- zabezpieczy pnie drzew obudoyz desek do wysokoi ok. 3 m, indywidualnie dla kalego
drzewa,
- pomkdzy deski a pie naleey wilozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianychdb
geowtokniny (minimum 2 warstwy),
- przymocowanie deskowania do pnia opaskami z doutggtego, meékkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolnaywaé do tego celu gwalzi),
-podwigzat nisko osadzone ggdie
Elementem zieleni jaki przewidziano do wykonania projekcie jest odtworzenie trawnika

zniszczonego podczas robot budowlanych. Trawnilep@j zaktadé wczesn wiosrg (kwiecien,
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maj) lub p&nym latem (wrzesig pazdziernik). Obfite opady i ksza temperatura, ktore wyptija
0 tej porze roku, sprzyjajukorzenieniu si trawy. Planowanie tego typu prac w innym termimie
wskazane wiej nie g sprzyjajce. Jeeli trawnik zostanie zafmny w innym terminie np. w czasie
najwiekszych upatéw (czerwiec, lipiec, sierfijenalezy pamketac o czstym i obfitym podlewaniu,
aby zapobiec przesuszaniu trawy. Przed rozmiem zakladania trawnika teren ngtedoktadnie
wyréwng i oczysci¢ z korzeni, kamienismieci czy pozostakei po budowie oraz usgé chwasty i
zastosowa zabiegi spulchniage glele. Ostatni etap przed wysiewem trawy to wyrOwnagrernu
przy wyciu walca ogrodowego. Pignacja trawnika powinna rozpegzsie od razu po wzriie
trawy. Warto zaczekaz intensywnym giytkowaniem, ok. 2-3 miesty. W tym czasie trawa zdy
sic ukorzenté, stanie s§ mocniejsza.. Bardzo wae jest obfite i ogste podlewanie trawy w
pierwszych tygodniach po wysiewie. Najeo tym pamgta¢ zwlaszcza w miescach letnich,
podczas fali najwekszych upatéw. Najlepiej podlewarawnik wieczorem lub wczesnym rankiem.
3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robdét srodowisko, zarobwno w miejscu tych
robot, jak te przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw Sprzt uzywany do robot powinien odpowiaglagpod wzgédem typow i
ilosci, zakresowi robot. Od Wykonawcy wymaga gagwarantowania takiej liczby i wydagud
sprztu  aby umaliwit przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami lgztbudowlanej i
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przeisiggm umow. Sprzt wykorzystywany do
wykonania robot musi ldyw petni sprawny, na higco konserwowany i poddawany okresowym
przeghdom - zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadtoi noas spetnié@ wymogi bhp
i bezpieczéstwa pracy. Pojazdy i maszyny robocze oraze¢spraarzdzia uradzenia stosowane
przez Wykonawg winny posiadé swiadectwa homologacji, znaki bezpieagiva oraz niezfgne
atesty i certyfikaty. Niedopuszczalne jeglwanie sprztu nie spetniajcego powyszych wymo-
gow, jak réwnie wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
4. 1. Ogoélne wymagania dotyegce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robdét i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca odpowiada za zapewnieridkow transportu w ilci i rodzaju, ktore &dg
zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami @dkreymi w dokumentacji projektowej w
terminie przewidzianym w umowie. Transport powin@tbywa sie zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowegoSrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy,dola przez Inspektora

nadzoru usuwrie z terenu budowy. Podczas transportu materialirpty by zabezpieczone przed
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uszkodzeniami lub utratstatecznéci oraz dziataniem niekorzystnych czynnikow atmogfenych
(deszcz, mroz).
4. 2. Wymagania dotycgace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazédadspetnid wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigglt na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawcagtzie usuwé na biegaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiddnie z umow uzgodnion z
Zamawiajcym oraz za jakiE zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotichazgodnéé z
wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Ngsttwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego
przez Wykonawge w wytyczeniu i wykonaniu robot zostarpoprawione przez Wykonawma
wiasny koszt. Roboty natg wykona zgodnie ze sztukbudowlan i ogrodnica i obowigzujacymi
przepisami.
5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczxiem robot naley wyznacz¢ miejsca sktadowania materialow i
stacjonowania spetu. Wszystkie elementy ktore nie wchade zakres robo6t, natg odpowiednio
zabezpieczy przed uszkodzeniem i zabrudzeniem a po aekeniu robot pospataé | doprowadzt
do stanu sprzed rozpaeia robot. Przed przygtieniem do robot kierownik budowy zobaany
jest zapewrd mozliwo$¢ geodezyjnego pomiaru istrdeych chgdw pieszych a naginie po
rozbiorce wytyczenia projektowanych obiektow. Zgheezenie drzew istniggych: w czasie
trwania budowy w gsiedztwie istnigjcych drzew, nagpuje pogorszenie warunkow glebowych, co
niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwoj tych drzeWrzewa w najbliszym otoczeniu
projektowanego terenu nalezabezpieczy, oraz ostord. Wszystkie prace w obrysie rzutu koron
drzew istniegcych naley przeprowadzarecznie, metod mozliwie najmniej inwazyj, w sposob
minimalizujgcy uszkadzanie systemu korzeniowego.
5. 3. Roboty ziemne - korytowanie

Do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczania podia Wykonawca powinien
przysgpi¢ bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstwy
nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidtowego ukattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczeniej przygotowane. Koryto po wyprofilowaniu i zggczeniu powinno léyutrzymywane
w dobrym stanie. Jeli po wykonaniu robo6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a
nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie prayst natychmiast do ukiadania warstw

nawierzchni, to powinien on zabezpie€zgodiaze przez rozigenie folii lub w inny sposob
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zaakceptowany przez Kierownika Projektuzele wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejwajstwy mana przysipi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Szczegoty wageahiku nr 3 projektu budowlanego.
5. 4. Montaz wyposaenia

Montaz wyposaenia naley wykon& zgodzie z wymaganiami producenta, w miejscach
wskazanych w projekcie.

5.4.1. Instalacja usdzen

Montaz nalezy wykona zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176:1:2017-12,EWM4177:
2018-04. Na przygotowanym terenie, przed zamont@marposzczegolnych wdzen nalery je
roztozy¢ z zachowaniem natgtych odlegt@ci bez montowania. Otwory na stupki w zalesci od
rodzaju zastosowanego fundamentu powinnyé¢nuépowiedrni giebokas¢. Przygotowany otwor
powinien by jak najwezszy, aby zapewdijak najwiksz stabiln@g¢é urzadzenia (szczegoty
dotyczce kotwienia powinny by zawarte $ w szczegotowej instrukcji dgézonej do kadego
urzadzenia). Po ustawieniu stupéw grunt wokot mgleagscic aby otrzymaé jak najwiksz
stabiln@¢ urzadzenia. W nagpnej kolejndci nalezy montow& pozostale elementy zgodnie z
kolejnascia montau zaward w dostarczonej od producenta instrukcji. Dogdzan powinna by
dolgczona instrukcja korzystania.

5.4.2. Monta drobnych form architektonicznych

Kazdy element wypos&nia powinien by wyposaony przez dostawc w instrukcg
mocowania. Nalgy $cisle przestrzegainstrukcji dostarczonej z wyrobem. Prayj sposéb montai
nie moe narusza statyki elementow, do ktorych wypdasmie jest montowane Wykonawca jest
odpowiedzialny za wkziwy, ze wzgédu na podtae, dobor elementéw moeajych.

5. 5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania terenu
wokot  budowy. Upratniecie stanowi wymaog okétony przepisami administracyjnymi o padku.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6. 1. Zasady kontroli jakasci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét, jakdci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz io$¢ pobierania prébek i badania materiatow i
rob6t. Wszystkie koszty zwzane 2z organizagj i prowadzeniem bada materiatow,
udokumentowaniem dopuszczenia ich do stosowaniadaeania) ponosi Wykonawca.

6. 2. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola materiatdbw polega na sprawdzeniu matéwapod wzgédem ich zgodnei z

aktualnymi normami, dokumentadechniczg i ST.

6. 3. Kontrola rob6t
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Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgoslrio wykonania robot z aktualnymi

normami, dokumentagjtechniczg i ST.

Kontrola jakaci robét powinna obejmowa

- sprawdzanie prawidtovéoi montau ( zgodnie z zaleceniami producenta),

- zbadanie zgodroi wykonania z dokumentacprojektowg (lokalizacja, wymiary),
- sprawdzanie zachowania dopuszczalnych odchytekiargw,

- ocere wizualrg estetyki wykonania robat.

Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesldktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary
faze robdét uzna za niezgody z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzi
badanie ponownie.

6.4. Dokumenty budowy

Wszystkie dokumenty budowy ety przechowywane przez Wykonagvc Wszystkie
dokumenty zagubionegtla natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wyanegni prawa.
Wszystkie dokumenty budowyetly stale dosfpne do wgidu przez upowanionych przedstawicieli
Zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przy robotach ryczattowych nie wykonujec sbbmiaru rob6t. Ji sposéb rozliczenia
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, ofmy w umowie, stanowi inaczej, wowczas rgle
dokon& obmiaru robot.

7. 1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z
kosztorysem ofertowym w jednostkach ustalonych vzegmiarze. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciezamawiajcego o0 zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru zgodnie z wakami umowy. Jakikolwiek bé lub
przeoczenie w iléci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdiielziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowgzku ukaiczenia robot. Ridne dane zostgnpoprawione wg ustabe
Zamawiajcego na gimie.

7. 2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagsbezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7. 3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiarow robot niygi
zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawegjo.

7. 4. Jednostki okrdlajace ilosci robot i materiatow
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Jednostki obmiaru powinny bggodne z jednostkami olktenymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
8. 1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoséci od ustalé roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbiorowi czsciowemu zakaczonych elementéw robét
- odbiorowi kaicowemu
8. 2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajizalegrg zakryciu. Gotowé& danej czsci
robét do odbioru robot zgtasza Wykonawca z jednscy® powiadomieniem przedstawiciela
Zamawiagcego, ktéry dokonuje odbioru. Odbidedzie przeprowadzony niezwtocznie, w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagiénego posipu robot.
8. 3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sdla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wg zasad jak
przy odbiorze kacowym. Odbioru robo6t dokonuje przedstawiciel Zanegacego.
8. 4. Odbidr koncowy

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykioamaobot w odniesieniu do

zakresu ildci i jakosci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowé do odbioru kécowego ldzie
stwierdzona przez Wykonawc Odbioru kdicowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecriwi  Wykonawcy. Podstagv do odbioru wykonania robét stanowi
stwierdzenie zgodréai ich wykonania z DokumentacpProjektows i ST. Przy odbiorze kacowym
powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niegemwalnymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot,
- dokumenty dotycgee jakdci materiatdw §wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow),
- protokoty wszystkich odbioréw egciowych i odbioréw robét ulegagych zakryciu,
- protokot przeprowadzenia prob moidavych
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektows oraz ST.
- realizacg postanowié dotyczcg usungcia usterek,
- estetyk wykonania robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Wymagany sposoéb, rozliczenia nalego Wykonawcy wynagrodzenia, o#ee
Zamawiagcy w umowie. Wszystkie roboty tymczasowe i towarags nie § przedmiotem
odrebnej wyceny i rozlicze. Przyjmuje s, ze koszty wykonania tych prag siwzgkdnione w
cenach jednostkowych robét podstawowych wymienibrwgrzedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiyezne, ktore $w jakikolwiek
Sposob zwjzane z prowadzonymi robotami¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robo6t
Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (D2@19 poz. 1186) ze zm.,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoych (Dz. U. z 2016 poz. 1570) ze

zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzntA7 poz. 401).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochr@nydowiska oraz akty towarzygze i

uzupetnienia do aktow podstawowych.(Dz. U. 2017. 4999)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd2 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wra@a 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalnoskowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 )

- Ustawa Prawo zaméwiegublicznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

10. 2. Normy i przepisy

- Ustawaz dnia 27marca 2003 r. o planowanizagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury dnia 26 sierpnia2003r. w sprawie sposobustalania
wymaga dotyczcychnowejzabudowyi zagospodarowanigrenuw przypadkubraku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,

- Ustawaz dnia7 lipca 1994r. Prawobudowlane,

- Rozporadzenie MinistraRozwojuz dnia21 wrzenia 2020 rw sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego,

- Rozporadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczgstwai ochrony zdrowia oraplanubezpieczéstwai ochrony zdrowia,
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury dnia26 czerwca 2002 nv sprawiedziennikabudowy,
montau i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawieragego dane dotygze
bezpieczastwapracyi ochrony zdrowia,

RozporadzenieMinistra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020r. w sprawiebezpieczéstwai higieny
pracy podczas eksploatacji maszyninnych urzadzen technicznychdo rob6t ziemnych,
budowlanychi drogowych,

Rozporadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksjzki obiektu
budowlanego,

Rozporadzenie Ministra Inwestycjii Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznyalk budownictwie,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury dnia 19 lipca 2004 r. w sprawiewykazu dyplomow,
certyfikatéw i innych dokumentéw oraz tytutdbwnaukowych potwierdzagcych posiadanie
kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, ktores uznawanev Rzeczypospolitej
Polskiej,

Rozporadzenie Ministra Zdrowia dnia 29 listopada2002r. w sprawie rzeczoznawcow do
spraw sanitarnohigienicznych,

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca2010r. w
sprawieochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektow budowlanycterendw,
Rozporadzenie Ministralnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiewarunkow
technicznychjakim powinnyodpowiadé budynkii ich usytuowanie,

RozporadzenieMinistra Transportu,Budownictwai GospodarkiMorskiej z dnia25 kwietnia
2012r. w sprawieustalaniageotechnicznyckvarunkéwposadowieniabiektowbudowlanych,
Ustawa zdnial6 kwietnia2004r. o wyrobachbudowlanych,

Ustawaz dnia27 kwietnia2001r. Prawoochronysrodowiska,

RozporadzenieRady Ministrowz dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawieprzeds¢wzigé moggcych
znacaco oddziatywa& nasrodowisko,

Ustawaz dnial6 kwietnia2004r. o ochronieprzyrody.
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