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1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-
wodne podifoza gruntowego na nieruchomosci nr 111/1 potozonej w Starej Przysiece
Drugiej 33 w gminie Smigiel, powiat kosciarski. Opinia geotechniczna przygotowana
Zostata na podstawie badan geotechnicznych, wykonanych w celu okreslenia
warunkéw gruntowo-wodnych, w rejonie fundamentéw sali sportowej, na potrzeby
Pprzygotowania ekspertyzy technicznej w zwigzku z wystapieniem uszkodzen.

1.1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszej dokumentadii jest:

— rozpoznanie piytkiej budowy geologicznej ti. gruntéw wystepujacych
bezposrednio pod fundamentami oraz okalajgcych fundamenty;

— rozpoznanie gigboko$ci posadowienia fundamentéw oraz faktycznych gabarytow;

- wydzielenie warstw geotechnicznych w obrebie serii litologiczno — genetycznych
oraz przyporzadkowanie im odpowiednich parametréw geotechnicznych (model
geologiczny);

Zakres opracowania

Miejsca wykonania wykopow badawczych wskazat zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano:

— niwelacje punktéw badawczych - jako staly punkt wysokos$ciowy przyjeto
zinwentaryzowana pokrywe studzienki na ulicy na dziedziricu szkoly o rzednej
74,87 m n.p.m.;

— 2 odkrywki fundamentowe wykonane w dniu 25.09.2021, wykonane z zewnatrz

— 2 otwory geotechniczne wykonane w dniu 25.09.2021, z dna wykopu odkrywki
fundamentowej do glebokosci 4,0 m
W ramach prac kameralnych wykonano:

— dokumentacje na podstawie badar polowych zawierajaca: plan sytuacyjny,
tabele parametréow geotechnicznych, przekroje geotechniczne, karty otworéw
wiertniczych;

Podczas wykonywania prac terenowych prowadzono analiz¢ makroskopowa

gruntéw oraz obserwowano zmiany wilgotnoéci gruntéw zalegajacych na réznych

gtebokosciach.

1.2.Podstawa formalno - prawna opracowania

Niniejsza dokumentacja wykonana zostata w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie




Opinia geotechniczna;
Stara Przysieka Druga 33, 64-030 Smigiel

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012 poz. 463) oraz nastepujace:
Akty prawne:

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2019 poz.
868 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186
Z p6Zniejszymi zmianami).

Normy:
- PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeéé 1: Zasady

ogolne;

— PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego;

- PN-81-B-03020, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe;

— PN-86-B-02480, Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
— PN-B-02479, Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne;

— PN-B-04452, Geotechnika. Badania polowe.

Materiaty branzowe:

- E. Majer, M. Sokotowska, Z. Frankowski, Zasady dokumentowania geologiczno —
inzynierskiego, PIG - PIB, Warszawa 2018;

- J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2009;

— Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Koscian,
opracowanie: M. Krzysztofka, Wydawnictwa Geologiczne 1989 r.;

- Mezoregiony fizycznogeograficzne, Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska;

— System Informacji Przestrzennej Gminy Smigiel.

2. Charakterystyka terenu badan i budynku, potozenie

2.1. Charakterystyka terenu badar i budynku sali sportowe;j

Omawiany teren zlokalizowany jest na skraju wsi Stara Przysieka Druga.
Nieruchomos¢ potozona jest przy drodze prowadzacej na wschéd do Gniewowa
natomiast na zachod do Widziszewa. Budynki znajdujg sie na wyraznym wzniesieniu
w stosunku do przebiegajacej drogi. Budynek zostat zaprojektowany w roku 2005
jako czes¢ rozbudowy szkoly podstawowej. W ramach rozbudowy wybudowano sale
sportowg wraz szatniami i pomieszczeniami technicznymi. Sale sportowa
zaprojektowano w konstrukcji stalowej posadowiong na stopach fundamentowych.
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Sciany sali wykonane sg z piyt warstwowych mocowanych bezposrednio do
konstrukgji stalowej. Dach - dwuspadowy wykonany z piyt warstwowych
Mmocowanych do konstrukcji stalowej dachu. Od strony wschodniej sala sportowg
potaczona jest z szatniami, od strony péinocnej znajduje sig¢ chodnik natomiast dalej
boisko sportowe. Po stronie potudniowej wykonany jest dziedziniec szkoty, natomiast
na zachodniej stronie znajduje sie teren zielony.

Uszkodzenia budynku wystepuja gtéwnie na potudniowej i zachodniej elewacji. Na
potudniowo wschodnim narozniku budynku oraz na potudniowej elewacji mozna
dostrzec wyraznie przesuniecie stop fundamentowych ktére objawia sie m.in.:
rozchodzeniem obrébek blacharskich, luzowaniem stezen, spekaniami podwalin a
takze wyraznie zauwazalna gotym okiem odchytka stupa naroznego od pionu.
Wewnatrz budynku uszkadzania objawiajg si¢ poprzez pojawianie sie przerwy
pomigdzy parkietem a $ciang budynku w czgsci potudniowej i wschodniej a takze
niemozliwoscig domknieta okien.

2.2. Potozenie geograficzne

Dokumentowany teren znajduje si¢ w strefie Réwniny Koscianskiej (315.83) -
jednostki fizjograficznej rzedu mezoregionu wedlug podziatu J.Kondrackiego
(Narodowy Atlas Polski), wchodzacej w skiad makroregionu Pojezierza
leszczyriskiego (315.8).

3. Warunki geotechniczne

3.1.Warstwy geotechniczne

Na podstawie wykonanych wykopéw - odkrywek — oraz otworéw geotechnicznych o
tacznej gtebokosci 4,0 m w podiozu gruntowym rozpatrywanego terenu wydzielono
dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W kazdej z serii wydzielono warstwy réznigce
sie rodzajem oraz stanem.

Seria | — antropogeniczne grunty nasypowe — nasypy niekontrolowane zbudowane z:

- przy odkrywce 1 gléwnie z cegiet — gruzu ceglanego jak i catych cegiet - i zaprawy
wapiennej oraz piasku drobnego z humusem

- przy odkrywce 2 gtownie z namutu gliniastego z kawatkami cegly oraz gliny pylastej
zwieztej z humusem

I A1 - nN [gruz+PdH]; luzne

A2 - nN[NmG+C]; nN [Grrz+H] plastyczne
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Seria Il - plejstocerskie osady zwalowe zlodowacenie potudniowopolskiego
wyksztatcone w postaci osadow spoistych tj. glin pylastych zwieztych. Dla gruntéow
spoistych przyjeto symbol konsolidacji ,B". W obrebie serii wyrdzniono trzy warstwy

geotechniczne:

A1 - Gnz twardoplastyczne .= 0,15;
A2 - Gz twardoplastyczne I=0,10;
A3 - Gmz twardoplastyczne IL= 0,05;

3.2.Parametry geotechniczne

Warto$ci parametréw geotechnicznych kazdej z wydzielonych warstw wyznaczono
stosujgc metode B (wg. PN-81 -B-03020) opierajacg sie na zaleznosciach
korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymato$ciowymi i geneza
gruntow a wiodacym parametrem geotechnicznym kazdej warstwy. Za parametr
wiodgcy dla warstw gruntéw niespoistych przyjeto stopiert zageszczenia Iy natomiast
dla warstw gruntéw spoistych stopien plastyczno$ci I, ktére wyznaczone zostaty na
podstawie badar polowych. Budowe geologiczng terenu badan przedstawiono na
kartach otworéw wiertniczych zatagcznik nr 19 _04. Zestawienie parametrow
geotechnicznych dla kazdej z wydzielonych warstw stanowi zatacznik nr 19_02.

3.3.Warunki wodne

N analizowanym terenie do maksymalnej giebokosci otworéw ti. 40 m p.p.t. nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe).

4. Odkrywki fundamentowe
Odkrywka 1:

Odkrywke wykonano przy naroznej stopie sali gimnastycznej w jej potudniowo —
zachodniej czgsci. W miejscu wykonania odkrywki nawierzchnie wykonano z kostki
brukowej. Zostata ona utozona na warstwie luZznego kruszywa — pisaku drobnego.
taczna migzszo$é podbudowy z kostka wynosi 40 cm. Ponizej warstwy podbudowy
teren zasypano gruzem ceglanym z Zaprawg wapienng — z nierzadko wystepujacymi
calymi cegtami. Nasyp zostat wykonany przypadkowo bez jakiejkolwiek kontroli.
Wskazywaty na to puste przestrzenie pomigdzy poklinowanym gruzem. Zdj. 1
przedstawia wykopany urobek z opisywanej warstwy.
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Zdj. 1. Urobek z wykopu badawczego.

Migzszosc¢ tej warstwy wynosita okoto 1,0 m. Ponizej nasypu stwierdzono cienka, ok
2 cm, warstwe betonu wylang réwnomiernie z plaskg powierzchnig. Warstwa betonu
wykonana byta na ceramicznych rurkach drenarskich, ktére utozone byly starannie, i
jednorodnie co obrazuje zdj. 2. Rurki drenarskie utozone zostaly na warstwie
rodzimej gruntu, ktory stanowig gliny pylaste zwiezle w stanie twardoplastycznym.
Na tym samym poziomie w odlegto$ci okotlo 70 cm od stopy fundamentowej
przebiega rura kanalizacyjna, ktérej dno znajduje sie ponizej posadowienia stopy
fundamentowe;.

Fundament narozny budynku stanowi betonowa (zelbetowa) stopa fundamentowa z
kominkiem wystajgcym ponad okalajacy teren na wysoko$é okofo 38 cm. Wymiary
kominka w poziomie wynoszg 50 cm x 50 cm i zagtebiony jest on 54 cm ponizej
poziomu terenu. Kominek zostat wykonany w szalunku a jego faczna wysokosé
wynosi okolo 90 cm. Od zewnetrznej strony zostat on zabezpieczony
przeciwwilgociowo masg bitumiczng, natomiast powyzej terenu zostat on dodatkowo
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oszpachlowany i wymalowany. Kominek fundamentowy taczy sie z poszerzong stopg
fundamentowa, ktéra odstaje od kominka na okolo 80-90 cm. Stopa zostala
wykonana bez szalunku o czym $wiadczy bardzo nieregularny ksztatt oraz liczne
~Wwtopienia” gruzu w fundament. Swiadczy to réwniez o tym, ze fundament wykonany

zostat w warstwie gruzu.

)

Zdj. 2. Widok na stope fundamentowa oraz rurki renarskie.
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Zdj; 3. Wldok na odkrywke fundamentowq

Stopa fundamentowa zostata wykonana na wczeéniej opisanej warstwie rurek
drenarskich i wylewki betonowej na ktorej znajdowata sig niewielka warstwa gruzu.
Pojedyncze kawatki gruzu daly sie swobodnie wyciagaé — zdj. 4. Stope
fundamentowa posadowiono okoto 145 cm ponlzej pOW|erzchn| terenu

Zdj. 4 WIdOk na posadOW|en|e stopy fulndamentowej
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Podczas wykonywania odkrywki natrafiono na stary mur wykonany z otynkowane;j
cegly peinej.- Gérny poziom muru réownat sie z gérnym poziomem stopy
fundamentowej. Sciana jakoby wychodzita z stopy fundamentowej w kierunku
wzdiuznym od hali sportowej. Mur stanowit prawdopodobnie szalunek dla
wykonywanej stopy fundamentowej. Z uwagi na ograniczone zasieg odkrywki nie
odkryto dna oraz fundamentu muru.

Odkrywka 2:

Odkrywke wykonano przy potudniowej elewacji przy drugiej od naroza stopie
fundamentowej. W miejscu wykonania odkrywki nawierzchnie wykonano z kostki
brukowej. Zostata ona utozona na betonowej podbudowie. taczna migzszosé
podbudowy z kostkg wynosi 40 cm. Podbudowa zostala wykonana na nasypie
hiebudowlanym utworzonym z namutu gliniastego z kawatkami gruzu ceglanego.
Migzszo$¢ nasypu wynosi okoto 100 cm. Ponizej nasypu z namuty zalega nasyp
utworzony z wymieszanego gruntu rodzimego z humusem. taczna migzszos$¢ od
nawierzchni do spagu warstw nasypowych wynosi 160 cm.

Fundament narozny budynku stanowi betonowa (zelbetowa) stopa fundamentowa z
kominkiem wystajacym ponad okalajacy teren na wysoko$é 35 cm. Gabaryty oraz
wykonanie kominka jest analogiczne jak w fundamencie opisanym powyzej. Géra
stopy fundamentowej znajduje si¢ 55 cm ponizej poziomu terenu. Stopa
fundamentowa odstaje od kominka na okoto 90 cm w kierunku od hali sportowej i 70
cm kierunku wzdtuznym do hali. Zostata wykonana bez szalunku o czym Swiadcza
bardzo nieregularne powierzchnie boczne. Pod $ciane hali wykonano fundament,
ktory taczy si¢ ze stopa fundamentows. Wysokosé stopy fundamentowej wynosi
okoto 115 ¢cm i posadowiona jest na gruntach rodzimych tj. glina pylastych zwieztych
w stanie twardoplastycznym. Stope fundamentowg posadowiono 170 c¢m ponizej
powierzchni terenu.
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e

Zdj. 5 Widok na odkrywke 2
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5. Whioski i zalecenia

— Stwierdza sie, ze badany teren charakteryzuje sie ztozonymi warunkami

gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku.
Podtoze gruntowe od strony potudniowej budynku w poziomie fundamentéw
buduja gtéwnie nasypy niekontrolowane. Nasypy zalegaja do gtebokosci
1,65+1,60 m p.p.t. Gruntami rodzimymi na badanym terenie sg gliny pylaste
zwiezte.
Przy sporzadzaniu ekspertyzy technicznej budynku nalezy zwrécié
szczegolng uwage na kilka czynnikéw mogacych mieé¢ Wplyw na zniszczenia:
o posadowienie  naroznej stopy fundamentowej na  nasypie
niekontorlowanym;
o wystepowanie nasypéw niekontrolowanych w stanie luznym lub
plastycznym w poziomie bocznym stop fundamentowych
o bliska odlegto$¢ naroznej stopy fundamentowej od sieci kanalizacyjnej
oraz gleboko$¢ przebiegu sieci ponizej posadowienia stopy
fundamentowej;
Stan techniczny fundamentéw okreéla sig jako dobry, brak $ladéw spekan lub
korozji;
Na analizowanym terenie do glebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.
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