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Opis techniczny

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci cieplnej
w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280 — 40/125 mm od komory KS5-4
przy ul.Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Migtusiej w Bielsku-Biatej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta pomiedzy Przedsigbiorstwem Komunalnym ,Therma”
Spétka z 0.0. w Bielsku-Biatej, a P.P.U. ,TERMODEX" Leszek Ograbisz

» aktualny podkiad mapowy w skali 1 : 500

» warunki techniczne wydane przez Zamawiajgcego nr 48/051/18
z dnia 03.09.2018.

* Decyzja o warunkach zabudowy nr UA.6730.644.2018. EKA-AR
z dnia 27.11.2018.

* Postanowienie z dnia 19.12.2018.

» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 0S-UZ.6220.76.2017.KS
z dnia 16.10.2017.

» protokét nr GK.6630.339.2018.KS z przeprowadzenia w dniach

21.11. - 26.11.2018. narady koordynacyjnej w Wydziale Geodezji

i Kartografii Urzgdu Miejskiego w Bielsku-Biatej

Projekt budowlany — opracowanie 21.01.2019.

uzgodnienia branzowe

uzgodnienia z wtascicielami terenu

inwentaryzacja istniejacej sieci cieplinej

inwentaryzacja zieleni

katalogi elementéw sieci cieplnych preizolowanych

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1. STAN ISTNIEJACY

Od komory KS5-4 przy ul.Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Mietusiej
istnieje kanatowa sie¢ ciepiownicza o $rednicy 2xDN150mm. W komorze KS5-4,
na przedmiotowsj sieci zabudowana jest armatura odcinajgca i spustowa.
W komorze KS5-4-1 przedmiotowe rurociagi laczg si¢ z siecig preizolowana
wykonang w roku 2012 do komory KS5-4-2. Z komory wyprowadzona jest
preizolowana sie¢ ABB zasilajaca budynki przy ul.Doliny Mietusiej 33 i ul.Roztoki 1.

W roku 1999 wykonano przytacze cieptownicze w technologii rur preizolowanych
ABB o srednicy 2xDN65/140mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul.Doliny Mietusiej 35. Na przytgczu nie zabudowano armatury odcinajacej.

W roku 2013 wykonano przylgcza cieplownicze preizolowane ZPU-Miedzyrzecz
o $rednicy 2xDN40/125mm do budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul.Filomatow 18 i 18a. Na przedmiotowych przytaczach zabudowano preizolowang
armature odcinajgcg w komorach KS5-4a i KS5-4b.

W roku 2017 wykonano przytacze cieplownicze preizolowane LOGSTOR
o Srednicy 2xDN40/125mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul.Bartniczej 11. Na przytaczach, w komorze KS5-4a1, zabudowano preizolowang

armature odcinajaca.
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3.2. STAN PROJEKTOWANY

W miejscu istniejacej sieci kanatowej 2xDN150mm, na odcinku od komory KS5-4
do komory KS5-4-1, projektuje sie wykonanie sieci cieptowniczej w technologii rur
preizolowanych podziemnych 2xDN150/280mm.

Do projektowanej sieci preizolowanej planuje si¢ wigczenie istniejgcych przylaczy
cieptowniczych wykonanych w latach 1999 — 2017 do budynkéw przy ul.Doliny
Mietusiej 35, ul.Filomatéw 18 i 18a oraz ul .Bartniczej 11.

Cze$¢ sieci preizolowanej zaprojektowano po trasie istniejacej sieci kanatowej
oraz nowa trasg przebiegajaca poza prywatnymi dziatkami po terenie Karpackiej
Spotdzielni Mieszkaniowej. W miejscach kolizji planuje sie¢ zdemontowanie
istniejacej sieci kanatowej tj. zelbetowych plyt nadkanatowych i murowanych
scian, punktéw stalych, poduszek $lizgowych oraz rurociagdw wraz z izolacjg
termiczng. Dopuszcza sie pozostawienie zelbetowego podioza kanatu jezeli
nie koliduje z rzednymi posadowienia projektowanej sieci preizolowanej.
W przypadku kolizji wysoko$ciowej podioze kanatu nalezy bezwzgiednie
zdemontowad.

Z uwagi na znaczne koszty oraz przewidywane zniszczenia terenu nie przewiduje
si¢ demontazu odcinkéw sieci kanatowej zlokalizowanych poza rejonem
projektowanej sieci tj. na dziatkach 1015/41, 951/73, 1015/44, 1015/30 i 1015/31.
Pozostawione wyloty nieczynnych kanatéw nalezy szczelnie przemurowag.

Sie¢ cieplng zaprojektowano trasa uwzgledniajgcy istniejace oraz projektowane
uzbrojenie podziemne. Trase sieci pokazano i zwymiarowano na projekcie
zagospodarowania terenu oraz schemacie montazowym.

Projektowana sie¢ cieplownicza ziokalizowana bedzie na dziatkach bedacych
wiasnoscig Gminy Bielsko-Biata, BUD DOM Spéitka z 0.0., Karpackiej Spéidzielni
Mieszkaniowej, Wspéinoty Mieszkaniowej przy ulFilomatow 18 i 18a. Pas
drogowy ul.Doliny Migtusiej jest w zarzadzie i administracji Miejskiego Zarzadu
Drég w Bielsku-Biatej.

Przebieg cieplociagu uzgodniono z wiascicielami terenu. Trasa sieci cieplnej
uwzglednia istniejgce oraz projektowane podziemne uzbrojenie terenu.

Trase projektowanego cieplociagu pokazano i zZwymiarowano na projekcie
zagospodarowania terenu oraz schemacie montazowym.

Na odcinku od komory KS5-4 do komory KS5-4-1 zaprojektowano rurociggi
preizolowane o Srednicy 2xDz168,3x,0/280mm.

W komorze KS5-4 planuje sie zdemontowanie istniejacych odgatezierr DN150mm
wraz z armaturg odcinajacg i spustowa. Od istniejacej sieci magistralnej
2xDN500mm planuje si¢ wykonanie nowych odgatezien rurociagami o $rednicy
2xDN150mm w kierunku komory KS5-4-1. Odgalezienie planuje sie wykonaé
przed sekcyjng armaturg odcinajgca DN500mm od strony komory KS5-3
(tj. pomigdzy punktem stalym i przepustnicami). Odgatezienie wykonaé kolanami
stalowymi bez szwu Dz168,3x4,5mm R=3D oraz rurami stalowymi bez szwu
Dz168,3x4,5mm. Na nowych rurociggach nalezy zabudowa¢ armature
odcinajaca. Zaprojektowano zasuwy staliwne odcinajace z kré¢cami do spawania
DN150mm PN25 fig. 055 klasa szczelnosci ,A”. Na rurociggach od strony komory
KS5-4-1 planuje sig takze zabudowanie armatury odwadniajgce] (spustowe;j).
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Jako spusty sieciowe zaprojektowano zasuwy staliwne kotnierzowe DN50mm
PN25 fig. 055 klasa szczelnosci ,A”. Koncowki rur preizolowanych w komorze
zabezpieczy¢ nasadkami termokurczliwymi. Przej$cie rurociggami przez $ciane
komory uszczelnié gumowymi piercieniami i szczelnie przemurowag. Odtworzyé
izolacje przeciwwilgociowg zewnetrznej $ciany komory.

Odcinki rur stalowych w komorze KS5-4 nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez dwukrotne malowanie farba termoodporng do gruntowania oraz farbg
nawierzchniowa odporng na podwyzszone temperatury do 200°C. taczna
grubos¢ powlok malarskich powinna wynosié 100+120pm. Powloki malarskie
nakfada¢ po uprzednim oczyszczeniu rurociggéw do ll-go stopnia czystosci,
odkurzeniu i odtluszczeniu.

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykonaé izolacje
rurociggéw fubkami z pianki PUR gr. 60mm pod ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,6mm. Na zasuwach odcinajgcych i spustowych naiezy
zabudowac rozbieralne kaptury skrzynkowe z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0.6mm izolowane plytami poliuretanowymi. W miejscu zdemontowanych
odgateziefi DN150mm nalezy wykonaé zaslepki na sieci magistrainej DN500mm
jako taty wpuszczone do rurociggu "na gladko” oraz wykonaé zabezpieczenie
antykorozyjne rur i odtworzy¢ izolacje termiczna.

W komorze KS5-4 nalezy zabudowaé nowe drabinki (szt. 4) o diugosci 2,00m
wykonane ze stali zebrowanej @20mm cynkowanej ogniowo.

W punkcie P-5-4a1 planuje sie polaczenie z istniejacymi rurociggami LOGSTOR
wykonanymi w roku 2017 do budynku przy ul.Bartniczej 11. Odgatezienie OD-1
planuje si¢ wykona¢ tréjnikami preizolowanymi prostopadiymi 45° o $rednicy
DN150/280-DN40/125mm. Na przytaczu z roku 2017 zabudowana zostala
preizolowana armatura odcinajaca z odwodnieniem. Armature zabudowano
w studzience KS5-4a1. Planuje sie pozostawienie istniejgcej armatury.

W roku 1999 wykonano preizolowane przytacze cieplownicze ABB do budynku
przy ul.Doliny Migtusiej 35. Na przedmiotowym przytaczu nie zabudowano
armatury odcinajgcej. Planuje sie wykonanie nowego odgatezienia OD-2
o srednicy DN150/280-DN65/160mm. Odgafezienie wykonaé tréjnikami prostymi
teowymi zabudowanymi pionowo oraz kolanami DN150/280mm R=1,5D.
Faktyczng diugoé¢ odgatezieri oraz kolan nalezy ustali¢ na budowie. W miejscu
pofgczenia zabudowaé mufy plaszczowe zgrzewane elektrycznie D160mm. Nowy
odcinek przylacza cieptowniczego zaprojektowano rurociggami preizolowanymi
o Srednicy 2xDz76,1x2,9/160mm. W miejscu potaczenia z istniejgcy siecig
wykonang w izolacji standard nalezy zabudowaé mufy redukcyjne D160-
D140mm. Na przytgczu planuje sie zabudowanie preizolowanych zaworéow
odcinajgcych DN65/160mm z odwodnieniem z zaworem kulowym ze stali
nierdzewnej DN32mm.

Trzpienie zaworéw oraz odwodnieri nalezy zabezpieczy¢ kapturami ochronnymi
z rury PCV 160 mm z korkiem. Projektowane zawory nalezy zabudowac
w studzience z kregéw zelbetowych Fi1200x600mm pierscieniem odcigZzajgcym,
pokrywg Zelbetowg oraz wlazem zeliwnym Fi800mm typ DO-800 (klasa D-400).
Zawory zlokalizowano w pasie osiediowe; drogi dojazdowej. Szczegodly wykonania
studzienki wg rys. nr 06.

P.P.U. ,,TERMODEX" Leszek Ograbisz
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W rejonie punktu P-5-4a planuje sie polaczenie z istniejgcymi  rurociggami
przytacza cieplowniczego ZPU-Miedzyrzecz wykonanymi w roku 2013
do budynku przy ul.Filomatéw 18a. Odgatezienie OD-3 nalezy wykonaé trojnikami
preizolowanymi prostopadiymi 45° o $rednicy DN150/280-DN40/125mm.
Odcinek nowej sieci zaprojektowano rurociagami preizolowanymi o $rednicy
2xDz48,3x2,6/125mm.

Na istniejacych rurociggach przylacza zabudowana zostata preizolowana
armatura odcinajgca z odwodnieniem. Armature zabudowano w studzience
KS5-4a. Planuje sie pozostawienie istniejacej armatury.

W roku 2013 wykonano takze przylacze cieptownicze o $rednicy 2xDN40/125mm
ZPU-Migdzyrzecz do budynku przy ul.Filomatéw 18. W punkcie P-5-4b planuje
si¢ polaczenie z istniejgcymi rurociggami, Odgatezienie OD-4 wykonag trojnikami
preizolowanymi prostopadiymi 45° o $rednicy DN150/280-DN40/125mm. Z uwagi
na Zznaczne zagigbienie istniejacych rurociagéw przytacza cieptowniczego
odgalezienie nalezy zabudowaé jako tréjniki dolne. Na istniejgcych rurociggach
przylgcza zabudowana zostala preizolowana armatura odcinajgca. Armature
zabudowano w studzience KS5-4a. Planuje sie pozostawienie istniejgce]
armatury.

Rurociagi preizolowane 2xDN150/280mm nalezy zakonczy¢ w komorze KS5-4-1
Zlokalizowanej w ul.Doliny Mietusiej oraz wykonaé potaczenie z istniejgcy siecia.
Z uwagi na planowang likwidacje przedmiotowej komory nie planuje sie
wykonania zadnych robdt remontowych w komorze. Zakres likwidacji komory
KS5-4-1 nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

3.3. SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH

Do wykonania sieci cieptowniczej zaprojektowano rury preizolowane w systemie
stalym z pogrubiong warstwa izolacji termicznej (seria 2) z przewodami instalaciji
sygnalizacji zawilgocenia.

Zaprojektowano rury preizolowane o diugo$ci handlowej 12,00m oraz 6,00m.

Rura przewodowa wykonana jest ze stali P235GH ze szwem wzdiuznym lub
szwem spiralnym zgodnie z normg PN-EN10217-2 lub PN-EN10217-5.

Izolacje termiczng stanowi bezfreonowa sztywna pianka poliuretanowa PUR
0 wspoiczynniku przewodnictwa termicznego max 0,028 W/mK w 50°C. Rura
zewnetrzna oslonowa wykonana jest z twardego polietylenu PE (koloru
czarnego) zapewniajgcego skuteczna ochrone pianki i rury stalowej.

Zatamania trasy planuje si¢ wykonaé kolanami (tukami) prefabrykowanymi
réwnoramiennymi D150/280mm R=2,5D oraz D65/160mm R=2,5D i R=1,5D.
Odgatezienie zaprojektowano jako tréjniki preizolowane prostopadte oraz tréjniki
proste teowe,

Miejsca potaczenn spawanych nalezy izolowaé mufami termokurczliwymi
usieciowanymi radiacyjnie o $rednicy D280mm, D160mm, D125mm oraz mufami
ptaszczowymi zgrzewanymi elektrycznie D160mm. W mufach termokurczliwych
ofwory zalewowe winny by¢ wykonane fabrycznie w misjscach nieusieciowanych.
Przewiduje si¢ reczne piankowanie muf. Przed wykonaniem piankowania nalezy
wykonac préby szczelno$ci wszystkich muf powietrzem o ci§nieniu min. 0,20 bar.
Otwory po piankowaniu nalezy zabezpieczyé wtapianymi korkami stozkowymi PE.

P.p.U. ,TERMODEX?” Leszek Ograbisz



8

PrzejScia rurociggami przez $ciany komor nalezy uszczelnié gumowymi
piercieniami, a rurociagi preizolowane w komorach zakonczyé pokrywami
koricowymi (nasadkami termokurczliwymi).

Projektowane elementy sieci wyspecyfikowano w zestawieniu materiatéw.

Elementy sieci preizolowanej winny spetniaé wymagania techniczne norm
europejskich :

PN-EN 253 : 2009

Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpoérednio w gruncie. Zespét rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji ciepinej z poliuretanu i plaszcza ostonowego

z polietylenu.

PN-EN 448 : 2009

Sieci cieplownicze. System preizoiowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki. Zespoly
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza

ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488 : 2009

Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukiadanych bezposrednio w gruncie. Zesp6t armatury do
stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieping z poliuretanu i ptaszczem

ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489 : 2009
Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci

cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zespot Zlgcza stalowych
rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
Z polietylenu,

3.4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | PARAMETRY SIECI

Charakterystyka sieci :
Sie¢ ciepina wodna wysokoparametrowa o fgcznej diugosci L=372,50m

o  $rednica 2 x DN 150/280 mm dtugosc 356,50 m
° Srednica 2 x DN 65/160 mm dtugosé 750 m
e  Srednica 2 x DN 40/125 mm dtugosc¢ 8,50 m
*  $rednie zaglebienie (w osi rurociagu) 1,10-1,50 m
e  maksymalny spadek 19,3 %

Parametry pracy sieci :

czynnik ~ woda gorgca o temperaturze obliczeniowej 130/60°C
cisnienie obliczeniowe 2,5 MPa

ci$nienie robocze do 1,6 MPa

izolacja termiczna 0,028 W/mK (wg EN 253)

temperatura montazu sieci 10°C

P.P.U. , TERMODEX" Leszek Ograbisz



3.5. PROFIL SIECI CIEPLNEJ

Projektowane rurociagi z rur preizolowanych nalezy prowadzi¢ na gtebokoséciach
pokazanych na profilu podituznym sieci zachowujgc naziom gruntu minimum
50 cm.

Rurociggi preizolowane nalezy uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 20 cm zachowujac spadki zgodnie z profilem podtuznym sieci.

Zmontowane i zamufowane odcinki sieci nalezy zasypa¢ warstwa zageszczonego
piasku grubosci 20 cm. Nad rurociggami preizolowanymi nalezy utozyé tasme
oznakowania.

Profil sieci cieplnej zaprojektowano zgodnie ze spadkami terenu oraz istniejace;
sieci kanatowej tj. od komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Migtusiej do komory KS5-4
przy ul.Bartniczej. W komorze KS5-4 planuje sie zabudowanie armatury
spustowej z zasuwami DN50mm. Komora posiada kanalizacje odwadniajaca.

Odcinki przytaczy cieptowniczych do budynkéw przy ul.Doliny Mietusiej 35 oraz
ul.Filomatéw 18a zaprojektowano ze spadkiem w kierunku sieci gidwnej.

3.6. KOMPENSACJA WYDLUZEN

Sie¢ cieplng zaprojektowano z rur pojedynczych w systemie stalym. Kompensacije
wydiuzen termicznych przewidziano przez zastosowanie samokompensacii
typu L7 i,Z".

Przewiduje si¢ oblozenie zaloméw oraz tréjnikéw odgatezieri poduszkami
kompensacyjnymi gr. 40 mm. Poduszki kompensacyjne winny byé wykonane
z pianki poliuretanowej (PE) o gestosci 20-25 kg/m3, o zamknietych porach,
niechlonace wody oraz nieulegajace degradacii.

llo§¢ i rozmiary oraz rozmieszczenie poduszek kompensacyjnych pokazano
na rys. nr 03 - Schemat montazowy.

3.7. INWENTARYZACJA ZIELENI
W rejonie planowanej inwestycji zinwentaryzowano tacznie 39 drzew.

Szczegbtowg inwentaryzacje zieleni przedstawiono na rysunkach nr 11/1
oraz nr 11/2 (Inwentaryzacja zieleni) okreslajac ich gatunki i obwody pni
na wysokosci 130cm powyzej terenu.

Planuje si¢ wycigcie 13 szt. drzew, w tym 3 drzewa owocowe, rosngcych
w pasie projektowanej sieci cieplnej preizolowanej.

Dia planowanej wycinki Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zgody
wiasciciela terenu oraz stosownej decyzji administracyjne;.

Pozostate drzewa, rosnace w bezposredniej odlegloéci od rurociggu nalezy
zabezpieczy¢ na czas prowadzonych roboét tak, aby nie dopuscié do ich
uszkodzenia poprzez reczne prowadzenie wykopdéw, szalowanie wykopéw,
okrycie odstonietych korzeni mokrymi matami oraz ustawienie oston z desek
wokét pni. Zaktada sie takze przepchniecie nieznacznych odcinkéw sieci
w rejonie wystepowania drzew w istniejgcym kanale cieptowniczym.

P.P.U. ,TERMODEX" Leszek Ograbisz
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4. SKRZYZOWANIA Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

Projektowane rurociagi krzyzujg sie z licznym istniejgcym  uzbrojeniem
podziemnym . : wodociagi, kable energetyczne SN i NN, kanalizacja
teletechniczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz kable telewizji kablowej
KSM. Miejsca kolizji zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu oraz
profilu podiuznym sieci.

W przypadku kolizji pionowej i koniecznosci zmiany gteboko$ci posadowienia
projektowanej sieci, rurociagi preizolowane uktadaé z zachowaniem mozliwosci
odwodnienia i odpowietrzenia.

Odkryte przewody na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Roboty ziemne (wykopy) w odlegtosci ponizej 2,0 m od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié recznie i pod nadzorem
jego wiasciciela.

Kolizie rozwigza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wg zalecen
zawartych w uzgodnieniach branzowych oraz uzgodnieniu z narady
koordynacyjnej. Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych oraz kabli
teletechnicznych nalezy wykonaé wg zatgczonego rysunku typowego.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy fakt ten
niezwlocznie zglosi¢ jego wiascicielowi celem dokonania daiszych ustalen.

5. MONTAZ RUROCIAGOW
5.1. ROBOTY ZIEMNE

wykopy wykonywaé zgodnie z norma PN-B-10736 : 1999,

» wykopy w miejscach skrzyzowari z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé
recznie pod nadzorem wiascicieli danego uzbrojenia,

* wypetnienie przestrzeni wokét rur i ubijanie nalezy wykona¢ recznie lub
mechanicznie przy uzyciu maftych plytowych wibratoréw, zageszczenie nie
powinno by¢ wigksze niz zageszczenie gruntu poza wykopem,

» wykonawca winien prowadzié¢ prace montazowe w wykopie suchym, a na czas
robét winien zapewnié¢ odwodnienie wykopu,
wykopy o glebokosci powyzej 1,00 m zabezpieczyé deskowaniem azurowym,
ziemig z wykopow odkiadaé w odleglosci min. 1,50 m od krawedzi wykopu
fub wywiezé,

* w pasie drogowym roboty prowadzi¢ z catkowitym odwozem urobku,

* wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wys. 1,10 m i oznakowac,

* na czas prowadzenia robét po zmroku w pasie drogowym nalezy zastosowacd
pomarariczowe $wiatta pulsujace.

5.2, MONTAZ PRZEWODOW PREIZOLOWANYCH

Montaz rur moze by¢ wykonywany w wykopie lub cze$ciowo wzdiuz wykopu
na powierzchni terenu. Sposéb montazu uzalezniony jest od wystepujacego
uzbrojenia. Przed montazem sieci nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty do prowadzenia prac.

Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowywanych do montazu odcinkéw rur
i elementdéw, a ewentualne Zanieczyszczenia usungg.

P.P.U. ,TERMODEX" Leszek Ograbisz
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Odcinki zmontowane zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem. Wszystkie prace
montazowe wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogu producenta.

Rurociagi preizolowane o $rednicy Dz168,3x4,0mm oraz rurociggi w komorze
KS5-4 zaleca sie spawaé w oslonie argonu metoda TIG. Dla pozostatych
rurociagow o grubosci $cianki ponizej 4 mm dopuszcza si¢ spawanie gazowe.

Potgczenia spawane wykonaé zgodnie PN-EN 13480-1:2005 .Rurociggi pary
i wody goracej. Ogéine wymagania i badania”.

Spoiny w ilo$ci 100% nalezy poddaé badaniom radiograficznym. Wymagana
klasa jakosci spoin ,C" — wg normy PN-EN ISO 5817:2005.

Dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach oraz w uzgodnieniu z inwestorem
wykonanie czesci badan ultradzwigkami. Nie przewiduje sie wykonania wodnej
préby szczelnosci rurociggéw.

Po zakonczeniu montazu sieci, rurociagi preizolowane nalezy bezwzglednie
przeptukac. Przewiduje si¢ ptukanie woda zimng za pomocg ,WUKO” lub
hydrantu zgodnie z wytycznymi uzytkownika sieci (P.K. ,Therma” Sp. z 0.0.).

5.3. INSTALACJA SYGNALIZACJI ZAWILGOCENIA

Projektowane rurociagi preizolowane wyposazone sg w przewody Iinstalacji
sygnalizacji zawilgocenia (dwa nieizolowane przewody miedziane o przekroju
1,5 mm? wtopione w warstwe izolacyjng). Polgczenia przewodéw alarmowych
wykonywaé przez zaciskanie i lutowanie tulejek (tacznikéw przewodéw).

Planuje si¢ potaczenie z instalacjami alarmowymi istniejgcych preizolowanych
przylaczy cieptowniczych do budynku przy ul.Doliny Mietusiej 35 (1999),
ul.Filomatéw 18 i 18a (2013) oraz ul.Bartniczej 11 (2017). Przed potgczeniem
przewodow alarmowych nalezy wykonaé pomiary kontrolne stanu zawilgocenia
istniejacych oraz budowanej sieci.

Instalacia sygnalizacji zawilgocenia do okresowe] kontroli reflektometrem oraz
omomierzem w weZle cieplnym budynku przy ul-Bartniczej 11 (istniejacy punkt
pomiarowy z roku 2017).

W komorach cieptowniczych KS5-4 oraz KS5-4-1 przewody nalezy wyprowadzié¢
w koszulkach izolacyjnych poza nasadki termokurcziiwe i spia¢ na krétko.
W wezlach ciepinych budynkéw przy ul.Doliny Mietusiej 35 ul.Filomatéw 18 i 18a
nalezy zdemontowaé istniejace punkty pomiarowe, a przewody alarmowe spigé
na krétko poza nasadkami termokurczliwymi.

Projektowana dtugo$¢ petli alarmowej jednej rury wynosi ok. 745m. Rezystancja
izolacji winna wynosi¢é zgodnie ze wzorem Riz210*Lmax/L210*2000/7452

26,8MQ). Rezystancja petli alarmowej mierzona omomierzem o napieciu
pomiarowym do 50V winna wynosié wg wzoru p<26*L/Lmax<26*745/2000<9,7Q.
Powyzsze warto$ci wyliczono na podstawie wytycznych (instrukciji) inwestora.

Szczeg6ly polaczen systemu alarmowego pokazano na rys. nr 04 — Schemat
instalacji sygnalizacji zawilgocenia.

Po zakoriczeniu montazu sieci i napeieniu rurociggéw nalezy wykonaé pomiary
koricowe instalacji sygnalizacji zawilgocenia reflektometrem oraz omomierzem.
Wyniki pomiaréw wraz z wykresami reflektometru przekaza¢ Inwestorowi.

P.P.U. ,,TERMODEX” Leszek Ograbisz
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5.4. LINIA KABLOWA DLA POTRZEB TELEMETRII

Wraz z montazem preizolowane;j sieci cieplnej planuje sig utozenie linii kablowej
dla potrzeb telemetrii kablem telekomunikacyjnym dla systemow cyfrowych
typu XzZTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6).

Kable telemetryczne nalezy ukiada¢ w ilogciach jak pokazano na rysunku,
na warstwie piasku pomiedzy rurociggami preizolowanymi i oznakowaé tasmg
z foli PE koloru niebieskiego. Ulozenie kabli winno odbywac sie wraz
z uktadaniem sieci cieptowniczej, najlepiej przez wykonawce sieci.

Planuje sie potgczenie z istniejacymi kablami telemetrycznymi utozonymi w latach
2009-2017. W komorze KS5-4 przy ul.Bartniczej nalezy wykonaé polaczenie
z kablem do budynku przy ul.Pieciu Stawéw 1. Kabel w komorze ukiadad

w korytach kablowych przymocowanych do $ciany.

W punkcie OD-1 planuje si¢ polaczenie z kablami z roku 2017 do budynku przy
ul.Bartniczej 11, a w punkcie OD-4 z kablami z roku 2013 do budynku przy
ul.Filomatéw 18. W rejonie komory KS5-4a nalezy wykonac potgczenie z kablami
z roku 2013 utozonymi wzdiuz przytacza do budynku przy ul.Fiiomatéw 18a.
W komorze KS5-4-1 nalezy wykonaé polaczenie z kablem z roku 2012 biegnacym
w kierunku SW-118 przy ul.Kustronia 4a.

W miejscach potgczenia z istniejgcymi kablami nalezy zabudowaé szczelne
termokurczliwe mufy kablowe. Mufowanie kabli telemetrycznych nalezy wykonaé
pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Inwestora.

W pasie drogowym (pod ulicami i parkingami) kable telemetryczne nalezy
dodatkowo ukiadac w rurze ochronnej PE-HD Dz 40 x 2,4mm.

Wzdluz przytacza cieplowniczego z roku 1999 do budynku przy ul.Doliny
Mietusiej 35 nie zostat ulozony kabel telemetryczny. Przedmiotowy budynek jest
pofaczony niezaleznym kablem z budynkiem przy ul.Roztoki 7.

Szczegbly montazu kabli telemetrycznych pokazano na rys. nr 05 — Schemat linii
kablowej dla potrzeb felemetrii.

5.5. PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Nalezy przeprowadzié préby i odbiory techniczne w kolejnosciach
uwzgledniajgcych zanikanie prac :

e przed ulozeniem rur w wykopie sprawdzié wlasciwe wykonanie podsypki
piaskowej, szczegdlnie na zatamaniach trasy (grubosc, stopieri zageszczenia),

* po wykonaniu potaczeri spawanych przeprowadzié badania radiograficzne
lub ultradZzwiekowe (kontroli podiega 100% spawow),

» przed wykonaniem piankowania zigczy wykonaé préby ci$nieniowe muf
termokurczliwych (powietrzem o ci$nieniu min. 0,20 bar),

» wykona¢ testy systemu alarmowego,

» wykonac¢ pomiary linii kablowej dla potrzeb telemetrii,

* po zakoriczeniu montazu rur, a przed zasypaniem koricowym sieci sprawdzi¢
spadki rurociggow.

P.P.U. ,TERMODEX"” Leszek Ograbisz
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6. UWAGI KONCOWE :

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” - cz. Il oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Osoby prowadzace i nadzorujgce roboty powinny posiadaé odpowiednie
uprawnienia.

Catos¢ robot montazowych prowadzi¢ zgodnie z zasadami i wytycznymi
technologicznymi dostawcy systemu rur preizolowanych,

Po wykonaniu prac montazowych i podigczeniu do czynnej sieci nalezy
wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Po zakoriczeniu robot montazowych nalezy wykonac ptukanie rurociggow.
Teren, przez ktoéry prowadzony jest ciepfociag nalezy po zakoriczeniu prac
montazowych uporzagdkowa¢ i przywrécié do stanu pierwotnego zgodnie

z warunkami wydanymi przez wtasciciela.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

—

10.

Rura preizolowana prosta Dz 168,3 x 4,0/280 mm L=12m
izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym

Rura preizolowana prosta Dz 76,1 x 2,9/160 mm L=6 m
izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym

Rura preizolowana prosta Dz 48,3 x 2,6/125 mm L=12m
izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym

tuk preizolowany 90° Dz 168,3 x 4,0/280 mm R=2,5D
réwnoramienny L=1,00x1,00m, izolacja PLUS (seria 2)
Z alarmem impulsowym

tuk preizolowany 60° Dz 168,3 x 4,0/280 mm R=2,5D
réwnoramienny L=1,00x1,00m, izolacja PLUS (seria 2)
z alarmem impulsowym

tuk preizolowany 90° Dz 76,1 x 2,9/160 mm R=2,5D
rownoramienny L=1,00x1,00m, izolacja PLUS (seria 2)
z alarmem impulsowym

tuk preizolowany 90° Dz 76,1 x 2,8/160 mm R=1,5D
réwnoramienny L=1,00x1,00m, izolacja PLUS (seria 2)
z alarmem impuisowym

Odgatezienie preizolowane prostopadte 45°
Dz 168,3 x 4,0/280 — Dz 48,3 x 2,6/125 mm
izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym

Odgatezienie preizolowane proste — trojniki teowy
Dz 168,3 x 4,0/280 — Dz 76,1 x 2,9/160 mm
izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impuisowym

Zawor odcinajacy preizolowany Dz 76,1 x 2,9/160 mm
z odpowietrzeniem z zaworem kulowym ze stali
nierdzewnej DN32mm, izolacja PLUS (seria 2)

z alarmem impulsowym

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt,

55

26
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11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

Kaptur ochronny z rury PVC 160 z korkiem

Zigcze izolacyjne termokurczliwe D280 usieciowane
radiacyjnie z korkami wtapianymi stozkowymi PE

Pianka izolacyjna dla ztgcza termokurczliwego D280

Zigcze izolacyjne termokurczliwe D160 usieciowane
radiacyjnie z korkami wtapianymi stozkowymi PE

Pianka izolacyjna dla zigcza termokurczliwego D280

Zigcze izolacyjne termokurczliwe D125 usieciowane
radiacyjnie z korkami wtapianymi stozkowymi PE

Pianka izolacyjna dla ztacza termokurcziiwego D125

Zigcze izolacyjne termokurcziiwe redukcyjne D160-D140
usieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi stozkowymi PE

Pianka izolacyjna dla zgcza termokurczliwego
redukcyjnego D160-D140

Zigcze izolacyjne ptaszczowe D160 zgrzewane elektrycznie
z korkami wtapianymi stozkowymi PE

Pianka izolacyjna dla ziacza D160 zgrzewanego elektrycznie
Pierscien uszczelniajgcy D280mm

Nasadka termokurczliwa D150 / DN280mm

Ziaczki do alarmu (100 szt.)

Podtrzymki przewodéw (100 szt.)

Tasma krepowa (50 m)

Poduszki (maty) kompensacyjne z pianki poliuretanowej (PE)
0 zamknigtych porach, niechiongce wody, nieulegajace
degradacji, gesto$¢ 20-25 kg/m3, wym. 2000x1000x40 mm

Tasma oznakowania cieptociagu (szeroka — 40 cm)

Kabel telemetryczny typ XzTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6)
Tasma oznakowania dia kabla telemetrycznego (niebieska)
Rura PE-HD Dz 40 x 2,4 mm

Mufa kablowa termokurcziiwa

Zasuwa klinowa z kréécami do spawania staliwna z trzpieniem
wznoszonym DN150mm PN25 fig.055 klasa szczelnosci A”
$ruby dtawicowe ocynkowane

Zasuwa klinowa koierzowa staliwna z trzpieniem
wznoszonym DN50mm PN25 fig.055 klasa szczelnosci AT
$ruby dtawicowe ocynkowane

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt
szt.

szi.
szt.

szt
szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
szt.

szt.

3

kpl.

szi.

szt.

14

114
114

D W Ao NN

53
750
390
375
150
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

Kotnierz stalowy szyjkowy DN50m PN25

Rura stalowa bez szwu Dz 168,3 x 4,5 mm

Rura stalowa bez szwu Dz 60,3 x 3,2 mm

Kolano stalowe bez szwu Dz 168,3 x 4,5 mm R=3D

Krag Zzelbetowy $1200mm h=60cm

Pier§cien odcigzajgcy dla kregu $1200mm typ PO-1500/250

Pokrywa zelbetowa dla kregu $1200mm z pier$cieniem
odcigzajacym z otworem pod wiaz ¢800mm typ PP-200/80

Wiaz Zeliwny $800mm typ DO-800 klasa D-400

szt.

szt
szt.

szt.

szt.

szt.

= N N W

—
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Przedsiebiorstwo Komunalne
~fTherma”

Bielsko-Biata, dnia 3 wrzesnia 2018 r.

Spotka z ogrenicrong, odpowiadzi'aif-oéda\
43300 BIELSKD-BIALA, Ul Michala Grazyfskiego 108
Dzial Programowania
i Ronwajo Cicplownichea

10.
1.

12.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw technicznych wynosi 2 lata. e S

WARUNKI TECHNICZNE NR 48/051/18

dfa przebudowy sieci cieptowniczef
na odcinku od komory KS5-4 do komory KS5-4-1
w refonie 0s. Karpackiego w Bielsku - Bialej

Na odcinku od komory KS5-4 do komory KS5-4-1 w miejsce kanalowej sieci cieptowniczej
2 x DN150 nalezy ulozy¢ nowa sie¢ z rur preizolowanych 2 x DN150/280, wyposazong w im-
pulsowy system monitoringu zawilgocenia izolacji.

Nowe rurociggi preizolowane 2 x DN150/280 polaczy¢ w komorze KS5-4 z rurociagami 2 x
DN500 a w komorze KS5-4-1 z istniejgcymi rurociagami 2 x DN150.

W rejonie punktu P-5-4a1 do nowych rurociagéw 2 x DN150/280 wpiaé istniejace przytacze
z rur preizolowanych 2 x DN40/125 dia budynku mieszkalnego przy ul. Bartniczej 11.

W rejonie punktu P-5-4 do nowych rurociggéw 2 x DN150/280 wpia¢ istniejace przylacze z rur
preizolowanych 2 x DN65/140 dla budynku mieszkalnego przy ul. Doliny Mietusiej 35. Zabudo-
wac armature odcinajaca na tym przylaczu.

W rejonie punktu P-5-4a do nowych rurociggéw 2 x DN150/280 wpiad istniejace przytgcze z rur
preizolowanych 2 x DN40/125 dla budynku mieszkalnego przy ul. Filomatéw 18a. Zachowad
istniejaca armature odcinajgca na tym przytaczu.

W rejonie punktu P-5-4b do nowych rurociggow 2 x DN150/280 wpiaé istniejace przylacze z rur
preizolowanych 2 x DN40/125 dla budynku mieszkalnego przy ul. Filomatéw 18. Zachowaé ist-
niejaca armature odcingjacg na tym przytaczu.

Przewiedzie¢ remont komory KS5-4-1. W komorze KS5-4-1 do nowych rurociggéw 2 x
DN150/280 wpia¢ rurociggi preizolowane 2 x DN80/160 zasilajace budynki mieszkalne przy
ul. Doliny Migtusiej 33 i Roztoki 1. Na rurociggach 2 x DN80/180 zabudowaé armature odcina-
iaca (zawory) DNBO oraz zawory odwadniajgce (spustowe) DN32.

Zachowac istniejgce kierunki spadkow rurociagow. Dla odprowadzenia wody sieciowej nalezy
zabudowad nowe spusty DN50 w komorze KS5-4.

Przy projektowaniu nowej sieci nalezy uwzglednié konieczno$é zapewnienia ciggtosci dostaw
ciepta dla potrzeb ¢.w.u. odbiorcéw: ul. Bartnicza, ul. Doliny Migtusiej, Filomatéw, Kustronia.
Przerwy w dostawie c.w.u. dla odbiorcow powinny byé ograniczone do minimum. W przypadku
budowy sieci po frasie istniejacych kanatéw dia zapewnienia cigglosci dostawy ciepta nalezy
zainstalowac tymczasowe zrodio ciepla (kottownia kontenerowa).

Wzdiuz nowego odcinka sieci utozyé kabel telekomunikacyjny typu XzTKMNXpw
2 x (4x2x0,6 + 1x2x0,6) dla potrzeb telemetrii i polgczy¢ z kablami istniejgcymi. Kabel teleme-
tryczny ulozy€ i polaczy¢ zgodnie z ,Wytycznymi ukiadania kabli telemetrycznych wraz z wyko-
naniem muf’ P.K. ,Therma”.

Sie¢ nalezy zaprojektowac i wykonaé na nastepujgce parametry:
- Temperatura zasilania 65 - 130°C

- Temperatura powrotu 40 — 60°C

- Rurociggi zastosowac na ci$nienie 2,5 MPa.

Projekt wykonawczy i budowlany przedmiotowej przebudowy sieci cieplowniczej musi byé
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegéinosci Prawa Budowlane-
go, Prawa Energetycznego, Polskimi Normami, przepisami BHP i ppoz., wymaganiami produ-
centow zastosowanych urzadzeri | materiatéw oraz w oparciu o wymagania P.K. "Therma" za-

warte w dokumentach:;

- Wytyczne techniczno — eksploatacyjne projektowania i realizaciji sieci dia systemu cieptow-
niczego Bielska-Biatej,

- Wytyczne stosowania armatury na sieciach cieplowniczych P.K. "Therma”,

- Wytyczne ukladania kabli telemetrycznych wraz z wykonaniem muf P.K. ,Therma”,

- Wytyczne dla wykonawcow sieci preizolowanych dotyczace impulsowego systemu alarmo-
wego. FEED s o
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o warunkach zabudowy
Na podstawie art.4 ust.2, art. 59 ust.1, art 60 ust. 1, art.61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniy przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) i art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (ti Dz.U. z 2018r, poz. 2096), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 2018-10-19
Przedsiebiorstwa Komunalnego "THERMA" sp. z 0.0.,
43-300 Bielsko-Biala ul. Michata Grazyriskiego 108

ustala si¢
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
dla:
budowy sieci ciepinej w technologil rur preizolowanych od komory KS5-4 przy
ul. Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul. Doliny Mietusiej w Bielsku-Biatej na
dziatkach nr 1015/41, 1015/28, 951/73, 951/67, 1015/31, 1015/32, 1015/33,
1015/20 obrgb: Kamienica w Bielsku-Biatej.

WARUNKI:

1. Inwestycja obejmuje budowe sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych
prowadzong podziemnie z instalacjg sygnalizacji zawilgocenia oraz kabiem
telemetrycznym dla zasilania budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i
innych obiektéw budowlanych.

2. Sie¢ cieplng wykonaé z rur preizolowanych o $rednicy 2xDN150/280-
40/125mm i dlugosci ok. 272,5m. Temperatura obliczeniowa wody sieciowej
130/60°C, ci$nienie 2,5 MPa.

3. Do projektu budowlanego nalezy zataczyé protokdt z narady koordynacyjnej
w Wydziale Geodezji i Kartografii UM w Bielsku-Bialej zgodnie z art. 28b
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 z
pézn. zm.).

4. lIstniejace drzewa i krzewy podlegajg ochronie stosownie do przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016r,,
poz. 2134 z pézn. zm.). Usuniecie wymaga zezwolenia Prezydenta Miasta
Bielska-Biatej za posrednictwem Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu
Miasta.( nie stosuje sie do drzew Ilub krzewéw, ktore rosng na
nieruchomoéciach stanowigcych wiasnosé oséb fizycznych i sg usuwane na
cele niezwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej ).

5. Przebieg sieci nalezy uzgodnié z dysponentami terenu i uzyska¢ ich pisemna
zgode.

6. Inwestycja nie moze naruszaé interesu o0s6b trzecich tzn. w szczegblnosci:
zapewnienia dostgpu do drogi publicznej, zapewnienia ochrony przed
pozbawieniem: mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej $rodkéw tgcznosci, zapewnienia ochrony przed
ucigzliwo$ciami  spowodowanymi przez halas, wibracje, zakiécenia
elektryczne, zapewnienie ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, wody
i gleby.

Termin wygasnigcia decyzji:
Organ, ktéry wydat decyzje o warunkach zabudowy stwierdzi jej wygasniecie, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

b) Zzostanie dia tego terenu uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne, niz

e p—
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UZASADNIENIE

Whioskowane zamierzenie zlokalizowane jest w terenie, dla ktérego miasto nie
posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozpatrzenie wniosku
nastepuje wiec zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez
rozstrzygniecie decyzyjne.

Teren nie jest objety obowiazkiem sporzadzania planu, wynikajacym z art. 62
przywotanej powyzej ustawy. Whiosek rozpatrzono w oparciu o art. 61 ust.1 pkt 3-5.

Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla projektowanej inwestycji - pkt.3.
Inwestor uzyskat warunki techniczne na wykonanie sieci cieplnej w pismie NR 48/051/18 z
dnia 03.09.2018r.

Przedmiotowy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych na cele nierolnicze, poniewaz znajduje sig w granicach administracyjnych miasta lub
nie stanowia takich gruntéw. Teren tez nie stanowi gruntu leSnego.

Zamierzona inwestycja nie jest sprzeczna z przywolang na wstepie podstawg
prawna ani z przepisami szczegdlnymi, stanowi uzupelnienie zagospodarowania
wskazanych terendw.

Zgodnie z art. 28 i 61 par. 1 i 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego strony
postepowania zostaly zawiadomione o prowadzonym postepowaniu na piSmie w celu
zapoznania sig z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy. Zadna ze stron nie wniosta

uwag do sprawy.
Zgodnie z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt

decyzji zostat sporzadzony przez osobg posiadajacg dyplom ukonczenia studiéw wyzszych

w zakresie architektury
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentenciji.
POUCZENIE

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie narusza prawa vwiasno$ci i
uprawnien os6b trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 4 ustawy - wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu
nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z olrzymang decyzjg ustalajaca
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Bielsku-Biatej. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Bialej w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do whiesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co 0Znacza, i? decyzja podiega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest moZliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczehiu Sie prawa do

wniesienia odwofania.
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Projekt sporzadzono na akiualnej mapie zasadniczel pravietej do zasobu
gecdezyinego pod nr ewidencyinym: P.2461.2018.2275 w dniu 04.10.2018.

;ﬁ:‘;fg:fa: Przedsigbiorstwo Projektowo - Uslugowe "TERMODEX"
Leszek Ograbisz tel. 502-542-743
43-100 Tychy ul. Sosnowa 6A

wesiar Przedsigbiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z 0.0,
43-300 Bielsko-Biala ul.Michata Grazyriskiego 108

Przedmict opracowanla:

Budowa sieci ciepinej w technologii rur preizolowanych 2 x DN150/280 - DN40/125 mm
od komory KS54 przy ul.Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Migtusiej
w Bielsku-Biate].

Faza: PROJEKT BUDOWLANY | Nazwa rysunku: NI rys,
Branza:  SIEC! CIEPLNE PROJEKT

Detz: 16.10.2018 | swia: 1:500 | ZAGOSPODAROWANIA TERENU 01
Funkcja Tytul, imig i nazwisko Nr uprawniery Podpis
Projektant: mgr inz. Leszek Ograbisz 1670/94
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F?.K; ~Therma™ sp o.o.- C ‘
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|Le20196/ 2] 3018....
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.i. Dz.U. z 2017r, poz. 1257) na wniosek Przedsiebiorstwo Komunalne
"THERMA" sp. z 0.0., 43-300 Bielsko-Biala ul. Michata Grazynskiego 108 z dnia 2018-12-12

UA.6730.644.2018.EKA-AR Bielsko-Biata dnia 19.12.2018r.

postanawiam sprostowaé oczywisty btad
w wydanej decyzji Prezydenta Miasta Bielska-Bialej
z dnia 27.11.2018r. Nr UA.6730.644.2018.EKA-AR

w sprawie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestyciji:
budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280-40/1 25mm od
komory KS5-4 przy ul. Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul. Doliny Mietusiej w
Bielsku-Biatej na dziatkach nr 101 5/41, 1015/28, 951/73, 951167, 101 5/31, 1015/32,
1015/33, 1015/20 obreb Kamienica

W nastepujacym zakresie dtugosci sieci:
1) na stronie nr 1 w pkt. 2 zamiast:
»272,5m"
powinno byé:
w372,5m”

Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu akt sprawy ustalono, iz w zataczniku graficznym do wniosku zostata
przedstawiona trasa cieplociagu o diugosci 372,5m. W zwiazku z czym prostuje sie w
decyzji dlugo$¢ sieci cieplnej, zgodnie z Zadaniem strony.

Pouczenie
Na ninigjsze postanowienie stuzy Stronie prawo wniesienia zazalenia do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Bielsku-Biafej za posrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-
Bialej w terminie 7 dni od daty jego otrzym CISTPNN

Zup. PREZYDEK ;

i A . TMgrinz. Duro sw/r
: ,ch(w - 1aczainik er‘zés.‘uHrr‘snisl"kjiAm‘hf’f&k!ury
Otrzymuija za zwrotnym potwierdzeniem odbioru :

Przedsigbiorstwo Komunaine Therma Sp z 0.0

Miejski Zarzad Drég w Bielsku-Bialej

Janina Biernat czionek zarzadu Wspolnoty Mieszkaniowe] przy ul. Filomatéw 18 i 18a

BUD DOM Sp. z o.o.

Katarzyna Dzigtko

Karpacka Spéidzielnia Mieszkaniowa

Adam Rutkiewicz czlonek zarzadu Wspoinoty Mieszkaniowej przy ui. Filomatéw 18 i 18a

Dawid Wawrzyczek

Dagmara Wozniak

Do wiadomodci:

UA afa

Wydzial Mienia Gminnego i Rolnictwa wm.
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o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawic art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu  informacji o $rodowisku
i jego ochronic, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405), a takze § 3 ust. 1 pkt 34 oraz
§ 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzcnia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (tekst jedmolity Dz. U.
z 2016r. por. 71), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z 21 sierpnia 2017r.
Przedsigbiorstwa Komunalnego ,, THERMA™ Sp- 7 0.0. przy ul. Michata Grazyfskiego 108
w Bielsku-Bialej

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko

dotyczacej przedsigwziecia polegajacego na ,Przebudowie istniejgcej siect cieplnej na
rurociggi preizolowane 2 x DN 150/280 — 40/125 mm od komory KS5-4 przy ul. Bartniczej
do komory KS5-4-1 przy ul. Doliny Mietusiej w Bielsku-Biatej”. Inwestycja prowadzona
bedzie przy ul. Bartniczcj, ul. Roztoki, ul. Filomatéw, ul. Doliny Migtusicj (dz. nr 1015/41,
1015728, 951/49, 1015/31, 1015/32, 1015/33, 1015/20 obreb Kamienica) w Bielsku-Biatej.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedsiewzigcia

1) wycinke drzew przeprowadzié¢ poza okresem lggowym ptakéw, tj. w terminie od
16 pazdricmika do korica lutego
2) drzewa wystgpujace w obrebie inwestycji nieprzeznaczone do wycinki zabezpieczyé
przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi poprzez:
a) prowadzenie prac sprzetem mechanicznym w  sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzcnia mechaniczne drzew
b) prace w obrebie bryly korzeniowej wykonaé rgcznie, a przy wykopach korzenie
zabezpicerzyé przed wysuszenicm
¢) w obrebie rzutu korony nie mozna skiadowaé materialéw chemicznych ani
budowlanych, stosowaé otwartego ognia, lokalizowaé placéw manewrowych
i miejsc postojowych sprzetu
d) pracc zwigzane ¥ zaggszczeniem gruntu w obrebie rzutu korony ograniczyé do
minimum



¢) pracc zicmne w obrgbic korzeni drzewa prowadzi¢ poza okresem wegclacji roslin,
szczegdlnie poza okresem letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych
prac s3 miesigce od paZdziernika do kwietnia. W okresie wegetacji roslin,
za deskowaniem czasowego wykopu powinno si¢ wykona¢ ostong korzeni
w formie szczeliny wypelnionej humusem.

3) w celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace budowlano-montazowe prowadzié
w porze dzicnnej migdzy godzing 6 a 22%. W miar¢ mozliwosci urzadzcnia cmitujgce
halas o duzym natezeniu nie powinny pracowaé réwnoczesnie.

4) zastosowal rozwigzania organizacyjuc minimalizujace emisj¢ niczorganizowang pyltu
w szczegblnosci poprzez:

a) odpowiednic zabezpicczenie materiatéw sypkich podczas transportu

b) sktadowanie materiatéw  sypkich wykorzystywanych  przy  realizacji
przedsigwrzigeia w  ilodciach niezbgdnych dla zapcwnichia cigglodei prac
budowlanych oraz w sposdb ograniczajgcy pylenie

¢) czyszczenie drég publicznych w miejscach wyjazdu samochodéw v terenu
budowy

5) wyposazyé miejsca prowadzenia prac, tankowania, konserwacji maszyn i sprzgtu oraz
magazynowania materialéw pednych i odpadéw niebezpiecznych w srodki techniczne
i chemiczne do usuwania lub ncutralizacji substancji, tak by w wypadku awaryjncgo
wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru samochodowego, zanieczyszczenia
mogly byé zbieranc i wywiezione do unieszkodliwienia. Matcrialy magasynowaé
w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie sig zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-
wodnego, tj. na szczelnym podtozu, w szczclnych zamykanych i opisanych pojemnikach
odpormych na dzialanie magazynowanych w nich substancji, w miejscu ostonigtym przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych i ingerencia oséb nicupowaznionych

6) zorganizowaé zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw wykonujacych prace oraz
zapewnic¢ prawidlows gospodarke éciekéw o charakterze bylowym 7. zaplecza budowy

7) odpady wytwarzane w fazie realizacji przedsiewzigcia magazynowaé w sposdéb
selektywny w pojemnikach/kontenerach, ustawionych w wyznaczonym micjscu na
terenie prowadzenia prac budowlanych i na biezaco przekazywaé do dalszego

zagospodarowania.

Uzasadnienie

Przcdsigbiorstwo Komunalne ,,THHERMA” sp. 7z o.0. przy ul. Michala Grazyhskicgo 108
w Bielsku-Biatej wystapilo z wnioskiem z 21 sierpnia 2017r. o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, dotyczacym preedsigwzigeia - polegajaccgo na
. Przebudowie istniejacej sieci cieplnej na rurociagi preizolowane 2 x DN 150/280 — 40/125
mm od komory KS5-4 przy ul. Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul. Doliny Migtusicj
w Bielsku-Bialej”. Inwestycja prowadzona bedzie przy ul. Bartmiczej, ul. Roztoki,
ul. Filomatéw, ul. Doliny Mietusiej (dz. nr 1015/41, 1015/28, 951/49, 1015/31, 1015/32,
1015/33, 1015/20 obreb Kamienica) w Bielsku-Biale;.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pki 34 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzcnia Rady Ministréw 2 dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko,
planowane przedsigwzigcic rakwalifikowanc zostalo do mogacych potencjalnic znacrzaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Siosownie do arl. 64 ust. 1 ustawy 7 dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji
o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o occnach oddzialywania na $rodowisko, pismami z 28 sicrpmia 2017r. zwrécono sig
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0 opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz Panstwowego
Powiatowego Inspcktora Sanitarncgo w  Bielsku-Biacj, dolaczajac  wniosck wraz
Z wymaganymi zalgcznikami.

/godnic 7 art. 491 art. 61 § 11 § 4 ustawy 7 dnja 14 crerwea 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego, w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy 2z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udosi¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronic, udzialc spoleczenstwa w ochronic
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, strony biorgce udziat
W posigpowaniu vostaly zawiadomione obwieszczeniem 2 28 sierpnia 2017r. o wszczgciu
przedmiotowego postepowania, mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja oraz wniesienia
cwentualnych uwag i wniosk6w. Informacie te zamieszczono na stronic Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bielsku-Bialej (www.um.bielsko.pl/bip) oraz na tablicy
ogloszch Urzgdu Micjskiego Biclska-Bialej przy pl. Ratuszowym 6 na okres 14 dni,
t). od 30 sierpnia 2017r. do 13 wrzeénia 2017r. Strony nie wniosty zadnych uwag, wnioskéw
oraz zastrzcrzcn.,

Padstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Biatej Opiniy sanitarna nr ONS-
7NS8/523/27/1/2017 . 12 wrzcénia 2017r. nic stwicrdzil konicermosc przeprowadzcnia oceny
oddzialtywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia

Rcgionalny Dyrckior Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem
nr WO08$.4240.466.2017.AS3.1 z 12 wrzeénia 2017r. réwniez wyrazit opinie, iz planowane
przedsigwrigcic nic wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Okreslit
natomiast warunki i wymagania konieczne do uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na ctapic realizacji przedsigwziecia.

Planowana inwcstycja bedvic polegala na przebudowic istnicjgcej wysokoparametrowej sicci
cieplnej kanatowej 2 x DN 150 mm na rurociagi preizolowane o $rednicy 2 x DN 150/280
mm. /lokalizowana rostanic na drziatkach nr 1015/41, 1015/28, 951/49, 1015/31, 1015/32,
1015/33, 1015/20 obreb Kamienica w Bielsku-Bialej, tj. przy ul. Bartniczej, ul. Roztoki,
ul. Filomatéw, ul. Doliny Migtusicj w Bielsku-Bialcj.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia moga
wysiapi¢ okrcsowe ucigzliwosci, tj. pylenic podczas wykonywania robot ziemnych, emisja
substancji pylowo-gazowych ze spalania paltw w silnikach samochodéw i sprzetu
budowlanego, pogorszcnie stanu klimatu akustycznego na terenach sgsiadujgcych. Diatego
tez w niniejszej decyzji nalozono warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji
przedsigwrigeia. 7 uwagi na skalg planowanego prredsigwriecia oddziatywanie w tej fazje
bedzic miato charakter krétkotrwaty, praej sciowy o zasiggu lokalnym,

Wszystkie odpady powstajace w trakcie realizacji 1 cksploatacji przedsigwzigcia beda
vagospodarowanc zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987
v¢ smianami). Po vakohcreniu prac budowlanych powierzchnia zemi zostanie
zrekultywowana, wykopy zostang zasypane z odtworzeniem poprzedniego profilu terenu.
Nawicrzchnic wtwardzonc zostang przywréconc do stanu picrwotnego.

Inwestycja prowadzona bedzie w obszarze zabudowanym, czg¢$ciowo w pasie drogowym oraz
czgéciowo na icrcnie ziclonym. W celu realizacji inwestycji konieczne bedzie usunigcie
istniejgcego  drzewostanu, zlokalizowanego bezposrednio na trasie istniejgcej sieci
cicplowniczej, przeznaczonej do przebudowy. Drzewa i krzewy znajdujgce sic w zasicgu
oddzialywania prac realizacyjnych, ktére nie beda przeznaczone do wycinki muszg zostaé
odpowicdnio zabezpicczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Obowigzek zabexzpicczenia
drzew i krzewéw nie podlegajgcych wycince na placu budowy wynika z art. 87 a) ustawy
7 dnia 16 kwicinia 2004r. o ochronic przyrody. Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw dotyczgeych ochrony gatunkowej. W sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych



wymagala bedzic zniszczenia, zrywania, usrkadzania roélin, niszczenia siedlisk roslin ora.
gatunkéw zwierzat objetych ochrona, chwytania okazéw zwierzat objetych ochrong czy tez
przemieszczania ich 2 micjsc regularnego przcbywania pa innc micjsca, powinno si¢
wstrzymaé prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia, tj. decyzji wynikajacej z art. 56
ust. 2 pkt 1 i 2 w/w ustawy o ochronic przyrody. Na zniszczenic sicdlisk i osobnikow
patunkéw chronionych oraz pa przeniesienie niektérych z nich na siedliska zastgpcze
wymagana jest zgoda Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Katowicach.
Eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie Zrédlem znaczacego oddziatywania na $rodowisko.
Nie bedzie 7r6dlem emisji zanieczyszczen do powietrza oraz. emisji hatasu.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zlewni rzeki Biala, wchodzacej w sklad regionu
wodnego Matej Wisly. Tceren przedsigwzigeia nic sasiaduje bezpoérednio v korytem rcki ani
jej doptywéw. W zwiazku 2 powyzszym nie wystgpi zagrozenie pogorszenia jakosci wod
w zlewni. Na ctapic recalizacji inwestycji do wéd gruntowych nic zostang wprowadvonc zadnc
substancje zanieczyszczajace. Nie nastgpi pobér wod powierzchniowych ani podziemnych.
Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na osiggnigcie ccléw
érodowiskowych  wyznaczonych dla jednolitych czedci wod powierzchniowych
i podziemnych, w rcjonic ki6rych zlokalizowana bedzic inwestycja.

Przedsiewziccie realizowane bedzie na terenie, na ktorym nie wystepujg udokumentowane
Zloza zasob6w naturalnych, obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiy wéd
podziemnych, w tym siedliska lggowe oraz ujécia rzek, obszary wybrzezy i Srodowisko
morskie, obszary gorskie lub lesne, obszary obj¢te ochrona, w tym strefy ochronne ujgé wod
i obszary ochronne zbiornikéw wod $rédladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony
7e wzgledu na wystgpowanic gatunkéw roélin, przybéw i zwierzat lub ich sicdlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony
przyrody podlegajace ochronie na podstawie ustawy 7 dnia 16 kwictnia 2004r. o ochronic
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz, 2134 ze zimianami), obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegajacc do
jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Prrzedsicwziecic nie znajdujc si¢ w strefie korytarzy ckologicznych. Nic jest powiazanc
z innymi przedsiewzigciami i nie spowoduje skumulowania oddziatywan.

Po przcanalizowaniu rodzaju, skali i charakteru inwestycji, wiclkosci zajmowancgo icrcnu,
oraz biorge pod uwage zakres robdét zwigzanych z jej realizacja, prawdopodobienstwo, czas
trwania, vasicg oddzialywania oraz odwracalno$é oddviatywania, a takic wykorzysianic
zasob6w naturalnych, emisje i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja inwestycji stwierdzono,
ze przedsiewzigeie zaréwno na etapie realizacji, jak i funkcjonowania nie bgdzie zaré6wno
posrednio, jak i bezposrednio oddziatywac negatywnie w sposéb znaczacy na Srodowisko
i warunki zycia ludzi.

Realizacja jak i uzytkowanic przedmiotowego przcdsigwrigcla pic bedvic powodowaé
zagrozenia wystapienia powaznej awarii, a uwarunkowania $rodowiskowe nie wskazujg na
mozliwo$é wystapicnia katastrofy naturalnej i budowlanej.

7 uwagi na lokalizacje i przewidywane oddziatywanie, przedsiewzigcie nie bedzie zZrédlem
oddzialywan transgranicznych.

Planowana inwestycja polozona jest na terenie, gdzie nic obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzenncgo.

Biorac pod uwage rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, istniejace uzytkowanie terenu
oraz przewidywany rodzaj i skalg oddzialywania stwicrdzono, iz przedsigwrigcic
nie spowoduje zagrozenia dla §rodowiska przyrodniczego.

W zwigzku z powyzszym ustalono, iz nic zachodzg szczegétowe uwarunkowania okrc$lone
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku



1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko.

W oparciu o przedstawione dokumenty i przepisy prawa oraz przeprowadzone konsultacje
# Regionalnym Dyrcktorem Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz Panstwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bielsku-Bialej, postanowieniem z 20 wrzeénia
2017r. nic siwicrdzono potrzcby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
Stosownie do art. 63 ust. 2a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronic Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko, wskazano w w/w postanowieniu na koniecznosé okreélenia
w dceyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunkéw korzystania ze
srodowiska na etapie realizacji przedsiewzigcia.

Réwnocresnie, vgodnic » art. 74 ust. 3 ustawy » dnia 3 pa’dviernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz
0 occnach oddziatywania na $rodowisko, w zwigzku z art. 49 Kodeksu post¢powania
administracyjnego, strony biorace udzial w postgpowaniu  zostaly zawiadomione
obwicszczeniem » 20 wrzesnia 2017r. o wydaniu postanowienia stwierdzajgcego brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Informacje zamieszczono
na stronic Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Micejskiego w Bielsku-Bialcj
(www.um.bielsko.pl/bip) oraz na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego Bielska-Bialej przy
pl. Ratuszowym 6 na okres 14 dni, 1j. od 22 wrzesnia 2017r. do & pazdziernika 2017r. Strony
nie wniosty zadnych uwag, wnioskéw oraz zastrzezen.

7godnic v art. 10 § 1 Kodcksu posi¢powania administracyjnego, pismem 7 20 wrzcsnia 2017r.
zawiadomiono inwestora o zakoficzeriu postepowania dowodowego i mozliwosci Zapoznania
si¢ » dokumentacja prsed wydaniem decyzji, w terminic 7 dnj od daty otrzymania
Zzawiadomienia,

Porostalc strony biorgce udrzial w postgpowaniu zgodnic z art. 74 ust. 3 wiw ustawy,
w zwigzku z art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego, zostaly
zawiadomionc obwicszczeniem % 20 wrzesnia 2017r. o zakoficzeniu  postepowania
dowodowego i mozliwosci zapoznania si¢. z dokumentacjg oraz wypowiedzenia sie
co do zcbranych dowodéw i materiatéw oraz zgloszonych zadan, przed wydanicm
decyzji, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Informacje zamieszczono
na stronic Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu  Micjskiego  w Bielsku-Bialej
(www.um.bielsko.pl/bip) oraz na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego Bielska-Biatej przy
pl. Ratuszowym 6 na okres 14 dni, 4. od 22 wrzeénia 2017r. do 6 pazdziemnika 2017r. Strony
nie wniosty zadnych uwag, wnioskéw oraz zastrzezef..

Biorac powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity Dz U. » 2017r. poz. 519 zc zmianami) na 30 dni przed terminem oddania do
uzytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiekiu budowlanego, zespotu
obicktéw lub instalacji, realizowanych jako przedsigwzigeic mogace znaczaco oddiatywaé
na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronic, udziale spofecveristwa w ochronic srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, inwestor jest obowigzany poinformowaé Slaskiego
Wojewodrkiego Inspekiora Ochrony Srodowiska o planowanych terminach:



1) oddania do uzytkowania nowo zbudowancgo lub przcbudowancgo obicktu
budowlanego, zespotu obiektow lub instalacji
2) zakoncrenia rozruchu instalacji, jezeli jest on przewidywany.

Od ninicjszej decyzji shuzy stronom odwolanic do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bielsku-Bialej za poSrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Bialej

w terminic 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesicnia odwolania wobec Prezydenta Miasta Biclska - Bialej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem dor¢czenia Prezydcntowi Miasta Bielska - Bialej oswiadczenia o zrzeczenin sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig

ostateczna i prawomocna.

Oplata skarbowa z tytutu wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zostata viszczona w wysokosci
205 74 (czesé 1 ust. 45 kolumna 3 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej - tekst

jednolity Dz. U. z2016r. poz. 1827).

1.4 0%,

Decyzia niniejsza z dniem_,

stala sie ostateczna n. PREZYDENTA MIASTA

Bielsko-Biala, dnia 4541&04:"‘( /f/é—vf
gr Teresa Nolethajka
GrOWNY SPECJALISTA
INSPEETOR
Stopla

megr inz. Anna Stopke

zalgcznik:
- charakterystyka planowanego przedsigwzigcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jcgo ochronic,
udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocepach oddziatywania na
$rodowisko

otrzymujg:

1) Przedsigbiorstwo Komunalne ,,THERMA” sp. z 0.0.
Bielsko-Biata, ul. Michata Grazynskiego 108

2) strony posigpowania administracyjncgo poprzez obwicszczenic, zgodnic z art. 49
Kodeksu postepowania administracyjnego

do wiadomoéci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach
Katowice, ul. Henryka Dgbrowskicgo 22

2. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Biatej
Biclsko-Biala, ul. Wtadyslawa Broniewskiego 21



PREZYDENT MIASTA
Bielska-Biafej

Zalgcznik do decyzji nr 08-UZ.6220.76.2017.AS z dnia 16 pazdzicrnika 201 7r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdzicrnika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, ndziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405)

Planowana inwestycja bedvie polegata na przebudowic istniejacej wysokoparametrowej sieci
cieplnej kanatowej 2 x DN 150 mm na rurociagi preizolowane o $rednicy 2 x DN 150/280
mm. /lokalizowana vostanic na dzatkach nr 1015/41, 1015/28, 951/49, 1015/31, 1015/32,
1015/33, 1015/20 obreb Kamienica w Bielsku-Bialej, tj. przy ul. Bartniczej, ul. Roztoki,
ul. Filomatéw, ul. Doliny Migtusicj w Biclsku-Biatej.

[stniejaca sie¢ cieplna przeznaczona do przebudowy pelni funkcje sieci rozdzielczej,
vasilajgeej budynki micszkalne wiclorodzinne przy ul. Roztoki, ul. Filomatéw, ul. Doliny
Migtusiej na terenie osiedla Karpackiego w Bielsku-Bialej. Projektowana sie¢ preizolowana
zostanic utozona cz¢sciowo po trasic istniejgeej sieci cieplowniczej oraz CZESCIOWO PO Nowej
trasic. W ramach przebudowy zostang wykonane odcinki przylaczy preizolowanych
o §rednicy 2 x DN 65/140 mm oraz 2 x DN 40/125 mm umozliwiajacc polaczenic
przebudowywanej sieci z istniejacymi rurociggami. Planuje sie takze pozostawienic
preizolowancj armatury odcinajacej zabudowanej na istniejacych przylaczach cieplowniczych
do obiektéw przy ul. Filomatéw 18 i 18a oraz zabudowanie nowej armatury preizolowanej na
przytaczu do budynku przy ul. Doliny Migtusicj 35 w Bielsku-Bialcj.

Laczna dhugosé projektowanej sieci cieplnej po przebudowie wyniesie 371,00 m.
Powierzchnia vajmowana przcz. rurociagi wyniesic ok. 280,00 m?,

Teren na ktérym planowana jest inwestycja to tereny o zabudowie mieszkaniowej jedno
i wiclorodzinnej. Przcr. w/w teren przebiega istniejace podziemne uzbrojenie terenu.
Projektowane rurociggi preizolowane bedg ukladane podziemnie w obsypce piaskowej na
glcbokosci ok. 1,00 — 1,40 m besposrednio w gruncie. Wykonanic sieci przewidziano
w wykopie otwartym.

Rurociagi preizolowanc posiadaja przewody sygnalizacyjne, ulozone pomiedzy plaszczem
ostonowym, a rurg wewnetrzng, pozwalajace na wykonanie systemu rejestracji i sygnalizacji
obecnosci wilgoci w instalacji.

Prace rozbidtkowe przewidianc do wykonania na etapic realizacji inwestycji dotyczyé beda
jedynie demontazu istniejacych rurociggow cieplowniczych. Zdemontowane rurociagi Zostang
wywiczionc 7 lerenu inwestycji.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
-
mgr Teresa Noledajka
GLOWNY SPECJALISTA
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PROTOKOL
Z PRZEPROWADZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ
w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Bielsku-Bialej
przy placu Ratuszowym 6 w dniach 21.11. - 26.11.2018r.

E bez uzycia srodkéw komunikacji elektronicznej
z uzyciem Srodkéw komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyijne i kartograficzne (j.t. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) uwzgledniajagc mapy na ktérych sporzadzono dokumenty
zawierajace propozyc_]t; usytuowania projektowanych sieci, materiaty pafistwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego oraz uzgodmema jednostek branzowych przeprowadzono
narade koordynacyjng dotyczaca propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu dla obiektu: Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280-
40/125mm od komory KS5-4 przy ul. Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul. Doliny
Migtusiej (dz. 1015/41, 1015/28, 951/73, 951/67, 1015/31, 1015/32, 1015/33, 1015/20 - obreb

‘ Uczestmcz naradx koordﬂaﬂ!nel

Kamienica) w Bielsku-Bialej

Whioskodawca: P.X.THERMA Sp. z 0 .0.
BidtA

Przewodniczacy narady  koordynacyjnej:
z upowaznienia Prezydenta Miasia Bielska-Bialej

Katarzyna

- ul. Michala Grazyriskiego 108 ; 43-300 BIELSKO-

Stanistawska,  inspektor

o —
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Stanowiska uczestnikéw narady:
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Mimo poprawnego zawiadomienia W naradzie nie uczestniczyli

Integralng czeSciq protokolu jest plan sytuacyjny 7 naniesionq trasq projektowanych sieci,
zatwierdzony pieczeciq priewodniczqcego narady koordynacyjnej.

Uwagi i zalecenia :

o Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urzadzes podziemnych, ktére
nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

s Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia, nalezy zglosi¢ do uprawnionej jednostki

wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

e Zalacznik do niniejszego protokohu stanowi czgs¢ graficzna.

¢ Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami bhp.

o Zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przesicsienie punktow geodezyjnych

prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacii inwestycji.
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N LThermas g
43-%(_)0 BIELSKO-—%I?\%%
. Michalg Gradynskiego 105

Dnia (24, 10, 2018

Prezydent Miasta Bielska-Bialej

Miejski Zarzad Drég w Bielsku-Bialej
ul. Michala Graiynskiego 10

TD.4402.784.1.2018.JZ

Ldz. Da0x)40.{ w018,

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 32, art. 21 ust 1 i 1a Ustawy z dnia 21.03.1985 R. o drogach publicznych (Dz. U.
Z 2017r. poz. 2222), rozporzgdzenia Nr 26/98 Wojewody Bielskiego z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie
zaliczenia drog na terenie Gminy Bielsko-Biata do kategorii drég lokalnych miejskich (Dz U. Nr 24/98, poz.
399 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15.12.1998 R. w sprawie ustalenia wykazu drog
krajowych i wojewodzkich (Dz. U. Nr 160 poz. 1071), art. 103 ust. 2 Ustawy z dnia 13 pazdziemika 1998 r
Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace administracje publiczng (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z pézniejszymi
zmianami) i art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960R. — kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017r.
poz. 1257 - z péinigjszymi zmianami), statutu MZD (Uchwala Nr LXI1/1992/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-
Bialej z dnia 19 wrzeénia 2006r.) oraz petnomocnictwa z dnia 28.02.2006R. Prezydenta Miasta Bielska-Biatej
/ON. 11-0113/47/06 dla Dyrektora MZD do wydawania decyzji administracyjnych i postanowien.

Po rozpatrzeniu wniosku Strony:
Przedsi¢biorstwo Komunalne

» THERMA” Spélka z o.0.
ul. Michala Grazynskiego 108
43-300 Bielsko-Biala

W sprawie: zezwolenia na lokalizacje infrastruktury technicznej niezwigzanej z

funkcjonowaniem drogi

ZEZWALAM

1. nalokalizacjg sieci ciepinej kanalowej na rurocigg preizolowany 2 x DN 150/280-40/125 mm o diugosci ~
7,0 m w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Doliny Migtusiej w Bielsku-Bialej.

2. Lokalizacja, moze nastapi¢ zgodnie z: planem sytuacyjmym ,Przebudowa istnieigcej sieci ciepinef
kanatowej na rurociqgi preizolowane 2xDN150/280-DN40/1125mm od komory KS5-4 przy ul. Bartniczej do
komory KS5-4-1 przy ul Doliny Migtusiej w Bielsku-Bialej.” autorstwa Przedsigbiorstwo Projektowo-
Ustugowe ,, TERMODEX" Leszek Ograbisz ul. Sosnowa 64, 43-100 Tychy- mgr inz. Leszek Ograbisz = dnia
sierpien 2018 r.".

3. Odcinek trasy przylacza sieci cieplnej preizolowanej, nalezy wykona¢ w wykopie otwartym w jezdni i
poboczu od komory KS5-4 do KS5-4-1 przy ul. Doliny Mietusiej.

4. Warunki umieszczenia infrastruktury:

4.1 Szczegétowe warunki odtworzenia pasa drogowego, podane zostang w decyzji zezwalajacej na

prowadzenie robot w pasie drogowym.



UZASADNIENIE

W uznaniu zarzadcy drogi w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 i 3a, uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowania w pasie drogowym ulicy
Deliny Migtusiej. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca wyzej wymienionych warunkéw.

POUCZENIE

I. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bielsku-Bialej
za posrednictwem organu, ktéry decyzig wydal, na adres: Miejski Zarzad Drég w Bielsku-Biatej 43-300
Bielsko-Biata ul. Michala Grazynskiego 10, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania,
Zgodnie z art.127a kpa o$wiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania skiada sig organowi,
ktéry wydal niniejsza decyzje na adres: Miejski Zarzad Drég w Bielsku-Bialej 43-300 Bielsko-Biata
ul. Michata Grazynskiego 10.

Z dniem dorgczenia organowi, ktéry wydal niniejsza decyzj¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotlania,

2. Ponadto informujemy, ze przed przystapieniem do prowadzenia robét Inwestor zobowigzany jest
do uzyskania:

2.1. Pozwoienia na prowadzenie rob6t zgodnie z Prawem Budowlanym

2.2. Zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenia w/w urzadzenia w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust ] 12 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

2.3. Zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust 1 i 2 pkt 1
‘ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
Whiosek w tej sprawie nalezy zlozy¢é do tut. Zarzadu z uwzglednieniem Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2014r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolef na zajecie pasa
drogowego (Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481z pdzn, zm.).

3. Zgodnic z art. 39 ust4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, utrzymanie urzadzenia,
obiektu, nalezy do jego posiadacza.

4. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa
lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego
przetozenia ponosi jego wlasciciel.

5. Niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
zwigzane W rozumieniu prawa budowlanego art. 32 ust. 4 pkt 2.

Decyzja wazna 2 lata od daty wydania.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta

Otrzymuja:
1/adresat
Dy

2/ MZD.TD a/a
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=M -{ot18v.
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Jednostks
projektowa:

Przedsigbiorstwo Projektowo - Uslugowe "TERMODEX"

Leszek Ograbisz
43-100 Tychy ul. Sosnowa 6A

tel. 502-542-743

Inwesior:

Przedsigblorstwo Komunalne "Therma” Sp. z 0.0.
43-300 Bieisko-Biafa ul.Michata Grazynskiego 108

Przedmiot opracowania:

Przebudowa istnisjgcej sieci ciepinej kanalowej na rurociggi pretzolowane 2xDN150/280 -
DN40/125mm od komory KS5-4 przy ul.Bartnicze] do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny

Migtusiej w Bielsku-Biate).

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Branza: SIECI CIEPLNE

Dah 28082018 Slnaln 1:500

ijektant.

Nazwa ryeunku:

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sdmead] Tylui Iml - Nr uprawnlel\

mgr inz. Leszek Ograbasz

PROJEKT
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TAURON DysiryLucja S.A, i 503 e [r ; _ /
Oddziat w Bielsku-Biatej = 4 f )
ul. Batorego 174, 43-300 Bielsko-Biata O“,ﬁlogl amg : Win"

Adres do korespondencji: L B i 3&@? T?E"L[JR{} f\l

l. Fitarowa 18, 43-300 Bielsko-Bjat

ili]fo]@traurgn-dystrybucjafSlS e DYSTRYBUCIA

Bielsko-Biata 2018-09-11 .
1012784374
24 P.K. ,,THERMA” Sp.z0.0.

TDIOBB/OMDY. Y0159 A 1/¢WW ul. Grazyiiskiego 108
TD/OBB/OMD/UB/WC/3759/2018 43-300 Bielsko-Biata
1012808207

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy sieci ciepinej pomiedzy komorg przy ul. Bartnicza a komorg
przy ul. Doliny Migtusiej w Bielsku-Biatej.

Odpowiadajgc na wniosek data wptywu do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bielsku Biatej 29-08-2018r. informujemy, ze na zataczonym planie naniesiono orientacyjnie
przebieg linii kablowej SN, nN oraz oéwietlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na mapie, do ktérych naiezy si¢ bezwzglednie stosowag.

Dokiadne pofozenie naniesionych kabii energetycznych SN, nN i oswietlenia
ulicznego w miejscu skrzyzowar i zblizen nalezy ustali¢ za pomocy przekopéw kontrolnych,
wykonanych recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego zachowujac szczegdlne srodki
ostroznosci.

Kable elektroenergetyczne SN, nN i oéwietlenia uiicznego bedace w kolizji z planowa
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowe; przepustu wychodzacego
0,5m poza o$ obiektu liniowego zgodnie z zatacznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia
kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Przy prowadzeniu prac w poblizu urzadzei TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystgpi¢ o nadz6r nad prowadzonymi robotami do Spéiki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsku-Biatej Region SN i nN Bielsko Biata ul. Filarowa 18.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane z zachowaniem
szczegolnych Srodkéw ostroznoéci przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje. Przed zasypaniem wykopu, podczas realizacji prac w poblizu urzadzen
energetycznych kazdorazowo nalezy spisaé protokét z odbioru zanikowych w obecnosci
pracownika Tauron Dystrybucja S.A.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane; inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja §.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami
przy zachowaniu odlegto$ci poziomych i pionowych .

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne  niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Bielsku Biatej
Waznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: mapa szt. 1 + wytyczne Z powazaniem
Kopia: OMD/3537

Stersey Spegjalista ds. U

NIP: 611 020 26 60, REGON: 230179216 iestavs Cyganik

Kapitat zaktadowy {wptacony); 560.611.250,96 z}
TAURON Dystrybucfa S.A, Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Podgbrska 25A X Wydziat Gospedarczy Krajowega Rejestru Sadowego
31-035 Kraktw pod numerem KRS: 0002073321

Braniewych

wwier taurecdystrobuega p!



Zafgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

3
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“TAURON

DYSTRYBUCIA

WYTYCZNE DC ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OBB/OMD/UB/WC/3759/2018)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonows przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) dla kabli 1 kV rury o §rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

¢) dla kabii teletechnicznych minimum 110mm
3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla Zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii iub cegty —
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istnigjacych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja SA Oddzial w Bielsku-
Bialej Region SN i nN ul. Filarowa 18, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych.
6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgacymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgeych kabili
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiazujacych przepiséw | norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli eiektroenergetycznych.



ORIENTACIA WZGLEDEM SEKCJ.

Lecenda:

.............. Limic kablowve Wi
o Linje napowietrzns Wi e e e .
LT Linie kublowe SH

. Linie nagawietrzne SN 6_1193Q_0?_ ; j_\ B,IIQ.?UOZ.?.Z

- - + - * + . +

P

27 tinie kablowe ni

.. Linie napowietrzne ni

oo Linie kablowe odvieileniowe

.. Linie napowietrzne oiwieilenicwe
- linie kablowe teletechniczne

Linie napowietrzne teletechniczne Yo b e e e
Przebieg linii naniesiono orientacyjnie. .. L.
6.119.30.02.4.3

+ . * * +* - . * +* - * - * -

Uzgadnia sie z uwagg, ze Pprace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja 5.4, nalezy wykona¢
recznle, zgodnie 2 obowiazujacymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kalizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy 2aprojektowaé jako przejicie w rurze
oslonowej przepustu z uwzgladnieniem zapasowego, wolnego
prrepustu.ruroweqo wychodzacego 0,5m poza jezdniphviazd/
chodnik. Nalezy stosowad nastepujace érednice rur othronnych:

- dia kabli 1 k¥ rury o frednicy min. 110 mm koloru niebieskiego
- die kabli $N rury o Srednicy min. 160 mm koloru {zerwonego ieni p Aq
Zabezpieczenie kabli wykonat 2godnie z wytycznymi Uzgodniente ar YD T 4/ 5?59%
stanowigcymi zalgcznik do uzgednienia.
Data: /// wm/ .

W oznaczonym terenie whreslono ieqeraks)
przebieg tarsie+)

urzgdzen pedzlemnych whasnodci TAURDN

Oddzial w Bietsku-Biatej SnEadasA.

Katggo.ryczme zabraniamy prowadzenia I;i:: nEpowietrzng wtidoczna w terenie,

robot ziemnych sprzetem mechanicznym e s o

bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m

’?db?iokahzowanego przekopem kontrolnym
abia,
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Polska Spétka Gazownictwa sp, 2 0.0. S— ;
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu A
ul. S2cze8¢ Baze 11, 41-800 Zabrze g Otool 08, aﬁfg ]
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01 B s Ay M

Gazownia w Bielsku-Bialej

ul. Grazynskiego 3, 43-300 Bielsko-Biata P.K.,,THERMA”
tel. 33 813 78 00, faks 33 813 76 22 ul. Grazyfiskiego 108
gazownia.bielsko.biata@psgaz.pl 43-300 Bielsko-Biata
Wasz znak: Bielsko-Biata, 03.09.2018

Nasz znak; PSGZA.0155.763.2204.18

Dot.: uzgodnienia projektowanej trasy sieci cieplnej od komory KS5-4 przy ul.
Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul. Doliny Migtusiej w Bielsku-Biatej.

Szanowni Paristwo!

W odpowiedzi na Parstwa pismo zawiadamiamy, ze projektowana sie¢ ciepina
okreslona wyzej w zakresie opracowania nie koliduje z siecig stanowigca wlasnosé
Gazowni w Bielsku-Biate;.

Uzgodnienie powyzsze jest wazne na okres 2 lat od daty wystawienia
niniejszego pisma.

Z powazaniem

Opracowat:Ryszard Majerz

0155,a/a,adresat

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oduzial Zakiad Gazowniczy v Zabrzu, ul. Szczeéé Boza 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarcey KRS
N'P 5252496411, REGCN 142739518, Kapital Zak!adowy. 10 454 206 550 zt
VWW, pspaz.pl
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i) Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowe "TERMODEX"
' Leszek Ograbisz tel. 502-542-743
43-100 Tychy ul. Sosnowa 6A
Inwestor:

Przedsigbiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z 0.0.
43-300 Blelsko-Biala ul. Michafa Grazyiskiego 108

Przedmiot opracowania:
Przebudowa istniejace; sieci ciepinej kanatowej na rurociggi preizolowane 2xDN150/280 -
DN40/125mm od komory KS5-4 przy ul.Bartnicze] do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny
Migtusiej w Biglsku-Biatej.

Faza: PROJEKT BUDOWLANY | Nszwa rysunku: Ne rys.
Branta:  SIECI CIEPLNE PROJEKT
Data: 26.08.2018 | sk 1:500 | ZAGOSPODAROWANIA TERENU 01
Funkcja Tylul, imig i nazwisko Nr uprawnien " Podpis z
Projektant:- mgr inz, Leszek Ograbisz it

4
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o WSko—Biala dnia 29.08.2018r.

Timws]  TTIUL02100/2018
= . Przedsigbiorstwo Komunalne THERMA
LR Spétka z ograniczong
. b odpowiedzialno$cia
m A ul. Grazyriskiego 108
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43-300 Bielsko-Biata

S

Dotyczy: uzgodnienia trasy sieci ciepinej od komory przy ul. Bartniczej

do komory przy ul. Doliny Mietusiej w Bielsku-Bialej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.08.2018r. (data wplywu) uprzejmie

informujemy, iz lokalizacjg inwestycji jak w temacie uzgadniamy na nastepujgcych

180 22000 warunkach:

Bedawczego
PN-EN ISOAEC 4 .
17025:2005
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10.

1.

LiDER
POLSKIEL

Nalezy zachowaé min 0,2 m odleglosci pionowej projektowanej sieci ciepinej od
skrajni istniejacej sieci wod-kan.

Nalezy zachowaé min 0,5 m odleglosci pionowej oraz min. 0,9 m odleglosci
poziomej projektowane] sieci cieplnej od skrajni istniejgcej magistrali
Dn 1000 mm. ,
Nalezy zachowaé min 1,2 m odlegloéci poziomej projektowanej sieci ciepinej od
skrajni istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Nalezy zachowa¢ min 0,7 m odleglosci poziomej projektowanej sieci ciepinej od
skrajni istniejacej sieci wodociggowe;.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzerh wod. —kan. nalezy
natychmiast zawiadomié naszg Spétke celem dokonania dalszych ustalen.

W ftrakcie budowy sieé wod. — kan. wraz z urzadzeniami nalezy zabezpieczyé

przed uszkodzeniem i zasypaniem.

. W miejscu zblizen do sieci wod. — kan. roboty ziemne wykonaé recznie.

Odkryte przewody sieci wod. — kan. mozna zasypac¢ dopiero po pisemnym
zezwoleniu przez upowaznionego pracownika naszej Spotki.

Uszkodzenia naszych urzadzer wynikfe na skutek prowadzonych robét usuniete
bedg na koszt inwestora budowy.

W zwiazki z powyzszym nalezy poinformowaé naszg Spoétke z tygodniowym
wyprzedzeniem przed przystapieniem do prac budowlanych podajac nazwe
wykonawcy oraz kierownika budowy.

Niniejsze uzgodnienie obowigzuje 3 lata od daty jego wydania.

Z powazaniem

EKOLOGII cznik: 1 egz. planu sytuacyjnego .
SPECIALISTA '
ds, Tﬂ( [p- ) s ych : ".; .
m# Maigarzata Kiczmer Strona 1/ 1
HQUA SA. « 2arzad:
43-300 Bielsko-Biata, ul. 1 Maja 23 Prezes - Piotr Dudek
tel.. +48 33 828 02 00, fax: +48 33 81240 15 Wiceprezes - Zbigniew Szymariski

e-mail: aqua@aqua.com.pl; www.aqua.com.pl

NIFP 547-008-36-58 Regon - 002393877 .
Sad Rejonowy w Bielsku-Biafe; VIl Wydzial Gospodarczy Kapitaf zakladowy 207,781.836 zt
Krajowego Rejestru Sadowego KRS 6000030779 (w catosci wplacony)
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el Przedsigbiorstwo Projektowo - Uslugowe "TERMODEX"
Leazek Ograbisz tel. 502-542-743
43-100 Tychy ul. Sosnowa 64
Trwestor: F'rzedsiqblorsm Komunaine "Therma" Sp. z o.0.
43-300 Blelsko-Biala ul.Michata Gm!yﬂFHego 108
Przedmiot opracowania:

Przebudowa istniejacej sieci clepinej kanatowej na rurociggl preizolowane 2xDN150/280 -
DN40/125mm od komory KS5-4 przy ui.Bartnicze] do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny
Migtusiej w Bielsku-Biale].

Faza: PROJEKT BUDOWLANY | Nazwe rysunku: Nrrys.
Branza:  SIECI CIEPLNE PROJEKT

Dota: 28.08.2018 [skaa: 1:500 | ZAGOSPODAROWANIA TERENU 01
Funkcla Tytut, imig | nazwisko Nr uprawnien Podpls
Projeitant: mgr in2. Leszek Ograbisz 1870/94 '
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ol Przedsigbiorstwo Projektowo - Uslugowe "TERMODEX"
Leszek Ograbisz tel. 502-542-743
43-100 Tychy ul. Sosnowa 6A
Inwestor; Przedsigbiorstwa Komunaine "Therma” Sp. z o.0.
43-300 Blelsko-Biafa ul.Michata Grazyriskiego 108
Przedmiot opracowania:
Przebudowe istniejgce] sieci ciepinej kanatowej na rurociagi preizolowane 2xDN150/280 -
DN40/125mm od komory KS5-4 przy ul.Bartnicze] do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny
Migtusiej w Bielsku-Biatej.
Faza: PROJEKT BUDOWLANY | Nazwa rysunku: Nr rys.
Brants:  SIECI CIEPLNE PROJEKT
Data: 28.08.2018 | skaia: 1:500 | ZAGOSPODAROWANIA TERENU 01
Funkcja Tytud, imie | nazwisko Nr uprawnieti B
Projektant: mgr inz. Leszek Ograbisz 1670/94
!
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Netiz SA
02-822 Warszawa, Ll. Poleczki 13

Adres do korespondencii:

Netia SA i
Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej i
Okreg Poludnie | | ¢
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18 o

0

ey

o .|

W1 gD
|

P. K. Therma Sp. z 0. o.
ul. GraZyriskiego 108
43-300 Bielsko Biata

Nasz znak; NTTG-508-3956/18
Wasz znak:

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Przebudowa istniejacej sieci cieplnej kanatowej od komory przy ul. Bariniczej do komory
przy ul. Doliny Migtusiej w Bielsku-Bialej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.08.2018 Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczgcy:
uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. informujemy, ze naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzgdzen tetekomunikacyjnych majg
charakter orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia robét ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentuainym uszkodzeniom nalezy dla dokfadnego
ich usytuowania w terenie wykonad przekopy kontroine pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETI). W przypadku uszkodzenia urzadzen dochodzi¢ bedziemy
odszkodowania z tytuiu kosztow Raprawy i utraty wplywow wskutek przerw w pracy
tgczy  telekomunikacyjnych. Jednoczeénie zastrzegamy sie, 2e wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykonaé przy zachowaniy
obowigzujgcych przepiséw i norm, a szczegollinie przepiséw prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzadzen Netii prowadzié bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Wazno$¢ uzgodnienia fgcznie z uzgodnieniem na planie ustala sie na okres

jednego roku.

Zatgcznik;

1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z powazaniem
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Jednostka
prajektowa;

Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugows "TERMODEX"
tel. 502-542-743

Leszek Ograbisz
43-100 Tychy ul. Sosnowa 6A

[nwestor:

Przedsigblorstwo Komunalne "Therma® Sp. zo.0.
43-300 Bielsko-Biata ul.Michala Grazynskiego 108

Przadmlot opracowania:

Przebudowa istniejgcej sieci cieplne] kanalowej na rurociagi preizolowane 2xDN1 50/280 -
DN40/125mm od komory KS5-4 przy ul.Bartniczej
Migtusiej w Bielsku-Biale).

do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny

Faza;

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku:

Branla;

SIECI CIEPLNE

Data: 28.08.2018 | Skala :

1:500

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nrrys.

01

Funkcja

Tytut, imig | nazwisko Nr uprawnieri

Projektant:

mgr inz. Leszek Ograbisz

1670/94

Podpis .éé'
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Przedsi¢gbiorstwo Komunalne
THERMA Sp. z o.0.

ul. Michata Grazynskiego 108
43-300 Bielsko-Biata

Dotyczy: przebudowa osiedlowej sieci cieplnej

Przedlozony pismem z dnia 29.08.2018r. projekt przebudowy osiedlowej sieci cieplne;
w technologii rur preizolowanych od komory KS5-4 przy ul. Bartniczej do komory KS5-4-1
przy ul. Doliny Migtusiej w Bielsku-Bialej uzgadniamy bez uwag,

W rejonie projektowanych robét nie posiadamy sieci telekomunikacyijnej.

Przedtozony do uzgodnienia 1 egz. projektu zatrzymujemy w aktach sprawy.

NACZ IALU

mgr Milosy Jestrzab

Zatgezniki:
- 1kpl. projekt

Otrzymuja:

- adresat
- afa
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Jednostka Przedsigbiorstwo Projektowo - Ust "TERMODEX"
E=riecte] gbiorstwo Projektowo ugowe "TERMODEX
Leszek Ograbisz tel. 502-542-743
43-100 Tychy ul. Sosnowa 6A
L oS Przedsigbiorstwo Komunalne "Therma® Sp. z 0.0.

43-300 Bielsko-Biata ul.Michata Grazynskiego 108

Przedmiot opracowania;
Przebudowa istniejacej sieci ciepinej kanalowej na rurociggi preizolowane 2xDN150/280 -
DN40/125mm od komory KS5-4 przy ul.Bartniczef do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny
Mietusiej w Bielsku-Biafej.

Faza: PROJEKT BUDOWLANY | Nazwa rysunku: Nr rys.

Branta:  SIECI CIEPLNE PROJEKT

Data: 28.08.2018 | skala: 1:500 | ZAGOSPODAROWANIA TERENU 01

Funkcja_= | Tytul, imig i nazwisko Nr uprawnien =Podpls _ ﬁ

Projektant; r mgr inZ. Leszek Ograbisz 1670/94 PR '
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Przedsigbiorstwo Komunalne ,, THERMA”

UL Michala Graiyhiskiego 108
43-300 Bielsko-Biala

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 29.08.2018 r. (data wplywu pisma 04.09.2018 r.)
dotyczace wiw lokalizacji, dziatajac w imieniu T-Mobile Polska S.A, ul. Marynarska 12,
02-674 Warszawa, informujemy 2e w zakresie przestanej mapy T-Mobile Poiska S.A. nie posiada swojej
infrastruktury podziemnej.
Za weryfikacjg sieci T-Mobile bedzie wystawiona faktura zgodnie z cennikiem,
Zalgeznik graficzny stanowi integralng czeé¢ niniejszego pisma
Wszelkie pylania oraz dalszg korespondencje prosze kierowaé na adres:

MAR-TEL Marek Totor

Przedstawiciel Techniczny T-Mobife Poiska S.A.
31-751 Krakow

ul. Stadionowa 1c¢

tel. 12-446-44-61

email: biuro@mar-tel.p!

BEARE-YE:  nsrek Totor

ul. Stadionowa 10, 31731 Krakoer
NIP 678- 128-F6 . Poen 3565098
sy a1 p! (JS)

NIP 678-128-86.99 REGON 356745098 KONTO: mBank 64 1140 2094 6000 3102 3288 7388
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Leszek Ograbisz tel. 502-542-743
43-100 Tychy ul. Sosnowa 6A
Inwestor:

43-300 B

Przedsigbiorstwo Komunalne "Therma” Sp. z 0.0.

ielsko-Biata ul.Michala Grazyriskiego 108

Przedmiot opracowanla:

Mietusiej w Bielsku-Bialej.

Przebudowa istniejgcej sieci ciepinej kanatowej na rurociggi preizolowane 2xDN150/280 -
DN40/125mm od komory K85-4 przy ul.Bartnicze] do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny

Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Branza; SIECI CIEPLNE
Data: 28.08.2018 | Sxaia :
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Nr rys.
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UMOWA Nr MGR.6852.299.2018.BJ

JMiastem”

Miastem Bielsko-Biata-Urzedem Miejskim w Bielsku - Bialej, 43-300 Bielsko-Biata, pl. Ratuszowy 1,
NIP: 9372686990 reprezentowanym przez Waldemara Jedrusiriskiego - Zastepce Prezydenta Miasta
Bielska-Biatej (na podstawie petnomocnictwa Rep. A Nr 12319/2014 z dnia 10 grudnia 2014r.,
zmienionego aktem notarialnym Rep A nr 4835/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.)

a
przedsiebiorcg przesyfowym, zwanym dalej ,Inwestorem”

Przedsiebiorstwem Komunainym Therma Sp.z o0.0.
ul. Michata Grazyriskiego 108
43-300 Bielsko-Biata

NiP: 547-017-19-02 REGON: 071011296
reprezentowanym przez:

Jozefa Niedokosa — Prezesa Zarzadu

o nastepujacej tresci:

§1

Niniejszg umowe zawiera sie w zwiazku z wnioskiem Inwestora z 11 wrzeénia 2018r. znak sprawy:
MGR.6852.299.2018.BJ.

§2

Miasto wyraza zgode na czasowe zajecie nieruchomosci, pofozonej w rejonie ul. Bartnicze
w Bielsku-Biatej, stanowigcej wilasnosé Gminy Bielsko-Biata, oznaczonej geodezyjnie jako
dz. 1015/41 obj. Kw BB1B/00061034/9 obreb Kamienica, zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu z 11 wize$nia 2018r., stanowigcym integralng cze$é umowy.

Zajgcie przedmiotu umowy nastgpuje na czas rob6t zwigzanych z budowa sieci cieptowniczej
w technologii rur preizolowanych o Srednicy 2xDN 150/280 mm o dtugosci 106,00 m w rejonie

ul. Bartniczej.
§3

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia .02:10. 2248 4o dm33442204‘3 ti. do dnia
zakornczenia robdt budowianych, o ktérych mowa w § 2.

§4

1. Za udostepnienie nieruchomosci, opisanej w § 2 Inwestor zobowigzuje sig uisci¢ oplate na rzecz
Miasta w wysokosci brutto 3 259,50 zi.

2. Platnoéé bedzie dokonana przelewem na konto lub w kasie Urzedu, w terminie do 21 dni, liczac
od dnia podpisania niniejszej umowy.



Konto : Urzad Miejski w Bielsku-Bialej pl. Ratuszowy 6
Wydziat Dochodéw Budzetowych
BANK PEKAO S.A.
nr 54 1240 4142 1111 0000 4830 1187
Optata okreslona w § 4 p.1 podlega zwrotowi w przypadku zaniechania realizacji inwestycj,
o ktérej mowa w § 2.
Miasto zwréci optate Inwestorowi w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji
o zaniechaniu realizacji inwestycji.

§5

Inwestor zobowigzany jest do:

1. Wykorzystywania nieruchomosci na cel okreslony w § 2 niniejszej umowy.

2. Realizacji prac w oparciu o stosowne decyzje wynikajgce 2z przepisow prawa,
a w szczegolnosci prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu

przestrzennym.

3. Utrzymywania nieruchomoéci zgodnie z wymogami wynikajacymi z obowigzujgcych przepisow
(Prawo budowlane, p. poz., BHP, itp.}.

4. Zabezpieczenia i oznakowania terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dostepu do okolicznych nieruchomosci zlokalizowanych
w sgsiedztwie planowanej inwestycji w czasie trwania robot.

Realizacji inwestycji w sposob nienaruszajacy intereséw 0s6b trzecich .

Uporzgdkowania nieruchomosci i przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego, po zakonczeniu
inwestyciji.

§6

Inwestor oéwiadcza, iz przedmiot umowy znajduje sig w stanie przydatnym do uméwionego uzytku.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za poczynione ewentualne szkody wiascicielowi, osobom trzecim,
a szczegblnosci uzytkownikom gruntéw oraz wilascicielom podziemnych i nadziemnych urzgdzen
uzbrojenia technicznego, zwigzane z realizacjg inwestycji, okreslonej w § 2 niniejszej umowy.

Miastu przysfuguje roszczenie do Inwestora za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy.

§7

Miasto moze rozwiazaé umowe w trybie natychmiastowym:
a) jezeli Inwestor uzywa przedmiotu umowy sprzecznie z umowa,

b) jezeli Inwestor przekaze do uzywania bez zgody miasta przedmiot umowy innej osobie niz
wykonawca robét budowlanych,

c) jezeli nieruchomo$¢ objeta umowg stanie sie niezbedna dia realizacji nowych potrzeb Miasta,

Umowa moze byé rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

§8

Strony zobowigzuja sig do zawarcia umowy O ustanowienie odptatnej stuzebnosci przesyiu
polegajgcej na prawie do posadowienia urzadzenia, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy oraz



mozliwosci wejscia w teren celem przegladéw, konserwacii, femontow, modernizacii badz
dokonywania czynnoéci stuzgcych ogéinermu utrzymaniu urzadzenia we wiasciwym stanie.

2. Wtym celu Inwestor w terminie do 60 dni od momentu zakoficzenia inwestycji ztozy stosowny
wniosek o ustanowienie stuzebnosci, o ktérej mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
Zatacznikiem warunkujacym rozpatrzenie wniosky jest mapa do celéw prawnych sporzadzona
przez uprawnionego geodete, na ktérej wrysowany bedzie pPrzebieg stuzebnosci przesylu wraz
z pasem technologicznym.

3. Stuzebnosé przesyiu, o ktérej mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zostanie ustanowiona
za jednorazowym wynagrodzeniem ustalonym przez Miasto, powigkszonym o nalezny podatek VAT.

4. Inwestor o$wiadcza, ze pokryje koszty zwigzane z zawarciem umowy o ustanowienie stuzebnosci
przesytu w formie aktu notarialnego.

5. Strony postanawiajg, ze w razie nie wywigzania si¢ przez Inwestora z obowigzku zawarcia umowy
0 ustanowienie odplatnej stuzebnosci przesylu, Inwestor zaptaci na rzecz Miasta kare umowng
w wysoko$ci dziesigciokrotnej optaty, o ktérej mowa w § 4, p. 1.

§9

Po zako#czeniu inwestycji i uporzadkowaniu tereny Inwestor zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Wydziatu Gospodarki Miejskiej tut. Urzedu o zakohczeniu prac w terminie
do 7 dni.

§10

1. Inwestor wyraza zgode na przetwarzanie jego  danych osobowych  zgodnie Z ustawg
0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

2. Zgodnie z art. 13 ust 1 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku 2 przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogolne rozporzadzenie RODQ)
Administrator podaje nastepujgce informacje:

a. Administratorem danych osobowych Inwestora jest Prezydent Miasta Bielska-Biatej, dane kontaktowe:
Urzgd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biala,

b. dane osobowe Inwestora bedg przetwarzane w celu wykonania Umowy oraz w celu wynikajgcym
z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez Administratora, a podstawa prawng
przetwarzania jest art. 6 ust. 11it. b, c i f rozporzadzenia RODO,

C. dane osobowe Inwestora bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow
przetwarzania wskazanych w pkt b, lecz nie krécej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji,

d. Inwestora ma prawo do 2adania od Administratora:

¢ dostepu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporzadzenia RODO) z zastrzezeniem art. 4 ustawy
z dnia 10.05.2018r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000),

* sprostowanie danych osobowych (art. 16 rozporzadzenia RODQ),

* usunigcia danych (art. 17 rozporzadzenia RODO),

* ograniczenia przetwarzania (art. 18 fozporzadzenia RODO),

€. w przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Inwestora narusza
przepisy RODO, inwestora ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych,

f. podanie danych osobowych Jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia | wykonania Umowy,

g. dane osobowe inwestora nie beda profilowane.



§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoéci takich
zmian.

§12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, Maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

2. Rozstrzygnigcia wszelkich sporéw wynikajgcych z niniejszej umowy strony poddaja sgdowi
wiasciwemu wedtug siedziby Miasta.

§13

Umowe sporzgdzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron umowy.
(i,

Miasto Inwestor
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43-316 BIELSKO-BIALA, ~ UL. MORSKIE OKO 23, NIP 5470170570, REGON: 000865846, KRS 0000130859,

tel. 33 8162236, 33 8162278, SEKRETARIAT 33 499 50 99
www.karpacka.eu, e-mail: sekretariat@karpacka. ey Q’ Q
Konta bankowe:
PO BP S.A.: 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490 ~N i o4 ln !, I fl , —
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L.Dz.TI/6182/1195/2018 Bielsko-Biaia, dnia 24.09.2018r,

-PK THERMA Sp.z 0.0.”

Ul. Grazyriskiego 108

43-300 Bielsko-Biata

Dotyczy: RI/0753/2018/KJ - przebudowy istniejacej sieci cieplowniczej od komory KS5-4 przy
ul. Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny Mietusiej w Bielsku-Biatej.

Uzgadnia si¢ pozytywnie projektowang frase sieci cieplowniczej na odcinku od komory KS5-4 przy
ul. Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul. Doliny Mietusiej oraz wyraza sie zgode na wejScie
w teren | czasowe zajecie dzialek 951/73, 951/67 obreb Kamienica, Kw BB1B/00020651/1 w 2wigzku
z planowang przebudowg sieci.

Niniejsza zgoda zostaje wydana pod warunkami:

— Spoldzielnia informuje, ze w najblizszych latach planuje remont parkingu przed budynkiem przy
ul. Roztoki 7 oraz zwiekszenie ilosci miejs¢ postojowych na terenie osiedla, poprzez budowe
parkingu na dzialce 951/73 zapisanej w KW BB1B/00020651/1. W zwigzku z powyzszy wnosimy
0 przygotowanie i wykonanie inwestycji na dzialkach 851/73, 951/67 w taki sposob aby
przebudowa sieci cieplowniczej nie utrudniata wykonanie planowanych przez Spoétdzielnie prac
budowlanych w latach péiniejszych. Budowa sieci cieptowniczej nie moze w zaden sposéb
utrudni¢ budowy parkingu na dz. 951/73 ani podrozy¢ koszty jego budowy:

— miejsce linii TVK {zaznaczono na rysunkach kolorem pomarariczowym), w przypadku zaistnienia
kolizji,z siecig zabezpieczy¢ rurg ochronng, prace wykonywaé recznie, z nalezyta ostroznoscig
z uwagi na piytko polozne kable TVK, przed rozpoczeciem robot w rejonie kabla TV nawigzaé
kontakt z konserwatorem TVK Panem Jackiem Kamieriskim Tele-Radiomechanika ul. Zyzna 6a/6,
43-316 Bielsko-Biata, Tel. kontaktowy 608-331-798, ktory sprawowaé bedzie nadzér nad pracami
w rejonie kolizji linii kablowej;

- W przypadku awarii sieci TV-kabl Karpackiej Spoldzieln Mieszkaniowej, nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ Dziat Administracyjno—Gospodarczy Tel.33/499-50-82 lub 33/499-50-84, 85 oraz
nawigzac¢ kontakt z konserwatorem TVK Panem Jackiem Kamieriskim - kontakt iw,;

~ w rejonie istniejgcego drzewostany i krzewostanu prace prowadzi¢ recznie, aby zapobiec jego
uszkodzeniu; w przypadku koniecznosci wycinki nalezy uzyskaé pozytywng decyzje
odpowiedniego organu administracji paristwowej;

- W miejscach drog, parkingdéw i chodnikéw prace nalezy prowadzi¢ bezinwazyjnie przepych;
w przypadku braku takiej mozliwosci, nawierzchnie asfaltowe, w miejscach tras cieci wykonac na
nowo na catej szerokosci a nawierzchnie elementowe uozyé od nowa;

- zuwagi na planowane prowadzenie prac w terenie zabudowanym, przed wejsciem w feren nalezy
uzgodnic¢ organizacje ruchu, aby zapewni¢ trakcie prowadzenia prac dojazd do budynkéw Doliny
Migtusiej 35 i Roztoki 7:

- 14 dni przed rozpoczeciem prac nalezy zglosi¢ sie do Dziaty Administracyjno—Gospodarczego KSM
(pok.nr 7} Tel. 33/499-50-85 , celem spisania protokolu wejécia w teren;

— przywroci¢ teren po robotach do stanu pierwotnego 2 protokolarnym jego odbiorem przez Dziat
Administracyjno-Gospodarczy KSM;




KARPACKA
43-316 BIELSKO-BIALA, UL. MORSKIE OKO 23, NIP 5470170570, REGON: 000865846, KRS 0000130859,
tel. 33 8162236, 33 8162278, SENRETARIAT 33 499 50 99

www.ksrpacka.eu, e-mall: sekretariat@karpacka.eu

Konta bankowe:
PO BP S.A.: 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490

- prace nalezy wykona¢ na wiasny koszt i wiasnym staraniem oraz prowadzi¢ w sposéb, ktéry
zminimalizuje do minimum ucigzliwosé dla mieszkaricéw osiedla z zachowaniem szczegbinego
bezpieczefistwa.

WyraZenie zgody na wejécie w teren, ma charakter techniczny I nie oznacza zrzeczenia sie
pizez Karpacka Spéldzielnig Mieszkaniowq roszczeri 2 tytutu posadowienia sieci cieplnej.

Rownoczeénie Karpacka Spoidzieinia Mieszkaniowa wnosi 0 uregulowanie stanu prawnego oraz
wynagrodzenie za prawo posadowienia na dziatkach 951/67 | 851/73 sieci cieptowniczej, w pasie ich
przebiegu oraz zapewnieniu prawa dostepu (dojscia i dojazdu) tych sieci w pasie
0 szerokoSci 1,5 m od zewnetrznych obryséw sieci cieplowniczej po obu ich stronach w celu
prawidiowe] ekspioatac;i, konserwagcji, usuwania awarii, napraw i remontéw, nastapi na podstawie
odrebnej umowy, ktéra zostanie podpisana niezwiocznie po zakoficzeniu budowy.

Ustalenie wysokosci wynagrodzenia nastgpi na podstawie wyceny, wykonanej przez uprawnionego
rzeczoznawce majgtkowego w zakresie szacowania nieruchomosci, Osoba rzeczoznawcy powinna
by¢ zaakceptowana przez dysponenta nieruchomosci. Koszty sporzadzenia wyceny, o ktorej mowa
wyzej pokrywa PK Therma Sp.zo.o.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ z mapg ,Projekt zagospodarowania terenu® .Przebudowa
istniejacej sieci ciepinej kanatowej na rurociagi preizolowane 2xDN 150/280-DN40/125mm od komory
KS5-4przy ul. Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul. Doliny Migtusiej w Bielsku-Biatej. .

Uzgodnienie waZne do 30.06.2020r.

Odpfatno$é za uzgodnienie wynosi 73,80 zt brutto (stownie: siedemdziesiat trzy ziote 80/1 00). Optaty
nalezy dokona¢ na konto PKO Of/Bielsko-Biata nr 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490 z opisem
»opiata z uzgodnienie do pisma LDz.TV6182/1195/2018", Potwierdzenie optaty przedstawic¢ przy odbiorze

uzgodnien lub przesta¢ na adres m.korpiela@krpacka.eu

Niniejszym uzgodnienie znak TV9508/2320/2015 z 27 stycznia 2016r. traci waznosé.

Z powazaniem

hep 1nz. Jerzy Skwark

Otrzymujg:

1 % Adresal + uzgodnienia
1xTlaa

1xTAa/a




KARPACKASPOLDZIELNA ~ Bielsko-Biala, dnia . ¥4 /9. 20184
MIESZKANIOWA
ul. Morskie Oko 23
43-316 Bielsko-Biala
tel 3381622 36.33816227¢8

skladajacy oswiadczenie

OSWIADCZENIE
ZGODA NA WEJSCIE W TEREN

Niniejszym o§wiadczam, ze dzialajgc jako Ma‘f'miel—/—wspehv}asemel—#—adfmﬁ,sm;_/
zarzgdea/ uzytkownik wieczysty / S Hess jgey* dzialek nr ;

o 951/73 (BB1B/00020651/1) obreb ewidencyjny 0009 — Kamienica

Q  951/67 (BB1B/00020651/1) obreb ewidencyjny 0009 — Kamienica

polozonej w rejonie ul.Doliny Migtusiej — Roztoki w Bielsku-Bialej, wyrazamy zgode

na wejscie w teren w/w nieruchomodci celem przebudowy sieci cieplowniczej przez

PK. ,Therma” Sp. z 0.0. w Bielsku-Bialej, realizowanej w zakresie projektu inwestycyjnego

pn.: ,Modernizacja sieci cieplowniczych na teremie miasta Bielska-Bialej”

dofinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spéjnosei (POIS —

dziatanie 1.7.2).

Oswiadczam, ze wyrazam zgodg na pozostawienie i uzytkowanie sieci cieplowniczej przez

PK. ,Therma” Sp. z 0.0. na okres nie krétszy niz 5 lat od zakoficzenia w/w projektu

inwestycyjnego.

Zzakres przebudowy sieci cieplowniczej przedstawiono na zatgcznikach mapowym.

Warunki realizacii

1) Przed przystapieniem do robét P.K. “Therma” Sp. z o.0. okresli termin rozpoczecia
oraz zakonczenia robot.

2)  Po zakoficzeniu robét P.K. *Therma” Sp. z 0.0. przywréci zniszczony teren do stanu
pierwotnego.

3) Wszelkie koszty robét zwigzanych z realizacja wiw inwestycji oraz odtworzeniem
terenu zostang poniesione przez P.K. ,, Therma” Sp. z o.0.

4)  Inne ustalenia : WS@&MTORMM“%WME}MLWVM%
E:m‘!,al,ucm..Mmmiou%..mml.u.I.\/.@.iéfz‘%z.{.4.195/.4@!8:th..ea.o.liuiqd......

R0 DO L

fEZES zaRzADY/  zopfrzeids il m

...........................................................

podpis skiadaj j#e0 oswiadezenic

(*) - niepotrzebne skregli¢
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il Przedsigbiorstwo Projektowo - Uslugowe "TERMODEX"
Leszek Ograbisz tel. 502-542-743
43-100 Tychy ul. Sosnowa 6A

finseeor: Przedsigblorstwo Komunalne "Therma" Sp. z 0.0.
43-300 Blelsko-Biata ul.Michata Grazyniskiego 108

Przedmiot opracowanis;
Przebudowa Istniejgcej sieci cleplne] kanalowe] na ruraciagi preizolowane 2xDN 150/280 -
DN40/125mm od komory KS5-4 przy ul.Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul.Doliny
Mietusiej w Bleisku-Blalej.

Faza: PROJEKT BUDOWLANY | Nezwa rysurku:
Branza:  SIEC! CIEPLNE PROJEKT
Dets: 28.08.2018 | skala: _1:500 ZAGOSPODAROWANIA TERENU

—__ Tytul, Imig I nazwisko _

mgr Inz. Leszek Ograblsz
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nota. Mbszkanm ------------------------------
wspdlw BIFBISKU-BH?‘ls_' 188
przy ulicy Fllomatow
43-505 BIELSKO-BIALA

ul. Flomatéw 18
REGON 743413248 NIP 5472148446

skladajacy oswiadczenie

OSWIADCZENIE
ZGODA NA WEIJSCIE W TEREN

Niniejszym o$wiadczam, ze dzialajac jako wiasciciel / wspoiwlasciciel / administrator /
zarzgdea / uzytkownik wieczysty / wspétuzytkownik wieczysty/ wladajacy* dzialek nr :
o 1015/31 (BB1B/00064168/8) obreb ewidencyjny 0009 — Kamienica

a 1015/32 (BB1B/00064168/8) obreb ewidencyjny 0009 — Kamienica

a 1015/33 (BB1B/00064168/8) obrgb ewidencyjny 0009 — Kamienica

polozonej w rejonie ul.Filomatéw 18 i 18a w Bielsku-Bialej, wyrazamy zgode na wejécie
w teren Ww/w nieruchomodci celem przebudowy sieci cieplowniczej przez
P XK. ,,Therma” Sp. z o.0. w Bielsku-Bialej, realizowanej w zakresie projektu inwestycyjnego
pn.: ,Modernizacja sieci cieplowniczych na terenie miasta Bielska-Bialej”
dofinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.

O$wiadczam, ze wyrazam zgode na pozostawienie i uzytkowanie sieci cieplowniczej przez

P.K. ,Therma” Sp. z 0.0. na okres nie krétszy niz 5 lat od zakohczenia w/w projektu

inwestycyjnego.

Zakres przebudowy sieci cieplowniczej przedstawiono na zalacznikach mapowym.

Warunki realizacji :

1)  Przed przystgpieniem do robét P.K. “Therma” Sp. z o.0. okredli termin rozpoczgcia
oraz zakoniczenia rob6t.

2) Po zakoficzeniu rob6t P.K. “Therma” Sp. z 0.0. przywréci zniszczony teren do stanu
pierwotnego.

3) Wszelkie koszty robét zwigzanych z realizacjs w/w inwestycji oraz odtworzeniem
terenu zostang poniesione przez P.K. ,,Therma” Sp. z 0.0.

4) Inneustalenia : .2 5’9”‘9’“‘25”"’“""@’?&fa"“”’q")f’”f‘5’4‘625,1‘)(‘{

................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

podpis sktadajacego oswiadczenie

(*) - nicpotrzebne skresli¢



w BIELSE E':lJ*?EE{AQ-;l_,")
ul. Michata Grasynskisgo
43-300 BIEL i-SKO_—BIAt.A
tel. (33) 487-96-306, 472-60-10
fax (33} 497-96-35

Nr spr.

: TE.4411.386.2018.MW
Nr dok.: 14440,2018

™ e
l;!lf?.

j
Bielsko-Biata, dnia 5.11.2018 r.

0f

i

i.

i

Przedsi¢biorstwo Komunalne THERMA
Sp. z o.o0.

ul. Michala Grazynskiego 108

43-300 Bielsko-Biala

Imieniem Miejskiego Zarzadu Drog w Bielsku-Biatej, w odpowiedzi na wniosek PK
THERMA Sp. z 0.0. z dnia 29.10.2018r. w sprawie zgody na czasowe zajecie terenu,
niniejszym wyrazam zgode na dysponowanie przez PK THERMA Sp. z 0.0. na cele
budowlane, /w rozumieniu art.32 ust 4 pkt 2 prawa budowlanego/, dziatka nr 1015/20 w
obrgbie Kamienica bedgcej w zarzgdzie MZD, z nastepujacymi zastrzezeniami:

1.

3.

Otrzymuja:

zgoda niniejsza upowaznia do uzyskania pozwolenia na usytuowanie sieci uzbrojenia
terenu dla obiektu: lokalizacja sieci cieplowniczej kanatowej w rejonie ul. Doliny
Migtusiej w Bielsku-Bialej na warunkach okreslonych w Decyzji Prezydenta Miasta
Bielska- Bialej, Miejskiego Zarzagdu Drég nr TD.4402.784.1.2018.JZ z dnia
18.10.2018r.

zgoda niniejsza nie zwalnia PK THERMA Sp. z 0.0. od uzyskania i respektowania
innych zezwolefi wymaganych przepisami prawa, w tym m. in. zezwole na
prowadzenie robét w pasie drogowym i umieszczenie w pasie drogowym urzadzeh
infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego / patrz: art. 40 Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach
publicznych/;

zgoda niniejsza wazna jest do dnia 18.10.2020 roku.

1x Adresat
1x TE a.a
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i
weej i Ochrony Srodawiska z drnia 20 lutego 1975t w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicznyeh w Ludownjctwie (0z_U.Nr 8,poz.aé
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-991-NUA-9P7 *

Pan Leszek Ograbisz o numerze ewidencyjnym SLK/1S/4529/01

adres zamieszkania ul. Soshowa 6A, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznym.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczenlu moina sprawdzif za pomocg numeru weryflkaeyinego zaswiadczenla ne
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j |zby Inzynierow
Budownictwa.



