OBIEKT: Remont, renowacja i nadanie kolorystyki elewacji frontowej STRONA 1
kamienicy

ADRES: Leszno ul. Leszczynskich 20

INWESTOR: Miejski Zaklad Budynkéw Komunalnych
ul. J. Dekana 10 64 - 100 Leszno
Dzial Wspolnot Mieszkaniowych

CPV 45453000-7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

SPIS TRESCI

1. Wymagania ogolne

2. Stolarka okienna i1 drzwiowa
3. Roboty blacharskie

4. Elewacja

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny” 1 ,,lub inny lecz nie gorszy”, co
oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialdow nie gorszych niz opisywanym
w dokumentacji tj. speilniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i1 jakosciowe co
najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktory
zdecyduje si¢ stosowac urzadzenia 1 materialty rOwnowazne opisywanym w dokumentacji,
obowigzany jest wykazac¢, ze oferowane przez niego urzadzenia spetniajg wymagania okreslone
w dokumentacji technicznej. opracowat:
Wymagania ogélne 1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane
w ramach budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
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Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé¢ w powigzaniu z  Specyfikacjami
Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego spisu tresci.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bgdzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty
1.5.  Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.
Podstawg wykonania 1 wyceny robo6t jest dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i1 odbioru robot, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru 1
Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujagcymi. Dane okre§lone w
Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy
wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwigzane 1 obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji, a
obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci 1
postanowien.

1.6. Ogblne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja wykonania i1 odbioru robot oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot z wymiarami i1 rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
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dokumentacji projektowej 1 ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatlow, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane
nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

2. Materialy
2.1. Zrodla uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia
pewnych materialow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrodla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly
spelniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych materiatow z
jakichkolwiek zZroédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen
do robdt.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezapfaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwos$¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Dokumenty budowy.
3.1. Dziennik budowy.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot, przebieg robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny,
- przerw w robotach,
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uwagli 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
koncowych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdInym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzi,

wyniki robot poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzil,
inne istotne informacje o przebiegu robot,

propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inwestora do ustosunkowania sig.

3.2. Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robot 1 wpisuje do ksiegi Obmiaru.

3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakoSci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

3.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad 1 ustalen,
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- korespondencj¢ na budowie.
3.5. Przechowywanie dokumentoéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora 1 przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

4. Odbiory.

4.1. Odbiodr roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbior robdt dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

4.2. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad okreslonych w umowie.

4.3. Odbior koncowy robot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robdt z dokumentacja projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
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4.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robdt znikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy 1 ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1
pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, -
sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, Sprawozdanie techniczne bedzie
zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczecia 1 zakonczenia robot,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehlniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupehiajacych

wyznaczy komisja.

4.5. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

5. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

6. Zabezpieczenie terenu budowy.



OBIEKT: Remont, renowacja i nadanie kolorystyki elewacji frontowej STRONA 7
kamienicy

ADRES: Leszno ul. Leszczynskich 20

INWESTOR: Miejski Zaklad Budynkéw Komunalnych
ul. J. Dekana 10 64 - 100 Leszno
Dzial Wspolnot Mieszkaniowych

CPV 45453000-7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym
ogrodzenia, porgcze, oswietlenia, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbgdne do ochrony Robot, wygody spotecznosci 1 innych. Fakt przystgpienia do
robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda
utrzymywane przez Wykonawc¢ w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy bez wody stojacej
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 woko6t Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, baz, skladowisk, wykopow 1 drog
dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdbw 1 ciekow
wodnych pylami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwos$cig powstania pozarow.

8. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wiadze
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lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i1 zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz stosowacé si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa 1
Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W szczeg6lnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposdéb zwigzane z
Robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly
bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty.

13. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej 1 ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
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uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

14. Transport.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materialow 1 sprzetu na 1z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych tadunkoéw 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robot 1 przewozonych materialow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Stolarka okienna i drzwiowa 1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru stolarki okiennej 1 stolarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i remontu drzwi i okien.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Okna w o$cieznicach z drewna klejonego.

Stolarka okienna — w kolorze biatym, okienka nad bramg
w kolorze brazowym.




OBIEKT: Remont, renowacja i nadanie kolorystyki elewacji frontowej STRONA
kamienicy 10

ADRES: Leszno ul. Leszczynskich 20

INWESTOR: Miejski Zaklad Budynkéw Komunalnych
ul. J. Dekana 10 64 - 100 Leszno
Dzial Wspolnot Mieszkaniowych

CPV 45453000-7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Brama, 1 drzwi na klatke schodowa oczysci¢ z nawarstwien farby, uzupeti¢ ubytki,
zagruntowac, malowanie w kolorze bragzowym (palisander), analogiczny do koloru drzwi 1
okien wystawowych.

Brama i drzwi zewngtrzne - Skrzydta drzwi i bramy starannie oczysci¢ z nawarstwien farby —
przez oczyszczenie drobnoziarnistym papierem $Sciernym. Ubytki 1 peknigcia zaszpachlowac
kitem stolarskim. Uzupetni¢ ew. brakujace elementy — analogiczne do detali zachowanych. Na
oczyszczone podioze natozy¢ 2 x farbe akrylowa potmat w kolorze nawigzujacym do koloru
drzwi 1 okien wystawowych. Przeszklenia wymieni¢ na nowe — szkto gtadkie, bezpieczne
Okna- zaleca dokonanie przegladu istniejgcej stolarki okiennej mieszkan 1 w razie takiej
potrzeby wykonanie koniecznych remontdéw i ew. uzupelien izamontowanie rozszczelnien.
Stolarka okienek nad bramg - do wymiany na nowe z zachowaniem wielkos$ci 1 podzialow.
Zaleca si¢ zastosowanie o$cieznic z profili drewnianych..

Balustrady pomalowa¢ farbg antykorozyjng HAMMERITE lub HECTOR;

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Kierownika Budowy.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznosci.

5. Kontrola jakosci

5.1. Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
5.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
—  sprawdzenie zgodno$ci wymiaroéw,
— sprawdzenie jako$ci materiatlow z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegolow
konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydel 1 elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
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— sprawdzenie prawidlowosci zmontowania 1 uszczelnienia. Roboty podlegaja
odbiorowi.

6. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt wg przedmiaru

7. Odbior roboét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

8. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i1 ewentualnym
obiciem listwami,
— dopasowanie 1 wyregulowanie
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania i badania. PN-
75/B-94000  Okucia budowlane. Podzial.

Roboty blacharskie 1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru obrébek blacharskich oraz montaz rynien 1 rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie obrobek blacharskich — w tym opierzenia murkéw ogniowych,
gzymsOw 1 parapetOw oraz rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Rynny z blachy cynkowo — tytanowe;:
Opierzenia blacharskie z blachy ptaskiej cynkowo — tytanowej gr. ca 0,70 mm —z
wypuszczeniem okapnikdéw poza lico §ciany na ca 3,00 cm.
Rynny z blachy cynkowo — tytanowe;:
Sprzet
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3. Transport
Wg wymagan ogdlnych.
5.Wykonanie robét

Szczeliny pomigdzy opierzeniami a Scianami wypetni¢ dekarska masg silikonowa.
roboty blacharskie z blachy tytan-cynk mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robo6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy

a) Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

) Odbior materialdow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatdéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest:— m?,
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét

Odbior robot blacharskich
Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek
blacharskich jak i ich uszczelnieniu oraz sprawdzeniu prawidlowos$ci zamontowania
rynien i rur spustowych.
9.Podstawa platnoSci
Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m*
10. Przepisy zwiazane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy cynkowo-tytanowej. Wymagania 1
badania techniczne przy odbiorze.

Elewacja

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru renowacji elewacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie renowacji elewacji + nadanie kolorystyki wg systemu
wykonania okreslonego w danej technologii -KEIM.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Prace przygotowawcze i wykonczeniowe.

2.1. Przed przystgpieniem do prac na elewacjach zabezpieczy¢ okna i drzwi folig
polietylenowa.

2.2.W przypadku napotkania glondw, alg, itp. porosty usung¢ mechanicznie, miejsca
zaatakowane nasaczy¢ do nasycenia srodkiem grzybobojczym firmy KEIM ALGICID

PLUS (uniwersalny srodek neutralizujacy na bazie wodnej do dezynfekcji i oczyszczania
silnie zanieczyszczonych podlozy mineralnych) lub preparatem o podobnych lecz nie
gorszych parametrach i skutecznosci. dotyczy balkondéw, uszkodzonych muréow przy
rynnach 1 opierzeniach oraz §cian przy gruncie. Nasgczenie powierzchni wykonac
recznie (pedzlem) lub natryskowo. Po uptywie ok. 3 godzin zneutralizowang
powierzchni¢ oczysci¢ recznie 1 sptuka¢ agregatem z wodg pod ci$nieniem.

2.3.W przypadku stwierdzenia plesni przy zaciekach 1 partiach przyziemnych nalezy
zdezynfekowac te miejsca preparatem ispo Fungan Neu lub preparatem o podobnych
lecz nie gorszych parametrach i skutecznosci. lub ispo Schimmelstop lub przemalowac
dwukrotnie preparatem Renogal lub preparatem o podobnych lecz nie gorszych
parametrach 1 skutecznosci.

2.4.0dparzone miejsca nalezy zbi¢, usung¢ nalezy rOwniez tynki trwale zawilgocone 1
zmurszate.

2.5.Powierzchnie $§cian malowanych wymagaja catkowitego usunigcia starych warstw
farby, oczyszczenia 1 zlikwidowania ewentualnych wykwitoéw. Sprawdzi¢ no§nos¢

podioza. Usung¢ mechanicznie lub woda pod odpowiednio dobranym ci$nieniem luzne
elementy podioza (temperaturg¢ wody oraz ci$nienie dobra¢ tak aby nie zniszczy¢
stabszych tynkéw i1 elementow sztukaterii). Po przemyciu $ciany wysuszy¢. Usungé
nalezy rowniez tynki trwale zawilgocone. Powierzchni¢ murow przygotowac zgodnie ze
sztuka budowlang.

2. 6. Lica Scian:

- usung¢ z elewacji kable 1 przewody (lub przygotowac do ukrycia ich pod
tynkiem);

- zdemontowa¢ orynnowanie i opierzenia; - mury oczysci¢ szczotka, pyt
odkurzy¢;

- szerokie fugi nalezy oczyS$ci¢ z starej zaprawy;

- napotkane ew. ubytki w murze powinny zosta¢ przemurowane ceglta na
zaprawie renowacyjnej lub cem. -wap. na bazie bialego cementu o
parametrach wytrzymato$ciowych 1 uziarnieniu mozliwie najbardziej

zblizonych do oryginalnych zapraw w podlozu;
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- male ubytki cegly uzupetni¢ przy pomocy tynku renowacyjnego.

2.7.W przypadku stwierdzenia wystepowania rys w murach nalezy: -rysy konstrukcyjne
poszerzy¢ 1 poglebi¢ do ok. 1,00 cm w ksztalcie litery “U”, usung¢ pyt i nasgczy¢
Srodkiem gruntujacym. Rysy wypelni¢ elastyczna szpachlowka i nalozyé warstwe
materiatu krzemianowo — dyspersyjnego

2.8.Gzymsy , sztukateria, obramienia okien 1 drzwi oraz detale architektoniczne:
- oczyszczenie mechaniczno-chemiczne powierzchni przez szczotkowanie i

szorowanie przy uzyciu $rodka KEIM Dispersionsentferner (zuzycie 0,4-
0,9kg/m2) lub preparatem o podobnych lecz nie gorszych parametrach 1
skutecznos$ci

« uzupetnienie zniszczonych odcinkow gzymsow,

-wykona¢ wyprawki tynkiem cementowo-wapiennym o uziarnieniu
0,6mm z dodatkiem widkien zbrojonych - KEIM Universalputz-fein
(zuzycie 1,2kg/m2 nalmm grubosci) lub preparatem o podobnych lecz nie
gorszych parametrach 1 skutecznosci .

2.9.Cokoét — $ciany przy gruncie — usung¢ zniszczone tynki,wyszczotkowac 1 dobrze
oczysci¢ sprezonym powietrzem. Ewentualne ubytki w elementach ceglanych
uzupehni¢ stosujac w miar¢ mozliwosci cegle oryginalng — to samo dotuczy ew.
brakéw w spoinach. Przy wigkszych nierownosciach nalezy natozy¢ przynajmnie;j 1
cm tynku wyréwnawczego.
Cokot obtozy¢ ptytami — granit szary poimat.

2.10. Balkony i taras - nalezy podda¢ oczyszczeniu i renowacji:
a). ptyty balkonowe i ptyta tarasu:
udrozni¢ odptyw, jesli jest to konieczne wymieni¢ kratke sciekowa
usuna¢ odspajajacy si¢ tynk na krawedzi bocznej balkonéw 1 skorodowany tynk
na powierzchni spodnie;j;
elementy stalowe wypiaskowac, a nast¢gpnie wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne przez nalozenie (minimum dwukrotnie) zaprawy
ASOCRETKS/HB (modyfikowana polimerami zaprawa cementowa, odporna na
mréz, wodoodporny)lub preparatem o podobnych lecz nie gorszych parametrach 1

skutecznosci . Nalozy¢ warstwe sczepng ze $rodka ASOCRET-KS/HB lub preparatem o
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podobnych lecz nie gorszych parametrach 1 skutecznos$ci. * na niezwigzang jeszcze warstwe
sczepng nalozy¢ zaprawe wypetniajaca

ASOCRET - FM 40 V — (jednosktadnikowa, modyfikowana polimerami cementowa zaprawa)
lub preparatem o podobnych lecz nie gorszych parametrach i skutecznosci ;
*  naprawiong powierzchni¢ wyszpachlowa¢ S$rodkiem ASOCRET - FS

(jednosktadnikowa, modyfikowana polimerami cementowa zaprawa do
wygtadzania 1 szpachlowania powierzchni konstrukcji zelbetowych) lub
preparatem o podobnych lecz nie gorszych parametrach i1 skutecznosci. *
w przypadku koniecznosci wykonania nowej posadzki, na powierzchni
posadzki natozy¢ izolacje z materialu AQUAFIN - 2K w iloSci 4,0 kg/m?
(dwuskladnikowa zaprawa uszczelniajaca sktadajaca si¢ z suchej zaprawy
na bazie cementu AQAFIN-K — skladnik A oraz dyspersji polimerowe;
UNIFLEX-B — skiadnik B lub preparatem o podobnych lecz nie gorszych
parametrach 1 skutecznosci

Na styku posadzka - $ciana wklei¢ tasme uszczelniajaca ASO-
DICHTBAND -

2000 o szerokos$ci 12 cm — (material systemowy o wysokiej elastycznosci,
wysokiej wytrzymatosci na rozrywanie, wodoszczelny,
paroprzepuszczalny) lub preparatem o podobnych lecz nie gorszych
parametrach 1 skutecznosci.

b). balustrady balkon6w oczysci¢ (czyszczenie stalowymi szczotkami 1 w
razie takiej koniecznosci przeprowadzi¢ czyszczenie przez piaskowanie.
Ubytki uzupeti¢ wg zachowanych wzorow. Malowanie antykorozyjnymi
farbami do metalu. Nalezy sprawdzi¢ 1 w razie takiej potrzeby udrozni¢ i
zapewni¢ wlasciwe odprowadzenie wod opadowych z ptyt balkonow.

11 * Balustrady (metalowe) oczysci¢ metalowymi szczotkami +
malowanie farbami antykorozyjnymi do metalu.

doktadne oczyszczenie z rdzy

3.Prace tynkarskie

W projekcie zaproponowano technologie KEIM — mozna zastosowac inng

technologie ale rownowazng o nie gorszych parametrach.
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Wykona¢ nowe tynki z uzupelieniem ubytkow zdobniczych elementow
architektonicznych zaprawg wapienno - cementowg - mineralng KEIM
Universalputz (tynk cienkowarstwowy z dodatkiem niewielkiej ilo$ci
substancji organicznych 1 wilokien zbrojeniowych, do zastosowania do
starych wytrzymatych tynkéw, szpachlowania rys z czesciowym lub
catlopowierzchniowym osadzeniem maty zbrojeniowej (np. KEIM
GlasfaserGittermatte wzglednie KEIM Innengewerbe) ) i KEIM
Universalputz Fein cienkowarstwowy tynk uniwersalny na bazie
cementowo — wapiennej, z dodatkiem niewielkiej ilosci substancji
organicznych 1 wiokien zbrojeniowych. W polaczeniu z farbami
silikatowymi firmy KEIM otrzymuje si¢ idealnie dopasowany system
tynkow 1 powlok lub materiatami o podobnych lecz nie gorszych
parametrach 1 skutecznosci.

Po oczyszczeniu 1 usunigciu metodami hydro-mechanicznymi zabrudzen
1 luznych nawarstwien 1 usunigciu nawarstwien ograniczajacych adhezje
farby 1 ujednorodnieniu powierzchni mozna natozy¢ pierwsza warstwe
podkiadowg farby mineralnej KEIM Contact Plus przeznaczonej na
zroznicowane podloza — wyprawy tynkarskie z uzupetieniami i rysami
wloskowatymi, wykonanie renowacyjnej  warstwy  gruntujacej,
szlamujacej, zawierajacej ziarno kwarcowe, egalizujacej faktury starych 1
nowych tynkéw, wypehiajacej drobne spekania tynkow (renowacyjna
warstwa podkiadowa na bazie silikatowej z dodatkiem czystego akrylu,
wlokien szklanych i1 wysokiej jako$ci wypelniaczy) lub materialami o
podobnych lecz nie gorszych parametrach 1 skutecznosci.

UWAGA:

Przed przystapieniem do malowania elewacji nalezy wykona¢ préby kolorystyczne i
przedstawi¢ do akceptacji Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow.

Malowanie — farby KEIM Granital — gotowa do uzytku hydrofobowa
farba elewacyjna z mineralnymi wypelniaczami 1 nieorganicznymi
pigmentami calkowicie odpornymi na dziatanie $wiatla lub materialami o
podobnych lecz nie gorszych parametrach 1 skutecznosci.

4. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest m?

5. Odbior roboét
5.1. Odbiér materialow

Odbi6r materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbior materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
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zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji 1 innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialdw musi by¢ potwierdzona
wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu 1 stosowania w
budownictwie, ktorymi sa:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).
5.2. Odbiory miedzyfazowe (czeSciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbior migdzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac
termorenowacyjnych, odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

* sprawdzenie przygotowania podtoza $cian istniejacych i nowych do termorenowacji w
tym: czystosci, gladkosci, wytrzymatosci, rownosci 1 stanu zawilgocenia,

» sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy budynku oraz naroznikow wokoét otworow
okiennych 1 drzwiowych,

» sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkow, w tym dopuszczalnego
odchylenia powierzchni tynkow,

» sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

Z wszystkich czynnosci wykonanych 1 przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych

nalezy sporzadzi¢ protokot .

5.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy robot elewacyjnych obejmuje:

» sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza

specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz na

podstawie protokotow odbioréw migedzytazowych i zapiséw w dzienniku budowy,




OBIEKT: Remont, renowacja i nadanie kolorystyki elewacjom kamienicy |grrona 19
IADRES: Leszno ul. gen. Jaroslawa Dabrowskiego 45
INWESTOR: Miejski Zaklad Budynkéw Komunalnych
ul. J. Dekana 10 64 - 100 Leszno

CPV 45453000-7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

» sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materialdbw na podstawie protokotow
odbioru materialow

» sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych, sprawdzenia prawidtowosci
wykonania podkladow 1 warstw termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy 1 protokotdw odbiorow miedzyfazowych.

6. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem elewacji
wymienione w punkcie 5.0.

7. Przepisy zwigzane.

Uwagi.
Mieszanie sktadnikdéw z roznych systemow jest niedopuszczalne.




