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Opis stanu istniejacego pomostu wraz z ocena przydatnosci technicznej

1. Przedmiot opracowania : drewniany pomost rekreacyjny

2. Lokalizacja : Jezioro Glibiel, tochowice , dziatka nr 486/2 ,

3. Podstawa opracowania

3.1. Zlecenie Inwestora

3.2. Wizja lokalna , pomiary robocze , dokumentacja archiwaina.

3.3.  Aktualne przepisy i normy budowlane.

4. Opis ogoiny obiektu.
Pomost rekreacyjny , spacerowo-kapielowy o konstrukcji drewnianej.
Powierzchnia catkowita pomostu : 942 m?

Pomost sktada sig z trzech prostopadtych do brzegu ktadek potgczonych kiadkg poprzeczng :

- szeroko$é nawierzchni .................ocooiiin zréznicowana : 3m, 5m, 6m
- szeroko$¢ catkowita obiektu 1. ... ok. 56m
- dtugos¢ catkowita obiektu © ... ok. 63m

Rok budowy : 2004 rok
5. Konstrukcja pomostu.

5.1. Pale nosne .
Pomost posadowiony na palach drewnianych sosnowych o $rednicy 32cm i
dtugosci 14m w rozstawie co 2,5 do 3,00m.
Stan techniczny pali — dobry (zuzycie 0-15%).

5.2. Belkinosne i belki stezajgce.
Belki no$ne poziome z drewna sosnowego o przekroju 17,5 x 17,5 cm. Belki
mocowane do pali nosnych za pomocg klamr stalowych fi 10mm. Belki stezajgce
12,5 x 17,5 cm drewna sosnowego mocowane $ciggami ®18mm do pali.
Stan techniczny belek — dobry (zuzycie 0-15%)



5.3.

5.4.

5.5.

Belki podtuzne nosne (legary)

Legary z drewna sosnowego o przekroju 12,5 x 17,5 cm. Legary mocowane do
belek nosnych za pomoca katownikéw BMF typ 105 oraz gwozdzi stalowych
karbowanych ocynk.

Stan techniczny legaréw : $redni (zuzycie 26-40%)

Deski pomostu.

Deski pomostu z drewna sosnowego 4,5x20cm . Deski mocowane do legaréw za
pomocag gwozdzi stal. ocynk. karbowanych.

Stan techniczny desek : $redni (zuzycie 26-40%)

Balustrady i drabinki.

Balustrady stalowe z rur ®60,3 x 5mm. Stupki balustrad co 3,0m . Drabinki z rur
jak wyzej. Zabezpieczenie antykorozyjne : farba miniowa i farba olejna
nawierzchniowa.

Stan techniczny balustrad i drabinek — dobry (zuzycie 0-15%)

6. Ogodlna ocena stanu technicznego i zalecenia remontowe.

Ogélnie pomost w stanie zadowalajgcym.

Ze wzgledu na postepujaca korozje biologiczng desek pomostu i legaréw zaleca sie
sukcesywng ich wymiane.

Dla zwigkszenia trwatosci nawierzchni pomostu nalezy rozwazy¢ zastapienie drewna
sosnowego drewnem modrzewiowym.

upr.bud, nr WERSMBLHNZG



Opis techniczny

projektu wymiany nawierzchni pomostu rekreacyjnego na dziatce nr 486/2 , 486/4
w tochowicach , gmina Krosno Odrzanskie

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Aktualne przepisy i normy budowlane.
1.3. Wizja lokalna i pomiary robocze na obiekcie.

1.4. Projekt budowlany odbudowy pomostu z roku 2004 — Pracownia Projektowa
Branzy Budowlanej , ul. Poznanska 46d/7, 66-600 Krosno odrzanskie.

2. Plan zagospodarowania terenu — bez zmian .

3. Obszar oddziatywania remontu — zawiera sie catkowicie w obrebie dziatek
inwestora.

4. Zakres oraz kolejnos$¢ prac remontowych objetych niniejszym projektem .
Uwaga : »
Niniejszy projekt obejmuje wymiane nawierzchni i legaréw pomostu tylko w
strefie ich najwigkszych uszkodzen tzn. na powierzchni 432 m2 - patrz rysunek
w zalaczeniu.
Pozostata powierzchnia pomostu jest przeznaczona do remontu w kolejnych
latach.

- demontaz drabinek i balustrad w strefie objetej remontem
- rozbidrka istniejacej nawierzchni z desek sosnowych gr. 45mm
- rozbidrka istniejacych legaréw sosnowych 12,5 x 17,5 cm

- montaz legaréw 12,5 x 17,6 cm z drewna modrzewiowego impregnowanych
ekologicznym olejem do tarasow.

Impregnacji olejem do taraséw nie wykonywac¢ nad lustrem wody celem unikniecia
skapywania oleju . Impregnacje te nalezy przeprowadzi¢ przed montazem legarow w
zakfadzie ciesielskim.

Montaz legaroéw nalezy przeprowadzi¢ za pomocg wkretéw ciesielskich z fbem talerzykowym
torx 8x280mm. Alternatywa : mocowanie na taczniki ciesielskie katowe BMF typ 105 oraz
gwozdzie ocynk. karbowane. Pod legary podtozy¢ przektadke z papy asfaltowe;.

- montaz nawierzchni pomostu z desek 45x150mm z drewna modrzewiowego
impregnowanych ekologicznym olejem do taraséw.

Deski powinny by¢ ostrugane czterostronnie oraz ryflowane od strony powierzchni
uzytkowej. Impregnaciji olejem do taraséw nie wykonywac nad lustrem wody celem uniknigcia



skapywania oleju . Impregnacje te nalezy przeprowadzi¢ przed montazem legaréw w
zaktadzie ciesielskim.

Montaz desek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca wkretow ciesielskich z tbem talerzykowym
torx 6x120 mm po 2 sztuki wkretéw w desce nad kazdym legarem.

- wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki

mgr inz. Bog
projektantw ecjairiodcl



Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podstawa opracowania :

- Ustawa d dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 , poz. 1126
z pézn. zmianami)

- Rozporzadznie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 , poz.1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Remont pomostu rekreacyjnego w tochowicach , dziatka nr 486/2 i 486/4
2. Nazwa inwestora :

Gmina Krosno Odrzanskie, 66-600 Krosno Odrzanskie , ul. Parkowa 1
3. Imig i nazwisko projektanta :

Bogdan Gregor, zam. Dychéw nr 11A, 66-627 Bobrowice

Czes¢ opisowa .
1. Zakres robét dla catego przedsiewzigcia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegodlnych obiektow :
Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni pomostu rekreacyjnego
Roboty zwigzane z realizacjg tego przedsiewzigcia nalezy prowadzi¢
w nastepujgcej kolejnosci :
- prace przygotowawcze : ogrodzenie palcu budowy, ustawienie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych ,
- wykonanie rozbiorek nawierzchni pomostu - w tym desek i legaréw
- montaz nowej nawierzchni pomostu
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie przedmiotowej dziatki znajduja sie pawilony z sanitariatami dla uzytku
publicznego.
3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i-:zdrowia ludzi.
Elementami ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg :
- roztadunek materiatéw budowlanych , praca urzadzen elektrycznych pod napigciem
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

- roboty prowadzone z uzyciem sprzetu o napedzie elektrycznym - ryzyko porazenia
pradem lub uszkodzen ciata od czg$ci wirujgcych (np. pity tarczowe , wiertarki))



- roboty prowadzone z uzyciem dzwigow
- roboty nad lustrem wody — ryzyko utoniecia

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy nowo przyjmowani do pracy podlegajg szkoleniu wstepnemu z zakresu
BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podczas szkolenia pracownik powinien by¢
Zzapoznany z wystepujacymi zagrozeniami oraz metodami zabezpieczen przed tymi
zagrozeniami. W przypadku wystepowania prac szczeg6lnie niebezpiecznych prace te
powinny by¢ wykonywane bezposrednio pod nadzorem pracownika wyznaczonego przez
kierownika budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

6.1.Roboty ciesielskie.

- pita tarczowa powinna posiadac prawidtowo zatozony klin rozdzielajgcy

- prace ciesielskie z drabin przestawnych mozna wykonywaé tylko do wysokosci 3,0m

- montaz drewnianych elementdw prefabrykowanych z uzyciem dzwigu wymaga szczegélnej
ostroznosci ; pracownicy powinni uzywac sprzetéw ochrony osobistej (kaski, rekawice)

6.2. Prace z elektronarzedziami.

- przed rozpoczegciem prac sprawdzi¢ stan wtyczki i kabla zasilajgcego

- obwody zasilania elektronarzedzi powinny byé wyposazone w zabezpieczenia gwarantujace
samoczynne wytaczenie w przypadku zwarcia.

6.3. Ochrona p.poz.

- miejsca gdzie prowadzi sig prace z otwartym ogniem musza by¢ wyposazone w podreczny
sprzet gasniczy

- kable zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed rozpryskami spawalniczymi

6.4. Odziez robocza i sprzet ochrony osobistej.

- przy pracach w ktorych wystepuje zagrozenie odpryskami (kucie, szlifowanie, ciecie)
zaktadaé okulary ochronne.

- przy pracach o duzym natezeniu hatasu stosowa¢ na uszy ttumiki hatasu

- na stanowiskach o duzym zapyleniu stosowa¢ zabezpieczenia drég oddechowych i ocz

projektgnt w ogecjainosci
ko ‘cyjno-Rurdowlane]

upr.bud. ar WP 38/198/2G



Dychow, dnia 30.05.2022 r.

Oswiadczenie Projektanta

Stosownie do art. 34,ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pézn.
zmianami oswiadczam , ze projekt budowlany remontu pomostu rekreacyjnego w
tochowicach na dziatce nr 486/2 i 486/4 zostat opracowany zgodnie z przepisami, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Bogdan Gregor

&4 ' it
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| URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONEJ GORZE Zielona Géra, dnia ......2:05. 14 89

Nr ewid. WBPP/N 20/ 89/7G

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie

Na podstawie § 4.2 § 6,3 § 7
oraz § 13 ust. 1 pkt. 2 Lt L7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

renowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziélnych

funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Bogdan G R EG QR

magister inzvnier budownictwa

urodzony dnia -......02.maja.1958r= Kargowa .

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji .

projektanta

w specialnodei: konstrukcyjno-budowlane]

oraz jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiazan konstrukcy jno—
budow Lanych BDUd¥iK (o) 7 ilakalyy C'ﬁ""'b"tiﬁ't')'wI’i’"'"Z""'Y’."r’j‘?;"i’CZ'éﬁi’e’nl""'Ii’rlll 1
weztdw 1 staeji kolejowych , drdg oraz lotniskowych drdg

startowych 1 manlpuldcyjiych, Hestow,  vudewli Huydroteti-
nicznych 1 melioracji wodnych.

2/ sporzidzania w budownictwie 0sdéb fizycznych projektow
N-melkresie -rorwiizeh-architektonicznychs e
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
................. pr oJek-‘GéW:t;ypewyeh}_p@marzalwchinny@h_budynkgq‘q.
oraz sporzidzania plandw zagospodarowania dziakki
----------------- zwigzanych-z-realizaciqy-tych-budynkéw.

3/ m.budownictwie 080b fizycznych- do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowania budowy i1 robot, kierowanla i kontrolowanig
SwyLmarzania.kKonstrukeyinych elementow budowlanych oraz |
ocenianla i badania stanu technicznego obiektow budowlanyda.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-6QL-S3H-E99 *

Pan Bogdan Gregor o numerze ewidencyjnym LBS/B0/0278/01
adres zamieszkania Dychéw 11a, 66-627 Bobrowice
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru wervfikacyinego zadwiadczenia na
p C Y yjneg

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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