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1. Czes¢ opisowa
1.1. Czes¢ ogdina

1.1.1. Wykaz kopii pism i uzgodnien

o Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OGL/OME/K/WT/JC/305/2022 z dnia 15.06.2022.
o Porozumienie kolizyjne

1.1.2. Podstawa opracowania

Pisma i uzgodnienia z pkt. 1.1.1

Dane zebrane przez projektanta w terenie

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Obowigzujgce katalogi standardéw wykonania sieci i stosowania urzgdzehn w Tauron
Dystrybucja S.A.

o Zatozen i wytycznych przekazanych przez inwestora

o Obowigzujgcych PN i przepiséw

1.1.3. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przytacza napowietrznego nN
wykonanego przewodem typu AsXSn 4x25 mm?, relacji stup nN nr 137454 — budynek na
dziatce nr 1146/45.

Zakres:

o Opracowanie projektu usuniecia kolizji
o Dobor i konfiguracja urzgdzen

o Dobér tras i przekrojow kabli

1.1.4. Lokalizacja inwestycji
Wszystkie inwestycyjne prace elektroenergetyczne wykonane bedg na dziatkach 1146/45.

1.1.5. Harmonogram prac

Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia:

Rodzaj prac Czas llo$¢ brygad/osob Dzwig
Budowa skrzynki pomiarowej ZKle-1P-S na 4h 1 brygada / 2 NIE
stupie nr 137454 osoby
Budowa nowej linii kablowej nN relacji stup 8h 1 brygada /2 TAK
137454 skrzynka pomiarowa ZKle-1P-S - osoby
rozdzielnica gtéwna budynku

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest przedstawi¢
planowany harmonogram prac, spos6b wykonania prac oraz doktadne daty wytaczen w
czasie realizacji zadania do akceptacji przez Tauron Dystrybucja S.A..

1.1.6. Rozwigzania techniczne

Projektuje sie ogdlno znane rozwigzania techniczne stosowane w energetyce zgodnie z:
o PN-IEC 60364-4-41 - ochrona przeciwporazeniowa



PN-IEC 60364-4-443 - ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi
PN-IEC 60364-5-54 - uziemienia i przewody ochronne
PN-HD 60364-6:2007 - sprawdzanie odbiorcze

N SEP-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
budowa”

N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”
Przepisy Budowy Urzadzenh Elektrycznych - wydanie IV zaktualizowane, Warszawa

1997

o PN — E-05115:2002 - Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV

o PN — IEC 60364-6-61 — sprawdzanie odbiorcze

Przy opracowaniu dokumentaciji technicznej korzystano z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowano wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach
Tauron Dystrybucja S.A..

1.2. Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia

1.2.1. Projekt przebudowy oraz zabezpieczenia istniejacej sieci energetycznej

W celu realizacji warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznych
wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A. nalezy:

o Wytgczy¢, odtgczy¢ i zlikwidowac istniejgca linie napowietrzng przebiegajgcg przez
teren inwestycji: AsXSn 4x25 mm2 zasilany z M1145, relacji stup 137454 — budynek
na dziatce nr 1146/45,

e Woysiegnik na budynku - do likwidaciji

e Na stupie nN nr 137454 zabudowaC skrzynke pomiarowg ZK1e-1P-S wraz z
witgczeniem do sieci NN za pomocg AsXSn 4x25 mm? utozonego w rurze na stupie. Z
ZKle-1P-S wyprowadzi¢ kabel elektroenergetyczny typu NA2XY-J 4x35 mm? w
kierunku rozdzielnicy gtéwnej budynku. Kabel na catym odcinku uktada¢ w rurze
ostonowej DVK110 koloru niebieskiego. Na stupie zabudowa¢ zaciski jednostronnie
przebijajgce izolacje oraz ograniczniki przepie¢ SE 30.166 - 0,66/5.

e Stup nN wraz z odgromnikami nalezy uziemié, a warto$¢ uziemienia nie moze
przekraczaé¢ 10Q.

e Do ochrony linii kablowej w miejscach jej potgczenia z linig napowietrzng izolowang
nalezy zastosowa¢ komplet ogranicznikéw przepieé.

o Jako ostony otaczajgce w miejscach wyprowadzania kabla z ziemi na konstrukcje
wsporcze (stupy linii napowietrznej), nalezy stosowac rury z twardego polietylenu PEH
(HDPE) uodpornionego na dziatania promieniowania stonecznego, o barwie czarnej
np. typu BE o srednicach dostosowanych do $rednicy zewnetrznej kabla, ostony nalezy
wyprowadzi¢ na wysokos¢ min. 2,5 m nad powierzchnig gruntu, gérny otwér ostony
nalezy uszczelni¢ ,koszulkg” termokurczliwg

e Kable na skrzyzowaniach z istniejgcg i projektowang infrastrukturg nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi minimum 110 mm koloru niebieskiego zgodnie z
rysunkiem oraz na kablu po zamontowaniu rur ostonowych nalezy zatozy¢ opaski z
w/w opisem. Rury dodatkowo zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie osadow za
pomocg dtawicy czopowe;j

e SzczegoOtowe potozenie naniesionego kabla ziemnego nN w miejscach skrzyzowac i
zblizen w projektowanymi obiektami/sieciami podziemnymi nalezy ustali¢ przed
rozpoczecie robot budowlanych za pomocag przekopow kontrolnych, wykonanych
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zabrania sie lokalizowania elementow
trwale zwigzanych z gruntem bezposrednio na kablu nN.

Sposdb zagospodarowania materiatdw z demontazu nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem



Tauron Dystrybucja S.A.

Trase przebudowanych i zabezpieczonych linii kablowych przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu. Szczegdty potgczen elektrycznych, typy przewoddéw oraz ich
dtugosci przedstawiono na rysunku ideowym.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
zainteresowanych stuzb.

Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z aktualnymi standardami TD S.A.

Wykonaé pomiary powykonawcze.

1.3. Budowa linii kablowej niskiego napiecia

Szczegoty potgczen elektrycznych pokazano na schemacie ideowym przebudowy w projekcie
wykonawczym.
Linie kablowg nN nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujgcych zasad:

o Kable elektroenergetyczne uktadaé w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na
gtebokosci zgodnie z rysunkiem mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gorne;j
powierzchni kabli

e W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy uktadaé folie ostrzegawczg z
napisem ,UWAGA KABEL” (o grubosci 0,5 mm i szerokosci 200 mm w kolorze
niebieskim); krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng
krawedz kabli

o Kable elektroenergetyczne zabezpieczyé rurg ochronng w miejscu skrzyzowan
Z innymi sieciami

o Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki zlokalizowane
w miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi
sieciami zagospodarowania terenu oraz w miejscu wejscia do budynku.
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Réw kablowy do gtebokosci 0,6 m ponizej powierzchni ziemi nalezy wypeni¢ piaskiem.
Wypetnienie do poziomu gruntu moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy

czym nie powinien on zawierac wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.
W celu unikniecia osiadania gruntu w przysztosci oraz zapewnienie prawidtowej wspotpracy
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pomiedzy rurg a gruntem, nalezy kontrolowa¢ zageszczenie gruntu wg proby Proctor’a.

Uwaga:
e Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé wykopy kontrolne
Na terenie budowy nalezy zapewnic statg obstuge geodezyjna
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
Teren po wykonaniu robot nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego
Miejsca zmiany kierunku kabli elektroenergetycznych nalezy oznaczy¢ za pomocg
stupkow oznaczeniowych
e Zabrania sie uzywania sprzetu mechanicznego przy zblizeniu i skrzyzowaniu kabli nN
Z innymi sieciami uzbrojenia terenu;

W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych niezinwentaryzowanych geodezyjnie urzadzen,
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejgcej
infrastruktury podziemnej.

Trasa linii kablowej nN utozonej w ziemi na catej dlugosci powinna by¢ oznaczona znacznikami
elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS), dziatajgcymi w czestotliwosci 134
kHz, uktadanymi nad tadmg ochronng na prostych odcinkach w odstepach nie wiekszych niz
100 m. Ponadto znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz zmian
kierunku uktadania kabla (na zatomach).

1.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
e ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
e ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowy Srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w rozdzielni nN stacji transformatorowe;.

1.5. Ochrona przepieciowa

Na projektowanym stanowisku stupowym ,A” z ktérego wprowadzona bedzie projektowana
linia kablowa nalezy zainstalowaé odgromniki. Stup i odgromniki nalezy uziemi¢, a wartos¢
uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Ohm.

1.6. Uwagi koncowe

o \Wszystkie prace elektroenergetyczne nalezy wykonaé zgodnie z PBUE i przy
zachowaniu zasad BHP.

e Dla obiektow budowlanych ulegajgcych zakryciu wykonac¢ inwentaryzacje
powykonawczg przed ich zakryciem.

o Wszelkie zmiany projektowe winny by¢ uzgodnione z autorem projektu i Tauron
Dystrybucja S.A..

e Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach elektroenergetycznych bedacych
wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A. wykona¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Region
Gliwice, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po
zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosiCc je do koncowego odbioru
technicznego.

o Zapewni¢ catodobowo dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla
stuzb energetycznych

e Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme
dziatajgcg w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.



o W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej {j. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

e Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z
naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

o Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje . Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i
elektroniczne;j.

1.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.7.1. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy przed przystgpieniem do robot winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe.

Kierownik robét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikéw
0 zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscia prowadzenia robot pod katem
bezpieczenstwa.

1.7.2. Srodki bezpieczenstwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani
do uzywania go w trakcie prowadzenia robdt;

e Obsluge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

e Materiaty budowlane skltadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gadniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

e Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepisow BHP;

o Wszystkie nieprawidtowos$ci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robot,
ktory w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

e Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzgdzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych
oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

e Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu
urzadzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie urzgdzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

¢ Kierownik robét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

o Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu
budowy;

e Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.



2. Zataczniki

Zestawienie materiatéw

Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenie przynaleznosci do Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A.



3. Czes¢ rysunkowa

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala
1. |E-O01 Projekt zagospodarowania terenu. Usuniecie kolizji sieci | 1:500
elektroenergetycznej
2. | E-02 Schemat ideowy. Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej -
3. | E-03 Zestaw ztgczowo-pomiarowy. Schemat strukturalny. Widok -




