ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH
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INSTALACJE NISKOPRADOWE
SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMAN | NAPADOW
1. Przewdd YTDY 6x0,5 mm? mb. 500
2. Przewéd YDY 3x1,5 mm? mb. 30
3. Rura ostonowa @20 mm mb. | 500
4. Materiaty dodatkowe - 2,5%
5. Centrala sygnalizacji wtamania od 16 do 256 wej$¢ i wyj$¢ kpl. 1
Obudowa centrali, zasilacza, akumulatora, ekspanderéw z zasilaczem
6. . . .
(natynkowa) z drzwiczkami zamykanymi na klucz szt. 1
7. Akumulator 12V/17Ah szt. 1
8. Ekspander 8 wej$¢ szt. 1
9. Modut komunikacyjny TCP/IP szt. 1
10. Obudowa ekspanderéw wraz z transformatorem 230V/20V AC, 75VA szt. 1
11. Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC/4A szt. 1
12. Czujka ruchu PIR z antymaskingiem wraz z uchwytem obrotowym szt. 12
13. Sygnalizator akustyczny wewnetrzny kpl. 1
14. Sygnalizator akustyczny zewnetrzny kpl. 1
15. Manipulator LCD wraz z obudowg kpl. 3
16. Materiaty dodatkowe - 2,5%
SYSTEM CCTV
Kamery na zewnatrz budynku
17 1/2,7" 5 Mpx Starlight CMOS, 20 kl./s @ 5 Mpx, H.265+ i H.265, WDR (120
" dB), dzien/noc (ICR), obiektyw statopozycyjny 3,6 mm, IR do 50 m, micro SD,
IP67, 12V, ePoE, Al: SMD, perymetryka, kpl. 13
Wodoodporna puszka montazowa wykonana z aluminium. Wymiary 134 x 134
18. x 55 mm o wadze 0,55 kg. Stopien ochrony IP66. Temperatura pracy -40°C ~
+60°C. kpl. 13
19 Adapter stupowy, wykonany z aluminium, o kolorze biatym. Wymiary 125,6 x
" 114 x 20 mm o wadze 0,27 kg. Temperatura pracy -40°C ~ +60°C. kpl. 6
Extender EXT-POE1 w obudowie hermetyczne;
20 "Wejscie PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at
" Wyjscia PoE: PoE OUT - zgodne z IEEE802.3af
Prad wyjciowy PoE OUT: 0,3A/port" kpl. 6
"Opaska zaciskowa z blachg montazowg przeznaczona jest do montazu
21 obudowy hermetycznej na elementach typu stupy, maszty,
" elementy konstrukcyjne itp. w sposéb nienaruszajacy struktury elementu
no$nego." kpl. 6
REJESTRATOR SIECIOWY
320 Mb/s, 32kan, 2kan.@12 Mpx / 4kan.@8Mpx / 16kan.@1080p /
22. 32kan.@720p, H.265+/H.264+, 1 VGA/2 HDMI, 1/2 kanat audio wej/wy, 4
HDD (10 TB kazdy), 1 eSATA, 16/6 alarm wej/wy, 16x PoE, 1-8 port
ePoE/EoC, przeksztatcanie hemisferycze, IVS, kpl. 1
23 Dysk 3,5" do pracy ciagtej, pojemno$¢: 8TB, szybkosc transmisji: 210 MB/s,
" pamie¢ podreczna: 256M, interfejs: SATA 6Gb/s, wspiarcie dla SHM kpl. 2
o Monitor: Przekatna 31,5", jasno$¢ 240 cd/m2, kat widzenia 178°/178°,
" rozdzielczo$¢ 1080P, kontrast 1400:1, 1x VGA, 1x HDMI, 1x USB kpl. 1
25 Kabel U/FTP LSHF KAT6 zewnetrzny: 500 m na stupach — kamery na stupach
" o$wietlenia boiska, 200 m — kamery na elewacji budynku) mb. | 700
SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
2% Szafa wiszaca jednoczesciowa, 18U, 600/600/860 szer./gt./wys. mm., RAL
' 7035 ( konstrukcja spawana - no$no$¢ 50 kg ), kompletna z panelem kpl. 1
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wentylacyjnym, listwg zasilajaca, listwa uziemiajacq

Panel krosujacy 19", modularny na 24xRJ45, nieekranowany, 1U, czarny,

21. .

skosne porty kpl. 1
28. Przetacznica Swiattowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 9005 kpl. 1
29. Plyta czotowa 1U 12xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL 9005 kpl. 1
30. Adapter LC APC SM duplex kpl. 6
31 KASETA $wiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 ostonek termokurczliwych

" (biata) kpl. 1

32. Blachowkret do adaptera SC kpl. 12
33. Ostonka spawéw (45mm) termokurczliwa kpl. 12
34. Pigtail LC/APC 0S2 (9/125um) easy strip 2m kpl. 12
35. Patchcord  LC/APC-LC/UPC OS2 (9/125um) duplex 2m kpl. 6
36. Za$lepka otworu SC Simplex czarna z tworzywa, prostokatna kpl. 6
37. Modut RJ45 kat. 6, nieekranowany, keystone, beznarzedziowy kpl. 8
38. Patchcord U/UTP kat. 6 LSHF Zotty, wtyk RJ45 zaciskany, 1m kpl. 8

Gniazdo podtynkowe z modutem 2xRJ45 kat. 6, nieekranowany, keystone,
39. ) .

beznarzedziowy, puszka do montazu p/t kpl. 4
40. Kabel U/UTP LSHF kat.6, 405 drut niebieski mb. | 250
41. Kabel F/UTP kat. 6 mb. 50
42. Swiattowdd 1x12E 9/125 LSOH E14 ] mb. 50

DEMONTAZE

43. Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej niskopradowej kpl. 1




