Wyniki ogdlne
llos¢ zrodet
llos¢ podgrzewaczy
llos¢ odbiornikéw ZW i CW
llos¢ dziatek ZW i CW
wtym
llos¢ dziatek wody zimnej
llos¢ dziatek wody cieptej
llo$¢ obiegdw cyrkulacyjnych
llos¢ dziatek cyrkulacyjnych
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw
w tym ZW
wtym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pojemnos¢ rurociggéw
w tym ZW
wtym CW
w tym cyrkulacyjnych

Norma obliczen wodociggu

Zrédta wody

Zrédto: bez nazwy

Rzedna zrédfa: -2,8 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrddta [kPa]
Temperatura wody [°C]

Przeptyw w zr6dle [dm?¥/s]

67

154

96

58

4

15

330,9 m
158,7 m
110,0 m
62,2 m
94,6 dm?
54,9 dm?
32,7 dm?
7,0 dm?
PN-92/B-01706

Zimna woda Ciepta woda
269,05
5

1,676

Cyrkulacja



ZESTAWIENIE MATERIALOW -RURY | KSZTALTKI

Produkt Wielkoéég Kod katalogowyg Iloéég Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury - PEX
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w sztangach 40x 3,5 40 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 16 x2,0 180 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 20x2,0 30 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 26x3,0 30 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 32x3,0 60 m
Ksztattki
Kolano 90° 16 - 16 97 szt.
Kolano 90° 20-20 30 szt.
Kolano 90° 26 - 26 20 szt.
Kolano 90° 32-32 20 szt.
Kolano 90° 40 - 40 10 szt.
Kolano 90° z gwintem zewn. 16 - 12"z 2 szt.
Kolano z tapami, krétkie 16 - 12"w 67 szt.
Listwa bateryjna podwoéjna 25 szt.
Tréjnik redukceyjny 20-16-20 9 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-16-26 4 szt.
Tréjnik redukceyjny 26-20-26 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 32-16-32 15 szt.
Tréjnik redukeyjny 40-16-40 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 40-20-40 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 20-16-16 4 szt.
Tréjnik redukeyjny 20-20-16 3 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-16-20 2 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-20-16 1 szt.
Tréjnik redukceyjny 26-26-16 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 32-26-26 1 szt.
Tréjnik redukceyjny 40-32-32 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 40-40-26 2 szt.
Tréjnik redukceyjny 40-40-32 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 20-26-20 1 szt.
Tréjnik réownoprzleotowy 16-16-16 16 szt.
Tréjnik réwnoprzleotowy 20-20-20 1 szt.
Tréjnik réownoprzleotowy 32-32-32 8 szt.
Ztagczka prosta 40 - 40 2 szt.
Ztagczka prosta z gwintem wewn. 16 - 12"w 2 szt.
Ztgczka prosta z gwintem wewn. 40 - 1"w| 1 szt.
Ztagczka prosta z gwintem wewn. 63 - 2"w 1 szt.
Ztgczka prosta z gwintem zewn. 32-1"z 4 szt.
Ztaczka prosta z gwintem zewn. 40 - 14"z 4 szt.
Ztgczka redukeyjna 20-16 7 szt.
Ztagczka redukcyjna 26-16 1 szt.




Ztaczka redukcyjna 26 -20 szt.
Ztgczka redukeyjna 32-16 szt.
Ztagczka redukceyjna 32-20 szt.
Ztgczka redukeyjna 32-26 szt.
Ztaczka redukcyjna 63 - 40 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 2"w - 112"w szt.
Nypel calowy redukcyjny 12"z - 14"z szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1Va"z - 14"z szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW -IZOLACJE

Produkt Wielkos¢| Kod katalogowy} llos¢;  Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 50 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 130 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 20 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 15 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 45 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 mm 40 m




ZESTAWIENIE MATERIALOW -ARMATURA

Produkt Wielkoéég Kod katalogowyg Iloéég Jednostka
Zestawienie zawordow i armatury
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr wody 1Va"w 1 szt.
Zawor kulowy 15 1 szt.
Zawor kulowy 25 2 szt.
Zawor kulowy 32 2 szt.
Zawoér antyskazeniowy EA>Zawér EA- GW/GZ 25 1 szt.

UWAGA: POZOSTALA ARMATURA W ZESTAWIENIU WEZLA CIEPLA OPARTERGO NA POMPACH CIEPLA



ZESTAWIENIE MATERIALOW PUNKTY CZERPALNE

Produkt Wielkos¢| Kod katalogowy} llos¢;  Jednostka

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Bat. czerp. dla zlewozmywaka, $cienna 1 szt.
Zestaw natryskowy podtynkowy z baterig termostatyczng 13 szt.
wbudowang i ruchoma wylewkg prysznicowg

Bateria dla zlewu gospodarczego 1 szt.
Bat. czerp. Umywalkowa, stojgca 8 szt.
Stelarz podtynkowy do zabudowy lekkiej z przyciskiem 6 szt.
Miska ust. Wiszaca ceramiczna bezrantowa 5 szt.
Umywalka ceramiczna 50 cm wraz z zestawiem syfonu 7 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem i zaworem sptukujgcym 4 szt.
Zlewozm. dwukom. 1 szt.
Zawor ze zlaczka do weza dn 15 4 szt.
Zawory katowe 3,4/3,8 cala 20 szt.
wezyki 3/8 cala 20 szt.
Zawor termostatyczny podumywalkowy 3,3 cala nastawa 8 kpl
15-45stC

Uwywalka dla NSP wraz z zestawem pochwytéw 1 szt.
Miska ustepowa dla NSP wraz z zestawem pochwytéw 1 szt.
bezrantowa wraz ze stelazem

Zlew gospodarczy wiszacy 1 szt.
Uwaga: pozostate wyposarzenie nie zwigzane z branza

sanitarna wg projektu architektonicznego




Wyniki ogdlne
llos¢ zrodet
llos¢ podgrzewaczy
llos¢ odbiornikéw ZW i CW
llos¢ dziatek ZW i CW
wtym
llos¢ dziatek wody zimnej
llos¢ dziatek wody cieptej
llo$¢ obiegdw cyrkulacyjnych
llos¢ dziatek cyrkulacyjnych
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw
w tym ZW
wtym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pojemnos¢ rurociggéw
w tym ZW
wtym CW
w tym cyrkulacyjnych

Norma obliczen wodociggu

Zrédta wody

Zrédto: bez nazwy

Rzedna zrédfa: -2,8 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrddta [kPa]
Temperatura wody [°C]

Przeptyw w zr6dle [dm?¥/s]

67

154

96

58

4

15

330,9 m
158,7 m
110,0 m
62,2 m
94,6 dm?
54,9 dm?
32,7 dm?
7,0 dm?
PN-92/B-01706

Zimna woda Ciepta woda
269,05
5

1,676

Cyrkulacja



ZESTAWIENIE MATERIALOW -RURY | KSZTALTKI

Produkt Wielkoéég Kod katalogowyg Iloéég Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury - PEX
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w sztangach 40x 3,5 40 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 16 x2,0 180 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 20x2,0 30 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 26x3,0 30 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 32x3,0 60 m
Ksztattki
Kolano 90° 16 - 16 97 szt.
Kolano 90° 20-20 30 szt.
Kolano 90° 26 - 26 20 szt.
Kolano 90° 32-32 20 szt.
Kolano 90° 40 - 40 10 szt.
Kolano 90° z gwintem zewn. 16 - 12"z 2 szt.
Kolano z tapami, krétkie 16 - 12"w 67 szt.
Listwa bateryjna podwoéjna 25 szt.
Tréjnik redukceyjny 20-16-20 9 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-16-26 4 szt.
Tréjnik redukceyjny 26-20-26 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 32-16-32 15 szt.
Tréjnik redukeyjny 40-16-40 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 40-20-40 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 20-16-16 4 szt.
Tréjnik redukeyjny 20-20-16 3 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-16-20 2 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-20-16 1 szt.
Tréjnik redukceyjny 26-26-16 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 32-26-26 1 szt.
Tréjnik redukceyjny 40-32-32 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 40-40-26 2 szt.
Tréjnik redukceyjny 40-40-32 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 20-26-20 1 szt.
Tréjnik réownoprzleotowy 16-16-16 16 szt.
Tréjnik réwnoprzleotowy 20-20-20 1 szt.
Tréjnik réownoprzleotowy 32-32-32 8 szt.
Ztagczka prosta 40 - 40 2 szt.
Ztagczka prosta z gwintem wewn. 16 - 12"w 2 szt.
Ztgczka prosta z gwintem wewn. 40 - 1"w| 1 szt.
Ztagczka prosta z gwintem wewn. 63 - 2"w 1 szt.
Ztgczka prosta z gwintem zewn. 32-1"z 4 szt.
Ztaczka prosta z gwintem zewn. 40 - 14"z 4 szt.
Ztgczka redukeyjna 20-16 7 szt.
Ztagczka redukcyjna 26-16 1 szt.




Ztaczka redukcyjna 26 -20 szt.
Ztgczka redukeyjna 32-16 szt.
Ztagczka redukceyjna 32-20 szt.
Ztgczka redukeyjna 32-26 szt.
Ztaczka redukcyjna 63 - 40 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 2"w - 112"w szt.
Nypel calowy redukcyjny 12"z - 14"z szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1Va"z - 14"z szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW -IZOLACJE

Produkt Wielkos¢| Kod katalogowy} llos¢;  Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 50 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 130 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 20 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 15 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 45 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 mm 40 m




ZESTAWIENIE MATERIALOW -ARMATURA

Produkt Wielkoéég Kod katalogowyg Iloéég Jednostka
Zestawienie zawordow i armatury
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr wody 1Va"w 1 szt.
Zawor kulowy 15 1 szt.
Zawor kulowy 25 2 szt.
Zawor kulowy 32 2 szt.
Zawoér antyskazeniowy EA>Zawér EA- GW/GZ 25 1 szt.

UWAGA: POZOSTALA ARMATURA W ZESTAWIENIU WEZLA CIEPLA OPARTERGO NA POMPACH CIEPLA



ZESTAWIENIE MATERIALOW PUNKTY CZERPALNE

Produkt Wielkos¢| Kod katalogowy} llos¢;  Jednostka

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Bat. czerp. dla zlewozmywaka, $cienna 1 szt.
Zestaw natryskowy podtynkowy z baterig termostatyczng 13 szt.
wbudowang i ruchoma wylewkg prysznicowg

Bateria dla zlewu gospodarczego 1 szt.
Bat. czerp. Umywalkowa, stojgca 8 szt.
Stelarz podtynkowy do zabudowy lekkiej z przyciskiem 6 szt.
Miska ust. Wiszaca ceramiczna bezrantowa 5 szt.
Umywalka ceramiczna 50 cm wraz z zestawiem syfonu 7 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem i zaworem sptukujgcym 4 szt.
Zlewozm. dwukom. 1 szt.
Zawor ze zlaczka do weza dn 15 4 szt.
Zawory katowe 3,4/3,8 cala 20 szt.
wezyki 3/8 cala 20 szt.
Zawor termostatyczny podumywalkowy 3,3 cala nastawa 8 kpl
15-45stC

Uwywalka dla NSP wraz z zestawem pochwytéw 1 szt.
Miska ustepowa dla NSP wraz z zestawem pochwytéw 1 szt.
bezrantowa wraz ze stelazem

Zlew gospodarczy wiszacy 1 szt.
Uwaga: pozostate wyposarzenie nie zwigzane z branza

sanitarna wg projektu architektonicznego




Wyniki ogdlne
llos¢ zrodet
llos¢ podgrzewaczy
llos¢ odbiornikéw ZW i CW
llos¢ dziatek ZW i CW
wtym
llos¢ dziatek wody zimnej
llos¢ dziatek wody cieptej
llo$¢ obiegdw cyrkulacyjnych
llos¢ dziatek cyrkulacyjnych
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw
w tym ZW
wtym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pojemnos¢ rurociggéw
w tym ZW
wtym CW
w tym cyrkulacyjnych

Norma obliczen wodociggu

Zrédta wody

Zrédto: bez nazwy

Rzedna zrédfa: -2,8 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrddta [kPa]
Temperatura wody [°C]

Przeptyw w zr6dle [dm?¥/s]

67

154

96

58

4

15

330,9 m
158,7 m
110,0 m
62,2 m
94,6 dm?
54,9 dm?
32,7 dm?
7,0 dm?
PN-92/B-01706

Zimna woda Ciepta woda
269,05
5

1,676

Cyrkulacja



ZESTAWIENIE MATERIALOW -RURY | KSZTALTKI

Produkt Wielkoéég Kod katalogowyg Iloéég Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury - PEX
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w sztangach 40x 3,5 40 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 16 x2,0 180 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 20x2,0 30 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 26x3,0 30 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 32x3,0 60 m
Ksztattki
Kolano 90° 16 - 16 97 szt.
Kolano 90° 20-20 30 szt.
Kolano 90° 26 - 26 20 szt.
Kolano 90° 32-32 20 szt.
Kolano 90° 40 - 40 10 szt.
Kolano 90° z gwintem zewn. 16 - 12"z 2 szt.
Kolano z tapami, krétkie 16 - 12"w 67 szt.
Listwa bateryjna podwoéjna 25 szt.
Tréjnik redukceyjny 20-16-20 9 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-16-26 4 szt.
Tréjnik redukceyjny 26-20-26 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 32-16-32 15 szt.
Tréjnik redukeyjny 40-16-40 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 40-20-40 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 20-16-16 4 szt.
Tréjnik redukeyjny 20-20-16 3 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-16-20 2 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-20-16 1 szt.
Tréjnik redukceyjny 26-26-16 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 32-26-26 1 szt.
Tréjnik redukceyjny 40-32-32 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 40-40-26 2 szt.
Tréjnik redukceyjny 40-40-32 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 20-26-20 1 szt.
Tréjnik réownoprzleotowy 16-16-16 16 szt.
Tréjnik réwnoprzleotowy 20-20-20 1 szt.
Tréjnik réownoprzleotowy 32-32-32 8 szt.
Ztagczka prosta 40 - 40 2 szt.
Ztagczka prosta z gwintem wewn. 16 - 12"w 2 szt.
Ztgczka prosta z gwintem wewn. 40 - 1"w| 1 szt.
Ztagczka prosta z gwintem wewn. 63 - 2"w 1 szt.
Ztgczka prosta z gwintem zewn. 32-1"z 4 szt.
Ztaczka prosta z gwintem zewn. 40 - 14"z 4 szt.
Ztgczka redukeyjna 20-16 7 szt.
Ztagczka redukcyjna 26-16 1 szt.




Ztaczka redukcyjna 26 -20 szt.
Ztgczka redukeyjna 32-16 szt.
Ztagczka redukceyjna 32-20 szt.
Ztgczka redukeyjna 32-26 szt.
Ztaczka redukcyjna 63 - 40 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 2"w - 112"w szt.
Nypel calowy redukcyjny 12"z - 14"z szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1Va"z - 14"z szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW -IZOLACJE

Produkt Wielkos¢| Kod katalogowy} llos¢;  Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 50 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 130 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 20 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 15 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 45 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 mm 40 m




ZESTAWIENIE MATERIALOW -ARMATURA

Produkt Wielkoéég Kod katalogowyg Iloéég Jednostka
Zestawienie zawordow i armatury
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr wody 1Va"w 1 szt.
Zawor kulowy 15 1 szt.
Zawor kulowy 25 2 szt.
Zawor kulowy 32 2 szt.
Zawoér antyskazeniowy EA>Zawér EA- GW/GZ 25 1 szt.

UWAGA: POZOSTALA ARMATURA W ZESTAWIENIU WEZLA CIEPLA OPARTERGO NA POMPACH CIEPLA



ZESTAWIENIE MATERIALOW PUNKTY CZERPALNE

Produkt Wielkos¢| Kod katalogowy} llos¢;  Jednostka

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Bat. czerp. dla zlewozmywaka, $cienna 1 szt.
Zestaw natryskowy podtynkowy z baterig termostatyczng 13 szt.
wbudowang i ruchoma wylewkg prysznicowg

Bateria dla zlewu gospodarczego 1 szt.
Bat. czerp. Umywalkowa, stojgca 8 szt.
Stelarz podtynkowy do zabudowy lekkiej z przyciskiem 6 szt.
Miska ust. Wiszaca ceramiczna bezrantowa 5 szt.
Umywalka ceramiczna 50 cm wraz z zestawiem syfonu 7 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem i zaworem sptukujgcym 4 szt.
Zlewozm. dwukom. 1 szt.
Zawor ze zlaczka do weza dn 15 4 szt.
Zawory katowe 3,4/3,8 cala 20 szt.
wezyki 3/8 cala 20 szt.
Zawor termostatyczny podumywalkowy 3,3 cala nastawa 8 kpl
15-45stC

Uwywalka dla NSP wraz z zestawem pochwytéw 1 szt.
Miska ustepowa dla NSP wraz z zestawem pochwytéw 1 szt.
bezrantowa wraz ze stelazem

Zlew gospodarczy wiszacy 1 szt.
Uwaga: pozostate wyposarzenie nie zwigzane z branza

sanitarna wg projektu architektonicznego




Wyniki ogdlne
llos¢ zrodet
llos¢ podgrzewaczy
llos¢ odbiornikéw ZW i CW
llos¢ dziatek ZW i CW
wtym
llos¢ dziatek wody zimnej
llos¢ dziatek wody cieptej
llo$¢ obiegdw cyrkulacyjnych
llos¢ dziatek cyrkulacyjnych
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw
w tym ZW
wtym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pojemnos¢ rurociggéw
w tym ZW
wtym CW
w tym cyrkulacyjnych

Norma obliczen wodociggu

Zrédta wody

Zrédto: bez nazwy

Rzedna zrédfa: -2,8 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrddta [kPa]
Temperatura wody [°C]

Przeptyw w zr6dle [dm?¥/s]

67

154

96

58

4

15

330,9 m
158,7 m
110,0 m
62,2 m
94,6 dm?
54,9 dm?
32,7 dm?
7,0 dm?
PN-92/B-01706

Zimna woda Ciepta woda
269,05
5

1,676

Cyrkulacja



ZESTAWIENIE MATERIALOW -RURY | KSZTALTKI

Produkt Wielkoéég Kod katalogowyg Iloéég Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury - PEX
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w sztangach 40x 3,5 40 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 16 x2,0 180 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 20x2,0 30 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 26x3,0 30 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 32x3,0 60 m
Ksztattki
Kolano 90° 16 - 16 97 szt.
Kolano 90° 20-20 30 szt.
Kolano 90° 26 - 26 20 szt.
Kolano 90° 32-32 20 szt.
Kolano 90° 40 - 40 10 szt.
Kolano 90° z gwintem zewn. 16 - 12"z 2 szt.
Kolano z tapami, krétkie 16 - 12"w 67 szt.
Listwa bateryjna podwoéjna 25 szt.
Tréjnik redukceyjny 20-16-20 9 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-16-26 4 szt.
Tréjnik redukceyjny 26-20-26 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 32-16-32 15 szt.
Tréjnik redukeyjny 40-16-40 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 40-20-40 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 20-16-16 4 szt.
Tréjnik redukeyjny 20-20-16 3 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-16-20 2 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-20-16 1 szt.
Tréjnik redukceyjny 26-26-16 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 32-26-26 1 szt.
Tréjnik redukceyjny 40-32-32 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 40-40-26 2 szt.
Tréjnik redukceyjny 40-40-32 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 20-26-20 1 szt.
Tréjnik réownoprzleotowy 16-16-16 16 szt.
Tréjnik réwnoprzleotowy 20-20-20 1 szt.
Tréjnik réownoprzleotowy 32-32-32 8 szt.
Ztagczka prosta 40 - 40 2 szt.
Ztagczka prosta z gwintem wewn. 16 - 12"w 2 szt.
Ztgczka prosta z gwintem wewn. 40 - 1"w| 1 szt.
Ztagczka prosta z gwintem wewn. 63 - 2"w 1 szt.
Ztgczka prosta z gwintem zewn. 32-1"z 4 szt.
Ztaczka prosta z gwintem zewn. 40 - 14"z 4 szt.
Ztgczka redukeyjna 20-16 7 szt.
Ztagczka redukcyjna 26-16 1 szt.




Ztaczka redukcyjna 26 -20 szt.
Ztgczka redukeyjna 32-16 szt.
Ztagczka redukceyjna 32-20 szt.
Ztgczka redukeyjna 32-26 szt.
Ztaczka redukcyjna 63 - 40 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 2"w - 112"w szt.
Nypel calowy redukcyjny 12"z - 14"z szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1Va"z - 14"z szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW -IZOLACJE

Produkt Wielkos¢| Kod katalogowy} llos¢;  Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 50 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 130 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 20 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 15 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 45 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 mm 40 m




ZESTAWIENIE MATERIALOW -ARMATURA

Produkt Wielkoéég Kod katalogowyg Iloéég Jednostka
Zestawienie zawordow i armatury
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr wody 1Va"w 1 szt.
Zawor kulowy 15 1 szt.
Zawor kulowy 25 2 szt.
Zawor kulowy 32 2 szt.
Zawoér antyskazeniowy EA>Zawér EA- GW/GZ 25 1 szt.

UWAGA: POZOSTALA ARMATURA W ZESTAWIENIU WEZLA CIEPLA OPARTERGO NA POMPACH CIEPLA



ZESTAWIENIE MATERIALOW PUNKTY CZERPALNE

Produkt Wielkos¢| Kod katalogowy} llos¢;  Jednostka

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Bat. czerp. dla zlewozmywaka, $cienna 1 szt.
Zestaw natryskowy podtynkowy z baterig termostatyczng 13 szt.
wbudowang i ruchoma wylewkg prysznicowg

Bateria dla zlewu gospodarczego 1 szt.
Bat. czerp. Umywalkowa, stojgca 8 szt.
Stelarz podtynkowy do zabudowy lekkiej z przyciskiem 6 szt.
Miska ust. Wiszaca ceramiczna bezrantowa 5 szt.
Umywalka ceramiczna 50 cm wraz z zestawiem syfonu 7 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem i zaworem sptukujgcym 4 szt.
Zlewozm. dwukom. 1 szt.
Zawor ze zlaczka do weza dn 15 4 szt.
Zawory katowe 3,4/3,8 cala 20 szt.
wezyki 3/8 cala 20 szt.
Zawor termostatyczny podumywalkowy 3,3 cala nastawa 8 kpl
15-45stC

Uwywalka dla NSP wraz z zestawem pochwytéw 1 szt.
Miska ustepowa dla NSP wraz z zestawem pochwytéw 1 szt.
bezrantowa wraz ze stelazem

Zlew gospodarczy wiszacy 1 szt.
Uwaga: pozostate wyposarzenie nie zwigzane z branza

sanitarna wg projektu architektonicznego




Wyniki ogdlne
llos¢ zrodet
llos¢ podgrzewaczy
llos¢ odbiornikéw ZW i CW
llos¢ dziatek ZW i CW
wtym
llos¢ dziatek wody zimnej
llos¢ dziatek wody cieptej
llo$¢ obiegdw cyrkulacyjnych
llos¢ dziatek cyrkulacyjnych
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw
w tym ZW
wtym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pojemnos¢ rurociggéw
w tym ZW
wtym CW
w tym cyrkulacyjnych

Norma obliczen wodociggu

Zrédta wody

Zrédto: bez nazwy

Rzedna zrédfa: -2,8 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrddta [kPa]
Temperatura wody [°C]

Przeptyw w zr6dle [dm?¥/s]

67

154

96

58

4

15

330,9 m
158,7 m
110,0 m
62,2 m
94,6 dm?
54,9 dm?
32,7 dm?
7,0 dm?
PN-92/B-01706

Zimna woda Ciepta woda
269,05
5

1,676

Cyrkulacja



ZESTAWIENIE MATERIALOW -RURY | KSZTALTKI

Produkt Wielkoéég Kod katalogowyg Iloéég Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury - PEX
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w sztangach 40x 3,5 40 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 16 x2,0 180 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 20x2,0 30 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 26x3,0 30 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 32x3,0 60 m
Ksztattki
Kolano 90° 16 - 16 97 szt.
Kolano 90° 20-20 30 szt.
Kolano 90° 26 - 26 20 szt.
Kolano 90° 32-32 20 szt.
Kolano 90° 40 - 40 10 szt.
Kolano 90° z gwintem zewn. 16 - 12"z 2 szt.
Kolano z tapami, krétkie 16 - 12"w 67 szt.
Listwa bateryjna podwoéjna 25 szt.
Tréjnik redukceyjny 20-16-20 9 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-16-26 4 szt.
Tréjnik redukceyjny 26-20-26 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 32-16-32 15 szt.
Tréjnik redukeyjny 40-16-40 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 40-20-40 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 20-16-16 4 szt.
Tréjnik redukeyjny 20-20-16 3 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-16-20 2 szt.
Tréjnik redukeyjny 26-20-16 1 szt.
Tréjnik redukceyjny 26-26-16 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 32-26-26 1 szt.
Tréjnik redukceyjny 40-32-32 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 40-40-26 2 szt.
Tréjnik redukceyjny 40-40-32 1 szt.
Tréjnik redukeyjny 20-26-20 1 szt.
Tréjnik réownoprzleotowy 16-16-16 16 szt.
Tréjnik réwnoprzleotowy 20-20-20 1 szt.
Tréjnik réownoprzleotowy 32-32-32 8 szt.
Ztagczka prosta 40 - 40 2 szt.
Ztagczka prosta z gwintem wewn. 16 - 12"w 2 szt.
Ztgczka prosta z gwintem wewn. 40 - 1"w| 1 szt.
Ztagczka prosta z gwintem wewn. 63 - 2"w 1 szt.
Ztgczka prosta z gwintem zewn. 32-1"z 4 szt.
Ztaczka prosta z gwintem zewn. 40 - 14"z 4 szt.
Ztgczka redukeyjna 20-16 7 szt.
Ztagczka redukcyjna 26-16 1 szt.




Ztaczka redukcyjna 26 -20 szt.
Ztgczka redukeyjna 32-16 szt.
Ztagczka redukceyjna 32-20 szt.
Ztgczka redukeyjna 32-26 szt.
Ztaczka redukcyjna 63 - 40 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 2"w - 112"w szt.
Nypel calowy redukcyjny 12"z - 14"z szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1Va"z - 14"z szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW -IZOLACJE

Produkt Wielkos¢| Kod katalogowy} llos¢;  Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 50 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 130 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 20 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 10 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 15 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 45 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 mm 40 m




ZESTAWIENIE MATERIALOW -ARMATURA

Produkt Wielkoéég Kod katalogowyg Iloéég Jednostka
Zestawienie zawordow i armatury
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr wody 1Va"w 1 szt.
Zawor kulowy 15 1 szt.
Zawor kulowy 25 2 szt.
Zawor kulowy 32 2 szt.
Zawoér antyskazeniowy EA>Zawér EA- GW/GZ 25 1 szt.

UWAGA: POZOSTALA ARMATURA W ZESTAWIENIU WEZLA CIEPLA OPARTERGO NA POMPACH CIEPLA



ZESTAWIENIE MATERIALOW PUNKTY CZERPALNE

Produkt Wielkos¢| Kod katalogowy} llos¢;  Jednostka

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Bat. czerp. dla zlewozmywaka, $cienna 1 szt.
Zestaw natryskowy podtynkowy z baterig termostatyczng 13 szt.
wbudowang i ruchoma wylewkg prysznicowg

Bateria dla zlewu gospodarczego 1 szt.
Bat. czerp. Umywalkowa, stojgca 8 szt.
Stelarz podtynkowy do zabudowy lekkiej z przyciskiem 6 szt.
Miska ust. Wiszaca ceramiczna bezrantowa 5 szt.
Umywalka ceramiczna 50 cm wraz z zestawiem syfonu 7 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem i zaworem sptukujgcym 4 szt.
Zlewozm. dwukom. 1 szt.
Zawor ze zlaczka do weza dn 15 4 szt.
Zawory katowe 3,4/3,8 cala 20 szt.
wezyki 3/8 cala 20 szt.
Zawor termostatyczny podumywalkowy 3,3 cala nastawa 8 kpl
15-45stC

Uwywalka dla NSP wraz z zestawem pochwytéw 1 szt.
Miska ustepowa dla NSP wraz z zestawem pochwytéw 1 szt.
bezrantowa wraz ze stelazem

Zlew gospodarczy wiszacy 1 szt.
Uwaga: pozostate wyposarzenie nie zwigzane z branza

sanitarna wg projektu architektonicznego




