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2.  Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy cze$ci sanitarnej instalacji wewnetrznych zwigzanej z
tematem: Termomodernizacja i rozbudowa Budynek LKS 45 Bujakdw, ul. Szkolna 1c, Mikotéw.

Podstawa opracowania:

e  Zlecenie inwestora

e  Podkiady architektoniczno - budowlane

e  Obowigzujace normy i przepisy budowlane,

e  Uzgodnienia miedzybranzowe

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz.
1065]

e  Obowigzujace normy

Projekt obejmuije:

-instalacje c.o

-instalacje wod-kan

-instalacje wentylacji mechanicznej
-instalacji zrédta ciepta

-instalacje zewnetrzne wg osobnego opracowania

3. Przedmiot opracowania opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy czesci sanitarnej instalacji wewnetrznych zwigzanej z
tematem:Termomodernizacja i rozbudowa Budynek LKS 45 Bujakéw, ul. Szkolna 1c, Mikotow.

Podstawa opracowania:

e  Zlecenie inwestora

e  Podkitady architektoniczno - budowlane

e  Obowigzujace normy i przepisy budowlane,

e  Uzgodnienia miedzybranzowe
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065]

e  Obowigzujace normy

Projekt obejmuje:

-instalacje c.o

-instalacje wod-kan

-instalacje wentylacji mechanicznej
-instalacji zrodta ciepta

-instalacje zewnetrzne wg osobnego opracowania

4.  Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- umowe zawartg z inwestorem,
- podktad architektoniczno — budowlany,
-obowigzujgce normy o przepisy

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz.1202, ze zmianami pdzniejszymi)

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998)

e  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniajgca ustawe 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1688),

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

-Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL". Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7. Aut. M. Ptuciennik. Warszawa 2003.

Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL". Zabezpieczenie wody przed wtérnym

zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999. Zeszyt nr 1. Warszawa 2001.

Obowigzujg

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Oznaczenia na rysunkach.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

PN-71/B-10420  Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.0 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze —
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.0 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze —
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Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.0 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze —
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-85/M-75002  Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej — Wymagania i badania.

PN-EN 1717:200 Zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-92/B Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1:2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw — Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne i
wymagania.

PN-EN 12056-2:2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 2: Projektowanie uktadu i
obliczenia.

PN-EN 12056-3:2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 3: Przewody deszczowe —
Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ : Montaz i badania, instrukcije
dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

PN-EN 12050-1:2
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5. ,A”INSTALACJA WOD-KAN

6.  Opis techniczny projektowanych rozwigzan.

5.1 Wewnetrzna instalacja wodna.

Zapotrzebowanie wody zimnej dla projektowanego budynku:

Zestawienie punktow czerpalnych

Rodzaj punktu czerpalnego llosé [n]
miska ustepowa 6
pisuar 5
umywalka 9
prysznic 13
Zlewozmywak 2
Zawor ze zigczky 5
Pralka 2
Zmywarka 1
Zapotrzebowanie wody zimnej, cieptej
Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706.
Normatywny wyptyw | Sumaryczny wyptyw | Normatywny wyptyw
Lp. Rodzaj przyboru |  llos¢ wody zimnej wody zimnej wody ciepte Sumaryczn{i\gyf;ymnv:gg
[dm?3)s] [dm?3/s] [dm?3)s] Pe)
1 miska ustepowa 6 0,13 0,78 0,13 0
2 pisuar 5 0,3 1,5 0 0
3 umywalka 9 0,07 0,63 0,07 0,63
4 prysznic 13 0,15 1,95 0,15 1,95
5 zlewozmywak 2 0,07 0,14 0,07 0,17
6 Zawor ze ztgczkq 5 0,1 0,5 0 0
7 Pralka 2 0,30 0,6 0 0
8 Zmywarka 1 0,30 0,3 0 0
SUMA: 6,40 2,75

-Woda na cele bytowo-gospodarcze:
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Woda na cele bytowo-gospodarcze: warto$¢ obliczeniowa:
Obliczeniowy chwilowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 wg. wzoru:

Gony == 0,682 ¢ (9,15)°45 - 0,14 = 1,7 dm?/s
Bilans wody zimnej na cele podlewania boiska

20, = 10,0 dm?/s

Dobor wodomierza, uktadu wodomierzowego —dobrano w czesci instalacje zewnetrzne.

Projektowang instalacje wody zimnej projektuje sie wykona¢ w catosci z rur wielowarstwowych i sanitarnych .

Sa to rury wielowarstwowe faczone za pomoca ksztattek , projektuje sie rury PE-Xc. Laczenie odbywa sie przy
pomocy narzedzi do zaciskania. Montaz systemu wymaga jedynie uzycie nozyc i kalibratora do rur. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Rure wielowarstwowg izolowaé izolacjg z pianki
PE z powtokg ochronng. Catos¢ instalacji projektuje sie prowadzi¢ w warstwie izolacji poziomej w przyziemiu,
w zabudowie, oraz w bruzdach. Grubos¢ izolacji — w bruzdach $ciennych 9,0 mm. Armatura sanitarna klasy
$redniej. Baterie umywalkowe i zlewowe stojace z gtowicami ceramicznymi. Pod umywalkami zawory kulowe,
chromowane, do podtgczenia baterii stojacych za pomocg wezykdw zbrojonych.

Pod przyborami projektuje sie zawory termostatyczne antypopazeniowe. Natryski wyposazone w
zabezpieczenie antypopazeniowe.

W celu opomiarowania zuzycia wody oraz zabezpieczeniem przed wtbrnym zanieczyszczeniem nalezy zabudowaé
zestaw wodomierzowy wg opracowania instalacje zewnetrzne..

Umywalki wyposazy¢ w zawory antypopazeniowe, natryski w wykonaniu podtynkowym z zaworem

termostatycznym wbudowanym.

5.2 Instalacja cieptej wody uzytkowe;.

Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie poprzez pojemnosciowe podgrzewacze cwu 0 pojemnosci 2 x500dma3,
zasilanych z powietrznej pompy ciepta oraz wyposazone w wbudowane grzatki elektryczne o mocy
4,5kW/400V. Instalacja cieptej wody posiada takze uktad cyrkulacii.

Ciepta wode oraz cyrkulacje projektuje sie z rur PE-Xc to rury wielowarstwowe tgczone za pomoca ksztattek
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projektuje sie rury PE-Xc. tgczenie odbywa sie przy pomocy narzedzi do zaciskania.

Prowadzenie rur w warstwie izolacji poziomej podtogi, w bruzdach $ciennych oraz szachtach.

5.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bilans Sciekdw:

£=0,9x1,7=1,53 dm¥s

Projektuje sie kanalizacje $ciekowa odprowadzajaca $cieki z weztéw sanitarnych oraz kratek podtogowych .Scieki

ze wszystkich weztow odprowadzane bedg grawitacyjnie do gtdwnych piondw, a nastepnie poziomami pod
posadzka parteru do projektowanych studni kanalizacyjnych na zewnatrz budynku. Projektuje sie 2 przytacza
Ks dn160mm , jedno z czesci istniejacej, drugie z projektowanej. Przy przej$ciach przez $ciany zewnetrzne
zastosowac faficuchy uszczelniajace Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecie wodne — syfony. Na koncdwkach pionéw nalezy zainstalowac rewizje. Podejscia
pod przybory sanitarne prowadzi¢ podtynkowo. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych. Projektowane piony wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 0,5-1 m i zakonczy¢
wywietrznikiem @110. Instalacje kanalizacji Sciekowej projektuje sie wykonaé z rur PVC w kolorze
pomaranczowym o sztywno$ci obwodowej Sn-8 Scianki jednorodne- dotyczy to poziomdw pod posadzka ,

oraz z rur PCV w kolorze szarym z jednorodng $ciankg dla pionow i podejsé.

Odprowadzenie $ciekdw wg. Osobnego opracowania projektu , Instalacje zewnetrzne.

Opis cech urzadzen wod-kan:

v

<

AN

baterie czerpalne; baterie chromowane, mieszacze o wysokiej klasie wykonania z glowicg ceramiczng wraz z
zaworami termostatycznymi antypopazeniowymi

baterie natryskowe podtynkowe z uktadem termostatycznym, antypoparzeniowym

kurki ,mini” ; kurki odcinajace kulowe, chromowane z gtowicg ceramiczng, z dopuszczeniem do stosowania w
instalacjach wody pitnej;

umywalka; ceramiczna, $cienna (zgodnie z rzutami kondygnaciji), z potpostumentem ceramicznym,

miska ustepowa bezrantowa; stelazowa wiszaca, stojgca (zgodnie z rzutami kondygnaciji) ceramiczna biata,

zlewozmywak; dwukomorowy oraz jednokomorowy ( zgodnie z rzutami kondygnaciji) ze stali nierdzewne;j,
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v zlew porzadkowy; jednokomorowy ze stali nierdzewnej wysokiej klasy;

v" wpust podtogowy; stal nierdzewna, kotnierz uszczelniajacy;

»B” INSTALACJA C.0.

6. Instalacja centralnego ogrzewania.

Obliczenie strat ciepta dla budynku, oraz wyznaczenie wsp6tczynnikow ciepta przegrod budowlanych
przeprowadzono w oparciu o0 normy. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z
pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
- Izolacyjno$¢ cieplna przegréd i podtég na gruncie
PN-EN 12831-2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne , przyjeto t, = -20°C.
PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury wewnetrzne , przyjete tw opisano na rzutach pomieszczen.
Do obliczenia zapotrzebowania ciepta dla obiektu przyjeto zatozenia :

e zewnetrzna temperatura obliczeniowa dla strefy klimatycznej Ill tz = -20 °C
Zapotrzebowanie na ciepto budynku wynosi Q=8,87 kW

Tabela 1 - Przegrody wsp U

‘estawienie przegréd o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ [\l/JV/(mz-K)] Opis

S723 Sz 0,17 SZ3

S72 Sz 0,14 S22

OKz 0z 09 0Kz

DW DW 1,3 DW

Dz DZ 1,3 Dz

SW SW 08 SwW
DCH-W2 SD 0,15 DCH-W2
DCH-W4 SD 0,17 DCH-W4
PDG-W1 PG 0,26 PDG-W1
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PDG-W3 |PG ‘ 0,27 PDG-W3

Tabela 2-Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Zestawienie wynikéw dla budynku ‘

Wspotczynniki strat ciepta ‘ WIK

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia
przez obudowe IHT,ie 118
budynku
do otoczenia
przez przestrzen 2HT,iue 0
nieogrzewangq,
do gruntu IHT,ig 19
do sasiedniego .
budynku ZHTj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje IHV 90
Sumaryczny wspdtczynnik strat ciepta IH 227
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 20T 5314
Strata ciepta na
wentylacje IOV,min 3552
minimalng
Stratalmelp{a' 0550V jnf 670
przez inflitracje
Strata ciepta
przez wgntylaqe SOV.su 0
mechaniczng,
nawiewng,
Strata ciepta w
wyniku dziatania 5\ ach inf 0
instalacji
wywiewnej
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje IOV 3552
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku 0] 8867
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek
o XORH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne
) % P OHL 8867

budynku
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Wiasnosci budynku

L OHL/
2 2
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 213 m Aogrzbud 4“7 Wim
o OHL/
3 3
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 531m Vogrz,bud 16,7 Wim
Powierzchnia oddajaca ciepto A 11%

Projektuje sie instalacje rurowg ( powrdt —zasilanie ) z rozdziatem dolnym w systemie rozdzielaczowym.
Projektuje sie 3 rozdzielacze c.o. i indywidualne podejscia do grzejnikdw rurami Pex-xc 16x2,0.

Ciepto dostarczane bedzie z uktadu powietrznej pompy ciepta 0 mocy 12,0 kW.

Projektuje sie ogrzewanie za pomocag stalowych grzejnikéw ptytowych z podejéciem dolnym bocznym.
Dobrano grzejniki ptytowe zaworowe. Wszystkie grzejniki zaworowe fabrycznie wyposazone sa w zawér o
okre$lonej nastawie, korek spustowy, zaslepka i odpowietrznik. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢
dodatkowo w zawory odcinajace umozliwiajace odciecie kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacii
oraz gtowice termostatyczne. W pomieszczeniach mokrych projekiuje sie grzejniki ocynkowane na zimno
przystosowane do pracy w warunkach o podwyzszonej wilgotnosci.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez Sciany nalezy wykonac¢ jako dwa odrebne z tuleja usytuowane obok
siebie, przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypemié¢ masa ppoz. zgodnie z instrukcjg producenta. Na rzutach
kondygnacji pokazano zapotrzebowanie na ciepto dla danego pomieszczenia oraz trase przewodow
grzewczych z rozmieszczeniem oraz rodzajem grzejnikow. W celu odpowietrzenia catego uktadu projektu;
odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane w najwyzszym punkcie instalacji. Przed zaworami
odpowietrzajgcymi zamontowac zawory odcinajace kulowe. Do stabilizacji przeptywu czynnika grzewczego w
projektowanej czesci nalezy zainstalowa¢ zawory podpionowe oraz zawory wspdtpracujace w catej instalacii.
Przed uruchomieniem instalacje c.o. nalezy podda¢ regulacji, ptukaniu oraz prdbie cisnieniowej. W razie
wykrycia w czasie préby hydraulicznej nieszczelno$ci potaczen, wykryte miejsca wadliwe nalezy wycigg i
dokona¢ ponownego montazu potaczenia, a nastepnie przeprowadzi¢ probe hydrauliczna, po czym instalacje
nalezy przeptuka¢ woda.

Z przeprowadzonych prob instalacji c.o nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych
warunkéw. Po wykonaniu préby cisnieniowej na zimno nalezy wykonaé prébny rozruch na goraco trwajacy
72h, przy parametrach roboczych czynnika grzewczego z regulacjg przeptywéw. Podczas rozruchu wykonaé
regulacje instalacji poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych i na zaworach regulacyjnych.

Rozprowadzenie przewoddw prowadzi¢ w posadzce, pod stropem oraz brudach $ciennych.
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Instalacje centralnego ogrzewania projekiuje sie wykonac w cato$ci z rur pex o potgczeniach zaciskowych za
pomoca ksztattek systemowych kielichowych, z podwdjnym zaciskiem (przed i za uszczelka), z systemem do

wykrywania niezaprasowanych potaczen .

Rure izolowac izolacjg z pianki PE z powtoka ochronna. Grubos¢ izolacji — w w warstwie izolacji poziomej
sciennych 9,0 mm. Przewody prowadzone w posadzce musza mie¢ grubos¢ izolacji rowna grubosci
prowadzonego przewodu. Przewody prowadzone w posadzce nalezy uktada¢ powyzej warstwy izolacji
podtogowej. W miejscu kolan i tréjnikéw zastosowac pogrubiona izolacje umozliwiajaca ruchy

kompensacyjne.

6..1. 6.1 Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania.

Zabezpieczenie kottowni w systemie zamknietym zgodnie z PN-B-02414;1999 z zastosowaniem naczynia
przeponowego.
Uwaga obliczenia UDT zawordw bezpieczenstwa i naczyn wzbiorczych wg osobnego zatgcznika

6.2 Elementy dotyczace instalacji c.o.,

Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji,
na pionach.

Odwodnienie instalacji

Odwodnienie przewiduije sie lokalnie przez zawory spustowe grzejnikowe oraz zawér spustowy w najnizszym
punkcie instalacji.
Przewody prowadzi ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzenie i oproznienie instalacji wynoszacym 0,3%.

Izolacja przewodow

Przewody rozprowadzajace na catej diugosci nalezy izolowac cieplnie otuling PU. Przewody prowadzone w
bruzdach sciennych lub w podtodze izolacja PU.

Kompensacja

Jako kompensatory w pierwszej kolejnosci wykorzystujemy fuki, kolana i odsadzki wynikajgce ze zmiany kierunku
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prowadzenia przewodu (kompensacja naturalna - samokompensacja). Przewody prowadzi¢ tak by
wykorzysta¢ zdolnoSci ich samokompensacii.

Mocowanie przewodow

Do mocowania przewodéw zastosowano tzw. podpory state i podpory ruchome.

Podpory state zamontowaé pomiedzy elementami kompensacji oraz w miejscu odgatezienia. Podpory ruchome
zastosowac celem swobodnego poosiowego przesuwu spowodowanego wydtuzeniem sie lub kurczeniem
wskutek zmian temperatury. Konstrukcja podpor ruchomych opiera¢ sie powinna na zasadzie podparcia lub
podwieszenia.

Odlegtosci pomiedzy podporami ruchomymi dla rur przedstawiono w ponize;.

Rozstaw uchwytdw dla przewoddw, wykonanych z wielowarstwowych, w zalezno$ci od Srednicy przewodu:
Dz16x2,0 1,20 m

Dz20x2,25 1,50 m
Dz25x2,5 1,50 m
Dz32x3,0 1,50 m
Dz40x4,0 1,50 m

W wypadku przewoddw pionowych rozstaw uchwytow mozna zwiekszy¢ 2-krotnie.

W wypadku odcinkéw instalacji na ktorych znajdujq sie zawory odcinajace, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie
przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wktadkg ochronng, zapewniajace przenoszenie sit
wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedaca bazg mocowania przewodu.

Przewody mocowac do $cian i stropéw uchwytami do rur zgodnie z technologig i wytycznymi producenta rur.
Podparcia i zawieszenia rurociggéw wykona¢ wg norm branzowych, wtasnej technologii wykonawcy
orurowania .

Proba hydrauliczna

Wykonang instalacje poddac probie hydraulicznej na cisnienie 0,6 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
hydraulicznej "na zimno" podda¢ instalacje prébie na goraco.

Przed przystapieniem do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przeptuka¢ instalacje, zawory termostatyczne (bez
gtowic) powinny znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia. Po tych czynno$ciach poddac instalacje
wstepnej regulacji. Warto$ci nastaw dobrac na budowie. Po wykonaniu wstepnej regulacii i dokonaniu proby
"na gorgco" zamontowac gtowice termostatyczne. Wynik badania uznaje sie za pozytywny jezeli cata
instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych
trwatych odksztatcen.

UWAGA! Przed uruchomieniem instalacji do normalnej pracy dokona¢ réwnowazenia hydraulicznego instalacji.
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6.3 Wytyczne instalacyjne

Wytyczne architektoniczno-konstrukcyjne:
o  Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw instalacii

6.4 Warunki techniczne wykonania instalacji

o Catosc¢ robdt budowlano — montazowych instalacji musi by¢ wykonana zgodnie z Prawem budowlanym,
normami, przepisami i zarzadzeniami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” tom II.

o Wszystkie urzadzenia i armatura przewidziana do montazu w przedmiotowym obiekcie muszg posiadaé
wymagane w Polsce certyfikaty dopuszczeniowe, a montaz ich winien by¢ przeprowadzony $cisle wg in-
strukcji fabrycznych i DTR tych urzadzen.

e (Catosc¢ instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Prze-
strzennej Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie Dz.U. nr 75 z wraz z uaktualnieniami.

e Pozmontowaniu urzadzen i orurowania nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby szczelnosci i
ci$nieniowe na zimnoi goraco.

e  Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.

e Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji,
wydanych przez dostawce, badZ producenta materiatow.

e  Przed przystgpieniem do zamawiania elementdw instalacji nalezy dokona¢ wszelkich istotnych pomiardw na
budowie.
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»C” INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

7 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej oparty na:
»  Zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego instalacji wentylacji
»  wytyczne dostarczone przez Inwestora,
> katalogi armatury, przewodow i wyposazenia wentylacji
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065]

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1688),

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —~wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/N-01307 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku na stanowiskach pracy i ogélne wymagania doty-
czace przeprowadzenia pomiarow.

PN-87/B —-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. ( Dz.U. 121/2003 poz.
1138 ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw

A\

VV VYV VYVVY V V¥V

Formalng podstawg wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora
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7.1 Zafozenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu.

Projektowany obiekt znajduje sie w strefie klimatycznej zimowej - [l iw

strefie klimatycznej letniegj - I

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii ciepinej dla uktaddw wentylacyjnych w okresach
zimowym i letnim przyjeto zgodnie z tablicg 2.

Tabela ilosci powietrza wentylacyjnego

Tab.1. Parametry powietrza zewnetrznego dla lata i zimy wg PN -76/B-03420

Pora roku Temperatura [°C] | Entalpia Entalpia Wilgotnos¢ Zawarto$¢ wilgoci
[keal/kg] [kd/kg] wzgledna x[g/kg]
P[%]
lato 30 14.5 63 45 11.9
zima -20 4.4 -18.9 100 0.8

Parametry ochrony termicznej przegréd budowlanych przyjeto zgodnie z wytycznymi architektoniczno-
budowlanymi.

Oprécz okre$lenia wskaznika wymiany powietrza n[h-'], ze wzgledéw zwigzanych z higiena i jakoscig powietrza
nalezy zapewni¢ odpowiednie stopniowanie cisnienia powietrza pomiedzy poszczegoinymi pomieszczeniami.

Obliczenia wentylacji wykonano w oparciu o nastepujace zatozenia:

e  dla pomieszczen sanitarnych minimalne iloSci powietrza usuwanego wynosza;
- dla pojedynczej miski ustepowej: min. 50 m3/h

- dla pojedynczej miski ustepowej: min. 100 m¥h dla wc dla niepetnosprawnych

- dla pojedynczego natrysku : min. 100 méh

Obliczenia niezbednej iloSci powietrza wentylacyjnego, oraz ilosci zyskdw ciepta do obliczen klimatyzacji dokonano
przy nastepujacych zatozeniach:
e zyski ciepta od ludzi przyjeto Qj=100W

Parametry powietrza w pomieszczeniu przyjete do obliczen:
Lato:ti= +22-241C  1=60% ie=47 kJ/kg
Zima: ti= +20-241C  (=50% ie=38 kJ/kg

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego
budynku nie powinien przekracza¢ warto$ci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli 2 oraz wartosci podanych w PN-87/B-
02151/02.
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Tab.2. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniu.

Rodzaj pomieszczenia , I?oziom
dzwigku dB(A)
Pom. szatni 40
Pom. umywalni 40
Pom. socjalnych i sanitarnych 40
Pom. magazynowych 50

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony rownowaznym poziomem dzwigku w dB okresla
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998r. (Dz. U. Nr 66

poz. 436) i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych.

7.2 bilans powietrzny pomieszczen

W cze$ci rysunkowej przedstawiono systemy wentylacyjne z wydajno$ciami oraz bilans powietrza dla pomieszczen objetych

opracowaniem.

Tabela ilosci powietrza wentylacyjnego tabela nr 2

n, n, Vn Vw Kratki Kratki wywiewne Nawiewrekomp,
N Pomieszc 1/h 1/h nBIi1 rn3/i1 Uwagi nawiewne wydajno$é m3/h Mah
zenie Naw. wyw. wydajnosé
uktad m3/h
1 Pom.nr| 1,0 15 | 40 60 | fodcisnienie Nawietrzak Kr. Nr 1 +20m3h
03 nawietrzakami Vn=150m3h Vw=60m3h
Nm2 Wywiew
mechaniczny
Nawiew
rekompensujacy
+20m3/h z
nawietrzaka
fa | Pom.nr 1,0 15 | 80 50| Fodcisnienie Nawietrzak Kr. Nr 1 70 m3h
021 newiotrzakari Vn=2x45m3/h Vw=75m3h
Nm1 ywiew
mechaniczny Kr.Nr2
Nawiew Vw=75m3/h
rekompensujacy
+2x35m3/h z
nawietrzakow
okienych
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Pom. nr
02
NW1/W1

3,0

Podcisnienie

5,0 150 250 ,
Nawiew

Kr.Nr1

Kr.Nr1

+100
m3/h

nawietrzakami
Wywiew
mechaniczny
Nawiew
rekompensujacy
+100m3/h -2 bieg
wentylatora

Vn=75m3/h

Kr. Nr2
Vn=75m3/h

Vw=125m3/h

Kr. Nr2
Vw=125m3/h

Pom. nr
01
Wt

1,5

1,5

40-60

100

Podcisnienie
Nawiew
nawietrzakami
Wywiew
mechaniczny
Nawiew
rekompensujacy
+40m3/h nawietrzak
$cienny
rekompensujacy
+20m3/h z
nawietrzaka

Nawietrzak
Vn=60m3/h

Kr.Nr1
Vw=100m3/h

+40m3/h
nawietrzak
Scienny
rekompens
ujacy
+20m3/h z
nawietrzak
a

Pom. 022
We

8,0

50

100

Podciénienie
Nawiew
rekompensujacy
naturalny
Wywiew
mechaniczny
Nawiew
rekomensujacy
nawietrzak Scienny +
50m3/h z réznicy
ci$nien

Nawietrzak
Vn=80m3/h

Kr.Nr 1
Vw=50m3/h
Kr.Nr2
Vw=125m3/h
Kr.Nr3
Vw=100m3/h
Kr.Nr 4
Vw=125m3/h

+50m3/h
nawietrzak
Scienny
rekompens
ujacy
+20m3/h z
nawietrzak
a

Pom. 027
Wa

8,0

80-150

250

Podcisnienie
Nawiew
rekompensujacy
Posredni
Wywiew
mechaniczny
Nawiew
rekompensujacy
+1x50m3/h z
nawietrzakow
okiennych z réznicy
cisnien

Nawietrzak
Vn=45m3/h

Kr.Nr 1
Vw=75m3/h
Kr.Nr2
Vw=75m3/h

Vn=50
m3/h
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Pom. 04 2,0
Ns/Ws

3,0

80

150

Podcisnienie
Wywiew
indywidualny
mechaniczny
Nawiew
nawietrzakami
Nawiew

rekompensujacy

+1x40m3/h z
nawietrzakow

okiennych z réznicy

cisnien

Pom. 03 15
Wm2

15-20

60

100

Nawiew naturalny

nawiewtrzakami
Podcisnienie
Wywiew
mechaniczny

indywidualny

Nawietrzak
Vn=20m3/h

Kr.Nr1
Vw=60m3/h

Nawietrzak
Vn=100m3/h

Pom.017| 2,0

600

Nawiew

Rekompensujacy dla

uktadow
podci$nieniowych
szatni i umywalni

Kr.Nr 1
Vn=300m3/h
Kr.Nr2
Vn=50m3/h

Nawiew
rekomp.
600m3/h

10

Pom.019| --

Pom. 05 4

60

Podcisnienie
Nawiew
posredniy/wywiew

mechaniczny z pom.

018 — nawiew
naturalny +60 m3/h

Kr.Nr1
Vn=50m3/h

Kr.Nr1
Vw=100m3/h

Nawiew
rekomp. Z
korytarza

Vn=50m3/h

11

150

300

Podcisnienie
Nawiew
mechaniczny/wywie
w mechaniczny
Uktad pracujacy na
podci$nieniu

N2/W2

Pom. 11 4

160

210

Podcisnienie
Nawiew
mechaniczny/wywie
w mechaniczny
Nawiew
rekompensujacy z

Kr.Nr1
Vn=80m3/h

Kr. Nr2
Vn=80m3/h

komunikacji +50m3/h

Kr.Nr1
Vw=110m3/h

Kr. Nr2
Vw=110m3/h

Nawiew
rekomp. Z
korytarza

Vn=200m3/
h
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12

Pom. 06

50

100

Podci$nienie
Nawiew
mechaniczny/wywie
w mechaniczny
Nawiew
rekompensujacy z
komunikacji +50m3/h

N2/W2

13

Pom. 08

50

100

Podci$nienie
Nawiew
mechaniczny/wywie
w mechaniczny
Nawiew
rekompensujacy —
brak uktad na
podci$nieniu

Kr.Nr1
Vn=50m3/h

Kr.Nr1
Vw=100m3/h

Nawiew
rekomp. Z

korytarza
Vn=50m3/h

14

Pom. 010

150

300

Podcinienie
Nawiew
mechaniczny/wywie
w mechaniczny
Nawiew
rekompensujacy —
brak uktad na
podci$nieniu

Kr.Nr1
Vn=150m3/h

Kr.Nr 1
Vw=150m3/h
Kr.Nr2
Vw=150m3/h

Nawiew
rekomp. Z
korytarza

Vn=100m3/
h

15

Pom. 013

100

200

Podci$nienie
Nawiew
mechaniczny/wywie
w mechaniczny
Nawiew
rekompensujacy
brak uktad na
podcisnieniu

N2/W2

16

Pom. 014

50

100

Podcisnienie
Nawiew
mechaniczny/wywie
w mechaniczny
Nawiew
rekompensujacy
Nawiew
rekompemsujacy z
komunikacji +50
m3/h

Kr.Nr1
Vn=50m3/h

Kr.Nr1
Vw=100m3/h

Nawiew
rekomp. Z

korytarza
Vn=50m3/h
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17

Pom.016| 3

250 350 Podci$nienie Kr.Nr 1 Kr.Nr 1 Nawiew
N2/W2 Nawiew rekomp. Z
mechaniczny/wywie Vn=125m3/h Vw=175m3/h korytarza
w mechaniczny Kr.Nr2 Kr.Nr2 Vn=200m3/
Nawiew Vn=125m3/h Vw=175m3/h h
rekompensujacy
Nawiew
rekompemsujacy z
komunikacji
+100m3/h
18 Pom. 012 3 160 210 Podcisnienie Kr. Nr 1 Kr. Nr 1 Nawiew
N2/W2 Nawiew rekomp. Z
mechaniczny/wywie Vn=80m3/h Vw=110m3/h korytarza
w mechaniczny Kr.Nr2 Kr. Nr 2 Vn=200m3/
Nawiew Vn=80m3/h Vw=110m3/h h
rekompensujacy z
komunikacji +50m3/h

Uwaga: nawiew rekompensujacy z komunikacji — nadcisnienie

Vn komunikacja +600m3/h- przeptyw powietrza od pom. czystych poprzez brudne od komunikacji

poprzez szatnie do pom. sanitarnych i umywalni

Uktad cisnien utrzymany ilo$¢ powietrza nawiewanego przez centrale Vn=1850m3/h, Vw=1870 m3/h

Systemy wentylacyjne:

-System N2/W2 - Uktad wentylacji —szatnie i umywalnie

-System N1/W1 - Uktad wentylacji —pralnia szuszarnia

-System Ns/Ws - Uktad wentylacji —pom. socjalne

-System Wm -
-System Wt -

-System We1, - Uktad wentylaciji cze$ci sanitarnej osobny dla pom sanitarych

Zalozenia projektowe:

- Nagrzewnice w centralach bedq nagrzewnicami elektrycznymi

-W uktadzie wentylacji ogoinej przewiduje sie odzysk ciepta zgodnie z dyrektywami > 75 %

-W uktadach wentylacyjnych nie stosuje sie recyrkulacji powietrza

-Regulacje temperatury przewiduje sie jako regulacje automatyczna.

- Temperatura nawiewu utrzymywana jest na takim poziomie aby zlikwidowac do minimum

poczucie przeciggu tj.. ~20-24 "C zima, ~ i tz latem.

Uktad wentylaciji cze$¢ grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie dla magazynéw i pom technicznych
Uktad wentylacji cze$¢ grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie dla magazynéw i pom technicznych
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- Praca uktadu wentylacji sterowana jest takze w sposob reczny poprzez on/off
uktadu z poziomu skrzynki zasilajgco sterujgcej.

-Zaktada sie sprzezenie pracy ukiadu wentylacji nawiewnej z wyciggowa.

-Zakfada sie wentylacje wyciggowgq mechaniczng w pomieszczeniach sanitariatéw, magazynow, fazienek pomieszczenia socj
nego i komunikacji

-Ukfady wentylacyjne taczq pomieszczenia o podobnej funkcji i przeznaczeniu.

-Zaktada sie stopniowanie cisnief od pomieszczen czystych do brudnych.

-nawiew powietrza do rekompensacji w pom. brudnych poprzez kratki drzwiowe.

llosci powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie krotno$ci wymian oraz biorac pod uwage minimalng ilos¢
powietrza na jedna osobe:

-8,0 krotng wymiane w pomieszczeniach umywalni-podcisnienie

-4,0 krotng wymiane w pomieszczeniach szatni-podcisnienie

-1,5 krotng wymiane w pomieszczeniach Korytarza — nawiew rekompensujacy
-3,0 krotng wymiane w pomieszczeniach socjalnych

-1,5 krotng wymiane powietrza w pomieszczeniach magazynu

-2 krotna wymiana w pomieszczeniach technicznych
-100 m3/h na prysznic, 50 m3 h na oczko WC

7.3 OPIS ROZWIAZAN UKLAD N2/W?2 - Instalacja WENTYLACJI -szatnie i umywalnie

Dla pomieszczen szatni i umywalni projektuje sie indywidualny uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta i ogrzewaniem powietrza wentylacyjnego - UKLAD WENTYLACYJNY N2/W2. Wentylacje zapewnia
bedzie centrala z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg elektryczng , filtrami, (automatyka i okablowanie centrali
wentylacyjnej w dostawie producenta). W zimie, lecie i okresach przejsciowych powietrze $wieze o temperaturze
zewnetrznej zostanie przygotowane w centrali do odpowiedniej temperatury nawiewu (22-241C - zima, te - lato).
Centrale zlokalizowano jako lezaca, zewnetrzng na dachu obiektu.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym N2/W2

Dane techniczne:

Centrala wentylacyjna nawiewo-wywiewna z krzyzowym odzyskiem ciepta w wykonaniu zewnetrznym, lezaca
z sekcjami:

-wentylatorowa,

- filtracji (filtry kieszeniowe klasy F7/G5)

-nagrzewnica elektryczng Qg=4,0kW400V

-krzyzowy odzysk ciepta n=75,0%

Wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki

Centrala zgodna z obowigzujaca dyrektywa UE.

Dane techniczne podstawowe:

Vn. =1850m3/h
Vw =1870m3/h
Ipn. = 200/200Pa
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UWAGA: WENTYLATORY Z FALOWNIKAMI
Uktad obstuguje pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.

NAWIEW POWIETRZA: Powietrze $wieze po uzdatnieniu w centrali wentylacyjnej doprowadzane zostanie systemem kanatow
wentylacyjnych do pomieszczen i nawiewane bedzie poprzez nawiewniki $cienne umieszczone pod sufitem jako
elementy typu anemostat. Projektuje sie nawiewniki bez skrzynki rozpreznej oraz przepustnicag regulacyjng na kanale
dolotowy.

Maksymalna dtugo$¢ kanatu flex 0,5 m.

Przy projektowaniu rozprowadzenia gtéwnych kanatow instalacji wentylacyjnej wzigto pod uwage mozliwo$¢ rozprowadzenia
kanatéw w stropie podwieszanym. Na gtdwnym kanale nawiewnym za centralg przewidziano réwniez montaz thumikéw
akustycznych.

WYWIEW POWIETRZA : Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen poprzez prostokatne wywiewniki umieszczone w stropie
podwieszanym, skad po przejsciu przez odzysk centrali wywiewnej usuwane bedzie na zewnatrz. Przy projektowaniu
rozprowadzenia gtéwnych kanatdw instalacji wentylacyjnej wykorzystano przestrzen pod stropem podwieszanym. Na
gtdwnym kanale wywiewnym za centralg przewidziano réwniez montaz ttumikéw akustycznych. Elementy wywiewne
projektuje sie jako kratki $cienne z przepustnica regulacyjng OD.

7.4 WENTYLACJA magazynéw

Dla zapewnienia wymaganej wymiany powietrza w magazynowych projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wywiewna,
Nawiew poprzez nawietrzaki Scienne z grzatka elektryczna.

Pomieszczenia beda posiadaty niezalezne instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej.

Projektuje sie wywiewy powietrza wentylatorami kanatowymi. Wentylatory posiadaja zwioke czasowa, natomiast
uruchamiane bedg od o$wietlenia. Powietrze usuwane z pomieszczen uzupetniane bedzie posrednio. System,
wentylacji jako kanatowy, kratki wywiewne wbudowane na kanaty typu Spiro. Prowadzenie instalacji po wierzchu pod
stropem. Powietrze wyrzucane jest do wspdlnej wyrzutni $ciennej

7.5 WENTYLACJA LAZIENEK /WC /

Dla zapewnienia wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie wentylacje mechaniczng
wywiewna,
Pomieszczenia sanitarne bedg posiadaly niezalezne instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowe;.
Minimalne iloSci powietrza usuwanego wynosza;

+ dla pojedynczej miski ustepowej: 50 m3/h

+ dla pojedynczej miski ustepowej: 100 m3/h dla we NSP

+ dla pojedynczego pisuaru: 50 mh

+ dla pojedynczego natrysku: 100 m3/h

Projektuje sie wywiewy powietrza wentylatorami kanatowymi. Wentylatory tazienkowe posiadajg zwtoke czasowa,
natomiast uruchamiane beda od o$wietlenia. Powietrze usuwane z pomieszczen WC uzupetniane bedzie posrednio
przez kratki transferowe w drzwiach. System, wentylacji jako kanatowy, kratki wywiewne wbudowane na kanaty typu
Spiro. Prowadzenie instalacji po wierzchu pod stropem. Powietrze wyrzucane jest do wspdlnej wyrzutni $ciennej
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7.6 AKPIA

Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazono w ukfad automatyki i sterowania.

Uktad automatycznej regulacji powinien zapewniaé:

- mozliwosé wiaczania i wytaczania centrali wentylacyjnej zaréwno z maszynowni jak i z poziomu pomieszczenia.
- Sterowniki pomieszczeniowe nalezy zainstalowa¢ w wybranych pomieszczeniach

- zabezpieczenie pracy central termiczne i przecigzeniowe,,

- zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed spaleniem w momencie polecenia zatrzymania centrali,
- zabezpieczenie przed pracg central z zerwanym paskiem klinowym napedu wentylatora,

- sygnalizacje o zanieczyszczeniu filtréw powietrza

- uktad regulacji statego wydatku powietrza,

- Zzasilanie i sterowanie przepustnicami z sitownikami,

- Zzasilanie i sterowanie wentylatorami kanatowymii pracujgcymi w bloku z centralg nawiewng,

- sygnalizacja standw pracy i awarii wentylatorow nawiewu i wywiewu,

- zasilanie i sygnalizacja pofozenia klap ppoz. wyposazonych w elektromagnes.

- blokade central nawiewnych w momencie zamkniecia klapy ppoz.

7.7 Tlumiki akustyczne

Na instalacji nawiewnej i wywiewnej przewidziano montaz ttumikéw akustycznych o zdolno$ci tumienia L=20 dBA w pasmie
250 Hz.

7.8 Czerpnie i wyrzutnie powietrza

W uktadzie wentylacyjnym zaprojektowano czerpnie i wyrzutnie dachowe zintegrowane z centralg wentylacyjna.
Dla ukfaddéw wentylacyjnych indywidualnych zaprojektowano komore wyrzutowa z wyrzutnig Scienng. Wejscia kanatéw do
wyrzutni $ciennej zabezpieczy¢ klapami zwrotnymi.

7.9 ZALOZENIA INSTALACYJNE

WENTYLACJA:

Kanaty wentylacyjne instalacji wentylacji wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne gietkie — z folii
aluminiowej z izolacjg akustyczng charakteryzujace sie wysokim ttumieniem wtasnym. Kanaly instalacji klimatyzacji
zaizolowa¢ matami z pianki PU.

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno by¢ wykonane aerodynamicznie.
Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza
sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek.

taczenie kanatow prostokatnych za pomoca kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub polietylenowymi. Wszystkie kolana i fuki
kanatéw prostokatnych musza posiadac kierownice powietrza. Wszystkie tuki przewodow okragtych wykona¢ jako
wyttaczane lub 5-segmentowe o promieniu giecia R=1,5D (w wyjatkowych sytuacjach R=1,0D) $rednicy kanatu.

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane w klasie szczelno$ci i wytrzymato$ci na podcisnienie zgodnie ze sprezami
wentylatoréw projektowanych uktadéw.
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W kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wielko$ci i wzajemnych odlegto$ciach zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, Wszystkie rewizje oznakowacé.

Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne montowac na zawiesiach instalacyjnych z elementami wibroizolacyjnymi, na
podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy.

Wentylatory dachowe muszg mie¢ podktadki wibroizolujgce miedzy obudowa wentylatora a cokotem badZ podstawg dachowa,.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,

Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy podda¢ probie szczelno$ci celem
znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po pracach montazowych, bedacych zrodtem
dodatkowego hatasu.

Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje sie przez demontaz elementéw sktadowych wentylacji oraz przez otwory rewizyjne
w kanatach i ksztattkach wentylacyjnych. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju
prostokatnym:

- bok przewodu < 200 - 300x100

- 200 < bok przewodu < 500 — 400x200

- bok przewodu > 500 — 500x400

0 przekroju kotowym:

- 200 =d =< 315-300x100

- 315<d =500 - 400 x 200

> 500 - 500 x 400

BEZPIECZENSATWO POZAROWE

Instalacja wentylacji mechanicznej jest wykonana wytacznie z materiatdw niepalnych i nie stwarzajacych zagrozenia
pozarowego. W obiekcie nie przewiduje sie stosowania klap p-poz.

IZOLACJE

Przewody wentylacyjne nawiewne jak i wywiewne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 30 mm zgodnie z tabelg
zestawienie materiatéw z powloka srebrng aluminiowa. Korce izolacji nalezy zaklei¢ tasma srebrng aluminiowa,
Przewody czerpalne i prowadzone na zewnatrz nalezy zaizolowac izolacjg na bazie wetny mineralnej o grubo$ci 80
mm .

Plyty kauczukowe nalezy skleja¢ ze sobg na tgczeniach w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci.

Wykonujac pozostatg izolacje (z mat z wetny mineralnej na folii aluminiowe;) folie klei¢ na taczeniach tamg
samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie szczelnosci izolacji i jej ostony. Nalezy zabezpieczy¢
izolacje przed obsuwaniem sie i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

REGULACJA

W celu uzyskania optymalnych rozptywéw powietrza zaprojektowano regulacje przy pomocy
przepustnic regulacyjnych na gtéwnych odnogach instalacji oraz przed nawiewnikami, wywiewnikami. Po
uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy jg wyregulowa¢ wykonujac pomiary wydajnosci instalacji
wentylacyjnej w nastepujacy sposob:

-badanie wydajno$ci poszczegdinych uktadéw instalacji wentylacji opiera sie na pomiarze

objetosciowego natezenia przeptywu powietrza na kratkach wentylacyjnych zakanczajacych kanaty wentylacyjne.

Pomiary wykonuije si¢ takze na prostych odcinkach instalacii.

- Pomiary wydatkéw powietrza powinien zostaé wykonane za pomocg anemometru skrzydetkowego oraz tuby
pomiarowej. Wykorzystuje sie metode pomiardw przeptywu i predkosci powietrza.
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Urzadzenie powinno posiada¢ wazng homologacje.

Dane techniczne jakie powinno spetnia¢ urzadzenie pomiarowe:

-Zakres pomiarowy przeptywu: 0...20m/s

-Doktadnos¢ pomiaru przeptywu: £5% lub £0,025m/s (ktérekolwiek wigksze)
-Zakres pomiarowy temperatury: -10...+60°C

-Doktadno$¢ pomiaru temperatury: £0,3°C)

-Rozdzielczos¢ odczytu: 0,01m/s i 0,1°C

-Maksymalna dtugo$¢ sondy: 1016 mm

-Srednica sondy: 97+13

Pomiary wykonuje sie  postugujac sie normg PN-EN 12599.

Tabela - Rozmieszczenie punktéw pomiarowych w przewodzie okragtym Punkt Odlegto$¢ od $cianki do

punktu pomiarowego (D<150 mm)

0,044 D

0,146 D

0,296 D

0,704 D

0,854 D

0,956 D
unkt  Odlegtos¢ od Scianki do punktu pomiarowego (D>150 mm)

0,026 D

0,082D

0,146 D

0,226 D

0,342D

0,658 D

0,774 D

0,854 D

0,918 D
0 0,974D

To b wN =

2 OO NI WN

Predkos¢ wynikowa jest $rednig z pomiaréw we wszystkich punktach oraz kratkach wentylacyjnych

Po przeprowadzeniu pomiardw instalacja wentylacji wywiewnej doprowadzona zostata do wynikow zgodnych z
przewidzianymi normami oraz przepisami dotyczacymi wydatkéw powietrza przypadajaca na pomieszczenia
objete projektem . Nalezy réwniez uwzgledni¢ do przeprowadzonych pomiaréw tolerancje +/- 5%.

7.10 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Przewody i ksztattki nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja wykonana jest z blachy ocynkowanej oraz
instalacja nie pracuje w $rodowisku agresywnym. Pozostate elementy tj. konstrukcje wsporcze nalezy oczysci¢ do
drugiego stopnia czystosci zgodnie z normg PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem
odttusci¢. Nastepnie wszystko pomalowac farbg poliwinylowa do bezposredniego malowania blach ocynkowanych.
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7.11 REWIZJE WENTYLACYJNE

Rewizje wentylacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,wymagania zawartymi w opracowaniu: ,Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Zeszyt 5, wrzesien
2002".

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym:

- bok przewodu < 200 - 300x100

- 200 < bok przewodu < 500 — 400x200

- bok przewodu > 500 - 500x400

0 przekroju kotowym:

- 200 =d = 315-300x100

- 315=d <500-400x 200

> 500 - 500 x 400

W celu zapewnienia prawidfowego dostepu do czyszczenia i obstugi zaleca sie wyposazenie w otwory rewizyjne
komor oraz sieci przewoddw — w okolicy fukéw i kolan oraz w odcinkach poziomych, w odstepach co
10m.
Klapy rewizyjne — do kanatéw okragtych i prostokatnych,
szczelne, wytrzymate, tatwe w montazu i demontazu.
Kolana rewizyine - ttoczone, zgrzewane na zaktadke kolana
z dodatkowym odgatezieniem rewizyjnym dajacym mozliwo$¢
kontroli oraz czyszczenia wnetrza przewodow. Odgatezienie wyposazone
w zakoniczenie Safe, przeznaczone do montazu zaslepek
i pokryw otworow rewizyjnych.
Zakonczenia kanatow i ksztattek
Sie¢ przewodow nalezy wyposazyc w takg liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze zadna cze$¢ sieci
przewodow nie zawiera wiecej niz:
a) jednag zmiane $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;
b) jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;
¢) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.

UWAGA: Cze$¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne.
Przewody gietkie nalezy uzupetnic sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m.

8. MONTAZ I ROZRUCH INSTALACJI

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normami:

—PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania  przy odbiorze”.

—PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg”

—PN-84/8665-40 ,Wentylacja. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych. Wymagania i badania”,
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—PN-77/M-04605 ,Chtodnictwo. Préby szczelnosci urzadzen chtodniczych”.

e  Calosc¢ instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Prze-
strzennej Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku

- Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.

- Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji,
wydanych przez dostawce, badZ producenta materiatow.

8. UWAGI KONCOWE

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym i specyfikacjg materiatow.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiadac¢ Budynki i Ich Usytuowanie” [Il], innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami
powotanymi w obowigzujacych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg budowlana. Obowigzkiem
wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych iflub Certyfikatow
Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen — zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym
- zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. W czasie prac nalezy zapewni¢ spetienie wymagan przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow
dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez
wykwalifikowany personel legitymujacy sie wymaganymi uprawnieniami.

9.  10.Cieplo technologiczne.

Dla potrzeb ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych projektuje sie nagrzewnice elektryczne, kotowe,
kanatowe. Projektuje sie nagrzewnice elektryczne wtdrne montowane za centralg wentylacyjng o mocy
elektrycznej Q=4,0 kW/400V. Nagrzewnica posiada wbudowane sterowanie i system automatyki. Sygnat
on/off z centrali wentylacyjnej od czujnika temperatury zadanej i z mierzonej. Czujnik temp. Zadanej
montowany za nagrzewnicg jako kanatowy , czujnik temperatur wlotowej w centrali wentylacyjnej za

systemem odzysku ciepta.
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,D” ZRODLO CIEPLA

10. 10.Zrodlo ciepla

Projektowany wezet cieplny oparty na pompie ciepta powietrznej o facznej mocy Qg=12 ,0 kW z priorytetem cwu.

Wezet sktada sie z 1 pompy ciepta powietrze-woda pomp ciepta 0 mocy grzewczej 12,0 kW.

Zakres pracy pompy ciepta 3,6-12,0 kW

Wezet sktada sie z jednej jednostki wewnetrznej z wbudowang pompa oraz zaworem 3 drogowym oraz z
priorytetem cwul.

Jednostka wewnetrzna wyposazona w pompe obiegows .

a zrodto szczytowe dla nich dajemy na buforze w postaci grzatki i wszystkie 3 pracujg na CO, a 4 pompa pracuje
na COiCWU

(wbudowany sterownik, zawér 3-drogowy przet. CO/CWU, elektryczny podgrzewac 3/6/9/kW, pompa obiegowa,

Dodatkowo zaprojektowano grzatki elektryczne w zasobnikach , podgrzewaczach cwu.

-Qocwumin-15,0 kW
- Q CWU - max 25,0 kW

Media:

-co max 50/40 st C ( max 55 /45 st C)
Uktad pracuje na mieszance wodno-glikolowej o stezeniu 35 %.

Uktad requlacji temperatury centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

W celu regulacji temperatury instalacji centralnego ogrzewania oraz temperatury zainstalowano regulator
bedacy na wyposazeniu pomp ciepta.

10..1.1.1.

11.1 Zabezpieczenie wezfa

Na wyjsciu wody instalacyjnej z wymiennika c.o0. zaprojektowano — membranowy zawor bezpieczenstwa 3
bar. Zabezpieczenie dorazne instalacji wewnetrznej poprzez naczynie wzbiorcze projektowane o pojemnosci
V=35 dm3
Zawor bezpieczenstwa powinien posiada¢ Swiadectwo Badania Typu wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. zgodnie z PN-76/B-02440 za pomoca zaworu bezpieczenstwa SVW
zamontowanego na doptywie wody cieptej zasilajacej podgrzewacz cwu.

str. 29



CZESC 1'S - WYKONAWCZY
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE ,
ROZBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LKS 45 BUJAKOW
UL. SZKOLNA 1C

11.2 Wytyczne elektryczne.

Wezet wyposazy¢ w rozdzielnice, instalacje zasilania pompy obiegowej c.0. oraz cwu.
instalacje sterowania uktadem regulacji temperatury c.o. oraz dodatkowy uktad ochrony przeciwporazeniowej
IP-54. W przypadku zaniku napiecia pompy obiegowe powinny ruszy¢ bez konieczno$ci recznego wigczania.
W projekcie instalacji elektrycznej przewidziano zasilanie regulatora oraz wykonano potgczenia impulsowe
elementéw regulacyjnych i wykonawczych. Nalezy przewidzie¢ instalacje ochrony od porazen wg
obowigzujacych przepiséw. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

11.3 Uwagi koricowe.

Zawory zaznaczone na schemacie pracy wezta nalezy wyposazy¢ w tabliczki

z numerkami zaworow oraz literkami ,0” i ,Z” wykonanymi wzgledem siebie w negatywach.

Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych Instalacje Sanitarne cz. I- Instalacje sanitarne i przemystowe”, przedmiotowymi normami,
przepisami oraz z PN-64/B-10400.

Projektowat:

inz. Stanistaw Boduszek

spec. instalacyjno - inzynieryjna
upr. 586/93
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