SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Temat: Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy i termomodernizaciji budynku LKS
Bujakow

Adres: Mikotdéw dziatki nr 979/45, 1146/45, 1147/45
ul. Szkolna 1C 43-196 Mikotéw-Bujakow

KATEGORIA: kody CPV

45111100-9. ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
45223500-1. ROBOTY BETONOWE i ZELBETOWE
45262500-6. ROBOTY MURARSKIE

45443000-4. ROBOTY TYNKARSKIE

45421152-4. ROBOTY z GIPSU i PREFABRYKATOW GIPSOWYCH — SUFITY, SCIANY
45421146-9.

45442100-8. ROBOTY MALARSKIE

45432100-5. PODLOGI i POSADZKI

45421000-4. STOLARKA OKIENNO — DRZWIOWA
45443000-4 ELEWACJA

45233220-7 OPASKA z KOSTKI BETONOWEJ

45262100-2 WYPOSAZENIE

Inwestor: Gmina Mikotéw — Miejski Osrodek Sportu i Rekreaciji
ul. Konstytucja 3 Maja, 43-190 Mikotow

Autor: St. Nowak

Pazdziernik, 2020r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ST-01.  WYMAGANIA OGOLNE........cciiiiuiiiiiiiiiiiinieeiinneesiinneesssnnee str. 3
ST-02. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE........ccccvvtuuerrerrrtnneeerrennneesnnns str. 9
ST-02-01 Roboty rozbiorkowe i WyDUIZENIOWE.......cc.eevveerieerrieiieiieieesieereeieeseesseeseeenns str. 9
ST-02-02 Roboty betonowe i ZEIDELOWE........c.eecuirieeriieiieieeie ettt str. 13
ST-02.03. Roboty murarskie... .. str. 21
ST-02.04. Roboty tynkarskie ............ouiiiiuiiiiiii e e e str. 28
ST-02.05. Roboty z gipsu — sufity podwieszone, Sciany z ptyt GK...  ............... str. 32
ST-02.06. RObOty MalarsKie..........cceevuirrieeiieiiieiieieeieeie ettt str. 37
ST-02.07. Podlogi i posadzki =~ .o .str. 41
ST-02.08. Roboty stolarskie — okienno-drzwiowa .............cooeeiiiiiiiiiiiiiiiininnnnn, str. 48
ST-02.09 ELEWACTA......ecotierrieiieiieriiesiiesieeteeieeseesseesseeseeseesseeseesseessessseesseesseesseensesssennns str. 50
ST-02.10 Podbudowa z kruszywa — Wymagania 0goIne...........ccccoecveevvierreenveeereeeenennn str. 53
ST-02.11 Nawierzchnia z kostki brukowej — opaska wokoét budynku............cceeevenenns str. 60
ST-02.12 WYPOSAZENIEC...... .eeecvieeiieeieireiieeeieesiteesreesreeesteeessaeassseesseeessseessesesseeessesanees str. 63




ST — 01. WYMAGANIA OGOLNE

ST-01.01. CZESC OGOLNA

11. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS Bujakéw.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS Bujakéw.
Rozbudowa polegaé bedzie na powiekszeniu istniejgcego budynku w czeéci przyziemia o dodatkowy

segment, ktérego gabaryty sg wynikiem rozplanowanej niezbednej funkcji majacej na celu polepszenie
warunkow zwigzanych z uzytkowaniem obiektu.

Termomodernizacja zaplanowana jest w zakresie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie istniejgcego
zrodta ciepfa i wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego i termicznego $cian i dachu.

Budynek zlokalizowany jest w Mikotowie-Bujakowie przy ul. Szkolnej 1C.

Jest obiektem wolnostojgcym parterowym, niepodpiwniczonym. Zostat zaprojektowany na rzucie prostokata o
wymiarach zewnetrznych 10,56x11,01m.

Funkcjonalnie budynek stanowi zaplecze szatniowo-magazynowe dla klubu pitkarskiego LKS 45 Bujakow.

W budynku znajduje sie magazyn sprzetu, pomieszczenia szatni z natryskami dla zawodnikéw gospodarzy i dla
zawodnikow gosci, pomieszczenie dla sedziego, niewielka kuchnia i dwie odrebne toalety.

Wejscie gtdwne do budynku stanowig drzwi dwuskrzydiowe zlokalizowane od strony wschodniej. Tuz za wejsciem
gtébwnym znajduje sie niewielki przedsionek z zamykang kratg stalowa.

Budynek od strony elewac;ji zachodniej posiada dodatkowo dwoje drzwi zewnetrznych stalowych,

utatwiajacych bezposrednie wyjscie zawodnikdw z obu szatni.

Zaréwno poziom wykonczenia, jak i funkcjonalno$¢ pomieszczen, nie spetniajg aktualnych standardow i
wymogow.

Konstrukcja budynku tradycyjna — $ciany zewnetrzne murowane z cegty, otynkowane tynkiem cementowym.
Sciany wewnetrzne réwniez murowane z cegly, wykornczone tynkiem cementowo — wapiennym, czesciowo
oblicowane tynkiem zywicznym — do wysokosci 2 m od posadzki. Dach budynku to stropodach jednospadkowy, z
kierunkiem zachodnim spadku potaci, z attykami obwodowymi, pokryty papa termozgrzewalng. Na dachu
Zlokalizowane sg dwa kominy murowane z cegty, ktére odprowadzaja spaliny z piecykow weglowych.

Posadzki wewnatrz budynku betonowe na izolacji termicznej i przeciwwilgociowej wykornczone ptytkami
ceramicznymi zatozonymi po remoncie w 2009r, z wytagczeniem nieremontowanych pomieszczen natryskow,
gdzie jest lastrico oraz magazynu sprzetu z wylewka betonowa.

Pomieszczenia w budynku znajduja sie na jednym poziomie.

Stolarka drzwiowa okienna i drzwiowa zewnetrzna z PVC.

Stolarka wewnetrzna ptycinowa.

Nad gtéwnym wejsciem do budynku znajduje sie daszek z poliweglanu.

Przedmiotowy budynek nie jest ujety w ewidencji zabytkéw, nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.3 Charakterystyczne parametry techniczne:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzch
pom. nia (m?)
0.1 kotlownia 8,97

0.2 pralnia/suszarnia 13,13

0.3 magazyn 10,85

0.4 pomieszczenie socjalne 11,91

0.5 natryski 5,98

0.6 wC 1,88




Nr Nazwa pomieszczenia Powierzch
pom. nia (m?)
0.7 przedsionek 3,00

0.8 wC 1,88

0.9 przedsionek 3,00
0.10 natryski 5,98
0.11 szatnia LKS 17,38
0.12 szatnia goscie 17,38
0.13 natryski 3,12
0.14 przedsionek 2,8

0.15 wcC 1,8

0.16 szatnia sedziow 26,79
0.17 komunikacja 10,61
0.18 wiatrotap 7,61
0.19 pomieszczenie porzadkowe 1,77
0.20 komunikacja 11,44
0.21 magazyn duzy 27,71
0.22 przedsionek 2,72
0.23 przedsionek 2,95
0.24 wC 1,11
0.25 wcC 1,11
0.26 pisuary 3,19
0.27 wc damski/dla niepelnosprawnych 4,55
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 210,62m?

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do robot towarzyszacych zalicza sie roboty, ktére nalezg do $wiadczern umownych, a nie sg wymienione w

umowie, w szczegolnosci:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzeh placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow

- dziatania ochronne zgodne z warunkami BHP

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych - utrzymanie drobnych urzadzen

- zabezpieczenie robét przed wodg opadowg

- usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robét wykonywanych
przez wykonawce

- usuwanie odpadéw do 1m® nie zawierajgcych substancji szkodliwych.

Do robét specjalnych zalicza sie:
- zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynku podczas prac rozbiérkowych i demontazowych.

1.5 Informacje o terenie budowy



1.5.1. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t budowlanych oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych niniejsza specyfikacjg majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy
wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepisdéw obowigzujacych przy robotach budowlano-
montazowych.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét w okresie trwania realizacji zadania
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania roboét i bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez niego szkody.
W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku
niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadosc¢uczynienia.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizaciji
zadania odpady, ich segregacje, transport, skladowanie i utylizacje, oraz zobowigzuje sie do przestrzegania
wydanych w tym zakresie przepiséw, a na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne
dowody dotyczgce sktadowania i utylizacji. W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci
odzysku materiatow wtérnych, wszelkie korzysci wynikte z tego tytutu sg zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢
przez niego uwzglednione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu,
sktadowania i utylizacji odpadéw powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce: potrzeby socjalne, maszyny,
narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycie i zdrowia os6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze wykonawcy
pomieszczenia dla celéw zaplecza robo6t budowlanych. Pomieszczenia winny spetniaé wymagane normy
w zakresie BHP.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca winien prowadzi¢ roboty w taki sposdb, aby nie powodowa¢ dezorganizacji w istniejgcym uktadzie
ruchu drogowego.

2, MATERIALY
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé, i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegélnych rodzajow robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o



zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robaét, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. Sprzet winien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng,
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wywoz gruzu i pozostatosci z
budowy odbywac sie bedzie na odlegtosci do 15 km. Przewiduje sie uzycie samochodu
samowytadowczego o nosnosci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne wykonania robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét, zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane
zgodnie z projektem, szczegétowymi warunkami okreslonymi w ogélnych warunkach technicznych wykonywania i
odbioru robét budowlano-montazowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowalnej. W celu okreslenia jakosci wykonywanych robét nalezy po zakonczeniu
kazdego etapu robot dokonaé komisyjnych odbioréw. Ewentualne zmiany w dokumentac;ji projektowej nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

5.2 Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci ( PZJ ), w ktorych przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz inne niezbedne informacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene budowy.

5.3 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr. 48, poz.

401.0), a w szczegolnosci:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

- Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci ( wymagania w pkt. 5.2. )

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikacji technicznej, , Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczegolnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sa dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. Nr
89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

7.2. Obmiar rob6t rozbiérkowych

a) w m2 powierzchni oblicza sie:
- demontaz elementéw stolarki i $lusarki budowlanej
- skucie tynkow
- usuniecie papy termozgrzewalnej z dachu

w mb oblicza sie

- rur spustowych

b) w tonach oblicza sie:
- ilo$¢ gruzu do przyjecia na wysypisko
- wywoéz ztomu z terenu rozbidrki

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zadania

8.2. Odbidr frontu robdét

Przed przystapieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju rob6t wykonawca
powinien zapoznac sie z terenem, na ktérym beda wykonywane roboty. Odbiér frontu robét powinien byé
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym
protokotem.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiorem czesciowym nalezy objaé czes$¢ obiektu lub robdt stanowigcg zamknieta cato$¢. Odbiorem
czesciowym powinny by¢ réwniez objete te czesci obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu, oraz
roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest zobowigzany do wpisania w dzienniku budowy
terminu wykonywania robét zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1.Wykonawca niezwiocznie po zakonczeniu wszelkich robét bedacych przedmiotem umowy zawiadamia
pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru oraz poprzez wpis do dziennika



budowy. Brak ustosunkowania sie przez Zamawiajagcego w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o
gotowosci do odbioru oznacza osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru w dacie zgtoszenia.

8.4.2.W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, strony przystapig do
odbioru robot.

Date rozpoczecia czynnosci odbioru wyznacza Zamawiajacy.

8.4.3.Strony umawiajg sie, ze po zawiadomieniu o zakoriczeniu roboét utworzona zostaje komisja do spraw odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Komisja ta utworzona bedzie z wlasciwie umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a przewodniczgcego Komisji wyznacza Zamawiajacy.

8.4.4.Potwierdzenie zakonczenia prac Komisji nastepuje w formie protokotu odbioru koncowego podpisanego
przez strony, niezwtocznie po zakonczeniu czynnosci i dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
8.4.5.Podpisanie przez strony protokotu bezusterkowego odbioru stanowi podstawe wystawienia faktury kohcowej
i wypfacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na okreslonych warunkach.

8.4.6.W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajgcy ma prawo odmowy
podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia lub sporzadzenia protokotu warunkowego, ktéry powinien
zawiera¢ wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad. Zamawiajacy moze rowniez podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w
czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad. Niezastosowanie sie¢ Wykonawcy do obowigzku
usuniecia wad w oznaczonym terminie upowaznia Zamawiajacego do usuniecia ich na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy wraz z potragceniem powstatych stad wydatkéw z naleznosci Wykonawcy oraz naliczenia kar
umownych w trybie przewidzianym w umowie.

8.4.7.Jezeli w protokole odbioru stwierdza sie, ze Wykonawca winien na swoj koszt poprawi¢ lub ponownie
przeprowadzi¢ pojedyncze roboty Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przystgpi¢ do ich wykonania.
8.4.8.Roboty zwigzane z usunieciem wad, muszg by¢ wykonane w nieprzekraczalnym terminie zawartym w
umowie chyba, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany,
w takim przypadku Komisja wyznacza indywidualnie inny termin, ktéry wigze Wykonawce.

8.4.9.W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie robo6t zwigzanych z usunieciem wad w terminie 7 dni od daty
okreslonej w protokole odbioru korncowego, Zamawiajacy jest upowazniony do zatrudnienia innego
Przedsiebiorcy, na koszt Wykonawcy zgodnie z ustaleniami

Jezeli okreslone wady i usterki usungc sie nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
usunag¢ wad w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim
stosunku pod warunkiem, Zze stwierdzone wady i usterki nie umozliwiajg uzytkowanie podmiotu umowy.

Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawce od $wiadczen gwarancyjnych okreslonych w umowie.

8.5. Wymagane dokumenty:

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

- dokumentacje projektowg z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robét

- protokét z odbioréw czesciowych

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ zastosowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci luz certyfikaty zgodnosci,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.) - recepty i ustalenia technologiczne - wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
badan

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

8.6 Odbiér pogwarancyjny:

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg,
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

8.7 Ocena wynikow badan po odbiorze



Jezeli badania danych elementéw lub robot budowlanych dadzg wynik pozytywny nalezy uznac je za
prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny nalezy catos¢ lub cze$¢ robdt
uznac za nie odpowiadajace wymaganiom.

W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robét dokonujacy
odbioréw czesciowych lub Komisja przeprowadzajgca odbior, ustalg czy nalezy catkowicie lub czesciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy dokonaé poprawek i
po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Podstawg ptatnosci jest cena zaproponowana przez wykonawce w ofercie przetargowej, ustalona dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow oraz jakosci wykonania robot.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie roboét i Istotne Warunki Zaméwienia.

Cena wykonania robot obejmuije:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy

- koszty wykonania robét objetych zakresem zamowienia

- koszty materiatéw budowlanych

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

- koszty transportu materiatéw budowlanych

- koszty transportu i skladowania materiatéw rozbiérkowych

- koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgaczeniem podatku VAT

9.2. Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy

Koszty zwigzane z organizacjq i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od potrzeb m.in.:

- ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakornczeniu budowy barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu - przygotowanie terenu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pdzniejszymi
zmianami) - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo Ogdine

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

- Rop. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z p6zniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie



ST-02. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

ST.02.01. ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

3.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS Bujakow.

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robot rozbidrkowych
i wyburzeniowych. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot
rozbiorkowych:

Czes¢ scian dziatowych i no$nych — wg schematéw wyburzen i zamurowan.
Dwa kominy w catosci.

Piecyki weglowe do likwidacji.

Stolarka okienna wraz z parapetami w catosci.

Stolarka drzwiowa w catosci.

Kraty okienne w catosci.

Kraty wewnetrzne zlikwidowac¢

Oktadzina ceramiczna $cian i podtég w catosci.

Wylewki wraz z wybraniem warstwy spodniej do gtebokosci 50cm we wszystkich
pomieszczeniach.

10. Wyposazenie ruchome w catosci.

11. Stare rozdzielnice elektryczne do likwidacji.

12. Cztery gniazda 380V do likwidaciji.

OxNoOrwNbd=

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogoélne

MATERIALY
Nie wystepuja

SPRZET
Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST Wymagania ogélne

Sprzet do robét rozbiérkowych i wyburzeniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidrkowych i wyburzeniowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e miotami wyburzeniowymi,
miotami kujgcymi,
odkurzaczem przemystowym,
samochodami do wywozu odpadow,
kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,
drobnym sprzetem pomocniczym.

TRANSPORT
Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST Wymagania ogoine
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4.2

5.
5.1

5.2

Transport gruzu i odpadéw

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST Wymagania ogoélne

Zasady prowadzenia robét

5.2.1 Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczyc¢
obszar prac rozbiérkowych oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.

5.2.2 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

7.2

9.2

wszystkie rozbidrki w zaleznosci od elementu nalezy rozebrac recznie lub mechanicznie,
materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania,
e nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg majg zostaé
zachowane,
odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy,
do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST Wymagania ogoine

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogoéine

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest :
e szt (sztuka) — wykuwanych z muru oscieznic,
e m (metr kwadratowy) demontowanej stolarki okiennej i drzwiowej,
e m (metr kwadratowy) rozbieranych posadzek,
e m (metr) demontowanych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,
e m (metr szesciennych) rozbieranej konstrukcji murowanej,
e m? (metr kwadratowy) rozbieranej oktadziny $cian,
e m? (metr kwadratowy) rozbieranego poszycia zadaszenia,
e m (metr kwadratowy) rozbieranego pokrycia dachowego z papy
e m? (metr kwadratowy) rozbieranych obrébek blacharskich
e m (metr) demontowanych rynien i rur spustowych
e  szt. (sztuka) demontowanych wycieraczek stalowych
e m (metr szescienny) rozbieranej konstrukcji betonowe;j i zelbetowej

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogélne.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogoine

Cena jednostki obmiarowej
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
e wyznaczenie zakresu prac,
e oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
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elementéw przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do konteneréw,
selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

zatadunek odpadow,

zabezpieczenie tadunku,

przewo6z odpadow do miejsca utylizacii,
utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informagciji oraz
wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych
(Dz. U. 22001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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$T.02.02. ROBOTY BETONOWE i ZELBETOWE
45223500-1. BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS Bujakow.

1.2 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Fundamenty budynku bedg wykonane w postaci faw o szeroko$ci 60cm, na ktdrych zostang wymurowane
Scianki fundamentowe z bloczkéw betonowych, a nastepnie sciany budynku.
Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowanej z zelbetowym stropodachem oraz belkami
wiencowymi nad scianami no$nymi. Nadproza okienne i drzwiowe nalezy wykonac jako
systemowe.
Strop dachu zaprojektowano jako ptyte zelbetowg gr. 12cm zbrojong krzyzowo.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogélne

1.3.1 Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 'I,8kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,

1.3.2 Zaréb mieszanki betonowej — ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia mieszajgcego lub
pojemnika transportowego,

1.3.3 Partia betonu - ilos$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana
w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych skfadnikéw, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach,

1.3.4 Klasa betonu — okreslenie jakosci i typu betonu wyrazone symbolem Cxx/yy, gdzie:

xx — fo wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki walcowej o srednicy 15 cm

i wysokosci 30 cm, okre$lonej po 28 dniach

Yy — fek, cube WYtrzymatosé charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokéw
15x15x15 cm, okreslonej po 28 dniach,

1.3.5 Nasiagkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
sychym.

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Konstruktora.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogoélne

2  MATERIALY

2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej w punkcie
2. Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania, o ustalonej przydatnosci i przyjete w projekcie. Wszystkie materiaty i wyroby powinny
mie¢ deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta, potwierdzajacg zgodno$é wiasciwosci z
wymaganiami.
Poszczegdlne elementy wymienione w pkt. 1.2. nalezy wykonac z betonéw klasy C8/10 oraz C20/25.

2.2 Szalowanie

2.21 Drewno
Drewno do wyrobu szalunkoéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Plyty deskowania
e  Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;
e W miejscach gdzie jest to potrzebne —metalowe formy ksztattowe;
e t3czenie deskowanh: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci,
nie posiadajace elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o Srednicy wiekszej niz
25 mm.

2.2.3 Srodek antyadhezyjny

Aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w
betonie, powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu
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betonu do deskowania. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1 Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku
RB500W

2.3.2 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/
2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:
e Srednica preta w mm 6+32
granica plastycznosci Re (min) w MPa500
wytrzymatos$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa550
wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa490
wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa375
wydtuzenie (min) w % - 10%
zginanie do kata 60°
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.
2.3.3 Siatki zgrzewane
Siatki zbrojeniowe zgrzewane zastosowane sg do zbrojenia wylewek cementowych w pomieszczeniach
biurowych.
Siatki te sa uktadem prostopadtych wzgledem siebie drutéw tego samego gatunku (BSt 500), potgczonych na
skrzyzowaniu oporowym zgrzewaniem garbowym.
Srednica pretéw 5-8 mm, oczka 15x15 cm (siatki Q335, Q131)
2.3.4 Drut montazowe
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3.5 Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretéw
2.3.6 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264
2.4 Sktadniki mieszanki betonowej
241 Cement
Do stosowania dopuszcza sie tylko cementy podane ponizej.
Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005
Cement portlancki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:
e zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,
zawartosé alkaliow do 0,6%,
zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
zawartos¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,
zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
e oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1
e oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3
e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3
e sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych
sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
e poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut
¢  koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.
e oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz

20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.

Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy

wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
24.2 Kruszywo
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Kruszywo stosowane do wykonywania wyrobow betonowych winno spetnia¢ wymagania normy PN-B-
06712.
Marki - jako$¢ uzytych kruszyw winny gwarantowa¢ otrzymanie betonu o klasie co najmniej rownej
projektowanej, przy zapewnieniu normowych warunkéw wykonania betonu.
Wiasciwosci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla uzytych kruszyw winny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-B-06712 (tablica 2, tablica 3).
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczac:

e 1/4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego

e odlegtosci miedzy pretami zbrojenia zmniejszonej o 5 mm

e 1/3 grubosci wymaganego otulenia zbrojenia.

Uzyte do mieszanki betonowej kruszywo powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia oraz nie powinno zawiera¢ sktadnikow szkodliwych w ilosci lub postaci mogace;j
wywieraé ujemny wptyw na cechy techniczne betonu.
Sktad ziarnowy poszczegdlnych asortymentéw powinien odpowiada¢ wymaganiom wg tablicy 1 zawartej w
PN-B-06712.
Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego,
albo bedace kompozycjg piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego.
Stosowane piaski winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e zawartos$¢ pytdw mineralnych co najwyzej 1,5 %
zawartos¢ siarki co najwyzej 0,2 %
zawartos¢ zanieczyszczen obcych 0,25 %
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j
reaktywnos¢ alkaliczna - nie wywotujgca zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1 %.
Nie dopuszcza sie grudek gliny.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

e do 0,25 mm 14-19 %
e do0,5mm 33-48 %
e do1mm 57-76 %

Jednoczesnie winny by¢ spetnione wymagania dotyczace uziarnienia kruszywa.
Wykonawca jest zobowigzany do oceny jakosci kruszywa dostarczanego przez producenta i jego zgodnosci
z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujacymi normami.
Woda do celéw budowlanych
Jako wode zarobowg mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzek, jezior i innych miejsc
pod warunkiem, ze odpowiada ona okreslonym wymaganiom podanym ponizej (zgodnie z PN-B-32250):
e barwa wody winna odpowiadaé¢ barwie wody wodociggowe;j
woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow
pH nie mniej niz 4
zawartos¢ siarkowodorow, nie wiecej niz 20 (mg/l) (wg PN-C-04566/02)
zawartos¢ cukréw nie wiecej niz 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02)
zawartos$¢ chlorkéw, nie wiecej niz 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00)
twardos¢ ogolna nie wiecej niz 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02)
sucha pozostatos¢, nie wiecej niz 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541).

Obnizenie wytrzymato$ci zapraw na zginanie lub Sciskanie, nie mniej niz 10 % (wg PN-B-32250).
Woda spetniajaca ww warunki nadaje sie réwniez do pielegnacyjnego zwilzania elementéw betonowych
oraz do pielegnac;ji twardniejgcego betonu.
Nie nalezy stosowac¢ do betondéw:
e wdd z rzek w poblizu odptywow sciekow fabrycznych
e wod bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i thuszczami roslinnymi)
e wodd morskich oraz innych zawierajacych glony i mut
e wodd wydzielajacych zapachy.

Domieszki do betonéw

Rodzaje, ilosci i sposoby stosowania dodatkéw mineralnych oraz domieszek chemicznych, modyfikujacych/
polepszajacych wtasciwosci mieszanek betonowych i betonu winny by¢ konsultowane i akceptowane przez
projektanta.

Wszystkie stosowane domieszki winny posiada¢ atesty producenta i Swiadectwa dopuszczenie do
stosowania wydane przez upowazniong placoéwke oraz spetnia¢ wymagania PN-EN-934/2; PN-EN-934/6.
Zaleca sie stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e — napowietrzajgcym,
e —uplastyczniajacym,
e —przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
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e — napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

e — przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszag mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostow oraz posiadac¢ atest producenta.

2.5 Beton
Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

e mrozoodpornosé — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-
1:2003,

e wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

e wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilodci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé niezbedna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

e z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, iloS¢ piasku,

e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktoérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od
wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartoéci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu — 400 kg/m3 — dla betonu klasy B-30,

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $redniag wymaganag
wytrzymatosé na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwnag 1,3 Rb G.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekraczac:

e wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

e wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

e wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metoda Ve-Be,

e metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-
EN 206-1:2003 nie mogq przekraczac:

e +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.6 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegodtowej),

e sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
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2.7

3.2

4.2

5.2

e spetniajg wymagania wynikajgace z ich terminu przydatnosci do uzycia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.
Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeséniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.
SPRZET
Roboty betonowe
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do podawania mieszanek
nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Stosowac wibratory wgtebne o czestotliwo$ci min. 6000 drgan/min.
i butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia.
Belki i faty wibracyjne sosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Roboty zbrojarskie
Roboty zbrojarskie mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru
TRANSPORT
Dostawa stali
Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy odbioru stali
zbrojeniowej w wigzkach, kregach na budowie, na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:
e znak wytworcy,
e gatunek stali,
e numer wyrobu lub partii,
e znak obrdébki cieplnej,
e Srednice nominalng
Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujgace kryteria:
e na powierzchni pretdw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
e odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania muszg miesci¢ sie w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
e prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm
na 1m dtugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi srodkami transportu, w sposob gwarantujacy
unikniecie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
Ogolne zasady transportu masy betonowej
Beton do robdt konstrukeyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwérni betonu.
Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi:
e naruszenia jednorodnosci masy,
e zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego(bezposrednio po wymieszaniu).
Czas transport i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.
WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST Wymagania ogoéine
Zbrojenie
Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé, np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen, Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane
metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji. prety
stalowe uzyte do wykonywania wkiadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac¢. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej
nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Haki, odgiecia pretéw, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé z
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042

5.2.1 Montaz zbrojenia
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5.2.2

5.3

5.3.1

5.3.2

6.2

6.3

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi o grubosci rownej grubosci otulenia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim o
grubosci 1mm dla pretéw o $rednicy do 12mm i 1,5mm dla pretéw o Srednicy ponad 12mm. Mozna je tez
zgrzewac lub spawac. llo$¢ zbrojenia w poszczegdinych elementach — wg projektu konstrukcyjnego. W
trakcie montazu zbrojenia nalezy osadzi¢ na sztywno $ruby fundamentowe tak aby ich geometria nie
zmienita sie pod wptywem wlewania mieszanki betonowe;j
do szalunkéw. Po wypetnieniu betonem szalunkéw nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie $rub i w razie
potrzeby, przesuna¢ w projektowane miejsce.
Deskowanie
Przyjeto deskowanie dla stép, taw i scian fundamentowych, drobnowymiarowe. Deskowanie powinno w
czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosé oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywofane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia.
Tarcze deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowej. Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wg ich Dokumentacji Projektowej i
przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i
zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowanie przed
wypetnieniem ich masg betonowg powinno byé posmarowane s$rodkiem adhezyjnym, ufatwiajacym
rozdeskowanie.
Betonowanie
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 Recepture betonu,
krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania pielegnacji zatwierdza Inzynier, po
otrzymaniu niezbednych informacji od Wykonawcy nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem.
Informacje te beda zawiera¢ w szczegoélnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkéw
i domieszek, sposdb pielegnacji i rozformowania oraz opis dziatan zaradczych na wypadek niskich
temperatur, opadéw atmosferycznych, a takze jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac
betonowych. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera Projektu potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.
Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac¢ sie tylko zgodnie z planem betonowania,
bezposrednio z samochodowych mieszarek do transportu betonu, z pojemnikéw zsypowych lub za pomoca
pompy do betonu. Zageszczanie mieszanki moze odbywac sig tylko w sposdb mechaniczny przy uzyciu
wibratoréw wgtebnych. Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ butawg wibratora zbrojenia oraz
deskowania.
Pielegnacja betonu
Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po
zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakofczenia rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje wilgotnosciowa nalezy
rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpocza¢ odpowiednio wczesniej dla betonéw z
domieszkami przyspieszajacymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepna warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sq stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Wykonawca uzyje do
pielegnacji betonu wody z ogolnie dostepnego przytacza wody.
W czasie dojrzewania betonu elementy bedg chronione przed uderzeniami i drganiami
KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega na
sprawdzeniu zgodnosci — z Projektem, Specyfikacja i normami przedmiotowymi, a takze wypetnieniem
zatozenh przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci
Pobranie prébek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206.1 i Programem Zapewnienia Jakosci, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi Projektu wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. W
szczegoblnosci Wykonawca zadba o gromadzenie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana
jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca zadba takze o
gromadzenie probek na potrzeby badahn wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzeniu konstrukciji
przed uptywem 28 dni od betonowania.
Wykonczenie powierzchni betonu
Dla powierzchni betondéw konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
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6.4

e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiehn miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

e  krawedzie wypukte elementéw muszg posiada¢ sfazowanie szerokosci 2 cm,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia,

e pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a
powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni $ciany lub stropu

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

6.4.1 Zakres kontroli

8.2

8.3

9.1

9.2

Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg. PN-88/B-06250:
e konsystencja mieszanki betonowej,

zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

nasigkliwos¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos$¢ wody przez beton.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogoéine
Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét betonowych i zelbetowych
Jednostkg obmiarowa jest t (tona) zmontowanego i zabudowanego zbrojenia
ODBIOR ROBOT
Odbior dostawy stali
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
e znak wytworcy,
$rednice nominalna,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrébki cieplnej.

[ ]
Odbiér zmontowanego zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z
rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
e zgodnos¢ ksztattu pretow,
e zgodnosé¢ liczby pretow i ich Srednic w poszczegdlnych przekrojach,
e prawidlowe wykonanie hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien,
e zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia
[
Odbiér betonowania
Odbiorom podlegaja:
e receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu,
dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,
odbidr deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
jakos¢ i pozycja zbrojenia i $rub fundamentowych,
odbidr wykonanych konstrukcji betonowych,
pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m® konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkciji,
prace pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,
wykonanie ,Planu kontroli” materiatéw i robot,
wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,
oczyszczenie podioza,
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wykonanie deskowania z rusztowaniem,
pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,
oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,
montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,
oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
przygotowanie mieszanki betonowe;j,
utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
pielegnacje betonu,
rozbiérke deskowania i rusztowan,
usuniecie niedoskonatosci powierzchni,
oczyszczenie terenu robot z odpadow i usuniecie ich poza teren robdt,
wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub
zleconych przez Inspektora nadzoru.
e Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
Cena wykonania 1t zbrojenia obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
transport i sktadowanie materiatéw,
oczyszczenie i wyprostowanie pretow,
wygiecie, przycinanie i tagczenie pretow,
montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,
czyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot,
e wykonanie niezbednych badan i pomiarbw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inspektora
nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

PN-EN 933:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw

PN-EN 1097: 2000 Badania mechaniczne i fizyczne wtasciwosci kruszyw

PN-EN 196:1996 Cement. Metody badan.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek
PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali

PN-89/H-84023/0 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. gatunki
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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S$T-02.03. ROBOTY MURARSKIE
45262500-6. ROBOTY MURARSKIE

1.

1.1

1.2

1.3

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS Bujakéw.

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét objetych ST
Zasadniczy rozktad pomieszczen zostat podzielony na pomieszczenia pomocnicze i toalety dostepne z

zewnatrz , ktore zostaty zlokalizowane w istniejgcej czesci budynku i pomieszczenia szatniowe wraz z weztem
sanitarnym i pom. socjalnym, ktére sg w czesci dobudowane;j.

W istniejacej czesci budynku zaprojektowano kottownie, dostepng réwniez z zewnatrz budynku, pralnie z
suszarnig i dwa magazyny. Oprocz tego w starej czesci budynku znajdujg sie toalety dostepne z zewnatrz, w
tym jedna dla oséb niepetnosprawnych.

W czesci dobudowanej znajduje sie gtéwne wejscie, kidre prowadzi do dwdch szatni dla pitkarzy. Szatnie
potaczone sg z weztem sanitarnym (toalety i natryski). Dla sedzidw réwniez przewidziano szatnie z
niezaleznym weztem sanitarnym (toaleta i natryski). Sala ta wymiennie moze stuzy¢ jako pokdj narad lub
spotkan.

W tej czesci budynku zaplanowane zostato réwniez pomieszczenie socjalne i pomieszczenie porzadkowe.
Do wszystkich pomieszczen prowadzg otwory drzwiowe o szeroko$ci przejscia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Sciany
Fundamenty budynku beda wykonane w postaci faw o szerokosci 60cm, na ktérych zostang
wymurowane $cianki fundamentowe z bloczkéw betonowych.

Nowo projektowane $ciany murowac z bloczkéw z betonu komdérkowego grubosci 25 i 12cm odmiany 500.
W miejscach przewidzianych otworéw okiennych i drzwiowych w nowych $cianach dziatowych zatozy¢
nadproza systemowe dedykowane do okreslonego systemu z betonu komérkowego.

W miejscu usuniecia fragmentoéw $cian nosnych zaprojektowano nadproza stalowe z profili ceowych C300 i
C200. W miejsce usuwanych $cian istniejgcych toalet, z uwagi na niewiadomy kierunek rozparcia stropu,
zaprojektowano wymian stalowy z profili HEA200.

Wymurowane $cianki fundamentowej z bloczkéw betonowych, a nastepnie sciany budynku.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogodlne

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktdéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne
np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng cato$¢ i wyrownywania naprezen wystepujacych w murach.
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Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - r6znego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace tj. kotwy, faczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

b. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Konstruktora.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogoélne

2. MATERIALY
Bloczki z betonu komdrkowego oraz elementy uzupetniajace system budowy

2.1 Beton komoérkowy

Beton komérkowy stuzy do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw klejacych. Bloczki
produkowane sg z powierzchnig czotowa gtadkg lub profilowana na piéro i wpust, ptytki - tylko z gtadka
powierzchnig czotowa. Dostepny jest asortyment w kategorii wymiarowej TLMB i TLMA. Szczegotowe
parametry techniczne:

Wymiary bloczkéw
Bloczki kategorii wymiarowej TLMB (Standard Gold+ i Gold)

Dtugos¢ [mm] 625 500 590
Szerokos¢ [mm] Gestosé 300 240; 300; 365; 420 420; 480
Gestos¢ 350 240; 300; 365; 420 420; 480
Gestos¢ 400 175; 200; 240; 300;
365; 420 240; 300; 360; 400; 420
Gestos¢ 500 50; 75; 100;115; 150;
175; 200; 240; 300; 365 120; 150; 180; 200; 240; 300;
360; 400; 420
Gestos¢ 600 50; 75; 100; 115; 150;
175; 200; 240; 300 60; 80; 100; 120; 150; 180;
200;
240; 300; 360
Gestos¢ 700 200; 240; 300 80; 120; 180; 200; 240; 300
Wysokos¢ [mm] 250 240
Bloczki kategorii wymiarowej TLMA (Standard Silver)
Dtugosé [mm] 590 500
Szerokos$¢ [mm] Gestos¢ 500 120; 150; 180; 200; 240; 300; 360; 420
Gestos¢ 600  60; 80; 100; 120; 150; 180; 200; 240;
300; 360
Gestos¢ 700  80; 120; 180; 200; 240; 300 —
Gestos¢ 800 180; 200; 240
Wysokos¢ [mm] 240
2.2 Panel T
Panele T to elementy murowe przeznaczone do wznoszenia $cian dziatowych.
Dzieki duzym gabarytom gwarantujg szybsze wznoszenie scian dziatowych, zmniejszajg zuzycie zaprawy
klejowej oraz zwiekszajg komfort pracy. Dajg mozliwos¢ dowolnej aranzacji wnetrz, szczegoélnie duzych,
otwartych przestrzeni biurowych.
Masa Sciany wykonanych z paneli jest 2-3 krotnie nizsza od innych dostepnych rozwigzan sciennych.
Charakterystyki zasadnicze Wiasciwosci uzytkowe
Wymiary i odchyiki wymiarowe, Dtugosé, [mm] 600
profile na krawedziach pionowych
Szerokos$¢, [mm] 75 100 115
Wysokos¢, [mm] 500
Odchyiki TLMB (+1,0)
Profile Brak Pioéro-Wpust Piéro-Wpust
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie >4,0 N/mm2
Klasa odpornosci ogniowej EI 90 El 120 El 120

22



Maksymalna gestos¢ objetosciowa 500 kg/m3

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,13 W/(m-K)
10,dry,S2
Izolacyjnos¢ akustyczna RA1 =35dB RA1 =37 dB RA1 =38 dB
Przelicznik dla ciezaru wtasnego muru (gr. spoiny 1mm) 6,0 kN/m3
Zuzycie bloczkéw 3,3 szt/m2
Zuzycie zaprawy do 0,5 kg/m2 0,5 kg/m2 0,6 kg/m2

cienkich spoin

2.3 Belki nadprozowe - zbrojone

Belki nadprozowe - zbrojone z betonu komérkowego tworza wraz z nadmuréwkg elementy nosne (nadproza). Ze
wzgledu na niewielki ciezar belki nadprozowe stanowig bardzo prosty wariant nadproza. Dla zapewnienia
prawidtowej nosnosci belki nadprozowej nalezy rowniez wykonac¢ petne spoinowanie potaczen czotowych
elementéw, kidre sg osadzone nad nadprozem. Wymagana dtugos$¢ powierzchni podparcia zalezy od dtugosci
zastosowanego nadproza. Dtugosci belek nadprozowych - zbrojonych wynoszg od 1250 mm do 3000 mm,
szerokos$¢ 115 i 175 mm a wysokos$é - 125 mm. Drabinki zbrojeniowe belek nadprozowych zabezpieczone sa przed
korozja.

Standardowe wielkosci belek Maks. szerokos$¢ swiatta otworu Dopuszczalne obcigzenie gk
nadprozowych — zbrojonych [m] [KN/m] przy wysokosci
(oznaczenie P4,4-0,60) dla nadmuréwki h [mm] (ciezar
$cian nosnych. Wartos¢ witasny nadproza facznie z
obliczeniowa ciezaru warstwg nadmurowki jest juz
wiasnego: 7,2 kN/m3, (1 = 0,16 uwzgledniony)

W/(m-K) Wymiary w [mm]

Dtugos¢ Grubos¢é Wysokosc¢

125 250 375 500 625 750

1250 115 125 0,85 5,6 14,6 32,2 32,2 32,2 32,2
1500 115 125 1,10 4,2 10,1 19,3 29,6 29,6 29,6
2000 115 125 1,50 2,8 59 9,8 15,0 23,0 241
2500 115 125 2,00 1,6 3,9 6,0 8,4 11,2 14,6
3000 115 125 2,50 1,1 2,8 4,3 57 7,2 8,7
1250 175 125 0,85 8,5 22,2 471 471 471 471
1500 175 125 1,10 6,5 15,4 29,3 45,3 45,3 45,3
2000 175 125 1,50 4,0 9,0 14,8 22,9 35,0 36,6
2500 175 125 2,00 2,4 6,0 9,2 12,8 17,1 22,2
3000 175 125 2,50 1,6 4,0 6,5 8,7 11,0 13,2

2.4 Nadproza N — niezbrojone

Nadproza N to elementy wykonane z betonu komérkowego, ktére stosowane sa jako przekrycie otworéw w
Scianach dziatowych. Maksymalna szerokos¢ otworu w $wietle osciezy nie moze przekracza¢ 1100 mm.
Przekrywanie otworéw w $cianach dziatowych z szerokoscig w swietle osciezy do 1100 mm na ktére dziatajg tylko
obcigzenia ciezaru wtasnego i lezacej na nich nadmurowki.

Dopuszczalne obcigzenie 2,0 kN/m przy zachowaniu zalecanej gtebokosci oparcia na $cianie a 2 200 mm.
Nadproza kategorii wymiarowej TLMB

Dilugos¢ [mm] 1500
Szeroko$¢ [mm] 75; 100; 115
Wysokosé [mm] 250
Nadproza kategorii wymiarowej TLMA
Dtugos¢ [mm] 1500
Szerokosé [mm] 80; 120
Wysokosé [mm] 240

2.5 Ksztattki U
Ksztaltki U — stanowig elementy szalunkowe zgodne z Systemem budowy i moga by¢ stosowane do wykonania
wienca, belek zelbetowych i silnie obcigzonych nadprozy nad otworami okiennymi lub drzwiowymi, ksztaltowanie
pionowych szczelin oraz koryt szalunkowych pod Zelbetowe podpory usztywniajace. Ksztattki U mogq zostaé
szybko i bezproblemowo wbudowane. W przypadku zastosowania jako nadproza, ksztaitki uktada sie na
prawidiowo wypoziomowanym podtozu (desce lub belce). W potaczeniach czotowych ksztattek U nalezy wykonaé
spoine pionowa, a powstate koryto wymaga zbrojenia i wybetonowania. Dodatkowo nalezy obliczy¢é konieczng
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powierzchnie podparcia, poprzez wykazanie dopuszczalnego nacisku na powierzchnie podparcia < 1,3 x o0
dopuszczalne naprezenia Sciskajgce muru. W obrebie podparcia trzeba zawsze stosowac petng dtugos¢ ksztattki.
Ksztaltke U nalezy na czas zabudowy podeprzeé w srodkowej osi otworu przez okres 7 dni.

Standardowe parametry Ksztattek U

Wymiary

dtugosc gruboscé
[mm] [mm]
625 175

200
240
300

365
420
480
590 180,200,240,
300,360
200
240
300
360

Grubos$¢ scianek

bocznych dolnej
[mm] [mm]
50 50
60 60
70 70
100
60 60

2.5 Cienkowarstwowa biata zaprawa klejagca do betonu komérkowego
Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawy klejace.

. « Biata zaprawa cienkowarstwowa letnia M5

. « Biata zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10 z mozliwos$cig stosowania w temperaturze od -6 0C

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie cienkowarstwowych
zapraw klejacych podano w tabeli ponizej:

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Zuzycie zapraw dla muréw wykonanych z bloczkéw
kategorii wymiarowej TLMB przy wypetnianiu tylko
spoiny poziome;j

Szeroko$¢ muru [mm] Zuzycie zaprawy [kg/m3]
Biata cienkowarstwowa 5 MPa 50 0,7
zaprawa letnia
75 1,05
100 1,4
TEMPO 75 0,5
TEMPO 100 0,5
TEMPO 115 0,6
115 1,2
Biata cienkowarstwowa 10 MPa 175 1,8
zaprawa zimowa
200 2,0
240 2.4
300 3,0
365 3,6
420 4,2
480 4.8
3. SPRZET
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowa¢ podane nizej narzedzia i akcesoria:
. « Pita tasmowa - do przycinania bloczkoéw do zgdanego wymiaru i wycinania skomplikowanych ksztattéw.
. + Pita widiowa — do recznego ciecia bloczkéw.
. * Rylec — do recznego wycinania bruzd w Scianie pod instalacje elektryczne.
. » Kielnie do zapraw cienkowarstwowych — szerokos$¢ dostosowana do grubosci bloczkéw: 48; 42;
. 36,5; 30; 24; 20; 17,5; 12; 11,5; 10; 8; 7,5; 5 cm.
. » Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw gestosci 300,
. 350 400.
. * Strug — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw gestosci 500, 600, 700 i 800.
. » Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania betonu komoérkowego

4. TRANSPORT
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Beton komorkowy dostarczany jest na budowe transportem samochodowym, bloczki sg zapakowane na palety a
catos¢ zafoliowana. Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w dwoch warstwach na rownym i twardym podtozu
zapewniajgcym ich stabilnosé.
Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub Zuraw znajdujacy sie na
budowie. Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych. Inny sposéb roztadunku
moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobow. Palety nalezy umieszczac najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby
byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajéw wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT Z ZASTOSOWANIEM BETONU KOMORKOWEGO

5.1 Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos¢
ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw
nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.2 Ogdélne zasady wykonywania muréw

1. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe o dtugosci ponizej 1 bloczka
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacii.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. R6znica poziomdéw poszczegdlnych czesci
murow z bloczkéw z betonu komdérkowego podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m.
W miejscu potagczenia muréw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. W
przypadku konieczno$ci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych murdw, potgczenia muréw
nalezy dokona¢ strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

4. Bloczki z betonu komoérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5. Stosowanie bloczkow kilku rodzajoéw klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

6. Izolacje wodoszczelng poziomag w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci, co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

7. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

8. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa).
Zalecane jest aby budynek, ktérego budowa przerwana zostata na okres zimowy, byt zadaszony i otynkowany, tak
aby nie dopuszczac¢ do statego zawilgacania muru. Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie w robotach nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw bloczkow i uszkodzonej zaprawy.

5.3 Sciany fundamentowe i piwniczne
Sciany piwnic moga byé wykonywane z betonu komérkowego o gestosci minimum 600 kg/m3 pod warunkiem
wypetnienia spoin pionowych zaprawg oraz stosowania izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni Scian
stykajacych sie z gruntem. Zaleca sie stosowanie na sciany piwnic bloczkéw gtadkich gdyz utatwia to prawidiowe
wypetnianie spoin pionowych.
Sposdb murowania $cian piwnic jest taki sam jak dla $cian nadziemnych. W szczegdlnych przypadkach $cian o
duzej wysokosci lub duzej gtebokosci zasypania, gdy ich no$no$é na obcigzenia poziome jest niewystarczajaca,
stosuje sie wzmocnienia w postaci wykonywanych w ksztattkach "U" poziomych belek, dla ktérych podporami sg
$ciany prostopadte do wzmacnianej. Sciany mozna wzmacniaé réwniez stupami zelbetowymi. Podporami dla
stupéw wzmacniajacych sg fundamenty lub $ciany fundamentowe oraz strop piwnicy. Zabezpieczenia
wodochronne fundamentéw i $cian piwnic nalezy wykonywac¢ z przestrzeganiem wymagan stawianych przez
producentéw materiatow izolacyjnych.
Do zasypania $cian piwnicznych przystepuje sie nie wczesniej niz po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy
poziom terenu znajduje sie powyzej potowy wysokosci $cian piwnic - po wykonaniu stanu surowego budynku
parterowego lub stropu nad parterem w budynkach wyzszych.

5.4 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje sie najwyzszy naroznik
budynku. Réznica w wysokosci poszczegodlnych naroznikéw nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku
wystepowania wiekszych réznic podtoze (fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane. Bloczki pierwszej warstwy
muruje sie na zaprawie cementowej przygotowanej z gotowych mieszanek klasy minimum M5 lub bezposrednio na
budowie o stosunku cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadty pod wtasnym
ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian, piérami
zwrdéconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkéw eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd
wymagajacych wypetnienia zaprawg naprawcza. Pidra mozna natomiast stosunkowo tatwo usung¢ za pomocg
szlifowania lub strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.
Dtugos¢ scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscig dtugosci bloczka i dlatego zachodzi koniecznos$é
uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do ciecia bloczkéw stosuje sie pite tasmowa, lub reczna pite widiowa oraz
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prowadnice katowa. Bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie bloczkéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po
ustawieniu bloczkéw naroznych rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.
Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, cienkowarstwowg zaprawe nanosi sie na jego dolng powierzchnie oraz
czoto, ktére bedzie dostawione do wpustdéw wmurowanego wczesniej bloczka petnego. Do uktadania kolejnych
warstw muru mozna przystapic¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 2 godzinach od utozenia
pierwszej warstwy.
W $cianach nadziemia wysunietych poza lico fundamentu o wiecej niz 50 milimetréw, pierwsza warstwa bloczkéw
utozonych na zaprawie cementowej moze przechylac sie na zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec poszczegdine
bloczki klinuje sie za pomoca klindw drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu
zaprawy kliny nalezy usungg¢.
5.5 Kolejne warstwy muru
Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkéw nalezy przeszlifowaé w
celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa
do szlifowania — w przypadku bloczkéw odmian 300, 350 i 400 lub strug - w przypadku odmian 500, 600, 700 i 800.
Nastepnie, po usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki narozne, rozcigga pomiedzy
nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane
murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich "wycigganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw
wszystkich scian konstrukcyjnych. Cienkowarstwowg zaprawe naktada sie na powierzchnie wmurowanych
bloczkéw przy pomocy specjalnej kielni o szerokosci rownej szerokosci bloczkéw (grubosci muru). Zagbkowana
krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada
sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.
Mury z betonu komérkowego z pidérem i wpustem wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych. Jednak
w Kilku przypadkach wystepujg miejsca wymagajace wypetniania tych spoin.
Sa to wszystkie styki, w ktérych pioro i wpust nie tacza sie ze soba. Nalezg do nich miedzy innymi:

. * naroza scian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie z powierzchnig boczng bloczka,
. * spoiny bloczkéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka sciany,
. * potaczenia scian zewnetrznych ze $cianami wewnetrznymi.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe muszg by¢ wypetnione

cienkowarstwowg zaprawa. Sytuacja taka najczesciej wystepuje przy wykonywaniu $cian piwnic oraz w $cianach o

podwyzszonej odpornosci ogniowe;j.
Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwréci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach
mijaty sie, co najmniej o 100 mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane przy zakohczeniach $ciany - np. na
krawedzi otworu - nie moga by¢ krétsze niz 115 mm. Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomocg
poziomnicy. W trakcie wznoszenia Scian konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o wmurowaniu facznikéw stalowych do
taczenia p6zniej murowanych Scian dziatowych. taczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich dtugosci, w co drugiej
spoinie oraz, ze wzgledow bezpieczenstwa przygiaé do dotu.

5.6 Sciany w strefie otworéw okiennych i drzwiowych
W Scianach w strefie otworéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen pionowych, powodujaca
zfozony stan naprezen - powstajg naprezenia scinajace w narozach oraz rozciggajace nad i pod otworami. W
strefach podokiennych nalezy umieszczaé zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie. Nalezy stosowac¢
zbrojenie ze stali zebrowanej lub gtadkiej o $rednicy 2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuzac, co najmniej 0,5
m poza krawedz otwordéw; przy filarach o matej szerokosci mozna stosowac zbrojenie ciagte lub taczone na zaktad.
Zamontowanie pretéw zbrojacych w $cianie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem odpowiednich rowkow rylcem, w
ktorych po ich wypetnieniu zaprawg klejowg umieszcza sie prety i muruje nastepng warstwe. Filary miedzyokienne
lub miedzydrzwiowe o matej szerokosci, nie wiekszej niz diugosc¢ jednego bloczka, tj. 590 (625) mm, nalezy
murowac bez spoin pionowych stosujac cate bloczki przyciete z dtugosci do odpowiedniego wymiaru. Przy
szerokosciach filaréw wiekszych od 600 mm, wykonywaé nalezy tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem
minimalnych odlegtosci miedzy spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosowa¢ mur ze spoinami pionowymi
wypetnionymi zaprawg i docigte fragmenty bloczkdw o dtugosciach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie
znajdujacej sie bezposrednio pod nadprozem, przy krawedzi filarow, jako bezposrednig podpore nadproza zaleca
sie stosowac bloczki o dtugosci nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montazowego.

Otwory wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego przekrywa sie belkami nadprozowymi - zbrojonymi

przenoszacymi obciazenia dziatajace w $cianie (ze stropdw, ciezar muru) na filary miedzyotworowe lub petne

odcinki $cian.

5.7 Murowanie w warunkach zimowych

Warunki ogélne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane sg w Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie
konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach. Murowanie w warunkach zimowych (w temperaturach
ponizej +5°C) z bloczkéw z betonu komdrkowego jest mozliwe po spetnieniu kilku wymagan, ktére powinny byé
podczas robot bezwzglednie przestrzegane.

Decyzje o podjeciu prac murarskich moze podja¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktéry ponosi petng
odpowiedzialno$é za wydang decyzje o rozpoczeciu robét murarskich.

Bloczki z betonu komdrkowego stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte $niegiem szronem ani by¢
przemarzniete. Oznacza to, ze bloczki nie moga znajdowac sie w temperaturze nizszej niz —2°C przez okres
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diuzszy niz 24 godziny i dlatego tez zaleca sie je przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach
o temperaturze dodatnie;.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowanie zaprawy klejgcej zimowej do cienkich spoin
przeznaczonej do robot w warunkach zimowych. Pozwala ona murowac

w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo do —6°C. Szczegdtowy zakres stosowania
zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed przystapieniem
do murowania nalezy sprawdzié, czy murw warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo do
—6°C. Szczegobtowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu
umieszczanych na workach. Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany
poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym
miotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie
mozna kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

. * przy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia muru,
. przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

. * na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48—godzinnym przebywaniu w temperaturze, ktéra
. jest nizsza niz —2°C,

.

» podczas opadow atmosferycznych swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczyé ostong chronigca mur
. przed zbyt szybkim jego wychtodzeniem.

Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dziataniem silnego wiatru dopiero
po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony
przed dziataniem tych obcigzen poziomych. Stosowanie sie do ww zalecen oraz stosowanie sie do Instrukcji ITB
nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach, spowoduje, ze wykonane roboty
murowe bedg wykonane poprawnie.

« dziennik budowy,

+ zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,

« protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robét,

» wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jezeli takie byty zalecane przez budowe

* ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

6. ODBIOR ROBOT MUROWYCH

Sciany z betonu komérkowego powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych.
Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* dziennik budowy,

+ zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw,

« protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robot szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty

odnotowywane w dzienniku robét,

» wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jezeli takie byty zalecane przez budowe

* ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (o$cieznic). Jezeli jednak odbiér odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej
nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowosé wykonania otworéw (zgodnos$¢ z projektem). W trakcie dokonywania
odbioru szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

. * spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdolnymi blokami, spoiny nie moga by¢ grubsze niz 3 mm,

. « Sciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie

. strzepi i pézniejsze domurowywanie $cian,

. * bloczki znajdujace sie na krawedziach Scian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg mie¢ dtugos¢ min.
. 115 mm, spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach powinny sie mija¢ o min. 100 mm.

W razie uznania catosci lub czesci robot murowych za niezgodne z niniejszymi "Warunkami technicznymi” nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ,Warunkéw technicznych”
zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb
prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru

7. PRZEPISY ZWIAZANE

. * PN-EN 771-4+A1:2015 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy murowe z
. autoklawizowanego betonu komérkowego”,
. * PN-EN 1996 ,Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych”,
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+ Katalogi — wydanie biezace,
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

ST-02.04. TYNKOWANIE i OKLADZINY SCIAN
45443000-4. ROBOTY TYNKARSKIE

1.

WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS Bujakéw.

1.2 Zakres robot objetych ST

1.3

23

Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

Wszystkie projektowane $ciany nalezy wykonczy¢ gtadziami gipsowymi.

Sciany w istniejacej czesci budynku wykoriczyé ptytami gipsowo — kartonowymi na plackach, a
pomieszczeniach mokrych ptytami GKBI.

W toaletach $ciany wykonczy¢ ptytkami gresowymi w kolorze szarym o wym. 30x60cm lub 60x60
do wysokosci 210cm. Ptytki prostokatne uktadac horyzontalnie.

W pomieszczeniach z natryskami ptytki uktada¢ zawsze na petng wysokos¢ pomieszczenia.

W pralni i w kottowni ptytki uktada¢ do wysokosci 210cm.

Sciane nad blatem kuchennym w pomieszczeniu socjalnym wylozyé szkiem bezpiecznym

z motywem pitki nozne;.

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.

Tynki — powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchnie zewnetrzng i wewnetrzng
elementéw budowli (gtdwnie $cian i stropéw), wykonana dla nadania im estetycznego wygladu, dla
zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wptywéw atmosferycznych lub innych czynnikéw (np.
wyziewy, pyty, wilgo¢, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od dziatania ognia i wysokich
temperatur

Tynk wewnetrzny mineralny — tynk pokrywajgcy powierzchnie sScian, sufitéw itp. od wewnetrznej strony
budowli,

Naroznik ochronny — element zabezpieczajgcy naroze tynkowanej Sciany lub filara, wykonany z katownika
stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany na naroza $ciany przed tynkowaniem

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogdélne

MATERIALY

Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogolne
w punkcie 2.

Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych):
e Srodki gruntujace,
e gotowa zaprawa tynkarska (gipsowa)
e woda
Gtadz gipsowa
e gips szpachlowy,
e woda

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
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5
5.2

5.3

a) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia  strumieniowo-$ciernego,
termometry  elektroniczne, wilgotnoSciomierze  elektryczne, przyrzady do  badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do nakladania zaprawy - kielnie, pace.

TRANSPORT
Warunki ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogoélne w punkcie 4.

Transport
Dowd6z materiatdw samochodami wlasnymi lub dostawcy. Transport reczny na placu budowy.
Sposob transportu i sktadowania nie moze prowadzi¢ do uszkodzenia elementéw.

e Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty z wyjatkiem piasku nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoéine
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 5.

Zasady wykonywania robét

5.3.1 Tynk wewnetrzny

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po wykonaniu prac instalacyjnych. Mury nalezy oczysci¢ z
wystajacych grudek zaprawy a zanieczyszczenia tluste — wyskroba¢. Podtoze nalezy oczysci¢ na sucho z pytu
i kurzu. W przypadku nadmiernego wysuszenia, podtoze nalezy zwilzyé. Wykonawca wykona tynki zgodnie z
wymogami normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze dla
tynkéw kategorii lll.

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyzej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma
niebezpieczenstwa spadku temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin po tynkowaniu.

5.3.2 Gladz gipsowa

6.3

6.4

7.3

Podtoze musi by¢ nos$ne, czyste, wolne od kurzu. Podloze zwilzy¢ woda. Stabo chionne podtoza
zagruntowaé preparatem gruntujgcym. Grubos$¢ warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 3mm i wieksza niz 5
mm. Gtadz nalezy nanies¢ recznie lub maszynowo przy pomocy dostepnych na rynku maszyn tynkarskich.

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogélne w punkcie 6

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacii.
Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin.
Kontrola jakosci robot oktadzinowych scian obejmuje:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentow (certyfikaty, atesty itp.),

e sprawdzenie zgodnosci materiatldw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

e sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac, dla robét tynkarskich zgodnie z normag

PN-70/B-1 0100 dla tynkdw cementowo-wapiennych,

Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wskazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST Wymagania ogoéine

Obmiar robot
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Powierzchnig tynkow wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym.

Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,

obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?. Przy potrgcaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie
osciezy w stanie surowym.

8 ODBIOR ROBOT
8.2 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogélne w punkcie 8
Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
techniczng
Roboty podlegaja:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — w tym przygotowanie podiozy,

e  odbiorowi wstepnemu,

e odbiorowi koncowemu

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.2 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogoine

9.3 Zasady rozliczenia o ptatnosci
Rozliczenie wykonania tynkow, gtadzi i okfadzin scian moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

9.4 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu fasad okien i/lub drzwi
Podstawy rozliczenia robot tynkarskich i stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajacego.
Ceny jednostkowe uwzgledniaja:

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e  obstuge sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robo6t na wysokoéci do 4 m,

e ocene i przygotowanie poditoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich srodkéw  zwiekszajacych przyczepnoscé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

e osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

e umocowanie profili tynkarskich,

e osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

e usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposéb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

e likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.2 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badarn zapraw do muréw- Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
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PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

PN-EN 10153:2000/A1:2005jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspoétczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1971:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 JW.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B30042:1997/Az1:2006jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe -Terminologia.
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S$T-02.05 ROBOTY Z GIPSU | PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
kod CPV 45421152-4; 45421146-9

1.

WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1.2 Zakres roboét objetych ST

1.3

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS Bujakéw.

Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

Sciany:
Wszystkie projektowane Sciany nalezy wykonczy¢ gtadziami gipsowymi.
Sciany w istniejacej czesci budynku wykonczyé ptytami gipsowo — kartonowymi na plackach, a w

pomieszczeniach mokrych ptytami GKBI.

Sufity:

Ogolne wymagania dotyczace robét

W istniejacej czesci budynku w pomieszczeniach sufity wykonczy¢ gtadziami gipsowymi. W
nowoprojektowanej czesci zatozono sufity podwieszane modutowe.

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogoélne

2  MATERIALY
2.2 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogélne
w punkcie 2.
2.3 Plyty gipsowo - kartonowe
Piyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych.
Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo — kartonowych.
. GKB GKF GKBI GKFI
LP Wymagania zwykta ognioodporna wodoodporna wodo- i
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnosc¢ kartonu do karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
2. rdzenia sposob, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac
gipsowego odklejania sie od rdzenia
grubosé 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; (118+0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szerokosc 1200 (+0; -5,0)
' dtugosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadto$é réznica w diugosci przekatnych 05
9,5 <9,5 - - -
4 Masa 1m? piyty o 12,5 <12,5 11,0+13,0 12,5 11,0+13,0
) grubosci [kg] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwato$¢ struktury przy opalaniu ) >20 ) >20

[min.]
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Nasigkliwos$é [%] - | - | <10,0 | <10,0
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN;
stronie data produkciji
8. Oznakowanie Ifc*))ll(t')):'
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa _— _
X niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubosé Odlegtosé Obcigzenie niszczace [N] Ugigcie [mm]
nominalna ptyt/ podpor |
gipsowej [mm] (mm] prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku wtdkien kierunku witdkien | kierunku witdkien | kierunku wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

24

2.5

2.6

27

4.3

Profile stalowe na ruszt
Profile na sufit podwieszany i Scianki dziatowe systemowe, zgodne z wybranym przez Wykonawce systemem.
Scianki dzialowe montowane na profilach stalowych ocynkowanych szerokosci 100 mm.

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpo-wiadajgcq
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych,
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

bagiennych oraz wod zawierajacych

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mieé¢ frakcje réznych wymiarow:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Scianki dziatlowe w sanitariatach
e |aminowane grubosci 15 mm

e obramowanie profilami aluminiowymi anodowanymi w kolorze naturalnym
e przestrzen miedzy podtogg a konstrukcjg 15 cm
e klamka z identyfikatorem zamkniecia
e  kolor jasnoszary
e wymiary pobra¢ na budowie
SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdélne w punkcie 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych Tynkdéw, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

TRANSPORT
Warunki ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 4.

Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo — kartonowych
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4.4

5.3

5.4

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 5.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.
Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz okladzin z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwédch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gérnej - dalej
nazywanej ,warstwg gtéwnga". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe

Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:
e styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),
e przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci), styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,
Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniaé warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 1 2,5 mm.. Plyty gipsowo-karton
owe moga by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
e mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
diuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.
Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami nosnymi — poprzeczny 50 cm, podiuzy 42 cm
Ruszt stalowy-standard
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace sie
ich wytworzeniem i dostawa.
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6.3

7.3

8.3

9.3

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie
przy uzyciu fgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i rbwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje
sie rowniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami profili UD
27x28x 0,6 mocowanych do $cian.

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogélne w punkcie 6

Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
+~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana: réwnos$¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma
uszkodzen), wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg), wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢, obcigzenie na zginanie niszczace
lub ugiecia ptyt

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST Wymagania ogoéine

Obmiar robét

Wielkosci obmiarowe suchych tynkdéw okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sgrawdzonych w naturze.

jednostka obmiarowa dla roboét z gipsu i prefabrykatow gipsowych jest m

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogélne w punkcie 8

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki

Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Robot/ oktadzinowe. Suche Tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,
c) przygotowanie podioza,
d) prawidlowos¢é zamontowania piyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e) wichrowatos¢ powierzchni.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne

Zasady rozliczenia o ptatnosci
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podioza, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
e dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach z ksztattownikdw metalowych
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- przymocowanie pityt do gotowego rusztu za pomocy wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

e dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy 2z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasma
papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.2 Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405

Wymagania dla ptyt gipsowo-karton owych. PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.

10.3

Info

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400
Pinczow.

rmator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakow 1996

ST-02.06. ROBOTY MALARSKIE.
45442100-8. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS Bujakow.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.1.

Sciany w pomieszczeniach (powyzej oktadziny ceramicznej) malowaé w kolorze biatym
Sciany malowaé farbami lateksowymi matowymi w jasnych, naturalnych kolorach (ztamana biel, jasne szarosci

lub

beze).

Sufity (wraz z miejscowymi obnizeniami) malowa¢ w kolorze szarym, RAL 7038

usuniecie starej farby z $cian i sufitow

e  zagruntowanie $cian
e  Sciany malowac farbami lateksowymi, odpornymi na mycie, w kolorze jasno szarym.
e  sufity malowac w kolorze jasno szarym

2.MATERIAL

1. Farba wewnetrzna — lateksowa — do malowania $cian i sufitéw

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen.

O tych wtasciwosciach informujg parametry dwéch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300
lub PN 92/C-81517.

Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998.

Zgo

dnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na

nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na
mokro.

Powtoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg na wykonanie 200 cykli szorowania zanim
nastapi ubytek grubosci powtoki o 5 ym.

Wp

rzypadku farb z klasy Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynie$¢ od 5 do 20 ym.

Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy « Klasa |

3.SPRZET
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Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowacé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien byé
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatow powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny byé przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogodlne”.

5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

a) wilasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ potozona
powtoka malarska, tzn. jej wyrownaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (podtoza nasigkliwe nie
wymagajg gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zafluatowaniem

b) roboty malarskie powinny by¢é wykonane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatur ponizej OOC) i nie wyzszej niz 22°C -z tym, ze do naktadania
powtoki malarskiej najkorzystniejsze S.A. temperatury 12-18°C

¢) w miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robot malarskich na zewnatrz budynku podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowana powierzchnie

d) nazewnatrz budynku nie nalezy wykonywa¢ powtok malarskich w okresie zimowym, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h

e) podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne

f) przy robotach malarskich z zastosowaniem substancji gruntujgcych i farb o wtasciwosciach draznigcych i
toksycznych nalezy Scisle przestrzegac przepisow BHP dotyczacych uzywania ubran i Srodkéw ochrony

g) niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi

h) roboty farbami wodnymi — wykonywaé zapewniajac w pomieszczeniach dobrg wentylacje.

PODLOZA

Podtoza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawa i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac do tego celu zaprawe gipsowg
(z wyprzedzeniem 1 dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podiozy — zaprawe cementowg lub
cementowo — wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym)

b) tynki zwykte i malowane uprzednio farbami wodnymi powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej sie farby i
ewentualnych wykwitow oraz odkurzone i wymyte wodg; po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac sladéw starej farby i nie powinna byé pokryta pytem pozostatym po usunietej powtoce malarskiej

¢) tynki zwykle malowane uprzednio farbami olejnymi powinny by¢ oczyszczone z tuszczgcej sie farby,
ewentualnie zaszpachlowane i przeszlifowane oraz odkurzone i odttuszczone.

Gruntowanie pod farby lateksowe:
Rozcienczong farbg lateksowa.

Gruntowanie pod farby olejne:
Pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (1:1).

POWLOKI MALARSKIE
Zalecenia ogdlne

Farby lateksowe mozna stosowac w kazdym wnetrzu.

Dobrze kryjg malowane powierzchnie, sg odporne na zmywanie i bezpieczne dla zdrowia cztowieka. Mate i waskie
pomieszczenia warto pomalowac farbg w jasnym kolorze, dzieki czemu beda sie one wydawaty optycznie wieksze.
Z kolei w przypadku wnetrz duzych, przestronnych, wysokich mozemy pozwoli¢ sobie na kolory ciemne oraz na
zestawienie ze sobg kilku koloréw. Zaréwno w przypadku jasnych, jak i ciemnych barw sufit warto pozostawi¢ biaty,
co rozjasni wnetrze.

Malowanie farbg lateksowa, brzmi: najwazniejszy jest grunt! Jesli do pomieszczen wybraliSmy produkt
lateksowy, Sciany powinnismy najpierw zagruntowa¢. Zabieg ten wyrowna chtonnos$¢ podioza oraz
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poprawi przyczepnos¢ farby nawierzchniowej. Mozemy sie rowniez spodziewac, ze farba lateksowa
bedzie bardziej rownomiernie wysychac, dzieki czemu na powierzchni nie pojawig sie smugi.

Malowanie farbami lateksowymi

Malowanie $cian nie jest czynnoscig skomplikowana, warto jednak pamietaé, aby zacza¢ od miejsc
trudnodostepnych, ktére, jak juz wczesniej zostato wspomniane, malujemy matym pedzlem, nastgpnie mozemy
przej$¢ do malowania catych $cian — tu niezbedny bedzie watek z kijem teleskopowym.

Najpierw malujemy sufit, potem pozostate Sciany.

Wykonujemy dtugie ruchy géra — dot, a taczenie poszczegodlnych fragmentéw wykonujemy na mokro. Nie
powinnismy przerywac¢ pracy w potowie, poniewaz moze to negatywnie wpltynaé na efekt malowania.

Zwracajmy rowniez uwage na zalecenia producenta — w jakich warunkach powinniSmy przeprowadzaé malowanie
(wilgotnosc¢ powietrza, temperatura),czy musimy rozcienczyc¢ farbe przed jej aplikacjg — jesli tak, to w jakich
proporcjach i jakie podtoza tego wymagaija, ile warstw farby lateksowej musimy natozy¢ i w jakich odstepach
aplikowac kolejne warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér roboét winny by¢
zgodne z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

Warunki szczegoétowe

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji,
w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

BADANIA
Zakres badan

Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podtozy

b) sprawdzenie podktadow

¢) sprawdzenie powiok

Sprawdzenie a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie ¢) w trakcie odbioru
koncowego.

Sprawdzenie podioza obejmuje:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podkladow obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni — dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonej wodg c)
sprawdzenie wyschniecia.

Sprawdzenie powtok obejmuje:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wg tab. 2 PN-69/B-10280

Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot

malarskich lub tylko ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t malarskich za niezgodne w wymaganiami normy nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstawi¢ do ponownych badan,

albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazac usunigcie powtok i powtérne wykonanie robaét.

7.0BMIAR ROBOT
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W kalkulacji nalezy uwzglednic¢ dostarczenie materiatow i wykonanie robo6t malarskich, tgcznie z dostawg,
ustawieniem, i po zakonczeniu robé6t, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostdw, zabezpieczen, z pracg
ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpyleniem powierzchni), zabezpieczeniem
powierzchni drzwi, przeszklen itp. Tasma zabezpieczajaca i pozniejszym jej bezsladowym usunigciem, wraz ze
wszystkimi pracami porzadkowymi po zakoriczonych pracach malarskich..

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 malowanej powierzchni.

8.0DBIOR ROBOT
Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i

jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez
Inspektora

- atesty uzytych materiatéw budowlanych

- Dziennik Budowy

- uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- przygotowania podtoza dla wykonania powtok

- zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

Odbior koncowy

Odbidér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym winny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

- protokoty robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.1.0DBIOR MATERIAL.OW

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jako$¢é materiatdw musi
by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktérymi sa:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa

2. Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac¢
sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegoéing uwage
nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci.

8.2.0DBIOR ROBOT
Odbidr izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

1. Sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokonaé na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy

2. Sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatléw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych robdt na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw
odbioréw miedzyfazowych

4. Sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
protokotéw odbioréw miedzyfazowych

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes$¢ zanikajaca lub ulegajgca zakryciu. Z kazdego
odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowi, ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw materiatéw jakosci wykonania robét, na podstawie
wynikéw pomiarow i badan. Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

10.NORMY
Polskie i branzowe normy budowlane:

PN-69/B-10280

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81802:2002 Lakiery

wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. PN-72/C-

81503

Wyroby lakierowane. Wstepne préby techniczne.

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

ST-02.07. UKLADANIE PLYTEK
kod CPV 45431000-7

2 WSTEP

2.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (S
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS Bujakéw.

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét zwigzanych z utozeniem ptytek ceramicznych na $cianach i podtogach
przewidzianych w projekcie budowy budynkéw. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonaniem
i wykonczeniem robdét.
W toaletach $ciany wykonczy¢ ptytkami gresowymi w kolorze szarym o wym. 30x60cm lub 60x60 do
wysokosci 210cm. Plytki prostokgtne uktadaé horyzontalnie.
W pomieszczeniach z natryskami ptytki uktadaé zawsze na petng wysoko$é pomieszczenia.
W pralni i w kottowni ptytki uktada¢ do wysokosci 210cm
Sciane nad blatem kuchennym w pomieszczeniu socjalnym wytozyé szklem bezpiecznym z motywem pitki
nozne;.

2.2 Zakres robét objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

Wykonanie nowych posadzek grosowych w pomieszczeniach.
Wszystkie podtogi powinny by¢é wykonane z materiatéw o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych i nienasigkliwych.
Cokoty w pomieszczeniach nalezy wykona¢ na wysokos¢ 8cm lub 10 cm — z listew przypodtogowych MDF
wilgocioodpornych w kolorze biatym.
Styk $ciany z ptaszczyzna podtogi powinien by¢ fatwy w utrzymaniu czystos$ci.
- posadzka gresowa w formacie 60x60cm,
Szczegodtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowej

2.3 Okreslenia podstawowe
Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedag roboty posadzkowe i oktadzinowe
z piytek.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podfoza.
Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajaca przyczepnosé
powtoki ochronne;j.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
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3.2

MATERIALY

Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogodlne
W punkcie 2.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania robot posadzkowych i okfadzinowych z ptytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3.2.1 Plyty i plytki

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:

PN-EN 14411:2005 — Ptytki i plyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Na posadzke zaprojektowane sg ptytki gresowe

Mata nasigkliwo$¢ wodna E<0,5

Wytrzymatos¢ na zginanie min. 35MPa

Sita tamigca min. 1300N

Wsp. rozszerzalnosci cieplnej liniowej < 9

Mrozoodporne

Odpornos$¢ na Scieranie wgtebne max 175 (wg PN-EN ISO 10545-6)
Antyposlizgowe

Odporne na czynniki chemiczne

Odporny na plamienie

Wybér koloru i rodzaju ptytek wymaga akceptacji Projektanta lub Inwestora

3.2.2 Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaktada sie zastosowanie kleju elastycznego i mrozoodpornego
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

3.2.3 Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

3.2.4 Woda

3.3

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony plytek i spoin,

Srodki do usuwania zanieczyszczen,
srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
masy silikonowe

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana wodociggowa
woda pitna.

Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do roboét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i okladzinowych z plytek materiatdbw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.
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4.2

5.2

6.2

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

SPRZET
Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 3.

Sprzety i narzedzia do wykonywania robé6t posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robét posadzkowych i okladzinowych nalezy stosowac:
e  szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,
e pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
e  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
wkfadki (krzyzyki) dystansowe

TRANSPORT
Warunki ogoéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.

Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow i wyrobéw do robét posadzkowych
i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej
wykonanych posadzkach.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoélne
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST Wymagania ogolne w punkcie 5.

Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
e wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podfozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtég,
e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
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Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +50C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po ufozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

6.3 Wykonanie posadzek z ptytek

6.3.1 Podloza
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ zaprawa cementowa.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci faty kontrolnej o dlugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonaé¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a
maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny byc¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w
styku réznych rodzajow posadzek. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé
skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

6.3.2 Ukladanie posadzek z plytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukfadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz
potowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w
dokumentac;ji wzory lub sktadajaca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podiodze.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone;j linii.
Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac¢ nastepujace wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

e 200 x 200 mm —6 mm

e 300 x 300 mm-—10 mm
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci piytek i
wynosi $srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisnac¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozyé do sasiednich, docisngc i
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym.
W przypadku piytek ukladanych na zewnagtrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywaé calg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych plytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wkiadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po ufozeniu ptytek na podtodze wykonuje sig¢ cokoty.. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
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W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezgq zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ptytki z lastriko uktadane na kleju mrozoodpornym i na podktadkach dystansowych na podbudowie.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na kalibracje plytek, tak aby fugi zbiegaty sie w jednym punkcie.

6.4 Wykonanie oktadzin
6.4.1 Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
e otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
e piyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é przygotowania podtoza.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujace wymagania:

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,mierzone fatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach
pokrytych tynkiem z zaprawy cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4.

6.4.2 Ukladanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposéb uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta
szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokosc¢, wiekszg niz potowa piytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podfoza.

Kompozycje klejacq nakiada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona
rébwnomiernie i pokrywa¢ catg powierzchnie podfoza. WieloS¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdéw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiardw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zaczaé od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wkasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej
po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mitotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j.
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7.2

7.3

74

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna tez usungé¢ wktadki
dystansowe.

Nie przewiduje sie stosowania listew wykonczeniowych, nalezy odpowiednio rozmierzyé ptytki tak, aby nie
byto potrzeby ich ciecia. Jezeli nie jest to mozliwe narozniki nalezy szlifowac.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczeh w ktérych znajdujg sie oktadziny i
stawianych im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Tafle luster nalezy wklei¢ w ptytki tak, aby licowaty sie z ptaszczyzng ptytek za pomocg mas elastycznych do
klejenia szkta.

Piyty z kamienia na elewaciji klejone sg za pomocg elastycznych klejéw do kamienia z zastosowaniem dybli
stalowych. Po zaspoinowaniu okfadzine nalezy zaimpregnowac.

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogélne w punkcie 6

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z plytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robaét.
Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetniac¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentac;ji projektowe;.
Kazda partia materialdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e sprawdzenie rownosci podkiadu, kidre przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate,
e sprawdzenie spadkoéw podkiadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
e  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie wykonywania roboét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i okladzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma
wpltyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,
e  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

45



prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robdt i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i poréwnaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dlugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek
z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét

lub grubos$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

7.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek
7.5.1 Prawidiowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cafta powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktoérych réoznorodnosé¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc¢)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugo$ci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta

7.5.2 Prawidiowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

8.2

cata powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé¢ 2 mm na diugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 mi 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST Wymagania ogoéine

Obmiar robét

Powierzchnie posadzek i okfadzin z plytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robé6t podano w ST Warunki ogdine w punkcie 8

ST-02.08. STOLARKA OKIENNO - DRZWIOWA
kod CPV 45421000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS Bujakéw.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi ptycinowe w kolorze jasnoszarym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna w kolorze jasnoszarym i ciemnoszarym — zgodnie z rys. A11i A12.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu kwarcowego w kolorze ciemnoszarym.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna — z PVC, w kolorze ciemnoszarym.

Brama segmentowe sterowana automatycznie w kolorze ciemnoszarym

Wszystkie drzwi z zamkami patentowymi, drzwi do WC z zamkiem od srodka — zamek fazienkowy
Drzwi wew. D4 — D6 — zastosowac o$cieznice opaskowa, regulowana.

Stolarka w natryskach z zastosowaniem szyby mleczne;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdline.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng, zaleceniami i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

Montaz drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentac;ji technicznej, oraz projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera roboét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych
opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogq by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nos$nosé
obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac¢ sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia drzwi, i
upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych sg: — skrzydta drzwiowe ptycinowe

2.2. Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydiowe, oscieznica System, skrzydta
wygtuszane zabezpieczone przeciw promieniowaniu jonizujgcymi.

Szczegbétowe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
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Wilgotnos¢ drewna stosowanego do produkcji drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

3. Kontrola jakosci robét

3.1.0godlne zasady kontroli jakosci rob6t Zasady ogolne kontroli jakosci robdt podano w ST - 1.0.

"Wymagania ogélne" pkt 6.

3.2.Kontrola robét Kontrola jakosci powinna obejmowaé nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiarow

— dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien
by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez
skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaé
pekniec¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach £1 mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy

oscieznicy
wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;

— sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuc¢

— konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspoétosiowos¢ zawiasow

— dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ +1 mm;

— sprawdzenie dziatania drzwi

— skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki powinno sie otwieraé i zamykac
swobodnie, bez zahamowag, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Masa obcigznikow zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna
wynosi¢ wiecej niS 2,5 kg.
Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°;

— sprawdzenie niezawodnosci drzwi

— drzwi powinny zachowa¢ sprawnos$¢ dziatania po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydta;

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna by¢

wieksza niS 1 m3 na 1 m diugosci szczeliny w ciagu 1 h, przy réznicy ciénien Ap = 10 Pa;

Przygotowanie do badan.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywaé co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20£2°C i wilgotnosci
wzglednej 50£10%.

Sprawdzenie wymiaréw, szeroko$¢ i wysokosé, nalezy wykona¢ na jednej powierzchni licowej, na
krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20 mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub w rozproszonym
Swietle sztucznym z odlegtosci 1 m.

Do badan nalezy wybrac 3 szt.

Drzwi wybranych losowo.

4. Obmiar robét

4.1. Ogolne zasady obmiaru robot Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdéine”.
4.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 osadzonych drzwi. Zaréwno Inzynier jak i
wykonawca moga, w razie watpliwosci, Zadaé¢ koncowego sprawdzenie dostarczonego materiatu. zadanie
wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

5. Odbior robot

5.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjg. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

5.2. Odbiér elementdw i akcesoriéw.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzié: — zgodnos¢ wymiarow;

- jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;

- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug;

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw;

6. Podstawa ptatnosci Wytaczono z zakresu opracowania.

7. Przepisy zwigzane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw technicznych
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U NR 79 poz.690) -Polskie normy: « PN-B-
06070

,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.” « PN/B-10087/96 ,Szczegdétowe wymagania dla
stolarki

drzwiowej z drewna.” « PN-B-10085/2001 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

ST-02-09 ROBOTY ELEWACYJNE
kod CPV 45443000-4

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS Bujakow.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
w obiekcie wymienionym w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:

Wykonanie elewacji zewnetrznych $cian budynku

Sciany zewnetrzne tynkowane, w kolorze jasno bezowym, np. wg wzornika, kolor nr 9096.

Fragmenty Scian tynkowane tynkiem strukturalnym dajacym efekt faktury drewna, przyktadowo tynkiem
mineralnym w kolorze szarym.

Naroznik budynku wykonczony tynkiem w kolorach klubowych (czerwien i zielen) utozonym na ksztait
szachownicy.

Zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych naziemnych metoda ,lekkg mokrg” (bezspoinowg — BSO) z
uzyciem styropianu samogasngcego 75-042 o grubosci 20 cm i 5 cm. (wspdfczynnik przenikania ciepta A<0,042
W/mK).

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST. 01.
Wymagania ogdlne — pkt.2

2.2 Wymagania szczegotowe dotyczace materiatéw.

Montaz piyt izolacyjnych nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej czesci. Listwa
startowa z metalu nierdzewnego powinna mie¢ szeroko$¢ 3 mm wiekszg od ptyty styropianowe;.
Nalezy ja mocowa¢ w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tacznikow.
Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy faczy¢é przy pomocy plastikowych ztgczek, a w narozach
budynku mocowaé listwy narozne.
Styropian nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacje sa zgodne z przyjetym
dociepleniem systemowym. Klej nalezy naklada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa, ilos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60 % powierzchni (jesli
podtoze nie jest wystarczajgco spojne moze zajS¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni ilub zastosowania
dodatkowych kotkéw mocujacych).
Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobic) do
podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna
miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie mostkéw termicznych, ktérych
nalezy bezwzglednie unikac). Plyty nalezy uktada¢ mijankowo (,na cegietke”) zaréwno na powierzchni Scian jak i
na naroznikach. Grubosé warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do
25 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach
celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia (w miejscach o watpliwej przyczepnosci podioza, lub w
miejscach szczegdlnie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 4
szt/m2.Najwieksze sity wywotane wiatrem wystepujg na pasmach o szerokosci ok. 2 m, umiejscowionych wzdtuz
krawedzi budynku i tam ilos¢ tacznikdw nalezy zwigkszy¢ do minimum 8 szt./m2. Dyble osadzi¢, opierajac
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo
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osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypadku
ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Dodatkowe mocowanie mozna wykonac¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokosé zakotwienia kotkow
w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ min. 5 cm. Dodatkowo nalezy wykonaé uszczelnienia stykow
styropianu ze stolarka, $lusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz
listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty. Lico
ptyty styropianowej nalezy przeszlifowac¢ w celu zwigkszenia przyczepnosci zaprawy klejacej do jego powierzchni.
Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usuna¢ pozostaty pyt. Warstwa zbrojona na powierzchni
styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadZz z kleju systemowego, w ktérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z witdkien szklanych. Nalezy unika¢
pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢ i
zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zakladem
szerokodci min. 5 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach,
mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne (Sciany parteru do wysokosci 2) powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg z tzw. ,siatki
pancernej”. Na naroznikach budynku siatka powinna byé wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi
nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢
wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do + 25°C na powierzchniach
nie narazonych na bezpos$rednie dziatanie stonca i wiatru.

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podkiad z preparatu gruntujgcego pod tynk akrylowy.
Podktad nalezy stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi
ok. 3 godzin. Zaleca sie stosowanie farby gruntujgcej w kolorze zblizonym do koloru tynku.

Warstwa tynkarska winna by¢ wykonana dekoracyjnym tynkiem akrylowym strukturze ,kamyczek” o
uziarnieniu 2,0mm. Czynnos$ci nakfadania i fakturowania tynkéw silikonowych moga by¢ prowadzone w
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
CT 74 réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy.
Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodng fakture gesto
utozonych ziaren kruszywa.

Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowaé (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod

rurami spustowymi, na styku koloréw, lub poprzez dzielenie powierzchni tasmg malarskg). Czas wysychania
tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 24 do 48 godzin.
W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5° C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony.
Nalezy tak skoordynowac catos¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac taczenie elementéw
elewacji (rynien, parapetéw, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wczesniej
przygotowaé mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w
miejscach pézniej niedostepnych.

Roboty termomodernizacyjne wymagajg wymiany istniejgcych obrébek blacharskich na nowe,
dostosowane do nowej grubosci Sciany. Przewiduje sie obrdébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
grubosci 0,55 mm, RAL 7016 (ciemnoszary).

Ze wzgledu na docieplenie Sciany styropianem, projektowane sg nowe, diuzsze parapety zewnetrzne z
blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm, w kolorze RAL 7016 (ciemnoszary) wraz z wykonczeniem
systemowym (ksztattki plastikowe w kolorze parapetow)

Po zakonczeniu prac dociepleniowych wokét budynku nalezy wykonaé opaske z kostki brukowej
betonowej, z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym 6x20X100cm — kolor szary.

- ptyty styropianowe samogasnacym 75-042 grubosci 5 i 20 cm
- aluminiowe narozniki z siatkg z wtdkna szklanego

- kotki do kotwienia styropianu

- siatka z wtokna szklanego

- klej do styropianu

- masa tynkarska podktadowa

- tynk elewacyjny akrylowa gr. 2,0 mm (kolor: szary)

- tynk wodoodporny Zywiczny w kolorze szarym

3.SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST. 01. Wymagania ogolne — pkt.3

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne zasady transportu podano w ST. 01. Wymagania ogdlne — pkt.4
4.2 Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Przechowywanie materiatdw powinno odbywac si¢ w magazynach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. 01. Wymagania ogoélne — pkt.5

5.2 Szczegoblne zasady wykonania robot

- docieplenie scian zewnetrznych budynku, za pomocg 20 cm warstwy styropianu,

- docieplenie scian cokotu fundamentowego 100 cm ponizej poziomu gruntu polistyrenem ekstrudowanym,

- wykonanie nowych tynkéw na warstwie termoizolacyjnej,

- wymiana $lusarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie prac zwigzanych z demontazem oraz ponownym montazem nowych oraz /lub zdemontowanych
elementdéw instalacji oraz obrébek elewacyjnych,

- ocieplenie dachéw,

- Na Scianach powyzej linii cokotdw wykona¢ tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy 2,0 mm w kolorze
zgodnie z projektem kolorystycznym.

- Wneki okienne, ramy wokot okien wykonacé tynk elewacyjny w kolorze zgodnie z projektem kolorystycznym.

- Na opasce cokotu fundamentowego nalezy wykonac izolacje termiczng ze styropianu EPS 70 o grubosci 20 cm
wzmocniong siatkg z widkna szklanego wtopiong w klej.

- Na ocieplonym cokole fundamentowym nalezy wykonac¢ tynk elewacyjny ,kamyczek”, ziarno 2,0 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST. 01. Wymagania ogdine — pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST. 01. Wymagania ogdlne — pkt.7

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. 01. Wymagania ogélne — pkt.8

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Szczegdlne zasady dotyczace rozliczenia robét.

Podstawg rozliczenia finansowego robot bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym, a takze wskazniki
i ceny ofertowe Wykonawcy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

ST-02-10. PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45233220-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie - opaska wokét budynku.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot dla zadania pn.:,Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku
LKS Bujakéw.”

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentac;ji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg oraz warstwe wymienionego
podtoza, wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajéw podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.01. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

1.2. Rodzaje materiatéw

Kruszywo famane zastosowane dla warstw podbudowy musi by¢ kl. Il

Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudow:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciagta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp Wyszczegdlnienie naturalne tamane Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zas| pom | zas| pom| zas pom
ad- oc- ad- oc- ad- oc-
nic | nicza nic nicz | nicz| nicza
za za a a
1 Zawartos¢ ziarn od od 2 od od 2 od od 2 PN-EN
mniejszych niz 0,075 2 do 2 do 2 do
mm, % (m/m) do 12 do 12 do 12
10 10 10
2 Zawartos¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-EN
% (m/m), nie wiecej
niz
3 | Zawartos¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-EN
nieforemnych
%(m/m), nie wiecej niz
4 Zawartosé PN-EN
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po od od od od PN-EN
piecio-krotnym 30 30 30 30 - -
zageszczeniu metoda | do do do do

lub 1l wg PN-B-04481, 70 70 70 70
%

6 | Scieralno$é w bebnie
Los Angeles

a) scieralnos¢
catkowita po petnej

liczbie obrotéw, nie 35 45 35 50 40 50

wiecej niz PN-EN
b) Scieralnos¢

czesciowa po 1/5 30 40 30 35 30 35

petnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz

7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), 2,5 4 3 5 6 8 PN-EN
nie wiecej niz

8 Mrozoodpornos$é, PN-EN
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10

cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie
wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i PN-EN
zela- - - - - 1 3
zawy facznie, % (m/m),
nie wiecej niz

10 | Zawartos¢ zwigzkow PN-EN
siarki w przeliczeniu 1 1 1 1 2 4
na SO3, %(m/m), nie
wiecej niz

11 Wskaznik nosnosci
Whog Mie-szanki
kruszywa, %, nie

mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60 PN-EN
a) przy zageszczeniu 12 - 120 - 120 -
Is>1,00 0
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b) przy zageszczeniu
Is>1,03

2.3.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg normy.
3. sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno

dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z norma.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00. ,Wymagania ogoine”
pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis g 1)
dygs
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio
dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

dSO
090

<12 @)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
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wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z norma (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg normy powinien odpowiadac¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdét.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna

Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan | powierzchnia
na dziennej | podbudowy
dziatce przy-padajaca
roboczej na jedno

badanie (m2)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i

przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z norma (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug normy.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug normy. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg normy i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

55



Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czegstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podituzna w sposob ciagly planografem albo co

20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m?

8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na
kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde

1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentac;ji projektowe;.

6.4.3. Réwnosc¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z
tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +
1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =5 cm.

56



6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg normy powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg normy powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudow
a Wskaznik o Minimalny modut odksztat-
z kruszywa | zageszczeni Maksymalne ugiecie cenia mierzony ptyta o
o als nie sprezyste pod kotem, mm grednicy 30 cm, MPa
wskazniku mniejszy niz
Whnos Ni€
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego obcigzenia
obcigzenia E,
=
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Dla podbudowy (dla jezdni oraz parkingdw) z kruszywa tamanego — na gérnej warstwie - wymagany minimalny

E
modut odksztatcenia E22140 MPa, zageszczenie =2 < 2,2.

E,
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-02-10 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-02-10 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-02-10. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w ST: ST-02-10 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
10. przepisy zwigzane
10.1. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

ST-02-11 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
kod CPV 45233220-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej — opaska wokot budynku
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zadania pn.: ,Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS
Bujakow.”
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
— jezdni, miejsc postojowych, utwardzenia terenu,
— chodnikéw, opasek itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgiji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-02-10. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-02-10 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczaé:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza;:
— nadiugosci +3 mm,
— na szerokosci+ 3 mm,
— nagrubosci +5mm.
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2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami norma.
Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
— probka nie wykazuje peknie¢,
— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkgcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom normy.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom normy.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejsza nasiakliwosé i wieksza odpornosé
na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-02-10 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-02-10. ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina
tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-02-10 ,Wymagania ogoine”

59



pkt 5.
5.2. Podtoze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP > 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na podfozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg
normy lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom normy.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-02-10. ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2.2i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma . nie powinny przekracza¢ 0,8
cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.5. Grubosc¢ podsypki

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm.
6.5. Czestotliwosé pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robaot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
7. obmiar robo6t
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-02-10 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
8. odbiér robét
8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-02-10 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podioza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-02-10 ,Wymagania ogdine”.
9. podstawa ptatnosci
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-02-10 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podfoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

ST-2.12 WYPOSAZENIE
kod CPV 45262100-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace dostawy i montazu wyposazenia
w temacie Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS Bujakow.”

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.2 Zakres robét objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu dostawe
i montaz nastepujacego wyposazenia

e Zabudowa meblowa szatni na wymiar
e szafki ubraniowe, potki dolne
e lawki szatniowe

2. MATERIALY :

2.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogodlne
w punkcie 2.

2.2 Materiaty

2.2.1 Szafki ubraniowe
Zabudowa meblarska na wymiar, z ptyt meblarskich laminowanych, odpornych na wilgo¢, gr. min. 18mm,
jako wneki na ubrania z siedziskami, o szerokosci 50cm kazda wneka (1 miejsce), wneki oddzielane od
siebie przegrodami z ptyt meblarskich, nad kazdg wneka (zaopatrzong w min. 3 stalowe wieszaki na
ubrania) p6tka zamykana, uchylna do goéry, gtebokosci 30cm — zgodnie z rys. A16.
llosci szafek/wnek w zabudowie - zgodnie z rys. A8.

tawki szatniowe - siedziska

tawki szatniowe w zabudowie meblarskiej, jako siedziska z ptyt meblarskich laminowanych, odpornych na
wilgo¢, gr. min. 22mm, szeroko$¢ jednego miejsca 50cm. Lawki osadzane na stalowych ramach
montazowych, pod tawka pétka na buty — zgodnie z rys. A16.

llosci siedzisk w zabudowie - zgodnie z rys. A8.

3  SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdine w punkcie 3.

4 TRANSPORT
4.1 Warunki ogoéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.

4.2 Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatow
Dowd6z materiatdbw samochodami wiasnymi lub dostawcy. Transport reczny lub wézkami, roztadunek reczny
lub mechaniczny, wézek widlowy,

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST Wymagania ogdélne w punkcie 5.
Wszystkie roboty montazowe wyposazenia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogélne w punkcie 6

6.2 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 7.
Jednostkg obmiarowg 1 kpl dostarczonych i zamontowanych elementéw wyposazenia.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogélne
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10

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogélne w punkcie 8.
Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
techniczna.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacjg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét

PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje Producentéw wyposazenia
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