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Dane instalacji grzewczej

Zrodto ciepta Moc Pojemnos$¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litrow ] 10 <L <=30m
rA=0o 3
1 | Pompa ciepta 12 25 DN 20 DN 20
Suma 12 25 DN 20 DN 20
Dobér wg 10,0°C
Temperatura zasilania Temperatura powrotu v 60.0
Rozszerzanie tr °C 0,2 bar
Ochrona przed zamarzaniem n (u
Min. Temperatura uktadu 1.0
Warto$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max bar (u
Cisnienie statyczne 3.0
Min. cinienie pracy/ci$nienie wstepne pst bar (u 2,5
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa po bar  (u
Cignienie instalacji psv 0,0bar (u
Cisnienie zadane ogranicznika cignienia min. pe 0,0bar (u

Cisnienie zadane ogranicznika cinienia max
DIN EN 12828, VDI 4708 55,0°C

35.0 °C 1,4% 0,0%

Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia i uzupetnianie ubytkéw wody / Ochrona instalacji poprzez zastosowanie separatora osadéw z wktadem
magnetycznym
Cisnienie wody uzupetniajgcej pn 4,0bar (u
Maks. $rednica zbiornika 2 000mm
Maks wys ustawienia 8 000mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnosé w litrach
1. Grzejnik ptytowy 12 184
Pojemnos¢ sieci zewnetrznej 30
Pojemnos¢ innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 189
Pojemnos¢ ukladu/sieci 403
Pojemnos$¢ zrédet ciepta Vk 25
Zasobnik buforowy 200
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 628
Pojemnos$¢ po rozszerzeniu Ve 9 litréw
Zawartos$¢ wstepna wody 0,5%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3 litréw
Rzeczywisty zas6b wody 1,4%

lub 9 litréw

Wart.przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) 10 20

30

40

50

Ciénienie w bar 1,7 1,8

2,0

2,2

2,4

Poprawno$¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.



1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

Pozycja Indeks ilosé Tekst

1.1 8270113 1
cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Konstrukcj a zgodnie z EN 13
831, dopuszczenie zgodnie z dyrektywa UE o
urzadzeniach cisnieniowych 97/23/WE.

—spawane
—-naczynia o pojemnos$ci od 35 1 - w wykonaniu
stojacym
—lakierowana powloka zewnetrzna -niewymienna
membrana
Typ M
Pojemnos¢ nominalna 3
Max pojemno$é uzytkowa
Dop. temp. inst. zasil. 120 °cC
Dop. temp. pracy membrany 70 °C
Dop. cisnienie pracy 6 bar
Ciénienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Qiénienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica 35 4 mm
Wysokosé 4 5 9 mm
Waga 4,8 kg
Przytacze uktadu : R 3/4
Kolor : s z ary
1.2 7613000 1 Ztaczeodcinajace

do naczyn wzbiorczych w zamknietych obiegach
wody grzewczej i chtodnicze]j. Zawdr odcinaj
acy 1 oprdzniaj acy zabezpieczony przed
przypadkowym zamknieciem, zgodnie z DIN EN
12828, dopuszczenie TUV.

Typ SU R 3/4 x 3/4
Przytacze G 3/4 x G 3/4 PN
Dop. cisnienie pracy 10 120 °cC

Dop. temp. rac
1.3 9256010 1 P PP Y

separator osaddw i zanieczyszczen do
uktaddéw grzewczych i chiodniczych
wzglednie do zamknietych ukladéw
hydraulicznych.

Dla medidéw: woda, mieszanka woda/glikol w
stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bardzo maiych
czasteczek osaddw - do 0,5 mikrometrdw ze
strumienia cieczy dzieki specjalnie z
aprojektowanej do tego celu konstrukciji z
wktadem magnetycznym.

Magnes neodymowy (neodym-zelazo-bor)
w tulei umozliwia separacje czastek ferromagnetycznych. Po wykreceniu tulei z
magnesem z obudowy czasteczki te sa usuwane z obiegu.

Szybkie usuwanie zanieczyszczen, be z koniecznos$ci przerywania pracy instalacji umo
zliwi a o dp owi e dn io usytu owany z awd r s pu s t owy.

Typ : D 3/4 M
Material obudowy : Mosiadz



