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Ukfad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,

— obudowa urzqdzef.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupefniajgca:

- wyfgczniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe,

- miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

wytgcznik mocy
rozfqcznik mocy
rozfqcznik izolacyjny

bezpiecznik topikowy
rozfgcznik bezpiecznikowy
wytqcznik nadprqdowy
wytgcznik nadprgdowy

z modufem réznicowoprgdowym
wytgcznik silnikowy

wylqcznik rdznicowoprqdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik instalacyjny
przekaznik czasowy z opb&znieniem wyfgczenia

transformator bezpieczefistwa
przekfadnik prgdowy
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AZWA RYSUNKI

Y ACZE SOB-BOISKO
Schemat strukturalny

NUMER RYSUNKU:

E-12

NUMER ARKUSZA:
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Uwagi:
1. Potgczenia obwoddw zewnetrznych nalezy wykonaé
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.

— 520 = 2. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 307% rezerwe
A - [ - ‘ wolnego miejsca na przysztq rozbudowe.
|, O=) |, O=) 3. Rozdzielnicg nalezy wyposazy¢ w zamek z kluczem
A oA oraz czytelny schemat strukturalny.
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I Charakterystyka obudowy.
Napiecie znamionowe: 230/400V
Napiecie znamionowe izolacji: 690 V
Prqd znamionowy: 630 A
Jilig StopieA ochrony: IP 44 / IP 55
Odpornos¢ na uderzenia mechaniczne: IK 10
— — Klasa izolacji: I
Kategoria palnosci:  FH 2-40
Odpornos¢ na prqdy petzajgce: CTI 600
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Widok elewacji
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