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OPIS TECHNICZNY

A DANE OGOLNE

Lokalizacja:
Mikotow
dziatki nr 979/45, 1146/45, 1147/45
ul. Szkolna 1C
43-196 Mikotow-Bujakow
Inwestor:
Gmina Mikolow — Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Konstytucja 3 Maja
43-190 Mikotow

B PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu wykonawczego rozbudowy
i termomodernizacji budynku LKS 45 Bujakow.
2. Zakres prac projektowych omowiony i uzgodniony z Inwestorem.
3. Aktualnie obowiazujace przepisy i normy.
4. Projekt budowlany opracowany (na podstawie inwentaryzacji wykonanej w styczniu

2020r.) we wrze$niu 2020r.

C ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS Bujakéw.
Rozbudowa polegac bedzie na powigkszeniu istniejacego budynku w czgsci przyziemia

o dodatkowy segment, ktorego gabaryty sa wynikiem rozplanowanej niezbednej funkcji majacej
na celu polepszenie warunkow zwiazanych z uzytkowaniem obiektu.

Termomodernizacja zaplanowana jest w zakresie wymiany stolarki drzwiowe;j i okiennej,
wymianie istniejacego zrodta ciepla i wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego

i termicznego $cian i dachu.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i spetnia wszystkie warunki wynikajace z ustalen tegoz planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w §11 ust. 45 dopuszcza lokalizacje obiektow
ustug sportu, rekreacji, kultury, obiektow infrastruktury technicznej obstugujacej funkcje
podstawowa, ujgcie wody.

D OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek zlokalizowany jest w Mikolowie-Bujakowie przy ul. Szkolnej 1C.
Jest obiektem wolnostojacym parterowym, niepodpiwniczonym. Zostat zaprojektowany na rzucie
prostokata o wymiarach zewnetrznych 10,56x11,01m.
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Funkcjonalnie budynek stanowi zaplecze szatniowo-magazynowe dla klubu pitkarskiego LKS 45
Bujakow.

W budynku znajduje si¢ magazyn sprzetu, pomieszczenia szatni z natryskami dla zawodnikow
gospodarzy i dla zawodnikow gosci, pomieszczenie dla sedziego, niewielka kuchnia i dwie
odrebne toalety.

Wejscie gtowne do budynku stanowia drzwi dwuskrzydtowe zlokalizowane od strony wschodnie;j.
Tuz za wejsciem glownym znajduje si¢ niewielki przedsionek z zamykang krata stalowa.
Budynek od strony elewacji zachodniej posiada dodatkowo dwoje drzwi zewngtrznych stalowych,
ulatwiajacych bezposrednie wyjscie zawodnikow z obu szatni.

Zarowno poziom wykonczenia, jak i funkcjonalno$¢ pomieszczen, nie spetniaja aktualnych
standardow i wymogow.

Ustalono iz obiekt zostat zrealizowany w konstrukcji murowanej, posadowiony na tawach
fundamentowych.

Dach zostat wykonany w postaci plyty zelbetowej jednokierunkowo zbrojonej, rozpartej pomiedzy
no$nymi $cianami zewngtrznymi i wewngtrznymi.

Konstrukcja budynku tradycyjna — §ciany zewngtrzne murowane z cegly, otynkowane tynkiem
cementowym. Sciany wewnetrzne rowniez murowane z cegly, wykonczone tynkiem cementowo —
wapiennym, czg$ciowo oblicowane tynkiem zywicznym — do wysokosci 2 m od posadzki. Dach
budynku to stropodach jednospadkowy, z kierunkiem zachodnim spadku potaci, z attykami
obwodowymi, pokryty papa termozgrzewalna. Na dachu zlokalizowane sa dwa kominy murowane
z cegly, ktore odprowadzaja spaliny z piecykow weglowych.

Posadzki wewnatrz budynku betonowe na izolacji termicznej i przeciwwilgociowej wykonczone
ptytkami ceramicznymi zatozonymi po remoncie w 2009r, z wytaczeniem nieremontowanych
pomieszczen natryskow, gdzie jest lastrico oraz magazynu sprz¢tu z wylewka betonowa.

Budynek wyposazony jest w czynne instalacje wewngtrzne. Instalacja wodna czeSciowo
prowadzona w rurach PP, czesciowo w rurach zeliwnych, przebiegajacych w warstwach
posadzkowych.

Budynek posiada wewngtrzna instalacje¢ gniazd wtykowych i o§wietlenia oraz instalacje
monitoringu wizyjnego CCTW.

Jedyne ogrzewanie zapewnione jest z dwoch piecykow weglowych wolnostojacych o mocy 6KW,
podtaczonych do przewodow dymowych zlokalizowanych w pomieszczeniach szatni, pozostate
pomieszczenia dogrzewane sa elektrycznymi piecykami przeno$nymi. Wywiew powietrza
nastepuje kratkami wentylacyjnymi, podtaczonymi do kanatéw wentylacyjnych komina.
Podgrzewanie wody odbywa si¢ za pomoca miejscowych ogrzewaczy o pojemnosci od 801 do
100L1. Istniejg cztery takie podgrzewacze.

Budynek posiada przytacze kanalizacji sanitarnej z podtaczeniem do betonowych studzienek,
instalacja wlaczona jest do sieci kanalizacji. Odprowadzenie deszczowki nastepuje przez rynng

1 rur¢ spustowa do studzienki kanalizacji deszczowe;.

W pomieszczeniu z natryskami znajduje si¢ w posadzce (wlaz z pokrywa stalowa) przytacze
wodociagowe z wodomierzem JS 1m?/h i dwoma zaworami kulowymi odcinajacymi.

Przylacze elektryczne napowietrzne prowadzone jest z istniejacego stupa kablem ASX w ostonie
z rury stalowej na wysiggniku — moc umowna dla obiektu wynosi 22kW. Sie¢ doprowadzona jest
do tablicy licznikowej i bezpiecznikowej zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchennym wraz

z dodatkowa tablica dla obstugi zewngtrznego oswietlenia boiska.

Pomieszczenia sanitarne w budynku wyposazone sa w wc typu ,.kompakt”, umywalki z baterig
stojaca, kratki podtogowe $ciekowe PCV. W pokoju sedziow znajduje sig¢ umywalka z bateria
scienna. W szatniach pisuary z kurkiem recznym, umywalki z bateriami Sciennymi oraz natryski
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Wyposazone w prysznice rurowe z we¢zem gumowym z bateriami §ciennymi.

Pomieszczenia w budynku znajduja si¢ na jednym poziomie.
Stolarka drzwiowa okienna i drzwiowa zewng¢trzna z PVC.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XV

Stolarka wewngtrzna ptycinowa.

Nad gtownym wejsciem do budynku znajduje si¢ daszek z poliweglanu.

Przedmiotowy budynek nie jest ujety w ewidencji zabytkow, nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

E ZESTAWIENIE INWENTARYZOWANYCH POMIESZCZEN

Nr

pom.

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10

Nazwa pomieszczenia

pokoj socjalny

wce

komunikacja

wC

pokoj sedziowski
tazienka LKS 45 Bujakow
tazienka gosci

szatnia LKS 45 Bujakéw
magazyn

szatnia gosci

powierzchnia uzytkowa pomieszczen

F OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dazialki nr 1146/45, 979/45, 1147/45 potozone przy na ul. Szkolnej 1C w Mikotowie.

Powierzch
nia (m?)
6,83
1,71
14,56
1,73
6,67
6,14
6,19
15,13
7,03
15,26

81,25m?

Pierwotnie Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Mikotowie posiadat prawo do dysponowania na

cele budowlane dla dziatek nr 1146/45 1 979/45, jednakze uzyskat réwniez prawo do

dysponowania na cele budowlane fragmentem dziatki nr 1147/45, w pasie przylegajacym do
dziatki nr 1146/45 (szerokosci 10m od strony pdtnocnej i szerokosci 7m od strony zachodniej).

Dziatki maja uksztattowanie ptaskie.
Na dzialce nr 1146/45 znajduje si¢ przedmiotowy budynek, na dzialce 979/45 znajduje si¢
pelnowymiarowe boisko pitkarskie i niewielki budynek stuzacy do sprzedazy biletow, a fragment

dziatki 1147/45, bedacy we wladaniu MOSIR, nie ma zadnej zabudowy.
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Na dzialce nr 1146/45 znajduje si¢ 7 drzew, z ktorych 6 koliduje z planowana rozbudowa. Trzy

z kolidujacych drzew sa iglaste, a trzy liSciaste.

Ich $rednice (stosownie do zapisoOw ustawy o ochronie przyrody - Dz.U. z 2013r poz. 627 z pdzn.
zmianami) pozwalaja na usunigcie bez uzyskania stosownego pozwolenia.

Na dziatce nr 979/45 nie ma zieleni niskiej i wysokiej, a na dziatce nr 1147/45 w pasie nalezacym
do Inwestora znajduje si¢ jedno drzewo lisciaste, ktore nie jest przewidziane do usunigcia.

Dziatka (nr 1146/45), na ktorej zlokalizowany jest budynek wygrodzona jest ptotem z siatki
ogrodzeniowej — od strony zachodniej, pétnocnej i wschodniej. W czgsci wykorzystana jest na cele
inne niz sportowo — rekreacyjne — na dzialce od strony wschodniej zlokalizowana jest studnia

z komora wodomierzowa bgdaca w zarzadzaniu innego podmiotu — studnia, ktora zgodnie

z informacja ZiM Mikolow zostala zlikwidowana, natomiast w jej miejscu pozostata plyta, ktora
winna pozosta¢ nienaruszona.

Dojscie do budynku jest od strony wschodniej i zachodniej wykonczone kostka brukowa

w dobrym stanie technicznym.

Dziakki, na ktérych zlokalizowano projektowany budynek, tj. dziatki nr 1146/45, 979/45 potozone
sa na glebach mineralnych, nie posiadaja okreslonego klasouzytku. Dziatka nr 979/45 posiada
okreslone zagospodarowanie jako uzytek budowlany o symbolu BZ. Dziatka nr 1146/45 posiada
okreslone zagospodarowanie jako uzytek budowlany o symbolu Bi.

Przedmiotowy teren potozony jest w obszarze gorniczym KWK ,,Bolestaw Smiaty”, w miejscu,
w ktorym nie prowadzono eksploatacji gorniczej oraz w okresie koncesyjnym tj. do 31.07.2020r.
nie prognozowano wystapienia wplywow projektowanej eksploatacji gorniczej. Stosunki wodne
ustabilizowane, nie wystegpuja zloza innych kopalin. Kopalnia nie planuje eksploatacji w tym
rejonie po okresie koncesyjnym tj. po lipcu 2020r.

G ELEMENTY PODLEGAJACE ROZBIORCE

1. Czgs¢€ $cian dzialowych 1 no$nych — wg schematow wyburzen i zamurowan.

2. Dwa kominy w catosci.

3. Piecyki weglowe do likwidacji.

4, Stolarka okienna wraz z parapetami w catosci.

5. Stolarka drzwiowa w catos$ci.

6. Kraty okienne w catosci.

7. Kraty wewngtrzne zlikwidowac

8. Oktadzina ceramiczna $cian i podtdég w catosci.

9. Wylewki wraz z wybraniem warstwy spodniej do glebokosci 50cm we wszystkich

pomieszczeniach.
10.  Wyposazenie ruchome w calosci.
11.  Stare rozdzielnice elektryczne do likwidacji.
12.  Cztery gniazda 380V do likwidacji.

H ZALOZENIA PROJEKTOWE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Pierwotnie planowana byta rozbudowa budynku na dziatce nr 1146/45 (z zachowaniem
normatywnych odleglosci od granic dziatki), jednak w sytuacji, gdy Inwestor uzyskat prawo do
dysponowania na cele budowlane réwniez dla czesci dzialki nr 1147/45, podjeto decyzje

o rozbudowie budynku istniejacego w kierunku wschodnim, w granicy z dziatka nr 1147/45.
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W zwiazku z projektowana rozbudowa uksztattowanie terenu wokot budynku nie ulegnie zmianie.

Przebudowane zostana natomiast nawierzchnie utwardzone, prowadzace do projektowanych wejsé¢
do budynku, z zastosowaniem kostki brukowej w kolorze szarym.

Zielen istniejaca zostanie zachowana. Wyjatek stanowi szes¢ drzew, w tym trzy iglaste, ktore
koliduja z projektowana rozbudowa i ktore zostang usunigte.

Rozbudowa pociaga za soba konieczno$¢ rozbiodrki czgsci ogrodzenia — zaznaczone na rys Al —
projekt zagospodarowania terenu. Do rozbidrki przewidziano 46,5 mb ogrodzenia.
Zaprojektowano rowniez nowe ogrodzenie (22 mb), z paneli stalowych przytwierdzanych do
stupkéw stalowych o prostokatnym przekroju 40x60mm (alternatywnie mozna zastosowac stupki
o przekroju okraglym @ 60mm), posadowione na fundamencie betonowym, zagl¢bionym do
poziomu przemarzania gruntu, tj. 100cm pod poziomem terenu — réwniez zaznaczone na rys Al —
projekt zagospodarowania terenu.

Kolorystyka nowego ogrodzenia — panele w kolorze zielonym, dostosowane barwa do istniejacego
ogrodzenia od strony zachodniej budynku LKS.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ majacych niekorzystny wptyw na srodowisko.
Brak przewidywanych zagrozen dla srodowiska od przebudowywanego obiektu budowlanego.

Zjazd indywidualny na dziatke z gtownej ulicy pozostaje bez zmian.

Na dzialce zaprojektowano rozbudowg istniejacego budynku LKS 45 z przeznaczeniem na szatnie
dla zawodnikow i sedziow, zaplecze socjalne oraz magazyn na sprzgt potrzebny do utrzymania
boiska pitkarskiego oraz jego termomodernizacje.

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej na potrzeby niniejszego projektu stwierdzono,
ze planowana inwestycja o prostej konstrukcji i przy prostych warunkach gruntowo — wodnych
zostata zaliczona do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo — wodne uznano za proste.

Dach w istniejacej cze$ci budynku nie bedzie zmieniany.
Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 27,55m.

Wody opadowe beda sprowadzone z powierzchni dachu za pomoca rynien i rur spustowych,
do sieci kanalizacji deszczowej — wg uzgodnien wydanych przez Zaktad Inzynierii Miejskiej
Sp. z 0.0. w Mikotowie. Sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicy ©@200mm.

Do odwodnienia zastosowano tradycyjne rozwiazania systemowe. W projekcie przewidziano
wykorzystanie rynien o $rednicy ©@150mm oraz rury spustowe o §rednicy @100mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej kolidujaca z modernizowanym budynkiem nalezy wytaczy¢
z eksploatacji. Wylaczony z eksploatacji odcinek sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢
studnia rewizyjna wlazowa w odleglosci nie mniejszej niz 3m od przedmiotowego budynku.

Instalacj¢ wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wpigto do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, przy
czym fragment przylacza istniejacego, biegnacy pod projektowana rozbudowsq zostal przewidziany
do przektadki — wg rys nr A1l projekt zagospodarowania terenu.

Zasilanie w wode¢ zaprojektowac z istniejacego przytacza wodociagowego. Fragment instalacji
wodnej biegnacej pod projektowanym budynkiem do likwidacji — zgodnie z rys. Al.

Nalezy réwniez zapewni¢ dostawg wody do nawadniania boiska pitkarskiego. Przylacze to
zaprojektowano z sieci wodociagowej PE@110mm — zgodnie z rys. Al.
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Zaopatrzenie w cieplo — wszystkie pomieszczenia ogrzewane beda za pomoca pompy powietrza.
Nieczystosci stale oraz segregowane odpady gromadzone bgda na dzialce Inwestora
w wydzielonym miejscu w pojemnikach na odpadki stale, a nastgpnie wywozone przez

odpowiednie sluzby na podstawie stosownej umowy Inwestora z instytucja odpowiedzialna za
wywoz nieczystosci statych i odpadow podlegajacych segregacji — zgodnie z stanem istniejacym.

| OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z projektem budowlanym.

J ZALOZENIA PROJEKTOWE - ARCHITEKTURA

Celem projektu jest powigkszenie powierzchni uzytkowej obiektu LKS45 Bujakéw, wraz

z rozbudowa funkcji, jak rowniez jego termomodernizacja.

Projekt zostal sporzadzony w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy uzgodniony

z Inwestorem.

Zaktada nowe wezly szatniowo-sanitarne dla pitkarzy, jak i zaprojektowanie dodatkowej szatni dla
sedzidéw, nowych magazynow na sprzet sportowy i sprzet wykorzystywany podczas imprez
plenerowych, sanitariatow dostepnych dla kibicow bezposrednio od zewnatrz, jak

i pomieszczen stanowiacych infrastrukturg techniczna obiektu (czg$¢ socjalna, kottownig, pom.
porzadkowe).

Zasadniczy rozktad pomieszczen zostat podzielony na pomieszczenia pomocnicze i toalety
dostepne z zewnatrz , ktore zostaly zlokalizowane w istniejacej czgsci budynku i pomieszczenia
szatniowe wraz z weztem sanitarnym i pom. socjalnym, ktore sa w czesci dobudowane;.

W istniejacej czesci budynku zaprojektowano kotlownig, dostepna rowniez z zewnatrz budynku,
pralni¢ z suszarnig i dwa magazyny. Oprocz tego w starej czesci budynku znajduja sig toalety
dostepne z zewnatrz, w tym jedna dla osob niepelnosprawnych.

W czgsci dobudowanej znajduje si¢ glowne wejscie, ktore prowadzi do dwoch szatni dla pitkarzy.
Szatnie potaczone sa z weztem sanitarnym (toalety i natryski). Dla sedziéw rowniez przewidziano
szatni¢ z niezaleznym weztem sanitarnym (toaleta i natryski). Sala ta wymiennie moze stuzy¢ jako
pokoj narad lub spotkan.

W tej czesci budynku zaplanowane zostato roéwniez pomieszczenie socjalne i pomieszczenie
porzadkowe.

Gloéwne wejscie do budynku i brama garazowa do duzego magazynu znajduja si¢ na elewacji
poludniowej. Rowniez na elewacji potudniowej znajduje si¢ wejscie do toalet dostgpnych

z zewnatrz. Kottownia posiada niezalezne wejscie zlokalizowane na elewacji zachodnie;.
Wigkszos¢ pomieszczen ma dostep do swiatta dziennego. Wyjatek stanowia kabiny wc wraz
z przedsionkami oraz maly magazyn.

Ze wzgledu na charakter budynku — na elewacji potudniowej zaprojektowano montaz
elektronicznej tablicy wynikéw, w rozmiarze ok. 200x150cm.

Tablica winna wyswietla¢ nastgpujace informacje, min. nazwy zespotow, czas rzeczywisty, czas
gry (ustawiany w dowolnej konfiguracji), wynik. Wysokosci liter i cyfr na tablicy min. 100mm —
widzialnos$¢ z odlegtos$ci min. 40m.
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Do wszystkich pomieszczen prowadza otwory drzwiowe o szerokosci przejscia zgodnej

z obowiazujacymi przepisami.

Ksztalt i powierzchnia wszystkich pomieszczen powinny umozliwia¢ prawidtowe rozmieszczenie,
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen i sprzetu, stanowiacego jej niezbgdne funkcjonalne
wyposazenie.

Wszystkie rodzaje wykonczenia podtozy i $cian nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi na
rysunkach.

Posadzki:

Posadzki zgodnie z projektem — ptytki gresowe, a w pomieszczeniach technicznych odporne na
uderzenia barwione w masie, zalecany format 30x60 Iub 60x60 w kolorze grafitowym.
Antyposlizgowos¢ R10.

Uwagal!

Przed ulozeniem warstw podlogowych nalezy pamigta¢ o wykonaniu wpustow podtogowych

i listew odwadniajacych — wg projektu.

Sufity:
W istniejacej czesci budynku w pomieszczeniach sufity wykonczy¢ gltadziami gipsowymi.
W nowoprojektowanej czgsci zatozono sufity podwieszane modutowe — zgodnie z rys A14.

Sciany:

Nowo projektowane $ciany murowac z bloczkow z betonu komoérkowego grubosci 25 1 12cm
odmiany 500.

W miejscach przewidzianych otworow okiennych i drzwiowych w nowych $cianach dziatowych
zatozy¢ nadproza systemowe dedykowane do okreslonego systemu z betonu komoérkowego.
Wszystkie projektowane $ciany nalezy wykonczy¢ gltadziami gipsowymi.

Sciany w istniejacej czesci budynku wykonczy¢ gladziami gipsowymi.

W toaletach $ciany wykonczy¢ ptytkami gresowymi w kolorze szarym o wym. 30x60cm lub 60x60
do wysokosci 210cm. Plytki prostokatne uktada¢ horyzontalnie.

W pomieszczeniach z natryskami ptytki uktada¢ zawsze na petng wysoko$¢ pomieszczenia,

tj. 260cm.

W pralni i w kottowni ptytki uktada¢ do wysokosci 210cm.

Sciane nad blatem kuchennym w pomieszczeniu socjalnym wytozyé szklem bezpiecznym

z motywem pitki nozne;.

Sciany malowaé farbami lateksowymi matowymi w jasnych, naturalnych kolorach (ztamana biel,
jasne szarosci lub beze).

Przed przystapieniem do prac wykonczeniowych §cian w istniejacym budynku nalezy usuna¢
wszelkie uszkodzone fragmenty tynku.

K ZALOZENIA PROJEKTOWE - KONSTRUKCJA

Budynek adaptowany - projektowane elementy przebudowy:

W miejscu usunigcia fragmentow §cian nosnych zaprojektowano nadproza stalowe z profili
ceowych C300 i C200. W miejsce usuwanych $cian istniejacych toalet, z uwagi na niewiadomy
kierunek rozparcia stropu, zaprojektowano wymian stalowy z profili HEA200.

Nowoprojektowana cze$¢é budynku:

Warunki posadowienia
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Obiekt posadowiono na glgbokosci 1m p.p.t. na warstwie gruntéw Ic sredniono$nych, celem
niewykonywania zbyt glebokich wykopdéw do warstwy nosnej la z uwagi na wlasciwosci
tiksotropowe zalegajacych gruntow.

Konstrukcja fundamentow
Fundamenty budynku beda wykonane w postaci taw o szerokosci 60cm, na ktoérych zostana
wymurowane $cianki fundamentowe z bloczkéw betonowych, a nastgpnie $ciany budynku.

Konstrukcja budynku

Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowanej z zelbetowym stropodachem oraz belkami
wiencowymi nad $cianami no$nymi. Nadproza okienne i drzwiowe nalezy wykonac jako
systemowe.

Strop dachu zaprojektowano jako ptyte zelbetowa gr. 12cm zbrojona krzyzowo.

Przy $cianie w osi 3 (migdzy osiami D i F) zaprojektowano $cianke o szer. 12cm z betonu
komorkowego, jako podparcie dla ptyty — zadaszenia wejscia gtdwnego do budynku — zgodnie
zrys. A8, K-04. Ten fragment ($ciana istniejaca + $ciana 12c¢m z betonu komorkowego) ocieplony
jest styropianem o gr. 10cm - zgodnie z rys. A8. Nalezy zastosowa¢ styropian o podwyzszonej
izolacyjnosci. Sciana posadowiona na projektowanej lawie fundamentowej — zgodnie z rys. K-01.

Projekt wykonawczy konstrukcji — w oddzielnym opracowaniu.

L ZALOZENIA PROJEKTOWE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SANITARNE

Termomodernizacja i rozbudowa budynku wymaga przebudowy i budowy nowych instalacji.
Przebudowa i budowa nowych instalacji realizowana bedzie zgodnie z warunkami technicznymi
dostawy medidéw, uzyskanymi przez Inwestora w zwiazku z inwestycja (warunki wykazane sa

W niniejszym opracowaniu).

Budynek zaopatrzony bedzie w nastgpujace media:

- instalacje elektryczna i instalacje niskoporadowe — rozbudowa instalacji w ramach istniejacego
przylacza

- instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne, w tym kanalizacj¢ sanitarna i deszczowa oraz budowa
nowego przylacza dla potrzeb nawadniania boiska pitkarskiego — przebudowa i rozbudowa
istniejacych instalacji w ramach istniejacego przylacza

- instalacje wentylacji mechanicznej — wszystkie pomieszczenia posiada¢ beda wentylacje
mechaniczna nawiewno-wywiewna, badz wywiewna wspomagana mechanicznie, centrala
wentylacyjna zlokalizowana bgdzie na dachu budynku nowoprojektowanego, na stelazu pod
centrale

uwaga:

przyjeto stelaz typowy z stopami dachowymi, z mozliwosciq regulacji pochylenia

posadowienie na regulowanych stopach zabezpiecza przed przemieszczaniem sie urzqdzenia

w takim przypadku nie trzeba stosowac dodatkowego przytwierdzenia stelazu do podtoza

- sposob prowadzenia kanaléw wentylacyjnych w pomieszczeniach — w nowoprojektowanym
budynku - nad sufitami podwieszanymi, w starej istniejacej czgsci (ze wzgledu na niewielka
wysokos$¢ pomieszczen wynoszaca 265¢cm) zrezygnowano z zabudowy kanatéw wentylacyjnych -
zaprojektowano kanaty wentylacyjne stalowe bez obudowy

- instalacje centralnego ogrzewania i cwu — realizowana z projektowanej pompy powietrzne;j,
wspomaganej instalacja fotowoltaiczna. Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana begdzie na dachu
budynku

uwaga:
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zaleca si¢ zastosowanie systemu balastowego (przeznaczonego do dachow ptaskich) i nie
wymagajqcego kotwienia, co zapobiega naruszeniu izolacji dachu

dzieki zastosowaniu specjalnej podszewki obciqzenie rozktada sie rownomiernie na dach, co
zapobiega jego deformacji

- ze wzgledu na projektowana instalacj¢ wentylacji mechanicznej w budynku nalezy wykonaé
przejscia przez $ciany celem przeprowadzenia instalacji

Projekty wykonawcze instalacji — w oddzielnych opracowaniach.

M __ ZESTAWIENIE PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzch
pom. nia (m?)
0.1 kotlownia 8,97
0.2 pralnia/suszarnia 13,13
0.3 magazyn 10,85
0.4 pomieszczenie socjalne 11,91
0.5 natryski 5,98
0.6 wc 1,88
0.7 przedsionek 3,00
0.8 wce 1,88
0.9 przedsionek 3,00
0.10 natryski 5,98
0.11 szatnia LKS 17,38
0.12 szatnia goscie 17,38
0.13 natryski 3,12
0.14 przedsionek 2,8
0.15 wce 1,8
0.16 szatnia sedziow 26,79
0.17 komunikacja 10,61
0.18 wiatrotap 7,61
0.19 pomieszczenie porzadkowe 1,77
0.20 komunikacja 11,44
0.21 magazyn duzy 27,71
0.22 przedsionek 2,72
0.23 przedsionek 2,95
0.24 wC 1,11
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Nr Nazwa pomieszczenia Powierzch
pom. nia (m?)
0.25 wc 1,11

0.26 pisuary 3,19

0.27 wc damski/dla niepelnosprawnych 4,55
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 210,62m?

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

DN =

SO0 RPN kW

11.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.

W przedmiotowym budynku zaktada si¢ wykonanie nastgpujacych prac remontowo —
budowlanych:

Wyburzenie fragmentoéw $cian nosnych i istniejacych kominéw w budynku istniejacym.
Rozebranie kostki betonowej na chodniku i jej odpowiednie sktadowanie w celu
ponownego wykorzystania.

Catkowita likwidacja stolarki drzwiowe;j i okienne;j.

Likwidacja krat okiennych i drzwiowych.

Likwidacja piecykoéw weglowych.

Likwidacja istniejacych podgrzewaczy i zbiornikow na wodg.

Usuniecie daszku nad glownym wejsciem.

Usunigcie wszelkich uszkodzonych tynkow.

Wykonanie przebi¢ przez Sciany celem przeprowadzenia wentylacji mechaniczne;j.
Skucie istniejacej posadzki wraz z wybraniem warstw spodnich, wykonanie nowych wraz
z izolacja pozioma i wykonanie nowej posadzki z wykonczeniem z plytek gresowych.
Budowa nowej czesci budynku.

Podwyzszenie $cian attykowych istniejacego budynku w zwiazku z ociepleniem dachu.
Wykonanie izolacji przeciwwodnych i termicznych.

Montaz drabinki stalowej na elewacji wschodniej, wraz z obrgcza ochronna (obrecz
ochronna winna by¢ zabudowana od wys. maksymalnie 3,0 m nad poziomem terenu).
Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz wodno-kanalizacyjnej, C.O.

i wentylacji, w tym montaz instalacji fotowoltaicznej i centrali wentylacyjnej na dachu
budynku.

Wszelkie przejscia instalacji przez $ciany zewngtrzne i dach nalezy trwale zabezpieczy¢
1 uszczelnié, stosujac elastyczne masy plastyczne.

Zatozenie tynkéw cementowo — wapiennych w nowoprojektowanej czgsci budynku

a w czesci istniejacej gtadzi gipsowych.

Wykonanie posadzek.

Montaz stolarki okiennej, drzwiowej i bramy garazowe;.

Montaz tablicy wynikéw na elewacji potudniowej. Wymiary tablicy zgodnie z rys. All,
kolorystyke tablicy dopasowac do projektowanej elewacji.

Pomalowanie pomieszczen farbami lateksowymi w jasnych kolorach.

Ulozenie na $cianach w pomieszczeniach mokrych, kotlowni i w toaletach oktadzin

z ptytek gresowych.

Zamocowanie szyby nad blatem kuchennym.

Montaz grzejnikdéw i armatury.

Zabudowa meblowa szatni.
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MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

*®

Materialy budowlane i wykonczeniowe musza spelnia¢ wymagania obowiazujace

w odniesieniu do obiektow uzytecznosci publiczne;.

W pom. sanitarnych Sciany obtozy¢ oktadzinami gresowymi (materiat gtadki, zmywalny

i nienasiakliwy). Sciany oktada¢ do wys. 210 cm, z wyjatkiem pomieszczen 0.5, 0.101 0.13
— prysznice, gdzie §ciany oktada¢ na pelna wysoko$¢ pomieszczenia, tj. 260cm.

Wszystkie podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw o powierzchniach gladkich,
antyposlizgowych, zmywalnych i nienasiakliwych.

Cokoty w pomieszczeniach nalezy wykonac¢ na wysokos¢ 8cm Iub 10 cm — z listew
przypodtogowych MDF wilgocioodpornych w kolorze biatym. Styk $ciany z ptaszczyzna
podtogi powinien by¢ tatwy w utrzymaniu czystosci.

Wszystkie pomieszczenia zaleca si¢ pomalowac farbami lateksowymi (w jasnych kolorach),
ktérych powierzchnia umozliwia mycie.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna — drzwi ptycinowe w kolorze jasnoszarym — zgodnie z rys.
Al2.

Stolarka drzwiowa zewng¢trzna w kolorze jasnoszarym i ciemnoszarym — zgodnie z rys. All
iA12.

Parapety wewngetrzne z konglomeratu kwarcowego w kolorze ciemnoszarym.

Zabudowa szatniowa — szafki i fawki.

Zgodnie z Projektem Budowlanym (opracowanym w 09.2020r.) w szatniach zaprojektowano
- szafki ubraniowe stalowe, zamykane, o wym. 40x50x180cm (szer x gt x wys), w ilosciach
zgodnych z rys. A8 (wg PB) oraz tawki wolnostojqce, drewniane, o wym. 120x50x45cm

(szer x gf x wys), w iloSciach zgodnych z rys. AS.

Uwaga

Decyzja Inwestora zamiast szafek i fawek - zaprojektowano zabudowe meblarska na wymiar
we wszystkich szatniach, zapewniajaca tawki i szafki dla pitkarzy — w ilosci zgodnej

z wynikajaca z projektu — rys. A8, tj. w szatni 0.11 - 13 miejsc, w szatni 0.12 - 13 miejsc,

a w szatni 0.16 - 4 miejsca.

Zabudowa meblarska na wymiar:

Wneki szatkowe - z plyt meblarskich laminowanych, odpornych na wilgo¢, gr. ptyty min.
18mm, jako wnegki na ubrania z siedziskami, o szerokos$ci 50cm kazda wngka, wneki
oddzielane od siebie przegrodami z ptyt meblarskich, nad kazda wnegka (zaopatrzona w min.
3 stalowe wieszaki na ubrania) potka zamykana, uchylna do gory, o glebokosci 30cm —
zgodnie z rys. A16.

Lawki szatniowe w zabudowie meblarskiej, jako siedziska z plyt meblarskich
laminowanych, odpornych na wilgo¢, gr. plyty min. 22mm, szeroko$¢ jednego miejsca
50cm. Lawki osadzane na stalowych ramach montazowych, pod tawka potka na buty —
zgodnie z rys. A16.

Iosci wnek szafkowych i siedzisk w zabudowie - zgodnie z rys. AS8.

Schematyczny sposob zabudowy pokazano na rys. A16 — zabudowa szatniowa schemat.

MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem akrylowym cienkowarstwowym, fragmenty $cian
tynkowane tynkiem strukturalnym dajacym efekt faktury drewna — zgodnie z rys. Al1.
Naroznik budynku wykonczony tynkiem w kolorach klubowych (czerwien i zielen)
utozonym na ksztatt szachownicy.

Obrobki dachu, rynny, parapety zewngtrzne i rury spustowe w kolorze ciemnoszarym,

tj. RAL 7016.
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Obrobki wykona¢ z blach powlekanych.

Szeroko$¢ czolowa obrobek blacharskich Scianek attykowych — 8cm — zgodnie z rys. A10
iAll.

Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna — z PVC, w kolorze ciemnoszarym (z wyjatkiem
drzwi do WC - pom. 0.22).

Brama segmentowa sterowana automatycznie oraz drzwi zewn. do WC (pom. 0.22)

w kolorze jasnoszarym.

Obrzeze budynku wykonczone kostka betonowa, dopasowana do istniejace;.
Wybrukowana powierzchnia przed wejsciem i podest wejsciowy z kostki brukowe;j

w kolorze szarym.

Uwaga:

Kolorystka elementéw zewngtrznych — zgodnie z rys. Al1.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z projektem budowlanym.

UWAGI KONCOWE

Opracowanie zgodne z zapisami Prawa Budowlanego (Ustawa z 7.07.1994r. z p6zniejszymi
zmianami), z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 12.04.2002r. poz. 690

z pdzniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza (Dz.U. z 26.03.2019r. poz. 595).

Dokumentacja graficzna zostala opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD.

W razie watpliwosci dotyczacych zawarto$ci opracowania nalezy w pierwszej kolejnosci
zwroci¢ si¢ o wyjasnienia do autorow.

opis sporzadzita mgr inz. arch. Barbara Lemanska Kampa
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