ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

g Jednostka | .. Oznaczenie .
Lp. Wyszczegoinienie Katalog . llosé dok. Uwagi
miary projektowa
1. 2, 3. 4, 5. 6. 7.
OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oprawa o$wietleniowa, LED, min. IP65, min. strumien Swietiny oprawy
1. 4800Im, min. skuteczno$¢ oprawy, 230V kpl. 3 1
Wraz ze zrodtem Swiatla
Oprawa o$wietleniowa, LED, min. IP65, min. strumieh Swietiny oprawy
2. 4500Im, min. skuteczno$¢ oprawy, 230V kpl. 3 2
Wraz ze zrodiem Swiatla
Oprawa oswietleniowa, LED, min. IP65, min. strumien $wietiny oprawy
3. 2800Im, min. skuteczno$¢ oprawy, 230V kpl. 4 3
Wraz ze zrodiem Swiatla
Oprawa kwadratowa o$wietleniowa 600mm, LED. IP40, min. strumien $wietiny
4. 4000Im, 230V kpl. 5 4
Wraz ze zrodlem $wiatla
Oprawa o$wietleniowa 1200x300mm, LED. IP40, min. strumien $wietiny
5. 4240lm, 230V kpl. 8 5
Wraz ze zrodtem $wiatla
Oprawa oswietleniowa, LED, min. IP66, min. strumieni $wietiny oprawy
6. 2500Im, min. skuteczno$¢ oprawy, 230V kpl. 14 6
Wraz ze zrodlem $wiatla
Oprawa oswietleniowa, LED, min. IP66, min. strumieni $wietiny oprawy
7. 2500Im, min. skuteczno$¢ oprawy, 230V z czujka ruchu kpl. 4 7
Wraz ze zrodlem $wiatla i
OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO
8 Oprawa gvyaryjna}, gutotest, czas podtrzymania 1h, CNBOP; 230V kol 14 AW1
Wraz ze zrodtem $wiatla
9 ‘?vprawa ’av,varyjng, gutotest, czas podtrzymania 1h, CNBOP; 230V kol 3 AW2e
raz ze zrédiem Swiatta
10, Oprawa favyakuagyjpa, autotest, czas podtrzymania 1h, CNBOP; 230V kol. 9 EWA
Wraz ze zrodiem Swiatla
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
11. tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V kpl. 3
12. tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 1
13. tacznik klawiszowy, schodowy, podtynkowy; 16 A; 230 V kpl. 6
14. tacznik klawiszowy, przycisk, podtynkowy; podswietlany, 16 A; 230 V kpl. 1
15. Czujnik ruchu, IP20, 16A, 230 V kpl. 8
16. Czujnik ruchu, P44, 16A, 230 V kpl. 15
17. Dzwonek, 16A, 230 V kpl. 1
18. Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V kpl. 9 G1
19. Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 37 G2
20. (Gniazdo wtyczkowe wydzielone DATA, podtynkowe; 16 A; 230 V; IP20 kpl. 2 K1
21. Gniazdo HDMI, podtynkowe kpl. 2 HDMI
22. |Puszka koricowa podtynkowa gtgboka pod osprzet g60 kpl. | 60
23. Puszka rozgatezna natynkowa kpl. 50
24. Zaczki 2, 3, 4 - torowe 1,5-4mm? kpl. | 500
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
25. Przewdd e.-en. typu YDYZo 3x1,5 mm2 750 V mb 400
26. Przewod e.-en. typu YDYZ0 3x2,5 mm2 750 V mb | 800
27. Przewdd e.-en. typu YDYZo 5x4 mm2 750 V mb 50
28. Przewdd e.-en. typu LgY 1x2,5 mm2 750 V mb | 100
29. Przewdd e.-en. typu LgY 1x16 mm2 750 V mb | 100
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30. Przewdd e.-en. typu LgY 1x35 mm2 750 V mb 10
31. Kabel e.-en. typu NHXH FE180/E90 2x1,5 mm2 0,6/1 kV mb 10
32. Kabel e.-en. typu NHXH FE180/E90 7x1,5 mm2 0,6/1 kV mb 10
33. Przewod HDMI mb 10
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
34. Kabel e.-en. typu YKY 5x35 mm2 0,6/1 kV mb 5
35. Kabel e.-en. typu YKYZo 5x4 mm2 0,6/1 kV mb | 120
36. Kabel e.-en. typu YKYZo 5x10 mm2 0,6/1 kV mb | 100
37. [Kabel e.-en. typu YKYZ0 5x25 mm2 0,6/1 kV mb 30
38 Kabel e.-en. typu YKYzo 5x10 mm20,6/1 kV - skablowanie zasilania mb 80
" o$wietlenia boiska (dwa odcinki po 40 metréw)
MATERIALY DODATKOWE
39. Gféwna szyna wyréwnawcza kpl. 1 GSW
40. Miejscowa szyna wyréwnawcza w puszce instalacyjne; kpl. 4 MSW
41. Masa uszczelniajgca ognioodporna — przejécia przez przegrody oddzielenia kpl. | wg
przeciwpozarowego p°gze
42. Koncowki do kabli elektroenergetycznych szt. 50
\Doktadng ilos¢ nalezy dobrac¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
43.  Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) szt. | 50
Srednice nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
44. Koryto kablowe metalowe perforowane 200 mm mb. | 50
Doktadng ilos¢ nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
45. [Koryto kablowe metalowe perforowane 100 mm mb. | 50
Doktadng ilos¢ nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
46. Rura ochronna 110 mm koloru niebieskiego mb. | 40
47. Materiaty pomocnicze 3%
PRZYCISKI STERUJACE P-POZ
48 Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu NO+NC; 10 A; 250 V; IP55, kol 1 PPWYP
" wersja natynkowa z polami opisowymi: ,pozar’, ,zbi¢ szybke” ol
49. Sygnalizator optyczny, wersja natynkowa kpl. 1 SO
ZESTAW PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIK PRADU
50 Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika pradu urzadzenie sygnalizujgco- kol 1
" wykonawcze o pradzie 63A, wykonanie zewnetrzne ol
ROZDZIELNICE OBIEKTOWE RE, RK
51. Rozdzielnica podtynkowa, IP30, Il klasa izolacji, K09, In: 125A, gt. 110 mm kpl 2
" Wykonaé wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji )
ZESTAW ZL ACZOWO-POMIAROWY
Rozdzielnica wolnostojaca, IP85, Il klasa izolacji, IK10, In: 125A, wraz z
52.  uktadem pomiarowym kel. 1 ZZP
Zgodna ze standardem Tauron Dystrybucja S.A.
ROZDZIELNICA RPOZ
53. Rozdziglnica wolnostojaca, IP65, Il klasa izolacji, IK10, In: 125A, kpl. 1  RPOZ
Wykona¢ wedtug zatgczonego schematu .
SZAFA OSWIETLENIA BOISKA
54. Rozdziglnica wolnostojaca, IP65, Il klasa izolacji, IK10, In: 125A, kpl. 1 SOB
Wykonaé wedtug zatgczonego schematu
INSTALACJA UZIEMIENIA
55. |Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mb. | 100
56. Zabezpieczenie antykorozyjne potgczen spawanych kpl. 1
INSTALACJA ODGROMOWA
57, Drut stalowy, ocynkowany Fe/Zn 8 mm wraz z uchwytem uniwersalnym mb. | 200
Zwody poziome na dachu obiektu
58. Uchwyt krzyzowy, czterosrubowy kpl. | 20
59. Zlacze kontrolno-pomiarowe kpl. 6
60. |glica odgromowa o wysokosci 1,5 m z systemem mocujgcym kpl. 10
61. |Iglica odgromowa o wysokosci 2 m z systemem mocujacym kpl. 2

INSTALACJA PV
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62. Modut PV 350Wp kpl. | 36
63. Konstrukcja systemowa dachowa balastowa m2 60
64. |[Falownik 12 kW, 3-faz kpl. 1
65. [Kable solarne 4mm2 mb. | 220
66. Rozdzielnica RDC kpl. 1
67. Doposazenie rozdzielnicy gtéwnej kpl. 1
POMIARY
68. \Kompleksowe pomiary instalacji elektrycznej kpl. \ 1
DEMONTAZE
69. Demontaz istniejacej instalacii elektrycznej kpl. 1




