WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW
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PL - licznik energii

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskiem typu V dla przytaczenia przewoddw stanowigcych odejscie z linii napowietrzne;

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. |P44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Zestaw nalezy wyposazy¢ w stosowne urzgdzenie montazowe umozliwiajace zabudowe zestawu na:
- pionowej Zerdzi stupa - ZK1e-1P-S,
- pochytej zerdzi stupa - ZK1e-1P-Sr

3) W dolnej i gornej czesci zestawu wykonac po jednym otworze montazowym (do wprowadzenia kabli) i wyposazy¢ je w szczelne dtawiki.
Ww. otwory montazowe wykona¢ w pionowej osi symetrii zestawu w taki sposéb, aby byta mozliwos¢ wprowadzania oston zewnetrznych (rur) kabli,
w linii prostej, do przepustow zestawu bez potrzeby stosowania dodatkowych kolanek..

4) Nalezy ostoni¢ szyne PEN w czesci podtgczenia do niej przewodu do licznika oraz kabla zasilajacego.
Nie ostania¢ szyny PEN w czesci pod’chzenla uziemiacza przeno$niego i uziemienia (patrz pkt.14.5 opisu).

(*) Zabudowac fabrycznie rure pomiedzy gornym przepustem (szczelne potaczenie), a dolng czescig roztacznika FW.
Rure zabudowa¢ pomiedzy tylng $ciankg obudowy a ptytag montazowa,.

PRACOWNIA PROJEKTOWA WYKRZYKNIK,  43—100 TYCHY, UL. KOSCIUSZKI 12, LOKAL NR 10

ZESTAW ZEACZOWO-POMIAROWY. SCHEMAT STRUKTURALNY. WIDOK

TEMAT DATA: KWIECIEN
RYSUNKU: 2023
OBIEKT: BUDYNEK LKS 45 BUJAKOW
UL. SZKOLNA 1C, MIKOLOW NR PROJ.
SKALA:
PROJEKTOWAL.: MGR INZ. MARIUSZ SZLENK

NR UPRAWNIEN: SLK/4438/PWOE/13
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