Wejscie linii kablowe] do RG

orojektowany kabel elektroenergetyczny
typu NAZXY=J 4x35 mm?2
ufozony w ziemi, zasilany z M1145,

relacji Z/K1le=1P=S — RG budynek

na cafym odcinku w rurze osfonowe]
DVKT10 koloru niebieskiego
dfugos¢ ok. 10 m

Istniejgcy wysiegnik — do likwidac|

stniejgce przyfgeze napowietrzne nN (0,4 kV) do budynku

przewdd typu AsXSn 4x20 mm?2 relacji sfup nN nr 157454
— budynek na dziafce nr 1146 /45

.

do likwidacji dfugos¢ 12 m

stniejgcy sfup nN nr 137454
zabudowac skrzynke pomiarowq ZKle—1P—=S

proj. odgromniki
SE 30.166 - 0,66/5
R<10Q

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  WYKRZYKNIK,  43—100 TYCHY,

UL. KOSCIUSZKI 12,

LOKAL NR 10

TEMAT
RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY.
USUNIECIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

DATA:

KWIECIEN
2023

OBIEKT:

BUDYNEK LKS 45 BUJAKOW
UL. SZKOLNA 1C, MIKOLOW

NR PROJ.:

PROJEKTOWAL.:

MGR INZ. MARIUSZ SZLENK
NR UPRAWNIEN: SLK/4438/PWOE/13

SKALA:

NRRYS.:

TD-02




