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Koncepcja odwodnienia ulicy Waskiej w Komornikach

1. Informacje ogdlne

1.1. Zamawiajacy
Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

1.2. Wykonawca

SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznan
tel./fax 61 847 38 06

e-mail: biuro@sdprojekt.pl

1.3. Cel i przedmiot opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji zagospodarowania wéd opadowych
i roztopowych w rejonie ul. Waskiej w Komornikach.

Koncepcja obejmuje swoim zakresem przede wszystkim wykonanie odwodnienia odcinka
ulicy Waskiej (pomiedzy ulica Zabikowska i planowanym zgodnie z MPZP tacznikiem
z ulicg Wirowska).

Ponadto w koncepcji uwzgledniono takze wykonanie docelowej kanalizacji deszczowej
i odwodnienie pozostatego odcinka ulicy Waskiej (do ulicy Przemystowej), tacznika
pomiedzy ulicami Wirowskg i Waska (az do granicy Gminy Komorniki) oraz fragmentu
ulicy Przemystowej. Kanalizacja deszczowa na tych ulicach ma umozliwi¢ prawidtowe
odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych po wykonaniu nawierzchni jezdni,
parkingdéw oraz chodnikow.

1.4. Zakres i forma opracowania

Podstawe do sporzadzenia opracowania stanowi umowa z dnia 27 lipca 2018 r.
nr IK.7234.12.27.2018 zawarta pomiedzy Gming Komorniki - jako Zamawiajgcym
i SD Projekt s.c. - jako Wykonawca.

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu Koncepcja, obejmuje swoim zakresem:
- Charakterystyke stanu istniejacego;
- Prezentacje zatozen wyjsciowych do koncepcji:

o zasiegu wyznaczonej zlewni oraz wynikéw obliczen w zakresie aktualnej ilosci
wod opadowych i roztopowych odprowadzanych ze zlewni;

o warunkow wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawnych, zapisow
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego oraz regulacji
wewnetrznych i wytycznych Zamawiajqcego.

Opis proponowanych rozwigzan projektowych w zakresie:
o trasowania kanatdéw gtownych;

o doboru odbiornika wod deszczowych,

o doboru urzadzen do retencji i rozsgczania,

o redukcji przeptywu.

Zalecenia i rekomendacje w zakresie:
o Wyboru najkorzystniejszego sposobu zagospodarowania wod deszczowych,
o dalszych dziatan, jakie powinny zosta¢ podjete w celu realizacji przedsiewziecia.

Opracowanie jest dokumentacjg w branzy sanitarnej. Sktada sie z czesci opisowej wraz z
zatgcznikami oraz rysunkowej.

1.5. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych gtéwnych materiatow:
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Umowa nr IK.7234.12.27.2018 z dnia 27 lipca 2018 r.
Wizja lokalna
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace
w budownictwie

PN-S-02204: Odwodnienie drdg
R. Edel ,,Odwodnienie drog”, WKt (Warszawa, 2006)
Odwodnienie budowli komunikacyjnych Z. Szling, E. Pocze$niak (Wroctaw, 2004)

W. Bfaszczyk, H. Stamatello. Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych. Arkady
(Warszawa, 1967)

Nowe sposoby odprowadzenia wod deszczowych. Wolfgang Geiger i Herbert
Dreiseitl (Niemcy, 1995)

Atlas hydrologiczny Polski, IMGW, Wydawnictwa geologiczne (Warszawa, 1987)
Atlas Podziatu Hydrologicznego Polski, IMGW (Warszawa, 2005)

Mapa geologiczna Polski - Panstwowy Instytut Geologiczny

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz.
1332, z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
2017 poz. 519, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2016
poz. 2134, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1405, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych, okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.
2014 poz. 1800)
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Koncepcja odwodnienia ulicy Waskiej w Komornikach

2. Opis stanu istniejacego

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Komorniki, powiat poznanski, wojewddztwo
wielkopolskie. Zakres objety inwestycjg znajduje sie w sasiedztwie terendw rolniczych,
zabudowy mieszkaniowej oraz terenéw przemystowych. Ulica Waska posiada
nawierzchnie nieutwardzona. Na poczatkowym odcinku od ul. Zabikowskiej do tgcznika
z ul. Wirowska droge ogranicza wysokie ogrodzenie zlokalizowane po obu stronach ulicy,
na granicy pasa drogowego. Na tym odcinku nawierzchnia ulicy jest wybrakowana,
a woda deszczowa gromadzi sie na powierzchni tworzac liczne zastoiska, ktére
uniemozliwiajg poruszanie sie pieszych oraz znacznie utrudniajg przejazd samochoddw
po tym fragmencie ulicy. Na tym odcinku w pasie ulicy znajdujq sie sieci: kanalizacyjna,
wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna i energetyczna.

W zwigzku =z brakiem umocnienia nawierzchni ulicy w sposdéb pozwalajacy
na odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej, w stanie istniejgcym wody
opadowe nie sg zagospodarowane.

Tab. 1 Zestawienie dziatek

Wariant Nr dziatek

552; 553/2; 553/1; 551/4;, 551/7;, 551/8; 559/3;
Wariant I 561; 549/15; 549/32; 549/8; 547/15; 546/2; 544/7,
542/3; 540/8; 538/2; 530/2

Wariant II 552; 562/8

ica

Waska
q*wh v

_Fot. 1 UI
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;ot. 2 Ulica Waska

3 ; H&‘{"‘\ :;‘ﬂ\

Fot. 3 Ulica Waska
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Fot. 5 Ulica Waska
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Fot. 6 Ulica Wq;}ga

/

Fot. 7 Ulica Waska

|
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Koncepcja odwodnienia ulicy Waskiej w Komornikach

3. Warunki gruntowo - wodne

Szczegdtowy opis warunkéw gruntowych znajduje sie w oddzielnym opracowaniu
geologicznym, bedacym czescig sktadowg dokumentacji projektowej dla przedmiotowej
inwestycji. Gtdwne wnioski z opinii:

- Wykonane badania wykazaty, ze podtoze gruntowe badanego terenu, zbudowane
jest od powierzchni terenu z warstwy gleby i nasypdw niekontrolowanych,
migzszosci 0,4 + 0,7 m, ponizej ktorej zalegaja grunty mineralne pochodzenia
wodnolodowcowego i lodowcowego.

- W podiozu zalegajg grunty przepuszczalne niespoiste, w stanie $rednio
zageszczonym (ID=0,40 + 0,53) oraz grunty stabo przepuszczalne $rednio i mato
spoiste w stanie twardoplastycznym (IL=0,25 + 0,20).

- W trakcie badan podtoza, w sierpniu 2018 roku, nie nawiercono poziomu wody
gruntowej. Ze wzgledu na ptytko zalegajace stropy gruntdw spoistych, nalezy
wzig¢ pod uwage mozliwo$¢ pojawienia sie lustra wody gruntowej, w porze
dtugotrwatych opadéw oraz po zimowo-wiosennych roztopach, w formie
zawieszonej na w/w gruntach.

- Nawiercone grunty sg wutworami stabo przepuszczalnymi. Ewentualnym
odbiornikiem wdd opadowych mogg by¢ piaski drobne zapylone rozpoznane na
gtebokosci okoto 6,0 m p.p.t.. Na podstawie doswiadczenia geotechnicznego
okreslono ich wspdtczynnik filtracji (k) w zakresie 1,5 + 2,5 m/d.

4. Zalozenia wyjsciowe do Koncepcji

Prezentowana w niniejszym opracowaniu koncepcja rozwigzan projektowych bazuje na:

- obliczeniach wiasnych Wykonawcy w zakresie wielkosci odptywu z wyznaczonej
zlewni;

- wymaganiach wynikajacych z zapisow obowigzujacych przepiséw prawa,
wytycznych projektowych Zamawiajacego i zalecen, kierunkéw dziatan
wynikajacych z dokumentow planistycznych oraz strategicznych uchwalonych na
szczeblu krajowym oraz lokalnym;

- uwarunkowaniach wynikajacych z potozenia na terenie lub w sgsiedztwie obszarow
objetych ochrong i/lub narzucajacych ograniczenia lub dodatkowe wymagania
projektowe.

4.1. Bilans wod opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotem

Przyjety przez Wykonawce schemat postepowania w zakresie obliczania i analizy bilansu
wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika objat:

- wyznaczenie granic zlewni wraz z wydzieleniem zlewni elementarnych;
- przyjecie zatozen wyjsciowych i dobor metody obliczeniowej;

- przeprowadzenie obliczen hydraulicznych, generowanie i analize wynikow.

Bilans sporzadzono w oparciu o znajomos¢:

- natezenia deszczu miarodajnego qum (dm3/s*ha),

- natezenia deszczu obliczeniowego qo, (dm3/s*ha),

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czgastkowych F
(m?, ha),

- wspotczynnikdéw sptywu powierzchniowego: W (-),

- wspotczynnika opdznienia sptywu Sciekéw deszczowych: ¢ (-),

- powierzchni zredukowanych: F,,.
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METODYKA OBLICZEN ILOSCI WOD DESZCZOWYCH:

Natezenie deszczu miarodajnego
Natezenie dla omawianego obiektu o srednim rocznym opadzie atmosferycznym réwnym:

H = 650 (mm/ha*rok)

Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Btaszczyka:

A
%im = o7 (dm3/s*ha)

dm
gdzie:
- A = wspdtczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem

p
- tam = 15 minut - czas trwania deszczu miarodajnego

20% i czestotliwoscig wystepowania c=5 lata

Natezenie deszczu obliczeniowego
Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co

najmniej 15 I/s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 21.1 RMS z dnia 18 listopada
2014 r. (z pOzniejszymi zmianami) , w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu s$ciekdw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla s$rodowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800), jest to wymagane
natezenie odptywu z powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, centrow miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do
kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingéw
o0 powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspétczynnik opéznienia sptywu woéd deszczowych
Wspdtczynnik opdznienia sptywu wéd deszczowych okreslono wg Lindleya:

1

¢=—=0)
n Fs

gdzie:

n = wyktadnik potegowy

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej

Wspobitczynnik sptywu powierzchniowego ¥

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnikow sptywu

powierzchniowego wod deszczowych:

Tablica 1.5. Wartosci wspélczynnika splywu yw zaleznosci od rodzaju odwadnianej
powierzchni [10]

Rodzaj powierzchmi v
Dachy szczelne (blacha, papa) 0,90-0.95
Drogi bitumiczne 0.85-0.90
Bruki kamienne 1 klinkierowe 0.75-0.85
Bruki jak wyzej, lecz bez zalanych spoin 0,50-0,70
Bruki gorsze bez zalanych spoin 0,40-0,50
Drogi tluczniowe 0.25-0,60
Drogi zwirowe 0.15-0.30
Powierzchnie mebrukowane 0.10-0,20
Parki, ogrody, Igki, zielence 0,00-0,10
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Powierzchnia zredukowana

Powierzchnie zredukowane objete sptywem wod deszczowych dla poszczegdlnych zlewni
czastkowych okreslono z zaleznosci:

F,r = W * F, [ha]

Nominalny przeptyw wod deszczowych

Nominalny przeptyw wod deszczowych okreslono wg wzoru:

Qn = For* @*q, [dm¥/s]

gdzie:

F,. — powierzchnia zlewni zredukowanej:

g» — nominalne natezenie deszczu = 15 (dm?3/s *ha)

Dla powierzchni zlewni, ktorych F jest < 1,00 ha wspdtczynnik opdznienia sptywu wod

deszczowych wynosi ¢ = 1,00.

Miarodajny przeptyw wéd deszczowych
Miarodajny przeptyw $ciekdw deszczowych okreslono wg wzoru:

Qm = Fx* @*qm [dm?/s]

gdzie:

F,r — powierzchnia zlewni zredukowanej:

dm — Miarodajne natezenie deszczu (dm3/s *ha)

¢ - wspdtczynnik opdznienia = 1

W — wspotczynnik sptywu

Roczny sptyw woéd deszczowych

Roczny sptyw wdd deszczowych okreslono wg wzoru:
Qroczne = H * Fzr (M/rok)

gdzie:

H - 650 (mm/h*rok) tj. 6500 (m3/ha*rok) - $redni roczny opad deszczu

F,. — powierzchnia zlewni zredukowanej:

Przeptyw maksymalny godzinowy

Qmaxh = Qn *3600

1000 [m3/h]
Qn - przeptyw nominalny [I/s]
Przeptyw sredni dobowy
Q d $rd= Q roczne/365 [m3/d]

Q roczne - roczny odptyw wod deszczowych [m3/rok]
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4.1.1. Wyniki obliczen hydraulicznych

W tabelach ponizej przedstawiono wyniki przeprowadzonych obliczen w zakresie ilosci
odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.

Tab. 2 Zestawienie wynikow obliczen hydraulicznych - scenariusz podstawowy

, . Powierzchnia Srednie Miarodajne s
Numer . Powierzchnia . . .. Wysokosc opadu
i Nazwa zlewni . zlewni natezenie natezenie X .
zlewni zlewni . miarodajnego
zredukowanej deszczu deszczu
- [ha] [ha] Q[l/s x ha] Q [l/s x ha] [mm]
1 ul. Waska - drenaz 0,08 0,05 15 132 650
2 ul. Waska - KD 0,08 0,07 15 132 650
3 ul. Waska - KD 0,60 0,54 15 132 650
4 ul. tacznik - KD 0,13 0,12 15 132 650
5 ul. tacznik - KD 0,30 0,27 15 132 650
ZLEWNIA 1,20 1,05
. . , Maksymalny Maksymalny 3 3
Numer ) Nominalny | Miarodajny e Y Sredni przeptyw Maksymalny
. Nazwa zlewni przeplyw przeptyw . dobowy na przeptyw roczny na
zlewni sekundowy na | godzinowy na , .
sekundowy | sekundowy f . danym odcinku danym odcinku
danym odcinku | danym odcinku
- - Quax[I/s] | Quax [I/5] Q, [m3/s] Q, [m3/h] Q, [m3/d] Qroczne M*/rok
1 ul. Waska - drenaz 1 9 0,009 3,8 0,8 299
2 ul. Waska - KD 2 14 0,014 5,9 1,3 468
3 ul. Waska - KD 9 78 0,078 31,9 9,7 3528
4 ul. tacznik - KD 2 16 0,016 6,5 2,1 778
5 ul. tacznik - KD 4 36 0,036 15 5 1773
ZLEWNIA 17 154 0,154 63 19 6845

Zrédfo: obliczenia wiasne Wykonawcy
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4.2. Uwarunkowania formalno-prawne
4.2.1. Uwarunkowania wynikajace ze strategii, programéw, planéw i dokumentow

planistycznych

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18.10.2016r., w sprawie Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, rozpatrywany teren znajduje sie w

regionie wodnym Warty, obszarze dorzecza Odry.

Na obszarze przedmiotowej inwestycji wystepujg nastepujace Jednolite CzesSci Wéd
(JCWP) i (JCWPd)

Tab. 3 Jednolite czesci wod

Cieki w zlewni jewp Charakterystyka Jednolitych Czesci Wéd - zrédto: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(wg MPHP z 2007 r.) (M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451)
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Jednolita czes$¢ wéd L.
) Lokalizacja Ocena stanu
podziemnych (JCWPd)
Ocena b _—
" erogacje
Obszar dorzecza Regionalny ryzyka gacj
Europejski kod | Nazwa | Region Zarzad ) L. :
) Ekoregion | iloSciowego | chemicznego
JCWPd JCWPd | wodny | Kod Nazwa Gospodarki
Wodnej (RZGW)
region obszar
RZGW w . . - -
PLGW650062 62 wodny 6000 | dorzecza . dobry dobry niezagrozona
Poznaniu
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Zrédto: Wody Polskie
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Zgodnie z art.4. Ramowej Dyrektywy Wodnej uchwalonej przez Parlament Europejski
23.10.2000r. cele srodowiskowe powinny byc¢ osiggniete do 2015r. Dyrektywa przewiduje
jednak odstepstwa (derogacje) od zatozonych celéw do roku 2027. Zgodnie z ,Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” dla JCWP nie ustanowiono derogacji
czasowych. Derogacje uzasadniono tym, ze ponad 50% powierzchni zlewni zajmujgq
tereny rolne; wskaznik gestosci zaludnienia wynosi 323,77m/km2; proces inwestycyjny
pozyskania s$rodkéw na renat. jest dtugotrwaly. Planowane zadanie nie bedzie
przyczynia¢ sie do nieosiggniecia celdéw Srodowiskowych zawartych w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry)”. Cele opisane w ww. dokumencie odnoszg sie do granicznych
wartosci poszczegolnych wskaznikow fizyko-chemicznych, biologicznych i
hydromorfologicznych okreslajacych stan ekologiczny woéd powierzchniowych oraz
wskazniki chemiczne wody. Przy ustalaniu celéw Srodowiskowych JCWP brano pod uwage
aktualny stan JCWP w zwigzku z wymaganym, zgodnie z Ramowg Dyrektywg Wodng,
warunkiem niepogarszania ich stanu. Charakterystyka, usytuowanie, zakres i skala
przedsiewziecia sprawiaja, ze nie mozna wskaza¢ zadnego czynnika ktéry mdgiby
spowodowac tak znaczace oddziatywania, aby wptyneto to na pogorszenie JCWP w skali
ogolnej. Rozpatrywany teren znajduje sie w regionie, dla ktérego wydano Rozporzadzenie
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 2 kwietnia 2014r. w
sprawie warunkow korzystania z wdd regionu dorzecza wodnego Warty. Zgodnie z § 12.
1. Ogranicza sie mozliwos¢ bezposredniego odprowadzania wéd z odwodnien oraz
Sciekéw opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, dopuszczajac do realizacji
tylko te przypadki, dla ktérych kontekscie realizacji zatozonych funkcji rozpatrzono i
zastosowano rozwigzania minimalizujgce utrate naturalnej retencji oraz spowolniajace
odptyw odprowadzanych wéd i przywracajagce w mozliwym zakresie naturalny, gruntowy
charakter ich odptywu. Ograniczenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy tymczasowych
odwodnien zaktadéw gérniczych prowadzonych na czas eksploatacji ztoza, odwodnien
budynkow i budowli oraz przypadkéw, dla ktérych uwagi na uwarunkowania realizacji
przedsiewziecia lub zatozong funkcje nie ma mozliwosci zastosowania wykonalnych
technicznie i uzasadnionych ekonomicznie rozwigzan, o ktérych mowa w ust.1.

Kanalizacje rowu przydrozneo nie zalicza sie do ciekdédw istotnych ani szczegdlnie
istotnych, w zwigzku z tym nie podlegaja ograniczeniom ustalonym w Rozporzadzeniu.
Wobec powyzszego stwierdza sie, ze projektowana inwestycja nie narusza ograniczen
wymienionych w rozdziale 12 w/w Rozporzadzenia, nie powoduje redukcji przeptywu w
cieku oraz nie wptywa na stan zasobow wodnych okreslonych w Rozporzadzeniu w

sprawie warunkow korzystania z wéd regionu wodnego Warty.
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Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym
Dla regionu wodnego Warty opracowano projekt ,Planu Zarzadzania Ryzykiem
Powodziowym dla obszaru regionu wodnego Warty”. W regionie wodnym Warty
zagrozenia powodziowe wystepujg w sposéb mato gwattowny, sg za to dtugotrwate. W
potroczu letnim pojawiajg sie powodzie opadowo-nawalne, obejmujace zlewnie czastkowe
i powodowane gwattownymi opadami atmosferycznymi. W pétroczu zimowym wystepuija
najczesciej powodzie roztopowe powodowane gwattownym topnieniem $niegu przewaznie
zwiekszonym przez jednoczesne opady deszczu. Powodzie najczesciej wystepowaty w
zlewni rzek: Warta, Liswarta, Widawka, Grabia, Nieciecz, Ner, Prosna, Kanat Mosinski,
Note¢. Najczesciej wystepujacymi powodziami w obszarach ONNP byty powodzie rzeczne
(A1l - wg klasyfikacji KE), opadowe oraz roztopowe (wg klasyfikacji PL). Powodzie
najczesciej wystepowaty w zlewni rzek: Warta, Liswarta, Widawka, Grabia, Nieciecz, Ner,
Prosna, Kanat Mosinski, Note¢. W regionie wodnym Warty zidentyfikowano miedzy innymi
nastepujace problemy zwigzane z ryzykiem powodziowym:
e Zbyt niska zdolnos$¢ retencyjna regionu wodnego Warty dla skutecznego ograniczenia
zagrozenia powodziowego.
e Zbyt intensywna zabudowa obszardow zagroZzonych powodziq w regionie wodnym
Warty
e Zbyt intensywna zabudowa obszaréw chronionych obwatowaniami w regionie
wodnym Warty
o Zwiekszajace sie zagrozenie powodziowe w regionie wodnym Warty
e Brak rozwinietej na odpowiednim poziomie ostony hydrologiczno-meteorologicznej
w regionie wodnym Warty stuzgcej prognozowaniu i ostrzeganiu spoteczeristwa przed
nadchodzagcym zagrozeniem, brak odpowiedniej sieci obserwacyjno-pomiarowej
w zlewniach zbiornikéw
W ,Planie...” wyodrebniono 54 dziatania szczego6towe, ktére podzielone zostaty na trzy
grupy, z ktérych najwazniejsza obejmuje dziatania techniczne i nietechniczne majace za
zadanie obnizenie wysokosci fali wezbraniowej i utrzymanie w nalezytym stanie
istniejacej infrastruktury przeciwpowodziowej, a takze redukcje potencjalnych strat na
terenach zagrozonych powodzig. W ramach analizy w obszarze regionu wodnego Warty
okreslono ryzyko powodziowe dla gmin z terenu poszczegdlnych zlewni. Gmina nie
zostata zakwalifikowana do gmin o wysokim ani bardzo wysokim poziomie ryzyka
powodziowego. Gmina nie zostata wyszczegdlniona wsréd obszardw problemowych
zwigzanych z powodziami opadowymi w regionie wodnym Warty, obszaréw
problemowych zwigzanych z powodziami zatorowymi w regionie Warty. Na podstawie

”

informacji zawartych w ,Planie..” oraz w odniesieniu do zakresu mozna stwierdzi¢, ze
inwestycja nie kidci sie z zatozeniami zawartymi w ,Planie zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla Regionu Wodnego Warty”. Urzadzenia zlokalizowane sg poza terenami

zagrozonymi powodzig.
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4.2.2. Uwarunkowania wynikajace z potozenia na terenie lub w sasiedztwie
obszarow objetych ochrona i/lub narzucajacych ograniczenia lub dodatkowe
wymagania projektowe

Prace ujete w Koncepcji prowadzone beda:

- Poza obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkéw roslin, grzybdéw i zwierzat lub ich siedlisk oraz poza siedliskami

przyrodniczymi objetymi ochrong, w tym obszarami Natura 2000.

- Poza strefg ochronng uje¢ wod oraz obszarami ochronnymi zbiornikéw wod

srodladowych.
- Poza obszarami majacymi znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.
- Poza obszarami wystepowania udokumentowanych zt6z kopalin.
- Poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

- Poza obszarami wystepowania ruchéw masowych ziemi, jak réwniez zagrozonymi

tymi ruchami.
- Poza strefami ochronnymi uje¢ wody i zbiornikow waéd srédladowych.

Przedsiewziecie, z uwagi na usytuowanie nie bedzie oddziatywaé na tereny podmokie,
kompleksy lesne, rezerwaty, parki, a zasieg potencjalnych zmian w wyniku realizacji
inwestycji nie bedzie stanowit bariery ograniczajacej droznos¢ korytarzy ekologicznych.

W ocenie Inwestora przewidziane dziatania nie beda miaty wptywu dla dotychczasowego
Swiata zwierzat oraz Swiata roslin, poniewaz zakres przestrzenny inwestycji nie wykracza
znaczaco poza dotychczasowy obszar. Inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji nie
zmieni charakteru lokalnego $rodowiska a dodatkowo podniesie jego walory estetyczne.
Inwestycja nie zmieni sposobu dotychczasowego uzytkowania terenu. Charakter
inwestycji nie bedzie powodowa¢ pogorszenia dotychczasowego oddziatywania na wody
gruntowe, przez co gospodarka wodna pozostanie niezmieniona, a jedynie usprawniony

zostanie jej pierwotny charakter.
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4.2.3. Uwarunkowania wynikajace z obowiazujacych przepiséw prawa
W my$l zapiséw Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, §21 ust. 1 dla wdéd opadowych i
roztopowych ujetych w szczelny, otwarty Ilub zamkniety systemy kanalizacyjny
pochodzacy z =zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych,
sktadowych, miast, drdog zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewoddzkich i
powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka
powstaje z opaddéw o natezeniu, co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, wprowadzane do
wod lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych. Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego wody opadowe i roztopowe z
definicji nie sq uwazane za sciek, tak wiec, w tym przypadku bedzie to odprowadzanie
wod (opadowych i roztopowych) do ziemi, co nie jest zdefiniowane w przytoczonym
powyzej rozporzadzeniu. Ustawodawca zobowigzany jest do okreslenia w drodze
rozporzadzenia (zgodnie z art. 99 ul pkt 4 ww. ustawy Prawo wodne) warunkow jakie
nalezy spetni¢ przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd, w tym
najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczajgcych, a takze miejsce,
sposéb i minimalng czestotliwos¢ pobierania probek tych wdd, metodyki referencyjne
analizy i sposéb oceny, czy wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do wdd

odpowiadajq wymaganym warunkom.
Na chwile obecng nie ma obowigzujacych przepisow prawnych w tym zakresie.

Dla przedmiotowej inwestycji z uwagi na klase drogi oraz natezenie ruchu nie ma

obowigzku montazu urzadzen podczyszczajacych.

Pomijajac powyzsze zgodnie z Prawem Wodnym niezbedne jest uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego na:

- Wykonanie urzadzen wodnych (Art. 389 pt. 6, Prawo Wodne) tj. urzadzeniach
wodnych - rozumie sie przez to urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania
zasobow wodnych Ilub korzystania z tych zasobdw, w tym: wyloty urzadzen
kanalizacyjnych stuzgace do wprowadzania sciekow do wod, do ziemi lub do urzadzen
wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wdd, do ziemi lub do

urzadzen wodnych (Art. 16, ust 65, pkt f), ustawy Prawo Wodne).

- Ustugi wodne (Art. 389 pt. 1, Ustawy Prawo Wodne) tj. odprowadzanie do wod lub do
urzadzen wodnych - wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadow
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych

miast (Art. 35, ust 3, pkt 7, ustawy Prawo Wodne).

W $wietle obecnie obowigzujacych zapiséw ustawy Prawo wodne, dla potrzeb wydania
pozwolenia wodnoprawnego w zakresie korzystania z ustug wodnych oraz wykonania

urzadzenia wodnego najprawdopodobniej niezbedne bedzie wystgpienie o wydanie oceny
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wodnoprawnej w zakresie wptywu tych dziatan na mozliwos¢ osiggniecia celdow
Srodowiskowych dla silnie zmienionych jednolitych czesci wdéd powierzchniowych.
Obowigzek uzyskania przedmiotowej oceny potwierdzony zostanie po okresleniu przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki wodnej rodzaju dziatan i inwestycji, dla ktorych

taka ocena bedzie wymagana.

W zwigzku z brakiem ,nowego” rozporzadzenia odnoszacego sie do warunkow ,jakie
nalezy spetni¢ przy odprowadzaniu wdd opadowych Ilub roztopowych do wdd” w

niniejszym opracowaniu zatozono, ze niezbedne jest:

- Zapewnienie odpowiednich parametrow zrzutu, w zakresie okreslonym w ww.

rozporzadzeniu.

Rezultat ten mozna uzyskaé¢ poprzez zamontowanie przed wylotem do odbiornika
urzadzen podczyszczajacych w postaci separatoréw substancji ropopochodnych i

osadnikow.
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5. Koncepcja podziatu zlewni

Niniejsza koncepcja zostata oparta na obliczeniach hydraulicznych, warunkach gruntowo-
wodnych, rzezby terenu, stanu prawnego oraz mozliwosci hydraulicznych istniejacych
odbiornikéw.

5.1. Podziat na zlewnie
Z uwagi na wielkos$¢ zlewni, uwarunkowania wysokosciowe istniejgcego terenu oraz

warunki gruntowo - wodne, istniejacy obszar podzielono na zlewnie:

v

Zlewnia 1 - obejmuje ul. Waska na odcinku od ul. Zabikowskiej do granicy
pomiedzy dziatkami nr 553/2 i 553/1. Z uwagi na brak nawierzchni utwardzonej
oraz duze zageszczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej przewiduje sie
odwodnienie przedmiotowego odcinka poprzez rury drenarskie czesciowo sgczgca
ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu. Pozwoli to na zebranie wody z
nawierzchni oraz przetransportowanie jej do odbiornika.

Zlewnia 2 - obejmuje ul. Waska na odcinku od granicy pomiedzy dziatkami nr
553/2 i 553/1 do facznika z ul. Wirowska. Przewidziano budowe zamknietego
systemu odprowadzania wod opadowych i roztopowych. Sptyw wdd nastapi
grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne jezdni do
wpustéw deszczowych lub/i odwodnienia liniowego (po wykonaniu nawierzchni
ulicy, parkingédw i chodnikéw), a nastepnie poprzez przykanaliki, do kanatéw
gtdéwnych, az do odbiornika.

Zlewnia 3 - obejmuje ul. Waska na odcinku od tacznika z ul. Wirowska do ul.
Przemystowej. Przewidziano budowe zamknietego systemu odprowadzania wod
opadowych i roztopowych. Sptyw wod nastgpi grawitacyjnie poprzez projektowane
spadki podiuzne i poprzeczne jezdni do wpustéw deszczowych lub/i odwodnienia
liniowego (po wykonaniu nawierzchni ulicy, parkingdw i chodnikéw), a nastepnie
poprzez przykanaliki, do kanatéw gtéwnych, az do odbiornika.

Zlewnia 4 - obejmuje przedtuzenie tacznika pomiedzy ulicami Wirowska i Waska
do granicy Gminy Komorniki. Przewidziano budowe zamknietego systemu
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych. Sptyw wdd nastgpi grawitacyjnie
poprzez projektowane spadki podiuzne i poprzeczne jezdni do wpustow
deszczowych lub/i odwodnienia liniowego (po wykonaniu nawierzchni ulicy,
parkingdéw i chodnikow), a nastepnie poprzez przykanaliki, do kanatow gtownych,
az do odbiornika.

Zlewnia 5 - obejmuje tgqcznik pomiedzy ulicami Waska i Wirowska. Przewidziano
budowe zamknietego systemu odprowadzania wéd opadowych i roztopowych.
Sptyw wodd nastapi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i
poprzeczne jezdni do wpustow deszczowych lub/i odwodnienia liniowego (po
wykonaniu nawierzchni ulicy, parkingdw i chodnikéw), a nastepnie poprzez

przykanaliki, do kanatéw gtéwnych, az do odbiornika.
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5.2. Wariant I - Etap 1 - koncepcja dla budowy drenazu
W pierwszym etapie proponuje sie wykonanie odwodnienia Zlewni nr 1 (odcinek D1-D5),

poprzez wykonanie odejscia od studni drenarskiej D1 na dziatke o numerze
ewidencyjnym 553/2, do istniejacej studni chtonnej. Nalezy wykona¢ ocene stanu
technicznego istniejacej studni oraz wykona¢ dodatkowy odwiert w celu potwierdzenia
mozliwosci chtonnych studni. W przypadku stwierdzenia ztego stanu lub ztych warunkdéw
gruntowych nalezy przewidzie¢ nowgq studnie chtong na odejsciu do dziatki 553/2, tuz
przy granicy z dziatkg drogowa.

Propozycja rozwigzan zostata przedstawiona w zataczniku graficznym.

5.3. Wariant I - Etap 2 - koncepcja dla budowy kanalizacji i drenazu
W drugim etapie proponuje sie wykonanie odwodnienia Zlewni nr 2-5. Z uwagi na

wielko$¢ zlewni, zte warunki gruntowo wodne oraz zty stan techniczny istniejgcej
kanalizacji deszczowej w ul. Zabikowskiej i ul. Wirowskiej wody opadowe i roztopowe
proponuje sie zagospodarowaé w pasie przeznaczonym jako tacznik pomiedzy ul.
Wirowskg i ul. Waska. Przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej, podziemnego
zbiornika zelbetowego retencyjnego z czesciowym rozsgczaniem oraz z wykonaniem
przelewu awaryjnego zabezpieczonego regulatorem przeptywu do istniejacej kanalizacji
deszczowej Dn300mm w ul. Wirowskiej. Dodatkowo przed zbiornikiem przewidziano
budowe studni rozsgczajqcej zamontowanej ponizej warstwy gruntéw
nieprzepuszczalnych tj. - 6m p.p.m. W tym etapie przewiduje sie réwniez wykonanie
polaczenia z Etapem 1 poprzez budowe odcinka drenazu od D1do S19.

Propozycja rozwigzan zostata przedstawiona w zatgczniku graficznym.

5.4. Wariant II - koncepcja dla budowy drenazu
W tym wariancie proponuje sie wykonanie odwodnienia Zlewni nr 1 (odcinek S1-Dr5), na

odcinku od ul. Zabikowskiej do granicy pomiedzy dziatkami nr 553/2 i 553/1, z
odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Zabikowskiej o $rednicy
Dn300mm. Wiaczenie proponuje sie wykona¢ poprzez nadbudowe studni na istniejacy
kanat.

Propozycja rozwigzan zostata przedstawiona w zatgczniku graficznym.
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6. Koncepcja zastosowanych materiatow

6.1. Koncepcja dla zastosowania rur i studni kanalizacyjnych
Majac na uwadze wieloletnie doswiadczenie w branzy kanalizacyjnej zaleca sie
zastosowanie rur kanalizacyjnych PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S w zakresie s$rednic
Dn300-400mm dla kanatéw gtéwnych. Pofgczenia w/w rur wykonac¢, jako kielichowe z

zastosowaniem uszczelki.

Studnie rewizyjne proponuje sie wykonaé, jako wlazowe, w planie okragte o Srednicy
Dn1000mm, kompletne z prefabrykowanych elementéw betonowych taczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelno$¢, wykonane z betonu zgodnie z
normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl i wytrzymatosci klasy
min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z

zamontowanymi przejsciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami.

W zaleznosci od lokalizacji wtaz powinien byc¢:

e typu ciezkiego Dn600 mm klasy D400 (dla studni usytuowanych w jezdni i
poboczu) - nalezy wynies¢ do poziomu jezdni.

e typu lekkiego A-15 (dla studni usytuowanych poza jezdnig), zgodne z wg PN-EN-
124:2000 - nalezy wynie$¢ na wysokosc¢ 5-10 cm ponad rzedng terenu.

Propozycja lokalizacji studni zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Uwaga:
W niniejszej koncepcji przedstawiono jedynie przyktadowe urzadzenie spetniajace
podstawowe zatozenia.
Ostateczny dobdr urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ na etapie przygotowywania projektu
budowlanego i wykonawczego.

6.2. Koncepcja dla zastosowania rur i studni drenarskich
Majac na uwadze wieloletnie doswiadczenie w branzy kanalizacyjnej zaleca sie
zastosowanie rur drenarskich SN8 o s$rednicy Dn300mm, wykonane z polipropylenu PP w
kolorze czarnym (zgodnych z polskga normg PN-EN 13476-3), typu LP - rura czesciowo
sqczaca ze szczelinami wykonanymi na 2200 obwodu. Sumaryczna powierzchnia szczelin
>50 cm2/mb. Szeroko$¢ szczelin wynosi 1,5 mm. Potaczenia rur wykonac¢ za pomocg

ztgczek uniwersalnych.

Studnie drenarskie proponuje sie wykonac jako niewtazowe, w planie okragte o $rednicy

Dn425mm z tworzywa sztucznego.

W zaleznosci od lokalizacji wtaz powinien by¢:
e typu ciezkiego Dn600 mm klasy D400 (dla studni usytuowanych w jezdni i
poboczu) - nalezy wynie$¢ do poziomu jezdni.
e typu lekkiego A-15 (dla studni usytuowanych poza jezdnig), zgodne z wg PN-EN-
124:2000 - nalezy wynie$¢ na wysokosc¢ 5-10 cm ponad rzedng terenu.

Propozycja lokalizacji studni zgodnie z zatqcznikiem graficznym.

Uwaga:

W niniejszej koncepcji przedstawiono jedynie przyktadowe urzadzenie spetniajace
podstawowe zatozenia.

Ostateczny dobdr urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ na etapie przygotowywania projektu
budowlanego i wykonawczego.
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6.3. Koncepcja dla zastosowania redukcji przeptywu

Z uwagi na przecigzenie istniejgcego odbiornika wdéd deszczowych i opadowych w ul.
Wirowskiej i ul. Zabikowskiej, zaleca sie wykonanie przelewu awaryjnego o wartosci
Qmax=5 I/s.

W niniejszej Koncepcji zaleca sie zastosowanie rozwigzania z regulatorem przeptywu, bez
koniecznosci zmiany $rednicy istniejacego kolektora. Powyzsze pozwoli na tatwiejszq
eksploatacje oraz zapewni mozliwos¢ przysziosciowej regulacji przeptywu bez
koniecznosci wykonywania przebudowy fragmentu infrastruktury. Zadaniem regulacji
przeptywu bedzie utrzymanie statego przeptywu przy deszczach nawalnych.

Regulator przeptywu nalezy instalowaé na przewodzie odptywowym zlokalizowanym w
zbiorniku retencyjnym. Ciecz doptywata bedzie do urzadzenia przez kroéciec wlotowy
umieszczony w wiekszej podstawie stozka, dzieki czemu nadawany bedzie jej ruch
wirowy. W ruchu tym predkos¢ obwodowa zwieksza sie wraz ze zblizaniem sie strugi
cieczy do osi stozka, a dzieki sile odsrodkowej w komorze wirowej wytwarza sie rdzen
powietrzny, ktéry zmniejsza efektywne pole otworu wylotowego, skutecznie dtawiac
przeptyw.

Zasade dziatania regulatora oparto na schemacie obliczeniowym ,wyplyw z matego
otworu niezatopionego” opisanego zaleznoscig:
Q=u*FyJ2*q*H
gdzie:
Q - natezenie przeptywu [m?/s]
1 - wpspotczynnik wydatku [-]
F - powierzchnia przekroju otworu regultaora [m?]
Q - przyspieszenie ziemskie [m/s?]

H - wysokosc¢ spietrzenia wody przed regulatorem [m]

Istnieje rowniez mozliwos¢ zdtawienia przeptywu poprzez zmniejszenie srednicy kolektora
na okreslonym odcinku przed urzadzeniem podczyszczajacym.

W obliczeniach maksymalnego przeptywu przez kanat o danej $rednicy mozna
wykorzysta¢ wzdér Manning’a w nastepujacej postaci:

gdzie:

v - predkos¢ przeptywu [m/s]

R - promien hydrauliczny [m]

n - wspdtczynnik szorstkoéci do wzoru Manning’a [m'/3/s]

Je - spadek podiuzny koryta [-]

Q - przeptyw [m?/s]

A - pole powierzchni przekroju koryta [m?]

U - obwéd zwilzony [m]

Na potrzeby niniejszej koncepcji przyjeto dobdr regulatora hydrodynamicznego

przeptywu o ksztalcie stozka $cietego, z otworem doptywowym umieszczonym w wiekszej
podstawie oraz odptywem wyprowadzonym z mniejszej podstawy stozka.
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Wymiary regulatora (Srednica podstawy, wysokos¢ stozka, srednica doptywu i odptywu)
oraz grubos$¢ scianki konstrukcji zalezg od wartosci przeptywu i wysokosci spietrzenia
przed otworem doptywowym.

Uwaga:

W niniejszej koncepcji przedstawiono jedynie przyktadowe urzadzenie spetniajace
podstawowe zatozenia.

Ostateczny dobdr urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ na etapie przygotowywania projektu
budowlanego i wykonawczego.

6.4. Koncepcja dla zastosowania studni chtonnej

Z uwagi na przecigzenie istniejgcego odbiornika wod opadowych i roztopowych oraz zte
warunki gruntowe proponuje sie wykonanie studni chionnej przez zbiornikiem
retencyjnym, ktdra przejmie czes¢ wdd deszczowych i rozsgczy je w gtab gruntu.

Proponuje sie wykona¢ studnie chtonng bez dna, z kregow zelbetowych o Srednicy
Dn3000mm faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnos,
wykonane z betonu zgodnie z norma PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min.
XA1l i wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie
wiekszej niz 5%. W studniach nalezy stosowaé¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe
zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o peinym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne
powierzchnie betonowe komory nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi
catkowicie odcinajagcymi dostep srodowiska agresywnego.

Czes$c¢ dolna wewnatrz studni wypetniona bedzie warstwa filtracyjng sktadajaca sie z
ttucznia o frakcji 40/80 mm i grubosci H=0,8m, przykrytego warstwg ochronng
(wymieniang okresowo) wykonang ze zwiru o frakcji 20/40 mm i grubosci H=0,5m z
przektadka z geowtdkniny filtracyjnej.

Uwaga:

W niniejszej koncepcji przedstawiono jedynie przyktadowe urzadzenie spetniajace
podstawowe zatozenia.

Ostateczny dobdr urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ na etapie przygotowywania projektu
budowlanego i wykonawczego.

6.5. Koncepcja dla zastosowania retencji

Z uwagi na przecigzenie istniejgcego odbiornika wdéd opadowych i roztopowych oraz zte
warunki gruntowe proponuje sie wykonanie zelbetowego zbiornika podziemnego,
najezdnego, ktérego podstawowgq funkcjg bedzie magazynowanie wody w czasie opaddw,
z powolnym i rownomiernych odptywem do istniejacej kanalizacji oraz rownoczesnym
rozsaczaniem wody do przylegtego gruntu poprzez system drendw przelewowych.

Zbiornik retencyjny zapewnia przejecie wszystkich wéd opadowych ich magazynowanie
oraz pdzniejsze jej odprowadzenie lub rozsgczenie. Efektem tego dziatania jest przejecie
uderzenia hydraulicznego wywofanego przeptywami burzowymi i umozliwienie chwilowej
retencji nadmiaru wod deszczowych.

Wymiarowanie wykonano metodq:
- na podstawie wartosci opadu oraz przebiegu w czasie jego doptywu i odptywu,
zgodnie z wytycznymi ATV-Al117 ,Wytyczne - Wymiarowanie deszczowych
zbiornikow retencyjnych”;

Metoda zgodna z wytycznymi ATV-A117

Do obliczenia pojemnosci retencyjnej zbiornika postuzono sie metodg opracowang przez
Annena ilondonga, ktorzy opracowali wykres na podstawie matematycznie
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sformutowanej zaleznosci pojemnosci zbiornika od doptywu i czasu trwania deszczu,
czasu przeptywu wod opadowych i roztopowych przez kanat i wspdtczynnika opdznienia
dla zlewni o réznym ksztaicie, a nastepnie na wyznaczeniu maksimum uzyskanego
z rézniczkowania danej funkcji.

Wspditczynnik opréznienia zbiornika:

n= Qod
Qdop

gdzie:
n - wspétczynnik oprdéznienia zbiornika retencyjnego [-]
Qoq - miarodajne do obliczen natezenie odptywu ze zbiornika [dm?3/s]

Qq - wielko$¢ doptywu do zbiornika [dm3/s]

Postugujac sie wyznaczonym wspotczynnikiem oprdznienia zbiornika retencyjnego
odczytano z wykresu Annena i Londonga dla znanego czasu doptywu do zbiornika
(obliczonego dla sieci kanalizacyjnej znajdujacej sie powyzej zbiornika) wartosé
wspotczynnika retencji WR.

Pojemnos¢ zbiornika retencyjnego:

V, =WR Quop.
1000

gdzie:

Vr - pojemno$¢ zbiornika retencyjnego [m?]

WR - wspétczynnik retenciji [s]

Quop - Warto$¢ doptywu do zbiornika [dm?/s]

Obliczeniowy czas oproézniania zbiornika retencyjnego:
top = Ve
3,6 - Qqq
gdzie:
topr - Czas oproézniania zbiornika retencyjnego [h]
VR - pojemno$¢ zbiornika retencyjnego [m?]

Qoq - Wartos¢ odptywu ze zbiornika [dm?3/s]
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Tab. 4 Wyniki doboru retencji metoda ATV-A117

Obliczenia wykonane dla natezeh opadéw dla miasta:
Miasto: Poznan

Powiat: m. Poznan

Wojewddztwo: wielkopolskie

Srednioroczna wysokos¢ opadu* [mm]: 527
*Opady atmosferyczne - wysokosci srednie roczne (mm) - 1971-2000. Atlas klimatu Polski pod redakcja Haliny Lorenc.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005.

Obliczenie objetosci zbiornika retencyjnego metoda DWA-A 117:2013 ’
(dla zlewni skanalizowanej <200 ha lub systemow o czasie przeplywu <15 min) D A

Prawdopodobienstwo p [%]: 20
Czestosc deszczu obliczeniowego C[1raznaClatl: 1 na 5

Limit zrzutu [dm3/s]: 5

Powierzchnia zlewni zredukowanej Au [ha]: 0.93
Poziom ryzyka: Niewielki

Czas przeptywu przez kanat [min]: 15

Parametry zbiornika obliczonego dla natezenia deszczu wg modelu Btaszczyka:
Objetosé [m*]: 215
Czas oprodzniania [godz.]: 11.9

Wymagana objetosc retencji w roznym czasie trwania opadow wg modelu
Btaszczyka
(na czerwono zaznaczono wartosc maksymalng)

% o

D S )
Cd F 2 (4 L) d’u L] )o ﬂ(’. LI O&o Y‘ro

V [m?

250

200

o

=

w

EA

D [min]

Dobrano szczelny, zamkniety, podziemny zbiornik retencyjny o pojemnosci uzytkowej 215 m?3,
Zbiorniki z prefabrykowanych elementow zelbetowych z betonu C35/45, o szerokosci wewnetrznej 8
m i dtugosci 19 m. Wysokos¢ stupa wody wewnatrz zbiornika - 1.5m.
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Minimalne parametry betonu uzytego do produkcji elementow zbiornika
Klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04) C35/45
Nasigkliwosc betonu (wg PN-88/B-06250) <5%

Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250) W8
Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250) F150
Stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250) F50
Wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04) < 0,45
Klasa stali zbrojeniowej zebrowanej A-lll N

Zrédfo: retencja.pl na podstawie wytycznych ATV-A117
Uwaga:
W niniejszej koncepcji przedstawiono jedynie przyktadowe urzadzenie spetniajace
podstawowe zatozenia.

Ostateczny dobdr urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ na etapie przygotowywania projektu
budowlanego i wykonawczego.
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7. Szacunkowe naktady inwestycyjne

Ponizszy kosztorys ma charakter pogladowy i dotyczy wytacznie zakresu opisanego w

niniejszej dokumentacji koncepcyjnej.

Tab. 5 Szacowane naktady inwestycyjne

WARIANT | - ETAP 1 | WARIANT I - ETAP 2 WARIANT NR I
p Odwodnienie zlewni | Odwodnienie zlewni | Odwodnienie zlewni
Lp. Zakres robot
1 1-5 1
Wartos¢ netto Wartos¢ netto Wartos¢ netto

l. PRACE PROJEKTOWE 25 000 zt 87 000 zt 24 000 zt
1. PRACE WYKONAWCZE 272 630 zt 1447 320 zt 263 910 zt
1 Prace rozbiérkowe 10 000 zt 20000 zt 10 000 zt

2 Wykonanie robdt ziemnych 39690 zt 368 200 zt 37 260 zt

3 Wykonanie odcinkéw kanalizacji 0zt 180 000 zt 0 zt

4 Wykonanie odcinkéw drenazu 75 600 zt 11 200 zt 82 800 zt

5 Wykonanie zbiornika retencyjnego 0zt 400 000 zt 0zt

6 Wykonanie studni chtonnej 25000 zt 25000 zt 0 zt

7 Wykonanie studni drenarskich 10 000 zt 0zt 10 000 zt

8 Wykonanie studni rewizyjnych 0zt 77 000 zt 3500 zt

9 Wykonanie studni wpustowych 0zt 88 000 zt 0zt

10 Wykonanie szcze'lneg'o wtgczenia w 1000 2t 1000 zt 10 000 2t

odbiornik

11 Wykonanie regulatora przeptywu 0zt 5000 zt 0zt

12 | Wykonanie prze:’i:‘jiowy Istniejacych 100 000 zt 150 000 zt 100 000 zt
13 Odtworzenie nawierzchni 11340zt 121920 zt 10 350 zt

SUMA CALOSC netto 297 630 zt 1534 320 zt 287 910 zt
Zrédto: opracowanie wtasne Wykonawcy
Uwaga:

Powyzsza wycena nie obejmuje:

optat administracyjnych;

optat srodowiskowych;

kosztéw zwigzanych z pozyskaniem prawa do dysponowania nieruchomoscia.

Szczego6towy kosztorys inwestorski powinien zosta¢ opracowany na podstawie projektu
wykonawczego i specyfikacji technicznych.
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8. Zakres dziatan koniecznych do podjecia na dalszych etapach

W tabeli ponizej przedstawiono zakres decyzji oraz uzgodnien niezbednych do uzyskania
w przypadku realizacji prac ujetych w Koncepcji. Kwalifikacji obowigzkéw dokonano w
oparciu o wymagania formalno-prawne wynikajace z obowigzujacych na dzien
sporzadzania niniejszej Koncepcji przepiséw prawa oraz uwarunkowan planistycznych.

Tab. 6 Kwalifikacja wymagan

WARIANT |- | WARIANT |- | WARIANT

Lp. | Oznaczenie ETAP 1 ETAP 2 NRII

Uzyskanie zgody zarzadcy/administratora
1 odbiornika na wprowadzenie wdod opadowych i TAK TAK TAK
roztopowych do odbiornika

Zgoda wiasciciela/uzytkownika
2 wieczystego/zarzadcy nieruchomosci na lokalizacje TAK TAK TAK
urzadzen podziemnych

3 Potwierdzenie zgodnosci z MPZP TAK TAK TAK

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

4 - . A . NIE NIE NIE
(decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego)
5 Uzyskanie protokotu z narady koordynacyjnej TAK TAK TAK
6 Uzyskanie decyzji Srodowiskowej NIE NIE NIE
7 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego TAK TAK TAK
8 Legalizacja urzadzenia wdnego TAK NIE NIE

Uzyskanie pozwolenia na rozpoczecie roboét
9 budowlanych TAK TAK TAK
(dokonanie zgtoszenia wiasciwemu organowi)

Zrédto: opracowanie wtasne Wykonawcy
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9. Zalecenia i rekomendacje dla Zamawiajacego

Majac na uwadze powierzony Wykonawcy zakres prac, prezentowana w niniejszym
opracowaniu koncepcja daje podstawe do sporzadzenia dokumentacji projektowo-
kosztorysowej; odpowiadajacej przedmiotowi prac; dotyczacej zakresu objetego

przedmiotem zamédwienia, ktérym jest odwodnienie ulicy Waskiej w Komornikach.

Z uwagi na wielko$¢ zlewni, zte warunki gruntowo wodne oraz zty stan techniczny
istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Zabikowskiej i ul. Wirowskiej Rekomenduje sie
Zamawiajacemu przystgpienie do wykonania Wariantu I, z podziatem na etapowanie tj.

e FEtap 1 —-wykonanie odwodnienia Zlewni nr 1 (odcinek D1-D5), poprzez wykonanie
odejscia od studni drenarskiej D1 na dziatke o numerze ewidencyjnym 553/2, do
istniejacej lub nowej studni chtonnej.

e FEtap 2 - wykonanie odwodnienia Zlewni nr 1-5 porzez budowe kanalizacji
deszczowej, podziemnego zbiornika zelbetowego retencyjnego z czesciowym
rozsaczaniem, studni chtonnej oraz z wykonaniem przelewu awaryjnego
zabezpieczonego regulatorem przeptywu do istniejacej kanalizacji deszczowej
Dn300mm w ul. Wirowskiej.
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