GEOTEIVIA

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Tresé
opracowania:
Opinia geotechniczna

dla ustalenia warunkow gruntowo — wodnych
Koncepcja odwodnienia ulicy W  gskiej w Komornikach

Zleceniodawca:
SD Projekt s.c.

ul. Szymborska 10/8
60 — 254 Poznan

Lokalizacja: Ulica W aska/Wirowska
miejscowo $¢: Komorniki
powiat: pozna nAski
wojewodztwo: wielkopolskie
Opracowali:

Imie i nazwisko Data Podpis

mgr Piotr Tomaszewski

upr. geol. X1/22/2009 N2 vy sty
upr. geol. VII-1633

mgr Radostaw Roszak de Tolkmitt 7

\ 77/GT/18

Geotema, ul. Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las, NIP: 972-059-97-45, Regon: 634367830
tel: 61-670-88-56, fax: 61-610-14-94 tel. kom. 502-038-207

www.geotema.pl, e-mail: biuro@geotema.pl




Spis tresci

2. Zestawienie wykonanych prac i metod badawcCzyCh..........cccooeviiiiiiiiiiiiiiiii e
3. Lokalizacja i MOrfologia tEIENU ........cciie e e e e e e e s
4. Charakterystyka srodowiska gruntoOwo — WOANEQO ........uuiiieieiiieiiiiiiiiee et

V40 I = 10T [o111Yr= W e [=To] (0o | [o4 o - VPSSR

4.2. Warunki hydrogeOlOgICZNE. .......coovieeeiici e e e e e e e e e e eeees
5. Warunki gEOtECHNICZNE..........coeeeiiiiie et e e e e et e e e e e e e e e e nrana s
B. WWNIOSKI .ttt ettt e oo e e ettt e e e e e e e e e ettt bbb e e e e e e e et tttbn e e e e e eeeeeannnas

8. UWAG! KONCOWE ...ttt e e et ettt e e e e e e e e et ettt e e e e e e e e eesnnnnn s

Zalaczniki:

> 1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

> 2. Karty otworéw badawczych

> 3. Karty sondowania DPL

> 4. Objasnienia znakow i symboli geotechnicznych

> b. Tabela charakterystycznych parametréw geotechnicznych

1z6



1. Wstep

Niniejsza Opinia zawiera wyniki geotechnicznych badan podtoza gruntowego

wykonanych dla potrzeb wykonania odwodnienia ulicy Waskiej w Komornikach, poprzez

budowe studni chtonnych i/lub zbiornika rozsgczajgco-retencjonujgcego.

1.1. Podstawa formalno-prawna

Podstawe formalno-prawng do sporzadzenia niniejszej Opinii stanowia:

>

Ustawa ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118
z pézniejszymi zmianami) art. 34 ust. 3 pkt. 4;

Ustawa ,Prawo geologiczne i gornicze” z dn. 09.06.2011 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.
1131 z pOzniejszymi zmianami) art. 3 ust. 7;

Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);

Zlecenie prac przez firme SD Projekt s.c., ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznan.

1.2. Podstawa merytoryczna

Opracowujgc niniejszg Opinie, wykorzystano:

a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

Mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500;

J. Kondracki ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001,
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne;

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

Polska Norma PN-EN 1997 — 1 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogolne;

Polska Norma PN-EN 1997 — 2 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
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2. Zestawienie wykonanych prac i metod badawczych

Zakres wykonanych prac, w tym w szczegolnosci robot terenowych (tj. ilosé,

lokalizacja oraz gtebokos¢ otworéw badawczych) ustalono ze Zleceniodawcg. W celu

udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza, przeprowadzono i wykonano:

a) wizje lokaln g terenu;

b) 4 odwierty geotechniczne do gt. 5,0 + 7,0 m p.p. t., tgcznie 24,0 mb;

c) 2 sondowania dynamiczne DPLdogt 1,2+7,0mp .p.t, tacznie 8,2 mb;

Lokalizacje wiercenia wytyczono metodg domiarow prostokatnych, w nawigzaniu
do punktow statych, zgodnych z mapa dokumentacyjng w skali 1:500.

Rzedne punktow badawczych zinterpolowano z mapy sytuacyjno-wysokosciowej.
Badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, wykonano zgodnie
z PN-88/B-04481.

Wartosci parametréw geotechnicznych oszacowano zgodnie z PN-81/B-03020.
Dokonano analizy uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych, zgodnie
z PN-B-02479:1998.

Stopieh zageszczenia (Ip) gruntéw niespoistych ustalono na podstawie analizy
wynikow badan sonda dynamiczng (DPL).

Stopien plastycznosci (I.) gruntdw spoistych oszacowano makroskopowo
na podstawie metody wateczkowania.

Terenowe prace badawcze wykonano w dniu 13 sierpnia 2018 roku, przy
bezchmurnym niebie.

Po zakonczeniu prac terenowych, wykonany otwor badawczy zlikwidowano
wydobytym urobkiem, zgodnie z kolejnoscig przewiercanych warstw poditoza
gruntowego.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zat.1).

Profile litologiczne wykonanych otworow przedstawiajg karty dokumentacyjne
(zat.2).

Wykresy sondowania dynamicznego (DPL) przedstawiono w zat. 4.

Objasnienia znakow i symboli geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku nr 5.
Tabele charakterystycznych parametréw geotechnicznych gruntow wystepujacych

w podtozu zamieszczono w zatgczniku nr 5.
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3. Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar badan miesci sie w rejonie ulicy Waskiej i Wirowskiej w Komornikach,
w powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

Zgodnie z regionalizacjg fizycznogeograficzng Polski, wedtug J. Kondrackiego
(2001 r.), przedmiotowy teren lezy na Pojezierzu Wielkopolskim, w obrebie mezoregionu

Pojezierze Poznanskie (315.51).

4. Charakterystyka srodowiska gruntowo — wodnego

4.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie 4 mato-
Srednicowych odwiertéw geotechnicznych, wykonanych do gtebokosci 5,0 + 7,0 m p.p.t..
Teren, na ktorym przeprowadzono badania geotechniczne zbudowany jest z osadow
czwartorzedowych — holocenskich oraz plejstocenskich.

Warstwy podioza stanowig gtéwnie plejstocenskie grunty lodowcowe spoiste
wyksztalcone w postaci glin piaszczystych i piaskdédw gliniastych poprzewarstwianych
wzajemnie i/lub piaskiem drobnym. W warstwach spagowych i przypowierzchniowych
wystepujg osady wodnolodowcowe niespoiste wyksztalcone w postaci piaskow
pylastych i piaskdw drobnych czesto zapylonych lub zaglinionych.

Holocen stanowi powierzchniowa warstwa gleby lub nasypéw niekontrolowanych
zbudowanych gtéwnie z gruzu i piaskédw prochniczych, o migzszosci 0,4 +~ 0,7 m.

Budowe geologiczng podtoza przedstawiono w czesci zalgcznikowej opracowania

(zatgcznik nr 2).

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badan podtoza, w sierpniu 2018 roku, nie nawiercono zwierciadta wody
gruntowej. Ze wzgledu na ptytko zalegajace stropy gruntdéw spoistych, nalezy wzig¢
pod uwage mozliwos¢é pojawienia sie lustra wody gruntowej, w porze diugotrwatych

opaddw oraz po zimowo-wiosennych roztopach, w formie zawieszonej na w/w gruntach.
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5. Warunki geotechniczne

Charakterystyki geotechnicznej podioza gruntowego dokonano na podstawie
badan terenowych oraz prac kameralnych, w oparciu o normy PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020. Stopien zageszczenia (Ip) gruntéw niespoistych ustalono na podstawie
analizy wynikbw sondowan lekkg sondg dynamiczng (DPL). Stopien plastycznosci (1)
gruntow spoistych oszacowano makroskopowo na podstawie metody wateczkowania.
Pozostate cechy fizyko — mechaniczne, zamieszczone w zalgczniku nr 5, przyjeto
wg PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cechg wiodaca (Ip lub 1,).

Grunty podtoza z pominieciem warstwy gleby (Gb) i nasypdw niekontrolowanych (nN),
ujeto w dwie grupy:

Grupa | — grunty mineralne niespoiste — wodnolodowc owe

> Warstwa 1A - piaski drobne (Pd) i piaski drobne zaglinione przewarstwione
piaskiem gliniastym (Pd_zagl//Pg), wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym

0 uogolnionym stopniu zageszczenia (Ip=0,40), wspotczynnik filtracji k = 1 + 10 m/d;

> Warstwa 1B - piaski drobne zapylone (Pd_zap) i piaski pylaste przewar-
stwione pytem (PTr//1), wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym o uogdlnionym

stopniu zageszczenia (1p=0,53), wspotczynnik filtracji k = 1,5 + 2,5 m/d.

Grupa Il — grunty mineralne matoi  $rednio spoiste — lodowcowe

o symbolu geologicznej konsolidacji ,,B”

> Warstwa 1A - pylty przewarstwione piaskiem pylastym ([1//P1r), piaski
gliniaste przewarstwione gling piaszczystg (Pg//Gp) lub piaskiem pylastym (Pg//Pr)
oraz gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym i piaskiem gliniastym

(Gp//Pd//Pg), wilgotne, w stanie twardoplastycznym (I.= 0,25);

> Warstwa 1IB - piaski gliniaste przewarstwione gling piaszczystg (Pg//Gp),
piaski gliniaste przewarstwione gling piaszczystg i piaskiem drobnym (Pg//Gp//Pd)
oraz gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym (Gp//Pd) lub piaskiem

gliniastym (Gp//Pg), wilgotne, w stanie twardoplastycznym (I.= 0,20).

Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych zestawiono

w tabeli (zalgcznik nr 5). Wartosci wspétczynnika materiatowego dla poszczegdlnych
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parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac¢ stosujgc bardziej niekorzystng

z obliczonych wartoéci y.=0,9 luby,=1,1.

6. WnioskKi

Wykonane badania wykazaty, ze podioze gruntowe badanego terenu, zbudowane
jest od powierzchni terenu z warstwy gleby i nasypow niekontrolowanych,
0 migzszosci 0,4 + 0,7 m, ponizej ktérej zalegajg grunty mineralne pochodzenia
wodnolodowcowego i lodowcowego.

W poditozu zalegajg grunty przepuszczalne niespoiste, w stanie S$rednio
zageszczonym (1p=0,40 + 0,53) oraz grunty stabo przepuszczalne srednio i mato
spoiste w stanie twardoplastycznym (1.=0,25 + 0,20).

W trakcie badan podioza, w sierpniu 2018 roku, nie nawiercono poziomu wody
gruntowej. Ze wzgledu na plytko zalegajgce stropy gruntéw spoistych, nalezy
wzig¢ pod uwage mozliwo$¢ pojawienia sie lustra wody gruntowej, w porze
diugotrwatych opadéw oraz po zimowo-wiosennych roztopach, w formie
zawieszonej na w/w gruntach.

Nawiercone grunty sa utworami stabo przepuszczalnymi. Ewentualnym odbio-

rnikiem wod opadowych moqga byé piaski drobne zapylone rozpoznane

na glebokosci okoto 6,0 m p.p.t.. Na podstawie doswiadczenia geotechniczneqgo

okreslono ich wspoétczynnik filtracji (k) w zakresie 1,5 + 2.5 m/d.

8. Uwagi ko ncowe

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych
podioza ma charakter punktowy. Doktadne okre$lenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie miejsc wykonania otworéw.

Dokladno$¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych
dla wiercen geotechnicznych wynosi +/- 0,2 m i wynika z techniki wykonywanych
badan oraz doktadnosci urzadzen pomiarowych.

Odstepstwa pomi edzy warunkami gruntowo - wodnymi opisanymi

w niniejszej Opinii a warunkami zastanymi podczas r  ealizacji roboét
ziemnych, nale zy niezwiocznie zgtosi € projektantowi obiektu oraz autorowi

niniejszego opracowania, w celu okre  slenia dalszego toku post epowania.
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Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

1

Zat.Nr:

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: ul. Wirowska/Waska
Miejscowos¢: Komorniki
Powiat: poznariski
Wojewddztwo: wielkopolskie
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Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 13-08-2018
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego
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Zat.Nr:

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: ul. Wirowska/Waska
Miejscowos¢: Komorniki
Powiat: poznariski
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Rzedna: 82.60 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 13-08-2018
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Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr
ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las 3 Wiertnica: Beretta T21
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Geotema

ul.Szkotkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

4

Zat.Nr:

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: ul. Wirowska/Waska
Miejscowos¢: Komorniki
Powiat: poznariski

Obiekt:

studnie chtonne
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System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
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Geotema Karta sondowania DPL ZatNr 3

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las 1 Sonda Nr- 1
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Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta sondowania DPL
4

Zat.Nr: 3

Sonda Nr: 2

Rejon: ul. Wirowska/Waska
Miejscowos¢: Komorniki
Powiat: poznariski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: studnie chtonne
Zleceniodawca: SD Projekt

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 81.90 m n.p.m.

Data wiercenia: 13-08-2018
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GRUNTY MINERALNE RODZIME
wg PN-B-02480:1986

z - Zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospotka gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

Pn - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
[Mp - pyl piaszczysty

M - pyt
Gp - glina piaszczysta
G -glina

Gn  -glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezia
Gz  -glina zwiezta

Gnz - glina pylasta zwiezta

Ip - it piaszczysty

| - it

In - it pylasty

GRUNTY ORGANICZNE

Or - grunt organiczny
Gb  -gleba
H - humus

Nm - namut
Nmp - namut piaszczysty
Nmg - namut gliniasty

T - torf
Gy -gytia
Kj - kreda jeziorna

WK - wegiel kamienny
WB - wegiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany
- grunt antropogeniczny

RESIDUAL MINERALS SOILS

PN-EN ISO 14688:2006

- gravel Gr

- clay gravel clGr

- sand-gravel mix grSa

- clayey sand-gravel mix  grclSa
- coarse sand CSa

- medium sand MSa

- fine sand FSa

- silty sand siSa

- slightly clayey sand clSa

- sandy silt saSi

- silt Si

- clayey sand saCCl
- clayey and sandy silt CCl

- clayey silt siCCl

- sandy clay with silt saMCl
- sandy and silty clay MCI

- silty clay with sand siMClI
- sandy clay saFCl
- clay FCI

- silty clay siFCI

ORGANIC SOILS

- organic soil

- humous soil

- humous

- organic mud

- sandy organic mud
- clayey organic mud
- peat

- gyttja

- lake marl

- hard coal

- brown coal; lignite

OTHER DENOTATIONS

- embankment
- man made ground
- made ground Mg

INNE OZNACZENIA

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU

E suchy dry
=l
I
mw : mato wigotny slightly wet
w wilgotny wet
-
m 11| mokry very wet
kv 2
w ‘[ nawodniony saturated
W saezenia water infiltration

drilled and stabilized
water table

Y nawiercony | usiabilizowany poziom
wody gruntowe)

_7___ ustabilizowany poziem wedy gruntowe]  Stabilized water table

nawlercony peziem wody gruntowej drilled water table

- crushed brick

C - gruz ceglany

B - gruz betonowy - crushed concrete
D - drewno - wood

K - kamienie - stones

Zl - zuzel - slag

(*-) -domieszki _ - admixtures

i - przewarstwienia - interbedding

/

w(w,) - wilgotnosé naturalna

- soil bonduary
- natural moisture content

- pogranicze gruntow

Sr - stopien wilgotnosci - degree of saturation
W - granica skurczu - shrinkage limit

Wp - granica plastycznosci - plastic limit

W, - granica plynnosci - liquidity limit

Ip= w-w, - wskaznik plastyczosci - plasticity index

le = wi-w/l, - wskaznik konsystencji - consistency index
L= wwyl - stopien plastycznosci - liquidity index

Io

- stopien zageszczenia - density index

OTHER DENOTATIONS

GEOTEIVIA

FRAKCJE GRUNTOWE

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

SOIL FRACTION

f; 400

[k — [mm]

ooe30 fk [
(Gr) (Co-Bo)

SOIL COMPACTING

0 In { szg 67 29080 bzg 10 [-]
In’)
bln 15 In 3 szg 65 zg 85 bzg 100 [%]
bin - bardzo luzny very loose
In - luzny loose
szg - sredniozageszczony moderate dense
zg - zageszczony dense
bzg - bardzo zageszczony very dense
KONSYSTENCJA GRUNTOW SOIL CONSISTENCY
I I I 1 r
ZW ! nZwW ! pl ! pl ! mpl ! ni
Iy E—_——:"
00 . 25 i 0,50 10,
| | i l s
W ! tpl ! pl ! mpl bmps .
o r— = = T I
HLUu 1 ] J, W£0
W w W,
\ ] » L IST
0 1,00
| —
0 ww, )
zw - zwarty solid
pzw - potzwarty semi solid
tpl - twardoplastyczny hard plastic
pl - plastyczny plastic

mpl - migkkoplastyczny
bmpl - bardzomiekkoplastyczny
pt - ptynny

soft plasticvery dense
very soft plastic
liquid




GEOTEIVIA

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Zat. nr 5
Warto sci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
TEMAT: Koncepcja odwodnienia ulicy W  agskiej w Komornikach, powiat pozna  nAski, wojewodztwo wielkopolskie
Stan gruntu Edometryczny modut
Symbol Scisliwosci <
Nr . geologicznej Wilgotnosé Gestosé L Kat tarcia Modut . Wspo_lczy-
warstwy Rodzaj gruntu konsolidacji Stopien Stopien naturalna | objetosciowa Spojnose wewnetrznego odksztaicenia nnik
P . pien pierwotnego filtracji
gruntu zagegszczenia | plastycznosci pierwotnej wtornej
- - - Ib I W, p Cu d, Mo M Eo k
- - - - - % glcm® kPa ° MPa MPa MPa m/d
IA | Pd, Pd_zagl//Pg - 0,40 a) - 16,0 c) 1,75¢) - 29,9 c) 51,3 ¢c) - 38,3¢) 1+10d)
IB | Pd_zap, PT//M - 0,53 a) - 16,0 c) 1,75¢) - 30,6 ¢) 65,5 C) - 48,8 c) 1,5+2,5d)
PgllGp, Pg//PTr,
NA | M/Pm, Gpl/Pd, B 0,25 a) 17,0¢c) 2,10¢) 29,7 ¢c) 17,3 ¢c) 32,8¢) - 24.9¢) 10°%+10"d)
Gp//Pd//Pg
Pg/lGp,
1B Pg//Gpl/Pd, B 0,20 a) 12,0 ) 2,20 ¢) 31,5¢) 18,3 ¢c) 36,9 c) - 28,1¢) 10°%+10"d)
Gp//Pd, Gp//Pg

Wartosci parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie:

a) wynikéw badan polowych b) wynikow badan laboratoryjnych c¢) PN-81/B-03020 d) literatury branzowej

e) doswiadczen geotechniki
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