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WARUNKI TECHNICZNE Nr 22/SS/TT/2024

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2024 r. (uzupetniony w dniu 24.10.2024r.) podajemy
warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jankowo Dolne, Kalina i Lulkowo:

Lokalizacja przedsigwzigcia w wariancie nr 1: gm. Gniezno, m. Jankowo Dolne, dz. 321/2, ark, I,
dz. nr 2111 237/3, ark. 3; m. Kalinadz. nr 1/3, 4, 9, 13, 14, 12/3, 12/6, ark. 1 oraz m. Lulkowo, dz. 290,
ark. 1

Lokalizacja przedsigwzigcia w wariancie nr 2: gm. Gniezno, m. Jankowo Dolne, dz. 211, ark. 3
dz. nr321/2, ark. 1; m. Lulkowo, dz. nr 112/1, 112/2, 110, 111, ark. 2 i dz. 194, 201, 2891 290, ark. 1

Miejsce wigczenie: sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 300 mm w m. Jankowo Dolne, dz. nr 211, ark. 3.
Wijczenie: projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczyé do studni o rzednych
104,18 m npm. i 10235 m npm., zlokalizowanej w m. Jankowo Dolne, dz. nr 21 1,
arlk; 3.

Parametry projektowanej sieci: kolektor grawitacyjny wykona¢ z rur PVC kl. S, SN 12 ze Sciankg litg
DN 300 mm, wraz ze studniami kanalizacyjnymi betonowymi @ 1000 mm. Studnie nalezy zwienczy¢
wlazami zeliwnymi lub zeliwno-betonowymi @ 600 mm typu cigzkiego o wytrzymatosci 40 ton
0 wysokos¢ wlazu 5 cm i wysokos¢ korony wlazu 15 cm. W studniach nalezy wykona¢ otwory
z uszczelkami, umozliwiajgce podigczenie wszystkich przylegtych dzialek oraz rozbudowe sieci.
Srednice przylaczy nalezy dobra¢ na etapie projektowania sieci (nie mniej niz DN 160 mm). Przylacza
wykona¢ z rur PVC kl. S, SN 12, ze $cianka lita. Wlaczenie przylaczy w kolektor wykona¢ poprzez
studnie betonowe @ 1000 mm. Wiaczenie przyltaczy do studni wykonaé do kinety studni lub poprzez
kaskady zewnetrzne.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow nalezy zaprojektowad
przepompownig¢ sciekow. Rurociag ttoczny nalezy wykonaé z rur PE HD 100-RC o srednicy dobranej
na etapie projektowania.
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Uwaga:

Zabrania sie odprowadzania wod opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej!
Zaprojektowanie 1 wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi
wykonania, zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”™ wraz z ewentualnymi
pozniejszymi zmianami oraz obowiazujacymi przepisami szczegélowymi i normami.
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W okresie jednego miesigca od daty wystawienia nini¢jszych warunkow technicznych, Inwestor moze zglaszac
do nich uwagi. Brak uwag uwaza si¢ za akceptacj¢ warunkéw technicznych.

ETAP PROJEKTOWY

1. W oparciu o w/w dane nalezy wykona¢ projekt techniczny sieci kanalizacyjnej. Wykonawcea projektu
technicznego moze by¢ wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia projektowe.

2. Projekt winien zawiera¢ wszelkie decyzje. uzgodnienia, zgody, wynikajace z przepisow szczegolnych,
a takze opis techniczny i cz¢$¢ rvsunkowa, niczb¢dne do wykonania sieci.

3. Przebicg trasy projektowanej sieci uzgodniony musi zosta¢ przez Zespél Uzgadniania Dokumentacji przy
wlasciwym Starostwie Powiatowym.

4. Nalezy wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Geodezji i Kartografii z wnioskiem o wykaz wlascicieli
wladajacych dzialek, przez ktore przechodzi projektowana sie¢.

5. Przebieg trasy projcktowane] sieci uzgodniony musi zostaé przez zarzadcow drog, przez ktore przechodzi¢
bedzie sicé. W zwigzku z powyzszym Inwestor winien wystapi¢ do zarzadecow drog z wnioskiem o wydanie
decyzji na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury podziemnej.

6. W przypadku przechodzenia sieci przez dzialki nie bgdace wlasnoscig Inwestora (za wyjatkiem dzialek
stanowiacych pasy drogowe drog publicznych), Inwestor zobowigzany jest do ustanowienia notarialnej
sluzebnosci, polegajacej na prawie budowy i eksploatacji sieci w dzialkach stanowigcych wlasnos¢ osob
trzecich. Dokument potwicrdzajaey uzyskanie takicj stuzebnosci nalezy zalaczy¢ do projektu sieci przed jego
uzgodnieniem w PWiK.

7. Po zalatwieniu w/w spraw nalezy przedlozy¢ min. pie¢ egzemplarzy dokumentacji technicznej sieci do
uzgodnienia w tut. Przedsigbiorstwie, z ktérych jeden egzemplarz pozostaje w aktach PWiK
Sp. z 0.0. w Gnieznie.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

1. Rozdzielnica sterujaca

e Obudowa wykonana w stopniu ochrony minimum IP65 wykonana ze stali kwasoodpornej badz z
tworzywa sztucznego.

e Posiada znak CE

e Posiada podwdjne drzwi na zamki z wktadka patentowg

e Szafa musi posiada¢ mechaniczng wentylacje i ogrzewanie

e Rozdzielnica musi umozliwié¢ sterowanie minimum dwéch pomp (pompy wiodacej i pomp
wspomagajacych)

e Woyposaienie rozdzielni sterujacej:

» Sterownik PLC wyposazony w wejécia analogowe pradowe 4-20mA do obstugi ciggtego
pomiaru zwierciadta sciekdw, pradéw pobieranych przez urzadzenia wykonawcze.
Sterownik musi posiada¢ port ethernetowy, celem programowania czy mozliwosci
diagnostyki ONLINE. Program sterownika nie moze by¢ zablokowany hastem w celu
mozliwosci zgrania programu czy diagnostyki ONLINE. Oprogramowanie narzgdziowe
musi by¢ darmowe bad? byé na wyposazeniu PWiK Gniezno. Sterownik ma miec z gory
nadany adres IP 192.168.2.100 oraz port 502

» Dotykowy i kolorowy panel HMI minimum 4,7 cala celem wprowadzania parametrow
technologicznych, serwisowych oraz do lokalnego monitoringu pracy przepompowni
wraz z obstuga biezacych alarméw jak i alarmow historycznych. HMI musi by¢
wyposazony w darmowy serwer VNC. Zdalne podiaczenia VNC do HMI nalezy
uruchomi¢. Panel musi posiadac¢ port ethernetowy, celem programowania czy
mozliwoéci diagnostyki ONLINE. Program panelu nie moze by¢ zablokowany hastem w
celu mozliwosci zgrania programu czy diagnostyki ONLINE. Oprogramowanie
narzedziowe musi by¢ darmowe badz by¢ na wyposazeniu PWiK Gniezno

> Switch umozliwiajacy pofaczenia i wymiany danych sterownika PLC, panelu HMI oraz
Routera LTE/4G oraz komputera serwisowego.
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Roztacznik Gtéwny
Whytacznik i przekaznik bezpieczenstwa E-STOP
Zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy
Zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy
Whytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp w zaleznoséci od wyposazenia
pompy
Zasilacz 24VDC buforowy z podtrzymaniem bateryjnym uktadu sterowania wraz z
akumulatorami umozliwiajgcymi zasianie uktadu sterowania przez minimum 24h
Router LTE/4G do obustronnej komunikacji przepompowni z istniejagcym systemem
monitoringu SCADA TelWin
Ogrzewacz do szafy z wentylatorem wraz z termostatem
Wentylator do szafy wraz z termostatem
Przetaczniki do wyboru trybu pracy Tryb reczny — 0 — Tryb automatyczny, przycisk zielony
start w trybie recznym z lampka sygnalizujacy prace pompy (niezaleinie od wybranego
trybu), przycisk czerwony stop w trybie recznym sygnalizujgcy awarie pompy
(niezaleznie od wybranego trybu). Niezaleznie od trybu pracy (Reczny i automatyczny) w
momencie wystapienia suchobiegu nalezy wytaczy¢ pompe.
Zabezpieczenie kolejnosci i poprawnosdci faz zasilania
Zabezpieczenia wszystkich wejs¢ i wyjé¢ sterownika PLC przed uszkodzeniem w
przypadku podtyczenia ztego napigcia niz dopuszczalne przez dane wyjcie po przez
zastosowanie przekaznikow bezpiecznikdw itp.
ochronniki przepieciowe
Lampki biate sygnalizacyjne obecnoéé zasilania L1 L2 L3
Przetgcznik sie¢ — agregat
Gniazdo sitowe do podtaczenia zewnetrznego agregatu pradotwérczego 32A
Syreng Swietlno-akustyczna sygnalizujacg awarie. Osobny obwéd sterowniczy dla
sygnalizacji éwietlnej i osobny obwdéd sterowniczy dla sygnalizacji diwiekowej
Elementy wykonawcze z podziatem na moc silnika pompy
o Dla pomp do mocy 3,7kW wtacznie zastosowaé rozruch bezposredni ze stycznika
o Dla pomp powyiej3,7kW do 7,5kW wiacznie zastosowac sofstart wyposazony w
wejscie DI do zataczenia zasilania na pompeg oraz wyjscie przekaznikowe DO o
przecigzeniu, awarii itp. do systemu sterowania
o Dla pomp powyzej 7,5kW nalezy zastosowaé przemiennik czestotliwoéci
wyposazony w wejscie DI do zataczenia zasilania na pompe oraz wyjécie
przekaznikowe DO o przecigzeniu, awarii itp. do systemu sterowania

2. Sterownik PLC i panel HMI

]

Obstuga protokotu Modbus TCP celem obustronnej wymiany danych pomiedzy sterownikiem
PLC systemem SCADA a przepompownig

Sterowanie pracg pompy wiodacej i pomp wspomagajacych z zachowaniem odpowiedniej
kolejnosci zataczania i wytaczania pomp. Warunkiem przetaczenia pompy jest odpowiednia
liczba przepracowanych godzin. Przetaczenie nastepuje po uzyskaniu przez pompe wiodaca
petnej jednej godziny pracy. Pompa wiodaca jest ta pompa w uktadzie ktéra w danej dobie
przepracowata najmniej godzin. Doba i kasowanie licznikéw odbywa sie codziennie o godzinie 7
rano.
Zadawanie poziomdw

» Poziom zatgczenia pompy wiodacej xxx cm

» Poziom zatgczenia pompy wspomagajacej xxx cm
Poziom wytgczenia pomp xxx cm Zadawanie poziomoéw
Obstuga sygnatéw PLC
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Awaria pompy P1 - wejscie binarne

Awaria Pompy P2 - wejécie binarne

Awaria pompy Px - wejécie binarne

Potwierdzenie pracy pompy P1 - wejscie binarne
Potwierdzenie pracy Pompy P2 - wejécie binarne
Potwierdzenie pracy pompy Px - wejscie binarne
Prad pompy P1 - wejicie analogowe 4-20mA

Prad Pompy P2 - wejscie analogowe 4-20mA

Prad pompy Px - wejscie analogowe 4-20mA

Pomiar lustra $ciekdw - wejscie analogowe 4-20mA
Zabezpieczenia termiczne pompy P1 - wejécie binarne
Zabezpieczenia termiczne pompy P2 - wejicie binarne
Zabezpieczenia termiczne pompy Px - wejscie binarne
Poprawnos¢ zasilania - wejscie binarne

Poziom przepetnienia - wejscie binarne

Poziom minimalny suchobieg - wejscie binarne

Wizualizacja przepompowni na panelu HMI nalezy wykonac w przekroju pionowym

Na gérze ekranu nalezy umiesci¢ pasek z aktualnymi alarmami po naciénigciu Paska otworzy sig
okno z biezacymi alarmami oraz z przyciskiem do okna z historig alarméw z przepompowni.

ALARMY BIEZACE

ALARMY HISTORYCZNE

03718122
0371823
03/18/23
0311823
03/18/23
D3M18/23
D3 T23
02/03/23
0210323
02/03/23
02/03/23
02/03/23

07:58:38
07.58:37
07:58:37
07:19:21
07:19:19
07.19:18
11:23:41
08:37:41
08:37:40
08:37.40
08:37:40
08:37:40

Przepiwomierz TECHMAG WYJ. 4-20

Przeplywomierz TECHMAG WYJ. 4-20

Przephywomierz TECHMAG WYJ 4-20

Przeplywomierz TECHMAG WYJ 4-20

Przeplywomierz TECHMAG WY.J 4-20

Przeptywomierz TECHMAG WYJ. 4-20

Pompownia sciekow surowych mieszadio - wytgcznik siinikowy

Brak napigcia glownego lub zta kolgjnose faz

Reaktor SBR aerator - brak gotowosci napgdu

Reaktor SBR aerator - wylacznik siintkowy Na dole
Brak napiecia gléwnego lub zta kolejnosc faz ekranu
Brak napiecia sterowniczego HMI

powinny znajdowac sie przyciski

» Ekran gtowny

o Synoptyka przepompowni z aktualnymi odczytami z sond, czujnikow, czasow
pracy dobowych i sumarycznych pomp
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Poziom sciekéw w SBR [m]
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CZAS PRACY [daba):

ZAS PRACY [sumal):

AL ACZENIA (doba):

» Parametry — moiliwos¢ wejécia w okienko i edycji danych po podaniu prawidtowego
hasta przez osobe upowazniona.
o Poziomy zatgczenia i wytaczenia
o Ustawienia zakresu sondy hydrostatycznej
© Resetowanie czaséw pracy
> Wykresy
o Wykres lustra $ciekdw w czasie
Wykres pradu pompy P1 w czasie
Wykres pradu pompy P2 w czasie
Wykres pradu pompy Px w czasie
Wykres Pracy Pompy P1 w czasie
Wykres Pracy Pompy P2 w czasie
Wykres Pracy Pompy Px w czasie

O O 0 0 0o o

13:27:27 30.0p.23

Wmarunki pozostate
¢ Schematy nalezy przekaza¢ w wersji elektronicznej PDF oraz w wersji edytowalnej

oprogramowania bedgcego w dyspozycji PWiK Gniezno. PWiK Gniezno dysponuje w tym
zakresie oprogramowaniem See Electrical w wersji V6. PWIK Gniezno dopuszcza dostarczenie
schematow w innym programie wraz z dozywotnig licencjg na ten program jeéli nie jeston
darmowy do celéw komercyjnych.

Program PLC HMI i parametry wszystkich urzadzer nalezy przekaza¢ PWiK Gniezno. . PWiK
Gniezno dysponuje w tym zakresie oprogramowaniem Tia Portal w wersji V16 Easy Builder,
VisiLogic, ISPSoft, DOPSoft, easySoft 7, Control Expert Classic. PWiK Gniezno dopuszcza
dostarczenie programéw PLC i HMI w innym programie wraz z dozywotnig licencjg na ten
program jesli nie jest on darmowy do celéw komercyjnych.

Algorytmy sterowania muszg byc zaakceptowane przez PWiK Gniezno

Wizualizacja HMI i SCADA musi byé zaakceptowana przez PWiK Gniezno
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e Dostawca przepompowni jest zobligowany do wykonania w giéwnej dyspozytorni wizualizacji na
SCADA zgodnie z obowigzujacym standardem PWiK Gniezno.

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR TECHNICZNY

I

2.

29

o

10.

1,

Przed przystapieniem do zamierzonych robot Inwestor zobowiazany jest do zgloszenia ich we wlasciwym

organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadey drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia

na zajccie pasa drogowego oraz umieszezenie urzadzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.

Inwestor wykonujacy sie¢ zobowiazany jest do bezwzglgdnego powiadomienia PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie

o terminie rozpoczeeia prac, przed ich rozpoczgeiem.

Podstawa wykonania wlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej jest podpisanie z PWiK ,Umowy

o wykonanie przylaczenia do sieci kanalizacyjnej”. Przed podpisaniem umowy Inwestor winien

uzgodni¢ w Wydziale Technicznym i Obslugi Odbiorcy PWiK (tel.: 61-424-59-17) termin wykonania

wlaczenia. Druk ,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci kanalizacyjnej” stanowi zalgcznik
do niniejszych warunkéw technicznych. Umowe ta nalezy podpisac przed rozpoczg¢ciem prac
zwigzanych z wigczeniem do istniejacej sieci.

Na dzien podpisywania ,Umowy o wykonanie przylaczenia do siec kanalizacyjnej” Inwestor winien

dostarczy¢ pracownikowi Wydziatu Technicznego i Obslugi Odbiorey nastgpujace dokumenty:

— kopig zgloszenia zamierzonych robot we wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej,

—  kopi¢ prawomocnej decyzji ,,Pozwolenia na budowg™,

— kopi¢ decyzji na zajecia pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemne]
w pasie drogowym, wydana przez zarzadeg drogi,

— dokument poswiadczajacy uzyskanie sluzebnosci, polegajacej na prawie budowy i cksploatacji sieci
w dzialkach nie bedacych wlasnoscia Inwestora.

Wykonawca sicci winien posiadaé niezbgdne uprawnienia budowlane.

Wszystkic materialy uzyte do budowy sieci kanalizacyjnego posiada¢ musza stosowne certyfikaty

i aprobaty techniczne.

Celem ustalenia glebokosci istnicjacych urzadzen podziemnych, nalezy wykona¢ przekopy probne.

Inwestor zobowiazany jest do ulozenia 30 cm ponad siccig (na calej jej dlugosci) brazowe] tasmy

lokalizacyjnej z metalowa wkladka, umozliwiajaca poznicjsza lokalizacje sieci. Konce tasmy nalezy polaczy¢

z obu stron z zeliwnymi wlazami studni kanalizacyjnych. W przypadku zastosowania wlazow z innego

materialu, nalezy wprowadzi¢ do studni kanalizacyjnej, poprzez wlaz, 20 cm odcinck metalowej wkladki.

Dopuszcza si¢ zastosowanic oddzielnie ta$my oraz drutu miedzianego (min. 1,5 mm?). W takim przypadku

tasme nalezy ulozy¢ 30 cm nad rurociagiem, a drut 5 cm nad rurociagiem. Drut nalezy polaczy¢ w sposéb

analogiczny do opisanej powyzej metalowej wkladki tasmy lokalizacyjne].

Inwestor zobowiazany jest do zgloszenia z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem wykonywanej siect

kanalizacyjnej do odbioru technicznego. Odbioru dokonuje pracownik Wydzialu Technicznego i Obslugi

Odbiorcy PWiK Sp. z 0.0. w Gnieinie (tel.: 61-424-59-36).

Odbior techniczny skladaé si¢ bedzie z dwoch etapow:

— ctap pierwszy — ogledziny w stanie odkrytym wykonanej sicci. Na okoliczno$¢ wykonanych oglgdzin
sieci, pracownik PWiK sporzadzi notatke stuzbowa okreslajaca prawidlowos$é¢ lub nieprawidlowos¢
wykonanych prac. W notatce tcj opisane zostang rowniez dalsze czynno$ci, konieczne
do przeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru technicznego sieci.
W chwili dokonywania ogledzin sie¢ musi by¢ wykonana w caloci. Dopuszcza si¢ wykonywanie
odbiorow czesciowych, na zasadach ustalonych z PWiK.

— etap drugi — przygotowanie przez pracownika PWiK protokolu odbioru technicznego sieci oraz
podpisanie protokolu przez pracownika PWiK 1 Inwestora.

W celu przygotowania przez pracownika PWiK protokolu odbioru technicznego sieci, Inwestor zobowiazany

jest do dostarczenia do PWiK w ciagu 30 dni od daty ogledzin siect:

— geodezyjnej inwentarvzacji wykonanej sieci (mapy zasadnicze] oraz szkicu polowego
z zaznaczonymi dlugoéciami i glgbokosci wszystkich elementow sieci oraz $rednicg rurociagow),

— protokolu odbioru pasa drogowego po zakoficzeniu robot. wydanego przez zarzadeg drogi (jezeli
wykonanie sieci wymagalo zajgcia pasa drogowego).

—  kopii stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do budowy sieci materialy.
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12.
13.
14.
15.

16.

Warunkiem sporzadzenia protokotu odbioru technicznego sieci bedzie ponadto pozytywna opinia pracownika
PWiK dokonujacego ogledzin sieci, zawarta w notatce stuzbowej sporzadzonej w trakcie ogledzin.
W przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin nieprawidlowosci w wykonaniu sieci, w celu uzyskania
odbioru technicznego sieci, Inwestor winien dokona¢ usuniecia wszelkich nieprawidtowosci.

Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty ogledzin sieci dokumentow wymaganych do odbioru technicznego
sieci lub nieusunigcie nieprawidtowosci stwierdzonych w  trakcie ogledzin sieci, moze skutkowaé
zamknigciem sieci kanalizacyjnej przez PWiK, do czasu dostarczenia dokumentéw lub usunigcia
nieprawidtowosci oraz podpisania przez Inwestora protokotu odbioru technicznego.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru technicznego sieci, Inwestor zobowigzuje sie do udzielenia
36 miesigcy gwarancji na wykonywang sieé.

Odebrana sie¢ zostanie przejeta do eksploatacji przez PWiK.

Zabrania si¢ odprowadzania wéd opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarne;j.

Za wykonane przez PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie czynnosci odbiorowe, naliczona zostanie oplata
w wysokosci okreslonej w ,,Umowie o wykonanie przylaczenia do sieci kanalizacyjnej”.

Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 24 miesigcy od daty ich wystawienia.
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