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1 Wprowadzenie

Koncepcja architektoniczna przedstawia cato$¢ systemu [nazwa systemu] i jego powigzanie z innymi systemamiARiMR.
Dokument opisuje zatozenia niefunkcjonalne oraz podstawowe standardy techniczne wykonania systemu. Przedstawione sa
w szczegolnosci podsystemy i komponenty systemu oraz sposob komunikacji z innymi systemami.

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest przedstawienie technicznych aspektow systemu. Dokument stanowi element oferty (Propozycji). Po
zatwierdzeniu Propozycji przez ARIMR jest podstawa do przygotowania Projektu Technicznego.

1.2 Zakres

Koncepcja architektoniczna zawiera wszelkie uzgodnienia dotyczace architektury systemu dla wytwarzanego systemu.
Dokument jest aktualizowany wraz z rozwojem systemu. Utworzenie systemu rozpoczyna cykl zycia tego dokumentu.
Kolejne zmiany w systemie powoduja aktualizacje dokumentu. Wszelkie zmiany $ledzone sg w historii zmian dokumentu i
wynikaja z podejmowanych uzgodnien z ARIMR.

[Zapis w historii zmian moze mie¢ postac: ,, uzgledniono zmiany dla Propozycji XXX .]
Szczegotowe opisy dotyczace sposobu implementacji znajda si¢ w Projekcie Technicznym.

1.3 Definicje
Definicje wystepujacych w dokumencie — techniczne jak i analityczne.

[ np. WS EJB3] [opis]
[inne] [opis]

1.4 Zalozenia niefunkcjonalne

Ponizej przedstawiono zidentyfikowane na obecna chwile szacowane zatozenia niefunkcjonalne, dla ktorych mozliwe jest
okreslenie wartosci lub warunkéw brzegowych. W trybie dalszych prac zbior ten zostanie rozszerzony migdzy innymi o
dane dotyczace szacunkowej iloSci: [rozmiaru i roztozenia w czasie sesji uzytkownikéw, ilosci transakcji].

[uzupetnié tabele — zakres zatozen moze by¢ rozszerzony]
Opis zalozenia ‘ System

[np. 16/7]

Rezim operacyjnosci aplikacji/systemu [godz/dzien]

Dostepnos¢ systemu podczas dziatania
operacyjnego [%]
Liczba uzytkownikow

Rozktad uzytkownikow w czasie: dzien, tydzien,
miesigc, rok

Szacunkowa ilo$¢ jednoczesnych uzytkownikow w
szczycie na godzing w roku . ..

Jak czgsto system powinien otrzymywac dane z
systemow dziedzinowych (co godzing, dziennie,
tygodniowo, miesi¢cznie, rocznie).

Rodzaj dostgpu uzytkownika (Internet,uzykownik
wewngtrzny)

Szacunkowy czas trwania pojedynczej sesji
uzytkownika

Jak dlugo powinny by¢ przechowywane dane
zwiazane z uzytkownikiem w kontekscie dziatania
systemu
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Ilo$¢ danych przesytanych od i do uzytkownika [Np. 1 —10 MB - rodzaj danych — np. zalgczniki graficzne]
podczas jednej typowej sesji

[lo$¢ danych w systemie w podziale na zrodta [Np. przyrost 100 GB / rok]

danych

[Inne]

2 Architektura aplikacji

[Opis ogdlny np.: aplikacja [Nazwa] zostanie zrealizowana w architekturze analogicznej jak SI]: np klient server, SOA,
cienki klient ]

[W przypadku podawania analogii nalezy poda¢ referencje do dokumentéw zewnetrznych —np. dokumentacji technicznej]
[Krétki opis architektury (np. od jakich systemow zalezy)]

[Rodzial powinien opisywa¢ aplikacje jako calosé¢ (czarng szkrzynke) z wyszczegolnieniem i opisem interfejsow
wymaganych (czego potrzebuje do dziatania) i interfejsow dostarcznych (co udostgpnia). Dodatkowo w rozdziale nalezy
opisa¢ jak aplikacja wyglgda w srodku, jak si¢ dekomponuje na moduty, ktore moduly obstugujq poszczegolne interfejsy,
zaleznos¢ pomiedzy modutami]

Gtowne zatozenia dla architektury aplikacji:
o [Np. spdjnos¢ architektury SI gdzie wymagana jest budowa aplikacji w oparciu o platforme]
e [np. technologia XYZ]
o [Inne]

2.1 Standardy

W trakcie uzgodnien projektowych zatozono ze aplikacja bedzie wykorzystywata nastepujace standardy technologiczne
wykonania aplikaciji.

[Tabela grupujgca wszelkie ustalenia - przykiady w tabelce]
Stamdard Zakres uzycia Uzasadnienie

[np. JEE Web Application] [Np. interfejs uzytkownika, [Np. wygoda uzytkownika, tatwosé
tunelowanie polgczen ] aktualizacji/rozbudowy]

[np. SOAP]

[np. PL/SQL]

[inne]

2.2 Podsystemy i komponenty
Opis systemu w podziale na podsystemy/komponenty i systemy zewnetrzne/wspotdzielone.

[Diagaram logiczny powigzar z innymi systemami, z podziatem projektowanego systemu na gtéwne komponenty]

Opis kazdego komponentu na diagramie i zakres jego wykorzystania:

INEVAVE] " Rola w systemie Zakres wykorzystania

[Np. Aplikacja] [np. Zewnetrzne zZrédio [Np. udostepniania danych z Modutu - W przypadku gdy
danych w zakresie...] uzywana jest tylko czes¢ systemu, na diagramie wyrdéznié
podsystem.]
[NpBaza DanychX] [np. Zrédio danych w trybie | [Dane dotyczqce np. producentéw ]
do odczytu]
[Np. Gtéowny Komponent
Systemu 1]
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[Np. Gtéwny Komponent
Systemu 2 ]
[Inne]

2.2.1 [glowne komponenty 7 diagramu gltéwnego np.: Glowny Komponent Systemu 1]

[Opis komponentu z okresieniem roli, podziat na mniejsze elementy.
Okreslenie zaleznosci od oprogramowania z rozdzialu ,, Wymagane Oprogramowanie” i interfejsow do systemow
zewnetrznych z rozdziatu ,, Perspektywa integracyjna”. |

[Diagram z rozbiciem na mniejsze komponenty i wykorzystane biblioteki dla kazdego podsystemu.
Na diagramie zaznaczy¢ ktore elementy sq nowe, ktore pozostajg bez zmian]

Nazwa " Rola w systemie ' Komentarz

[np. Komponentl.BIZ] [Np. Operacje CRUD na [np. Utworzenie serwiséw dostepu do danych]
bazie danych, odczyty]

[np. KA Aplikacja] [np. Standardowy konsola [np. Rozszerzenie o atrybuty i role konieczne ...]

administracji autoryzacjq]

[np. Inne]

2.2.2 [Gltowny Komponent Systemu 2]
[Opis jak z punktu powyzej)

2.3 Perspektywy systemu

[Zawiera odwolanie do komponentow z punktow powyzej oraz opis stowny do kazdej perspektywy.
Dodatkowo dla kazdej perspektywy przedstawiamy tabele lub diagram. Tabela zawiera opis danego aspektu dla
komponentéw systemu. Tabela moze nie by¢ kompletna — W tym znaczeniu, zZe niektére zagadnienia sq rozstrzygane na
poziomie Projektu Technicznego.]

Szczegdtowy opis systemu w podziale na perspektywy znajdzie sic w Projekcie Technicznym.

2.3.1 Perspektywa danych

[Specyficzne formaty posrednie i sposéb sktadowania danych, ktore nie wynikajg wprost z wymagan funkcjonalnych
stosowane w systemie, np. pliki Excel, JPG, ZIP, XML, BLOB, plik tymczasowy, cache.

[Rozdzial powien opisywac przeplywy danych, z otoczenia do aplikacji oraz wewnqtrz aplikacji.]

Jesli caly system przechowuje tylko atomowe dane alfanumeryczne w relacyjnej bazie danych punkt moze zosta¢ pominiety.]

System / komponent Format/ struktura danych Komentarz
[uzupetnic]

2.3.2 Perspektywa dokumentow

[Zawartos¢ analogiczna jak w punkcie ,, Perspektywa Danych” odnoszqce si¢ do dokumentow ]

System / komponent Format/ struktura danych  Komentarz
[uzupetnic]

2.3.3 Perspektywa bezpieczenstwa — dostepy, protokoly

[Zatozenia ogdlne w punktach)
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e np. oddzielenie ruchu z internetu od ruchu wewnetrznego
e Stosowany model autoryzacji do funkcji uzytkownika)

[Diagram obrazujgcy podane zatozenia ogdlne lub alternatywnie opis w tabeli.]

System / komponent \ Aspekt bezpieczenstwa Komentarz

[uzupetnic]

2.3.4 Perspektywa integracyjna — komunikacja z innymi systemami
[Opis sposobu komunikacji wewngtrz systemu i z innymi systemami np: kolejki , plik , web serwis , baza danych , itp]

System / komponent - Zakres danych ' Opis interfejsu

[Np. Aplikacja / moduf] [jakie dane pobierane] [Opis sposobu komunikacji z uwzglednieniem aspektow
technicznych — obstuga bledow, transakcji, kontekst
bezpieczenstwa /przekazywanie uprawnien]

2.3.5 Dodatkowe wymagania niefunkcjonalne
[Opisane wymagania i sposéb realizacji takich aspektow jak: tatwoSé monitorowania, wydajnosé, niezawodnosé,
dostgpnoscé ktore sq szczegolnie istotne dla ARIMR]

[Np. niezawodnosc] [Np. replikacja sesji w klastrze WLS]

2.4 Wymagane oprogramowanie - kontekst licencji
Aplikacja bedzie wymagata lub uzywata nastepujacych produktow i bibliotek — [wigkszos¢ z tych rzeczy pojawia sig
pozniej w instrukcji administratoral:

Produkt / biblioteka ' Czy obecnie uzywane w SI Uzasadnienie
[Np.Oracle WLS, Boss] [tak (wersja X.Y), wymagana [Standardowy komponent do ...]
licencja]

3 Architektura Infrastruktury
[Ogoiny opis rozmieszczenia w SI (w szczegdlnosci czy nowa infrastruktura jest wymagana — w przypadku aktualizacji
dokumentu zaznaczy¢ przyrost W trybie zmian Word) w szczegdlnosci schemat infrastruktury)

3.1 Zalozenia

[Ogdine zatozenia np.:
1) Srodowisko jest rozbudowq ...
2) Potwierdzono / nie potwierdzono zatozen wolumetrycznych.
3) Przyjeto zalozenie, ze sprzet ...]

3.2 Szacowane zapotrzebowania na elementy infrastruktury

[Na podstawie ,, Zafozenia niefunkcjonalne” szacowanej ilosci zapytan i danych przesytanych/sktadowanych w MB / GB w
systemie i miedzy systemami przedstawia sig¢ zapotrzebowanie

[Opis skalowania aplikacji, wzgledem liczby uzytkownikow (opis ma dac orientacje jak wplynie zmiana liczby
uzytkownikow na potrzeby infrastrukturalne przy zachowaniu wydajnosci), wzgledem zmian licznosci przetwarzanych
najwigkszych/najliczniejszych obiektow.]
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Uzasadnienie: z uwagi na planowany wzrost ilosci zapytan do systemu ....

Nalezy podaé w jaki sposob przeliczono zakladang ilos¢ zapytan do sytemu /obcigzenie na ilos¢ serwerow.]

Ponizej wskazano przykladowe tabele opisujgce zapotrzebowanie na elementy infrastruktury, analogiczne powinny zosta¢
dotqczone w przypadku zapotrzebowania na inne elementy takie jak Sie¢ LAN, obszar Bramki Internetowej, system
backupu, licencje oprogramowania infrastrukturalnego,ustugi katalogowe czy stacje robocze uzytkownikow.

Tabela zapotrzebowanie na serwery (nalezy poda¢ typ serwera — CPU/RAM):
Rodzaj Licencje Srodowisko

serwera
Produkcyjny | Odbiorowy | Przedprodukcyjny | Szkoleniowy
[Np. [Serwer [Web Tier]
HTTP Proxy]
proxy]
[LDAP] [np. Korzystamy z istniejgcej infrastruktury |

Tabela zapotrzebowanie na przestrzen:

Produkcyjny Odbiorowy Przedprodukcyjny Szkoleniowy

(nazwa serweréw | (nazwa (nazwa serwerow z (nazwa

z adresami portow | serwerow z adresami portow do SEIWerow z

do ktorych nalezy | adresami ktorych nalezy wystawic¢ adresami portow

wystawic¢ portow do przestrzen) do ktorych

przestrzen) ktorych nalezy nalezy wystawic¢
wystawic przestrzen)
przestrzen)

[np. Przestrzen dla (bazy danych X — [XTB] [XTB] [X TB] [X TB]

referencja do komponentu)]

3.2.1 Perspektywa deploymentu

[Diagram rozmieszczenie komponentow na serwerach.]
[Opis/schemat powinien pokazywaé sprzet niezbedny do eksploatacji aplikacji, z wyrézroznieniem nowego, oraz
mapowania, co najmniej, wszystkich modutow, ktore zidentyfikowano w rozdziale 2]

4 Specyficzne warunki i ograniczenia

Specyficzne warunki i ograniczenia zatozen architektonicznych.

4.1 problemy i ograniczenia technologiczne w Oprogramowaniu Wspierajacym

[Tutaj nalezy wymienié znane ograniczenia i bledy zwigzane z oprogramowaniem, ktére wptywajq na wybor architektury.
W przypadku gdy uzywane sq nowe elementy stosu technologicznego nalezy okreslic¢ ryzyko uzycia.]

Opis problemu ~ Alternatywa Szczegoly / Opis ryzyka
[Np Problem zostat zgloszony do ..... 1




