OPIS TECHNICZNY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Kwiatowej w Nowym Targu na dziatkach: 3084/1, 3083/1, 3082/1, 3081/1, 3080/1,
3079/2, 3079/1, 3055/11, 3054/6, 3056/22 obreb 0001 Nowy Targ, Gmina Nowy
Targ, powiat nowotarski, wojewddztwo matopolskie.

Odbiornikiem sciekdw bedzie koricdwka kanalizacji sanitarnej DN200 w ulicy
Kwiatowej.

Projektowany odcinek kanalizacji jest zmiang do zaprojektowanej kanalizacji
sanitarnej uzgodnionej pismem DI.501.8.20.MK z dnia 19.06.2020.

Oba te projekty nalezy rozpatrywac razem, gdyz dwa gtdwne ciagi oraz przylacza
kanalizacyjne znajduja sie w macierzystym projekcie.

Uczestnicy procesu inwestycyinego

INWESTOR: MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.0.
ul. Dluga 21, 34-400 Nowy Targ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ORKA Pracownia Projektowa mgr inz. Marta Zakowska
ul. Spokojna 27/10, 30-054 Krakdw
BIURO: ul. Kraszewskiego 36/8, 30-110 Krakéw

UZYTKOWNIK: MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.0.
ul. Dluga 21, 34-400 Nowy Targ

Podstawa opracowania

> Zlecenie Inwestora - umowa ZP.272.2.53.21 z dnia 08.12.2021r.;

> Warunki techniczne DM.600.24.21.RB wydane przez MZWiK w Nowym Targu
Sp. z 0.0. z dnia 13.12.2021r.;

> Opracowanie ,Wytyczne projektowania i wykonawstwa - warunki, standardy,
wymagania - Czesc I, sieci wodociggowe i kanalizacyjne.” MZWiK Sp. z o.0.,
Nowy Targ, lipiec 2020r.

> Dokumentacja geologiczno - inzynierska;

> Projekty branzowe;

> Aktualne normy i przepisy.
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4.

Stan istniejacy i zakres opracowania

Zgodnie z warunkami MZWiK Sp. z o.0. odbiornikiem $ciekéw sanitarnych bedzie
istniejgca koncéwka kolektora kanalizacji sanitarnej DN200 przy ul. Kwiatowej
o rzednej wysokosciowej 601,57 na dziatce 3056/22.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie wolnym od
istniejgcej infrastruktury.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzona na dziatkach: 3084/1,
3083/1, 3082/1, 3081/1, 3080/1, 3079/2, 3079/1, 3055/11, 3054/6, 3056/22
obreb 0001 Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, powiat nowotarski, wojewodztwo
matopolskie.

Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Podioze projektowanej sieci kanalizacyjnej charakteryzuje sie zréznicowang budowg
geologiczng zalezng gtownie od lokalizacji projektowanych odcinkéw na zboczach
doliny.

Na powierzchni badanego terenu stwierdzono wystepowanie warstwy humusu
(warstwa XII) lub osadéw antropogenicznych - nasypow budowlanych (warstwa X)
oraz nasypow niekontrolowanych (warstwa XI). Warstwy przypowierzchniowe
osiggajg migzszos¢ z zakresu 0,1-1,0 m.

Ponizej utwordw przypowierzchniowych wystepowaty grunty wieku plejstocenskiego.
Rozpoznane podtoze zostato podzielone ze wzgledu na geneze:

- zwietrzeliny skalne - na stropie skat litych rozpoznano zwietrzeliny skalne
reprezentowane przez zwietrzeliny sypkie (warstwa II). Grunty tej genezy zostaty
nawiercone w wiekszosci wykonanych otworéw gtdownie w ich glebszej czesci. Nalezy
takze pamietaé, ze przejscie miedzy zwietrzelinami a skatg lita bywa plynne i ze
wzgledu na sposdb wykonywania wiercern moze by¢ trudne do okreslenia.

- gliny zwietrzelinowe - utwory spoiste powstate na skutek chemicznego wietrzenia
podioza skalnego. Grunty tej genezy od zwietrzelin réznig sie przede wszystkim
iloscia grubo okruchowego materiatu skalnego, ktéry w glinach zwietrzelinowych
praktycznie nie wystepuje. Grunty tej genezy litologicznie wystepujg w postaci
piaskow gliniastych, glin piaszczystych i pytéw piaszczystych. Utwory tej genezy
zostaly zaliczone do serii IV. Wystepujg one powszechnie w badanym podtozu jako
ciggte warstwy - zostaty one nawiercone we wszystkich otworach.

- grunty deluwialne (sptywowe) utwory zwigzane =z akumulacjg materiatu
erodujgcego ze zboczy. Wyksztalcone byly w postaci spoistych glin, glin
piaszczystych i piaskdéw gliniastych (seria V). Utwory spoiste tej genezy wystepuijg
lokalnie w rejonie otworéw OW07, OW09 i OW10.

W okresie prowadzonych badan, tj. we wrzesniu 2017 r. do gtebokosci
wykonywanych wierceri nie nawiercono wody gruntowej a rozpoznane grunty byty
mato wilgotne i wilgotne.

W rejonie otworéw OWO02 na gtebokosci 0,1 m p.p.t. zaobserwowano sgczenie
o niewielkim wydatku.

Ze wzgledu na duze deniwelacje terenu w okresie roztopéw lub po opadach deszczu
splyw powierzchniowy oraz splyw po stropie utwordéw spoistych moze by¢ bardzo
duzy i prowadzi¢ do gwattownego naptyniecia wody do wykonywanych wykopdw.
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CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podioze gruntowe podzielono na
warstwy geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto, zgodnie z wytycznymi
PN - 81/B-03020 geneze oraz zroznicowanie stratygraficzno-facjalne osadéw,
wydzielajac warstwy litologiczno-stratygraficzne, w obrebie ktérych z kolei
dokonano podzialu na warstwy geotechniczne, réznigce sie miedzy sobg
wiasciwosciami fizyko - mechanicznymi.

Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metodg B i C wg PN - 81/B-03020 w oparciu o ich cechy wiodace, ktére
oznaczono na podstawie wynikéw badarn polowych gruntéw. W przypadku gruntéw
spoistych, jako ceche wiodacg przyjeto normowy stopien plastycznosci IL (n),
w przypadku gruntédw niespoistych jako ceche wiodaca przyjeto normowy stopien
zageszczenia ID(n).

Krdtka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujgco:
v’ warstwa II: zaliczono do niej grubookruchowg zwietrzeline skat piaskowca
nawiercong w prawie wszystkich wykonanych otworach. Sg to grunty nosne.
v warstwa IV: zaliczono do niej zwietrzelinowe piaski gliniaste, gliny piaszczyste
i pyly piaszczyste. Ze wzgledu na réznice w stopniu plastycznosci grunty te
zostatypodzielone na warstwy geotechniczne:

- IVa - Pg; Gp, MNp w stanie potzwartym IL(n) = 0,00
- Ivb - Pg; Gp, Mp w stanie twardoplastycznym ILn) = 0,20
- IVc - Pg; Gp, MNp w stanie plastycznym IL(n) = 0,30

Grunty warstwy IVc sg stabonosdne, zostaty nawiercone w rejonie OWO08 na
gtebokosci 0,3-1,5 m p.p.t. Pozostate grunty tej serii sg nodne - wystepujg w
rejonie OWO01, OW02, OW03 (0,3-2,7 m p.p.t.); OW04 (ponizej 1,0 m p.p.t.);
OWOS5 (ponizej 0,3 m p.p.t.); OWO06 (0,1-0,8 m p.p.t.); OWO07 (ponizej 2,4 m
p.p.t.); OWO09 (1,5-2,0 m p.p.t.) i OW10 (0,8-1,4 m p.p.t.).

v' warstwa V: zaliczono do niej grunty deluwialne: piaski gliniaste oraz gliny
i gliny piaszczyste. Ze wzgledu na réznice w stopniu plastycznosci grunty te
zostaly podzielone na warstwy geotechniczne:

- Vb - Pg; Gp i G w stanie twardoplastycznym IL(n) = 0,20

- Vc - Pg w stanie plastycznym IL(n) = 0,30
Grunty warstwy Vc sg stabonosne, zostaly nawiercone w rejonie OWO09 na
gtebokosci 1,0-1,5 m p.p.t. Pozostate grunty tej serii sg nosne i wystepuja
w otworach: OW07(0,8-2,4 m p.p.t.); OW009 (0,3-1,0 m p.p.t.) i OW10 (0,2-
0,8 m p.p.t.).

v' warstwa X: tworzy ja wystepujacy na powierzchni terenu w rejonie otwordw
OW07 (do0,8 m p.p.t), OW08 (do 0,3 m p.p.t.) i OW10 (do 0,2 m p.p.t.)
nasyp antropogeniczny - budowlany, ztozony z mieszaniny piaskow i tlucznia,
badz szlaki. Sg to grunty noéne.

v warstwa XI: tworzy jg wystepujacy na powierzchni nasyp antropogeniczny -
niekontrolowany nawiercony w rejonie OW04 i OWO05 odpowiednio do 6
gtebokosci 1,0 i 0,3 m p.p.t. Ze wzgledu na przypadkowy skiad oraz
zawartos¢ humusu grunt ten nalezy traktowaé jako nienosny.

v warstwa XII: zaliczono do niej przypowierzchniowg warstwe organicznego
humus, ktéry zalega powszechnie w badanym podiozu do glebokoéci ok. 0,1-
0,3 m p.p.t. (OW01, OW02, OW03, OW06, OWQ09). Ze wzgledu na zawartosc
substancji organicznej sg to grunty nienosne.
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6.

WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze gruntowe projektowanej na terenie Nowego Targu, sieci kanalizacji
sanitarnej, w swietle wymienionego na wstepie ,Rozporzadzenia...” charakteryzuje
sie prostymi warunkami gruntowymi, ze wzgledu na dominacje gruntéw nosnych
oraz brak wystepowania wody gruntowej.

2. Rozpoznane w podiozu modernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej, grunty
rodzime sg gtéwnie nosne, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia. Za grunt
stabonos$ny, uznano utwory spoiste w stanie plastycznym (warstwy IVc, Vc).
Nawiercono je jedynie lokalnie w OWO0 od 0,3 do 1,5 m p.p.t. i w OW09 od 1,0 do
1,5 m p.p.t.,, w przypadku odstoniecia w wykopie grunty warstw sitabonosnych
zaleca sie czesciowo wymieni¢ na zageszczony piasek. Za grunt nienosny uznano
przypowierzchniowg warstwe nasypow antropogenicznych (warstwa XI) a takze
organiczny humus (warstwa XII). W podtozu projektowanych kanatéw zaleca sie
wykonanie wymiany ww. gruntéw nienosnych.

3. W trakcie wykonywania prac nie nawiercono wody gruntowej.

4. Projektowane wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywaé w szalunkach,
a w przypadku wykonywania ich w poprzek zboczy uwzgledni¢ stabilnosé
istniejacych skarp.

5. Wyboru kategorii geotechnicznej projektowanej sieci kanalizacyjnej dokona
projektant obiektu, zaleznie od rodzaju fundamentowania oraz sposobu
prowadzenia robot ziemnych.

6. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony
podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do
naruszenia jego struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarzniecia.

Rozwigzania projektowe

Na terenie objetym dokumentacjg projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur
PVC- U litych SN12, SDR 30 DN200.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega wzdtuz istniejgcych
zabudowan, po dziatkach prywatnych. Na potrzeby prowadzenia sieci kanalizacyjnej
otrzymano zgody wiascicieli na umieszczenie ciggéw kanalizacyjnych na
poszczegblnych dziatkach.

Rurociagi

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC -U klasy S
SDR30, SN12 o srednicy Dz = 200 x 6,5mm o diugosci:

» L= 29,8m - odcinek projektowany S1 - S15

» L =90,3m - odcinek przeprojektowany (odwrdcenie spadku) S15 - S21
Zlikwidowano odcinek o diugosci L = 959m (S1 - S12 numeracja zgodna
z macierzystym projektem).
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9. Studzienki kanalizacyjne

Na gtéwnym ciggu z rur PVC-U klasy S DN200 zaprojektowano typowe studnie
kanalizacyjne prefabrykowane DN1000, DN600 zgodne z wytycznymi MZWiK:

Dno studni — monolityczny odlew z gotowg kinetg z betonu szczelnego klasy min.
C35/45 o wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci £4% i mrozoodpornosci F-150,
faczone z kregami za pomocg uszczelki, kineta dostosowana do $rednicy kanatéw
doplywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia, a takze z wbudowanymi
kréccami przylgczeniowymi.

Kregi - prefabrykat betonowy 2z betonu szczelnego klasy min. C35/45

o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, taczone na

uszczelki.

Elementy zakonczenia studni (korony studni):

o Konusy (zwezki niesymetryczne) - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego
klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6%
i mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za pomocg uszczelki.

o Plyty pokrywowe - stosowaé jedynie poza jezdniami drdg publicznych -
prefabrykat betonowy =z betonu szczelnego klasy min. C35/45
o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z
kregami za pomocg uszczelki.

o Zwienczenia studni - wlazy z zeliwa szarego klasy D400, z wkiadkg
wygtuszajgcyg, z szerokim pierscieniem zeliwnym, pokrywa wiazu bez zawiasu
wykonane zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Wilazy z logo ,Wodociggi-
Kanalizacja-Nowy Targ”. W terenach zielonych, ciggach pieszych dopuszcza sie
wiazy klasy D250.

o Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach
na etapie prefabrykacji.

o Stopnie zlazowe - wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas
prefabrykacji np. wykonane w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego,
zeliwa albo ze stali nierdzewnej (odporne na agresywne dziatanie Sciekow).
Rozstawienie w pionie co 30 cm.

o Do regulacji wysokosci osadzenia wiazéw kanalizacyjnych stosowac betonowe
pierscienie dystansowe wykonane z betonu klasy min. C35/45

o Do regulacji urzadzen kanalizacyjnych stosowaé¢ materiaty systemowe na bazie
modyfikowanych zapraw cementowych przeznaczonych do tego typu
zastosowan o szybkim przyroscie wytrzymatosci.

10. Ulozenie kanatéw z rur PVC

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dotu czyli ,pod spad” kanatu, na poditozu
piaszczystym grubosci 30 cm z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz
pogtebieniem pod kielichy. Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do
zasypywania wykopu. W pierwszej kolejnosci nalezy podsypac rure z bokéw , dobrze
zageszczajgc grunt warstwami 20cm, do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Grunt
zageszczac przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajacych. Pozostatq cze$¢ wykopow
(ponad 1,0 m nad wierzch rury) mozna zagesci¢ mechanicznie przy zastosowaniu
$rednich i ciezkich urzadzen mechanicznych warstwowo.

Przykrycie rurociggu (przestrzen pomiedzy obsypkg a terenem): zasyp kanatu
gruntem niespoistym (piasek) zageszczonym warstwami do 95% w skali Proctora.
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11.

Roboty ziemne

e Projektowane sg wykopy waskoprzestrzenne szalowane o szerokosci 1,3m.

e Przyjeto, ze roboty ziemne bedg prowadzone 80% sposobem mechanicznym,
a 20% sposobem recznym.

® Roboty ziemne sposobem recznym przewiduje sie w miejscach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem.

° Szalowanie wykopéw nalezy wykonaé peine w przypadku wystgpienia wody.

12. Odwodnienie wykopdéw

13.

14.

i5

W  przypadku wystepowania wody gruntowej, powyzej dna wykopu, nalezy
zastosowaé odwodnienie przy pomocy drenéw ¢113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny
nalezy wprowadzi¢ do studzienki drenarskiej ¢60cm, w ktérej nalezy umiesdcié pompe
zatapialng, np. typu PZM 0,75. Wode odpompowywang nalezy odprowadzi¢ wezem
$50 mm poprzez osadnik do odbiornika ktéry wskaze Inwestor.

Odbiér robét zanikajacych i préby szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora
Nadzoru oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z PN-
92/B-10735.

Kolizje

Skrzyzowania projektowanych rurociggdw kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem
naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie mniej jednak nalezy sie liczyé
z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi zostaly zinwentaryzowane,
a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie kolektora zostang napotkane
przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociagi) nie ujawnione w projekcie
nalezy zawiadomic o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogdéw.

Odtworzenie nawierzchni

W przypadku gdy sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w pasach drogowych

nalezy zachowaé nastepujace warunki:

° nawierzchnie jezdni nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci do stanu istniejacego;

o drogi o nawierzchni nieurzadzonej po przekopach nalezy odtworzyé na catej
szerokosci;

) pobocze po zakonczeniu robot nalezy odtworzyé i umocnié na trasie
projektowanej sieci oraz odpowiednio zagescic¢ i wyprofilowac.

Istniejace ulice w zakresie projektu sg drogami zwirowymi. Po wykonaniu wszystkich

prac w ciagach komunikacyjnych nalezy odtworzy¢ nawierzchnig i przywrécié do

stanu pierwotnego. Projekt organizacji ruchu i odtworzenia nawierzchni wykonuje

i uzgadnia Wykonawca.
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16. Uwagi korficowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

> Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych cz.II.

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggbw z Tworzyw
Sztucznych;

» Instrukcjami i wytycznymi Producenta rur.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie
wykonawstwa i BHP.

Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby. Osoba wykonujaca prace wewnatrz studzienek powinna posiadaé bezposredni
kontakt wizualny co najmniej z jedna osobg poza studzienka. (Rozp. M. Pr. i Pol. Soc.
z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 p0z.288).

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w roz. Ministr.
Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i
rozbiérkowych (DZ.U.N.13. poz 93.).

opracowat: mgr inz. Marta Zakowska

magr inz. Marta ZAKOWEKA
Uprawnienia budowlane do pjgjeklowania bez ograniczen

w specjalnosci instajéciino - inzynisryine]:

w zakresie sieci wodocfageiulet i kanalizacyjnych
Nrewid.u N 289
w zakresie instalacji woad 1owych i kanalizacyinych

Nr ewid. UAN-Upr. 323/89
MAP [ JS 114021 01
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