Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
BIOZ

1. Zakres prac wod-kan

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz projektowane przytacza bedg prowadzone
na dziatkach: 3076/1, 3079/1, 3079/2, 3080/1, 3081/1, 3082/1, 3083/1, 3084/1,
3084/2, 3084/3, 3084/4, 3084/5, 3055, 3054/4, 3056/20, 3056/19,

3073/2, 3073/3, 3074/2, 3075/2, 3075/4, 3076/3, 3076/6, 3076/9, 3077/3, 3077/6,
3078/2, 3078/5, 3079/6, 3089/2, jedn. ewid. 121101_01- Nowy Targ, obreb 0001-
Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, powiat nowotarski, wojewddztwo matopolskie.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w wytyczonych pasach
drogowych, wzdtuz istniejacych i projektowanych zabudowan, po dziatkach prywatnych.
Na potrzeby prowadzenia sieci kanalizacyjnej otrzymano zgody wiascicieli na
umieszczenie ciggow kanalizacyjnych na poszczegdlnych dziatkach.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC -U klasy S SDR30,
SN12 o $rednicy Dz = 200 x 6,5mm o diugosci 1=334,4m

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC -U klasy S SDR30,
SN12 o $rednicy Dz = 250 x 8,1mm o diugosci 1I=67,2m

Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC -U klasy S
SDR34, SN8 o $rednicy Dz = 160 x 4,7mm o dtugosci I=131,3m

Na gtdéwnym ciggu z rur PVC-U klasy S DN200, DN250 zaprojektowano typowe studnie
kanalizacyjne prefabrykowane DN1000, DN1200 z elementéw betonowych z betonu
klasy min. C35/45 sktadajace sie z podstawy studni (dennicy) systemu Perfect z kineta,
wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego, ze szczelnymi
przytaczami w podstawie studni (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane
gniazdo, przejscie szczelne) dostosowanymi do typu kréécéw dla zastosowanych rur,
z kregdw betonowych taczonych na uszczelki elastomerowe, zakonczone konusem
(zwezkq), pierscieniami wyrdownawczymi z tworzyw sztucznych Iub betonowych
i wlazem zeliwnym, ze stopniami lub klamrami ztazowymi stalowymi lub zeliwnymi
powlekanymi w catosci tworzywem sztucznym.

Na gtéwnym cigqgu kanalizacyjnym DN250 przed zabudowg szeregowa przy ulicy
Kwiatowej przy wpieciu przykanalikdw zaprojektowano studzienki betonowe DN600.

Na przytaczach kanalizacyjnych DN160 zaprojektowano studzienki kanalizacyjne PE
DN425.

Wyposazenie studzienek stanowig wtazy kanatowe zeliwne (zeliwo szare) z wkiadkg
ttumigca wg normy DIN EN124, bez zawiasu klasy D400 z logo ,Wodociggi -Kanalizacja
- Nowy Targ”.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dotu czyli ,pod spad” kanatu, na podtozu
piaszczystym grubosci 30 cm z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz
pogtebieniem pod kielichy. Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢c do
zasypywania wykopu. W pierwszej kolejnosci nalezy podsypaé rure z bokéw, dobrze
zageszczajac grunt warstwami 20cm, do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Grunt
zageszczac przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych. Pozostatg czes$¢ wykopow



2.

3.

(ponad 1,0 m nad wierzch rury) mozna zagesci¢ mechanicznie przy zastosowaniu
$rednich i ciezkich urzadzen mechanicznych warstwowo.

Istniejace obiekty budowlane.

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane sa ciagi uzbrojenia terenu tj. kable
zasilania elektroenergetycznego, napowietrzna linia elektroenergetyczna, kanalizacja
teletechniczna. W przylegtym pasie terenu (ul. Kwiatowa) biegng linie infrastruktury
technicznej uzbrojenia - kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociggowej (instalacja
wewnetrzna nie wigczona do sieci miejskiej), z wprowadzonymi na dziatke
przedmiotowej inwestycji kré¢cami.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Istniejace uzbrojenie terenu jak w pkt 2.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

W czasie realizacji robét mogq wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:
1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw.
e nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betonowych,
e nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.
2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpaddw.
e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie
elementy zelbetowe - prefabrykaty studni,
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikéw,
e przysypanie ziemig usuwang z wykopdw.
3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
¢ potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu,
e potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopdw i pracq sprzetu.
e zasypanie ziemiq,
e upadek z wysokosci,
e upadek z wysokosci réoznych przedmiotow i narzedzi,
o zakleszczenie przez elementy zabezpieczern wykopdw np. przy wykonywaniu
$cianek szczelnych,
e zasfabniecie w czasie robét w wykopach,
e praca w poblizu istniejgcych  elementéw  uzbrojenia np.  kabli
elektroenergetycznych - zagrozenie porazeniem
Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robot zwigzanych z montazem
sieci.
Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie



osoby. Osoba wykonujaca prace wewnatrz studzienek powinna posiadaé¢ bezposredni
kontakt wizualny, co najmniej z jedng osobg poza studzienka.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BHP, muszg
posiadac $wiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy
zawierajacy:

omoéwienie zakresu prac na dzien roboczy,

wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

wyznaczenie o0sob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow
w wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza Iub
brygadziste.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

kaski ochronne,

rekawice ochronne,

obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

szelki do ewakuacji z wykopdéw i studni z zamocowang ling i asekuracje na
poziomie terenu,

cieptg odziez przy wykonywaniu robdt w okresie jesienno — zimowym,
pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej,

pogotowia gazowego,

policji,

zaktadowych stuzb bhp i ppoz.
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