Przedmiar robét

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z odejsciami
Lokalizacja: rejon ul.Kwiatowej w Nowym Targu
Inwestor: Miejski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.0., ul. Dluga 21, 34-400 Nowy Targ

Data opracowania:
2022-04-25
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI
1.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
Wyliczenie ilosci robét:
1411,20/1000 0,411200
RAZEM: 0,411200/km 0,411
1.2 |KNNR6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 30°cm, mechanicznie KROTNOSC 2 m2 765,60
1.3 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km DO 5km
Wyliczenie ilosci robét:
\765,60*0,30 229,680000
RAZEM: 229,680000|m3 229,68
1.4 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1’'km transportu m3 229,68
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad wzdtuz granicy robo6t koparkami podsiebiernymi, koparka
(1 0,25-0,60, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
\894,95+139,55-328,17 706,330000
RAZEM: 706,330000|m3 706,33
2.2 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku wzdtuz
granicy robot, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci robét:
1223,74+34,89 258,630000
RAZEM: 258,630000|m3 258,63
2.3 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
(1 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV
Wyliczenie ilosci robot:
\278,72+49,45 328,170000
RAZEM: 328,170000|m3 328,17
2.4 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(1) samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochod do 5°t DO 5 km
KROTNOSC 4 m3 328,17
2.5 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii IlI-1V, glebokosé do 3'm
Wyliczenie ilosci robot:
\1770,5+395,61 2 166,110000
RAZEM:| 2 166,110000m2 2 166,11
2.6 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
podsypka 67,93+14,13 82,060000
obsypka 160,25+33,39 193,640000
minus obj. rur -(10,06+1,34) -11,400000
RAZEM: 264,300000|m3 264,30
2.7 |KNKRB 1/108/2 \Mechaniczne odspajanie skal w wykopach i przekopach
Wyliczenie ilosci robét:
[1293,127,5% 96,984000
RAZEM: 96,984000|m3 96,98
2.8 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, ubijaki,
(1 grubos¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu llI-1V m3 964,96
2.9 |KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki,
218/901/1 montaz: rozpietos¢ 4,0'm kpl 6
2.10 |KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki,
218/901/6 demontaz: rozpietos¢ 4,0'm kpl 6
2.11 |KNRW Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 110 mm ANALOGIA rura AROTA na kablach
510/303/2
Wyliczenie ilosci robot:
61,25 7,500000
RAZEM: 7,500000/m 7,50
3  |Element ROBOTY MONTAZOWE
3.1 |KNRW Kanaty z rur typu PVC-U klasy SDR30 SN12 Dz 200x6,5mm
218/408/3 m 335,50
3.2 |KNRW Kanaty z rur typu PVC-U klasy SDR34 SN8 Dz 160x4,7mm
218/408/2 m 75,70

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej



Kosztorys_nowy zakres.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00051802)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
3.3 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych z wtazem z logo "Wodociagi i Kanalizacja Nowy Targ" w
(1 gotowym wykopie, Fi'1000'mm, gteboko$¢ 3'm szt 14
3.4 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm, za kazde 0,5°'m réznicy
gtebokosci 0.5m -4
3.5 |KNNR4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych z wtazem z logo "Wodociagi i Kanalizacja Nowy Targ" w
(1 gotowym wykopie, Fi’1200'mm, gteboko$¢ 3'm szt 2
3.6 |KNNR4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200°'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m 4
3.7 |Kalkulacja Studnie rewizyjne Fi'600'mm z gotowych elementéw w gotowym wykopie, antykorozja powierzchni
wiasna betonowych, z dnem monolitycznym, z stopniami ztazowymi z konusem i wlazem fi600 klasy D400 kpl 1
3.8 |KNRW Montaz studni systemowych PE Fi’425"'mm,w gotowym wykopie, z konusem i wiazem Zeliwnym
218/517/1 (1) D400/425 szt 4
3.9 |KNR218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150"'mm
(1) m 75,70
3.10 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200°'mm
(1) m 335,50
3.11 |Kalkulacja Inspekcja CCTV kanatoéw ( po realizacji budowy oraz po uptywie 30 m-cy od odbioru koncowego i przed
indywidualna uptywem okresu rekojmi i gwarangcji (nie pozniej niz 45 dni przed koncem rekojmi i gwarancji)
Wyliczenie ilosci robot:
\335,50+75,70 411,200000
RAZEM: 411,200000|m 411,20
4 Element ROBOTY ODTWORZENIOWE
4.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 765,60
4.2 |KNR 231/204/1 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 20°cm m2 765,60
4.3 |KNR231/204/2 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy KROTNOSC 6 m2 765,60
4.4 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia, grubosé warstwy po uwatowaniu 10°'cm |m2 765,60
4.5 |KNR231/204/6 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy KROTNOSC3 m2 765,60
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