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ﬁ\ STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolestawa Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 16.06.2020

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 16.06.2020 do sprawy znak: GK.6630.1.78.2020

Wasz znak: z dnia: 01.06.2020

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897 ), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.zm.), zespdt koordynujgcy

UZGADNIA

lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w miejscowosci: Nowy Targ - ul. Kwiatowa, Ustronie Gorne

Whnioskodawca: Marian Rog

Piotra Sciegiennego 52a
30-830 Krakow

Stanowiska uczestnikéw narady:

1. Whnioskodawca: nieobecny.

2. Burmistrz Miasta Nowy Targ: nieobecny.

3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu: Bez uwag.

4. Piotr SZTOKFISZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie:

a) Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgcy sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza
rowniez uzycia dzwignic, liczgc odleglosé od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustrojow stupow linii jw., inaczej bedg
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

b) Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzor branzowy.

c) Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odlegiosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

d) Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzgcego
0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/.

Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcym zatgcznik do uzgodnienia

5. ORANGE Polska S.A: nieobecny.

6. Leszek WIKTOR - Matopolska Sie¢ Szerokopasmowa TELEKOM sp.zo.o. Krakow: Bez uwag.



7. Stanistaw KOSCIELNIAK - Polska Spétka Gazownicza Sp. z 0.0 Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Targ:
Brak sieci gazowe;j.

8. Mateusz WOJTAS - Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 0.0.:
a) Nalezy zachowac bezpieczne odlegiosci od istniejgcego uzbrojenia terenu.
b} Projekt branzowy nalezy uzgodni¢ z MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0..
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