jednostka projektowania

x
N\

FIRMA ARCHITEKTONICZNA MARIAN ROG
30-830 Krakéw, ul. P. Sciegiennego 52a
tel. 12 657 23 39, e-mail: rog.architekci@gmail.com

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa sieci kanalizacji sanitarne;j
w rejonie ul. Kwiatowej w Nowym Targu

adres obiektu budowlanego

34-400 Nowy Targ, ul. Kwiatowa

kategoria obiektu budowlanego

XXVI

nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwa i nr obrebu ewidencyjnego,
numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

jedn. ewid. 121101_1 Nowy Targ,
obreb 0001 Nowy Targ

dz. ewid. nr 3055/11, 3054/6, 3056/22, 3079/1

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.0.

34-400 Nowy Targ, ul. Diuga 21

zakres petniona funkcja | imig i nazwisko, specjalnos¢, data podpis
opracowania projektowa numer uprawnien budowlanych opracowania o .
- ez Mearta ZAOVWSHA
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UAN-upr. 323/89 zakresie instalacji wodo#g iowych i kanalizacyjinych
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
BIOZ

1. Zakres prac wod-kan

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej w Nowym
Targu na dziatkach: 3079/1, 3055/11, 3054/6, 3056/22 obreb 0001 Nowy Targ, Gmina Nowy Targ,
powiat nowotarski, wojewédztwo matopolskie.

Odbiornikiem sciekéw bedzie koricéwka kanalizacji sanitarnej DN200 w ulicy Kwiatowej.
Projektowany odcinek kanalizacji jest zmiang do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej uzgodnionej

pismem DI1.501.8.20.MK z dnia 19.06.2020.

Oba te projekty nalezy rozpatrywac razem, gdyz dwa giéwne ciagi oraz przytacza kanalizacyjne znajduja
sie w macierzystym projekcie.

Zaprojektowano siec¢ kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC -U klasy S SDR30, SN12 o $rednicy
Dz =200 x 6,5mm o diugosci L = 29,8m — odcinek projektowany S1 —S15

Na gtéwnym ciggu z rur PVC-U klasy S DN200 zaprojektowano typowe studnie kanalizacyjne
prefabrykowane DN1000, DN600 zgodne z wytycznymi MZWiK.

2. Istnieigce obiekty budowlane.

Po trasie prowadzenia kanalizacji sanitarnej sa kable teletechniczne, energetyczne i kanalizacja
sanitarna.

3. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagroienie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie takie elementy.

4, Przewidywane zagroZenia podczas realizacji robét.

W czasie realizacji rob6t mogg wystapic¢ nastepujace zagrozenia:
1. Zagrozenia zwigzane ze skltadowaniem materiatow.
e nieodpowiednie sktadowanie rur i elementow betonowych,
e npieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.
2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadéw.
e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie elementy Zelbetowe —
prefabrykaty studni,
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dZzwigéw i podnosnikéw,
e  przysypanie ziemig usuwang z wykopow.
3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
e potknigcie sig, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,
e potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet,
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopdw i pracg sprzetu.
e  zasypanie ziemig,
e upadek z wysokosci,



upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdéw np. przy wykonywaniu Scianek
szczelnych,

zastabniecie w czasie rob6t w wykopach.

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z montazem sieci.

Prace wykonywane przy montazu studzienek o gitebokosci wiekszej niz 2m oraz prace wykonywane

wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. Osoba wykonujaca

prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni kontakt wizualny, co najmniej z jedng osoba

poza studzienka.

5. Sposdb prowadzenia instruktaiu pracownikdéw,

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP, musza posiada¢ swiadectwa

szkolenia wstepnego i ockresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

oméwienie zakresu prac na dzien roboczy,

wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

wyznaczenie osob odpowiedzialnych za poszczegélne grupy pracownikéw w wypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

®

®

kaski ochronne,

rekawice ochronne,

obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

szelki do ewakuacji z wykopow i studni z zamocowanag ling i asekuracje na poziomie terenu,
ciepfg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,

pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:
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