3.

OPIS TECHNICZNY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Kwiatowej i ul. Ustronie Gérne w Nowym Targu.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

INWESTOR: MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.0.
ul. Dtuga 21, 34-400 Nowy Targ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ORKA Pracownia Projektowa mgr inz. Marta Zakowska
ul. Spokojna 27/10, 30-054 Krakéw
BIURO: ul. Kraszewskiego 36/8, 30-110 Krakow

UZYTKOWNIK: MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.0.
ul. Dtuga 21, 34-400 Nowy Targ

Podstawa opracowania

> Zlecenie Inwestora - umowa ZP.272.7.20;

> Warunki techniczne DI.501.8.20.MK wydane przez MZWiK w Nowym Targu Sp. z
0.0. z dnia 28.04.2020r.;

> Opracowanie ,Wytyczne projektowania i wykonawstwa - warunki, standardy,
wymagania - Czes¢ I, sieci wodociggowe i kanalizacyjne.” MZWiK Sp. z o.0.,
Nowy Targ, pazdziernik, 2017r.

> Dokumentacja geologiczno - inzynierska;

> Projekty branzowe;

> Aktualne normy i przepisy.

Stan istniejacy i zakres opracowania

Zgodnie z warunkami MZWiK Sp. z o.0. odbiornikiem $ciekdéw sanitarnych bedzie
istniejacy kolektor kanalizacji sanitarnej DN250 i wskazana studzienka kanalizacyjna
po zachodniej stronie osiedla przy ul. Kwiatowej.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie wolnym od istniejacej
infrastruktury. Istniejace zabudowania po trasie projektowanej sieci kanalizacji
odprowadzajg scieki sanitarne do lokalnych szamb. W projekcie przewidziano
przytacza kanalizacyjne, ktore dajg mozliwos¢ przepiecia do sieci kanalizacji
sanitarnej.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzona na dziatkach: 3076/1,
3079/1, 3079/2, 3080/1, 3081/1, 3082/1, 3083/1, 3084/1, 3084/2, 3084/3, 3084/4,
3084/5, 3055, 3054/4, 3056/20, 3056/19 obreb 0001 Nowy Targ, Gmina Nowy Targ,
powiat Nowotarski, wojewddztwo Matopolskie.
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5.

Ponizej zestawiono przytacza kanalizacji sanitarnej do poszczegdlnych posesiji.

Lp Przy’rqczg kana.lizacji Dziatki
sanitarnej
1. S20- 520.1 3079/6,3078/5,3077/6,3076/6,3076/1
2. S19- S19.1 3075/4, 3076/9, 3076/1
3. S17-517.1-S17.2 3075/2,3074/2,3073/2,3073/3, 3076/1
4, S16-S16.1 3076/3,3077/3,3078/2, 3076/1
5. S25-525.1 3084/4
6. S$23-S23.1 3084/2
7. S22-522.1 3084/1,3089/2
8. S14-S14.1 3079/2

Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Podtoze projektowanej sieci kanalizacyjnej charakteryzuje sie zréznicowang budowg
geologiczng zalezng gtownie od lokalizacji projektowanych odcinkéw na zboczach
doliny.

Na powierzchni badanego terenu stwierdzono wystepowanie warstwy humusu
(warstwa XII) lub osadéw antropogenicznych - nasypow budowlanych (warstwa X)
oraz nasypow niekontrolowanych (warstwa XI). Warstwy przypowierzchniowe
osiggajq migzszosc¢ z zakresu 0,1-1,0 m.

Ponizej utwordéw przypowierzchniowych wystepowaty grunty wieku plejstocenskiego.
Rozpoznane podtoze zostato podzielone ze wzgledu na geneze:

- zwietrzeliny skalne - na stropie skat litych rozpoznano zwietrzeliny skalne
reprezentowane przez zwietrzeliny sypkie (warstwa II). Grunty tej genezy zostaty
nawiercone w wiekszosci wykonanych otwordéw gtdwnie w ich gtebszej czesci. Nalezy
takze pamietaé, ze przejscie miedzy zwietrzelinami a skatg litg bywa ptynne i ze
wzgledu na sposéb wykonywania wiercen moze by¢ trudne do okreslenia.

- gliny zwietrzelinowe - utwory spoiste powstate na skutek chemicznego wietrzenia
podtoza skalnego. Grunty tej genezy od zwietrzelin réznig sie przede wszystkim iloscig
grubo okruchowego materiatu skalnego, ktéry w glinach zwietrzelinowych praktycznie
nie wystepuje. Grunty tej genezy litologicznie wystepuja w postaci piaskow
gliniastych, glin piaszczystych i pytow piaszczystych. Utwory tej genezy zostaty
zaliczone do serii IV. Wystepujg one powszechnie w badanym podfozu jako ciggte
warstwy — zostaty one nawiercone we wszystkich otworach.

- grunty deluwialne (sptywowe) utwory zwigzane z akumulacjg materiatu erodujgcego
ze zboczy. Wyksztatcone byty w postaci spoistych glin, glin piaszczystych i piaskéw
gliniastych (seria V). Utwory spoiste tej genezy wystepujg lokalnie w rejonie otworow
Owo07, OW09 i OW10.

W okresie prowadzonych badan, tj. we wrzesniu 2017 r. do gtebokosci wykonywanych
wiercen nie nawiercono wody gruntowej a rozpoznane grunty byly mato wilgotne i
wilgotne.

W rejonie otworow OWO02 na gtebokosci 0,1 m p.p.t. zaobserwowano sgczenie
o niewielkim wydatku.

Ze wzgledu na duze deniwelacje terenu w okresie roztopéw lub po opadach deszczu
sptyw powierzchniowy oraz sptyw po stropie utwordéw spoistych moze by¢ bardzo duzy
i prowadzi¢ do gwattownego naptyniecia wody do wykonywanych wykopow.
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CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podioze gruntowe podzielono na
warstwy geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto, zgodnie z wytycznymi PN -
81/B-03020 geneze oraz zrdéznicowanie stratygraficzno-facjalne osadow, wydzielajac
warstwy litologiczno-stratygraficzne, w obrebie ktorych z kolei dokonano podziatu na
warstwy geotechniczne, rdznigce sie miedzy soba wiasciwosciami fizyko -
mechanicznymi.

Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metodg B i C wg PN - 81/B-03020 w oparciu o ich cechy wiodace, ktére
oznaczono na podstawie wynikéw badan polowych gruntéw. W przypadku gruntéw
spoistych, jako ceche wiodaca przyjeto normowy stopien plastycznosci IL (n),
w przypadku gruntéw niespoistych jako ceche wiodaca przyjeto normowy stopien
zageszczenia ID(n).

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujgco:
v warstwa II: zaliczono do niej grubookruchowga zwietrzeline skat piaskowca
nawiercong w prawie wszystkich wykonanych otworach. Sg to grunty nosne.
v’ warstwa IV: zaliczono do niej zwietrzelinowe piaski gliniaste, gliny piaszczyste
i pyty piaszczyste. Ze wzgledu na réznice w stopniu plastycznosci grunty te
zostatypodzielone na warstwy geotechniczne:

- Iva - Pg; Gp, MNp w stanie potzwartym IL(n) = 0,00
- IVb - Pg; Gp, lNp w stanie twardoplastycznym ILn) = 0,20
- IVc - Pg; Gp, MNp w stanie plastycznym IL(n) = 0,30

Grunty warstwy IVc sg stabonosne, zostaty nawiercone w rejonie OW08 na
gtebokosci 0,3-1,5 m p.p.t. Pozostate grunty tej serii sg no$ne - wystepujg w
rejonie OW01, OW02, OW03 (0,3-2,7 m p.p.t.); OWO04 (ponizej 1,0 m p.p.t.);
OWO05 (ponizej 0,3 m p.p.t.); OW06 (0,1-0,8 m p.p.t.); OWO07 (ponizej 2,4 m
p.p.t.); OW09 (1,5-2,0 m p.p.t.) i OW10 (0,8-1,4 m p.p.t.).

v' warstwa V: zaliczono do niej grunty deluwialne: piaski gliniaste oraz gliny i gliny
piaszczyste. Ze wzgledu na réznice w stopniu plastycznosci grunty te zostaty
podzielone na warstwy geotechniczne:

- Vb - Pg; Gp i G w stanie twardoplastycznym IL(n) = 0,20

- Vc - Pg w stanie plastycznym IL(n) = 0,30
Grunty warstwy Vc sg stabonosne, zostaty nawiercone w rejonie OWQ09 na
gtebokosci 1,0-1,5 m p.p.t. Pozostate grunty tej serii sg nosne i wystepuja
w otworach: OW07(0,8-2,4 m p.p.t.); OWO009 (0,3-1,0 m p.p.t.) i OW10 (0,2-
0,8 m p.p.t.).

v’ warstwa X: tworzy jg wystepujacy na powierzchni terenu w rejonie otwordow
OwW07 (do0,8 m p.p.t), OWO08 (do 0,3 m p.p.t.) i OW10 (do 0,2 m p.p.t.) nasyp
antropogeniczny - budowlany, ztozony z mieszaniny piaskéw i ttucznia, badz
szlaki. Sq to grunty nosne.

v warstwa XI: tworzy jg wystepujacy na powierzchni nasyp antropogeniczny -
niekontrolowany nawiercony w rejonie OW04 i OWO05 odpowiednio do 6
gtebokosci 1,0 i 0,3 m p.p.t. Ze wzgledu na przypadkowy sktad oraz zawartosé
humusu grunt ten nalezy traktowac¢ jako nienosny.

v warstwa XII: zaliczono do niej przypowierzchniowg warstwe organicznego
humus, ktory zalega powszechnie w badanym podfozu do gtebokosci ok. 0,1-
0,3 m p.p.t. (OWO01, OW02, OW03, OW06, OWO09). Ze wzgledu na zawartosc
substancji organicznej sg to grunty nienosne.
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WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podtoze gruntowe projektowanej na terenie Nowego Targu, sieci kanalizacji
sanitarnej, w Swietle wymienionego na wstepie ,Rozporzadzenia...” charakteryzuje
sie prostymi warunkami gruntowymi, ze wzgledu na dominacje gruntéw nos$nych oraz
brak wystepowania wody gruntowej.

2. Rozpoznane w podtozu modernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej, grunty rodzime
sq gtébwnie nosne, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia. Za grunt
stabonos$ny, uznano utwory spoiste w stanie plastycznym (warstwy IVc, Vc).
Nawiercono je jedynie lokalnie w OW0 od 0,3 do 1,5 m p.p.t. iwOW090d 1,0do 1,5
m p.p.t., w przypadku odstoniecia w wykopie grunty warstw stabonosnych zaleca sie
czesciowo wymieni¢ na zageszczony piasek. Za grunt nienosny uznano
przypowierzchniowg warstwe nasypow antropogenicznych (warstwa XI) a takze
organiczny humus (warstwa XII). W podtozu projektowanych kanatéw zaleca sie
wykonanie wymiany ww. gruntdéw nienosnych.

3. W trakcie wykonywania prac nie nawiercono wody gruntowej.

4. Projektowane wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywa¢ w szalunkach,
a w przypadku wykonywania ich w poprzek zboczy uwzglednié¢ stabilno$¢ istniejgcych
skarp.

5. Wyboru kategorii geotechnicznej projektowanej sieci kanalizacyjnej dokona
projektant obiektu, zaleznie od rodzaju fundamentowania oraz sposobu prowadzenia
robét ziemnych.

6. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony
podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do
naruszenia jego struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarzniecia.

Rozwigzania projektowe

Na terenie objetym dokumentacjg projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-
U klasy S DN200, DN250 i przytacza kanalizacji sanitarnej DN160mm.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w wytyczonych pasach
drogowych, wzdtuz istniejgcych i projektowanych zabudowan, po dziatkach
prywatnych. Na potrzeby prowadzenia sieci kanalizacyjnej otrzymano zgody
wiascicieli na umieszczenie ciggéw kanalizacyjnych na poszczegélnych dziatkach.

Rurociagi

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC -U klasy S
SDR30, SN12 o $rednicy Dz = 200 x 6,5mm o dtugosci 1=334,4m

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC -U klasy S
SDR30, SN12 o $rednicy Dz = 250 x 8,1mm o dtugosci 1=67,2m

Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC -U klasy S
SDR34, SN8 o srednicy Dz = 160 x 4,7mm o difugosci I=131,3m
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9. Studzienki kanalizacyjne

Na gtdwnym ciggu z rur PVC-U klasy S DN200, DN250 zaprojektowano typowe studnie
kanalizacyjne prefabrykowane DN1000, DN1200 z elementéw betonowych z betonu
klasy min. C35/45 sktadajace sie z podstawy studni (dennicy) systemu Perfect z
kineta, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego, ze
szczelnymi przytaczami w podstawie studni (alternatywnie zintegrowana uszczelka,
wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne) dostosowanymi do typu kréécéw dla
zastosowanych rur, z kregdow betonowych tgczonych na uszczelki elastomerowe,
zakonczone konusem (zwezkq), pierscieniami wyréwnawczymi z tworzyw sztucznych
lub betonowych i wtazem zeliwnym, ze stopniami lub klamrami ztazowymi stalowymi
lub zeliwnymi powlekanymi w catosci tworzywem sztucznym.

Na gtéwnym ciggu kanalizacyjnym DN250 przed zabudowa szeregowg przy ulicy
Kwiatowej przy wpieciu przykanalikow zaprojektowano studzienki betonowe DN600.

Na przytaczach kanalizacyjnych DN160 zaprojektowano studzienki kanalizacyjne PE
DN425.

Wyposazenie studzienek stanowig wiazy kanatowe zeliwne (zeliwo szare) z wktadkag

ttumigca wg normy DIN EN124, bez zawiasu klasy D400 z logo ,,Wodociagi -Kanalizacja
- Nowy Targ”.

10.Utozenie kanaléw z rur PVC

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dotu czyli ,pod spad” kanatu, na podtozu
piaszczystym grubosci 30 cm z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz
pogtebieniem pod kielichy. Po skontrolowaniu spadkow nalezy przystgpi¢ do
zasypywania wykopu. W pierwszej kolejnosci nalezy podsypac rure z bokéw , dobrze
zageszczajac grunt warstwami 20cm, do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Grunt
zageszczac przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych. Pozostatg czes¢ wykopow
(ponad 1,0 m nad wierzch rury) mozna zagesci¢ mechanicznie przy zastosowaniu
$rednich i ciezkich urzadzen mechanicznych warstwowo.

11.Roboty ziemne

o Projektowane sg wykopy waskoprzestrzenne szalowane o szerokosci 1,3m.

. Przyjeto, ze roboty ziemne beda prowadzone 80% sposobem mechanicznym,
a 20% sposobem recznym.

o Roboty ziemne sposobem recznym przewiduje sie w miejscach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem.

. Szalowanie wykopow nalezy wykonac petne w przypadku wystgpienia wody.

12.0dwodnienie wykopow

W przypadku wystepowania wody gruntowej, powyzej dna wykopu, nalezy zastosowac
odwodnienie przy pomocy drendéw ¢$113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny nalezy
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wprowadzi¢ do studzienki drenarskiej ¢60cm, w ktérej nalezy umiesci¢ pompe
zatapialng, np. typu PZM 0,75. Wode odpompowywang nalezy odprowadzi¢ wezem ¢50
mm poprzez osadnik do odbiornika ktéry wskaze Inwestor.

13.0dbidr robét zanikajacych i préby szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z PN-92/B-
10735.

14.Kolizje

Skrzyzowania projektowanych rurociggéw kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem
naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢
z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane,
a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie kolektora zostang napotkane
przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie
nalezy zawiadomic¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

15.Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

> Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
cz.Il.

> Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw
Sztucznych;

> Instrukcjami i wytycznymi Producenta rur.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie
wykonawstwa i BHP.

Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby. Osoba wykonujaca prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni
kontakt wizualny co najmniej z jedng osobg poza studzienka. (Rozp. M. Pr. i Pol. Soc.
z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w roz. Ministr.
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
rozbiérkowych (DZ.U.N.13. poz 93.).

opracowat: mgr inz. Marta Zakowska
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