Wtaz uliczny wyposazony w:

— zatrzask,
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uszczelke gumowg,

- logo "Wodociqgi—Kanalizacja—Nowy Targ”
Pierscienie wyrdwnawcze tworzywowe
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do H=15mm, betonowe do H od 60 do 140mm
Zwezka (konus)

Kreg studzienny z betonu klasy min.C35/45
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Klamry ztazowe powlekane tworzywem
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Uszczelka elastomerowa
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Podstawa studni z betonu klasy min. C35/45
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systemu Perfect z kinetq, wykonana jako
monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego ze szczelnymi przytqczami—
przejscia szczelne lub z zintegrowana uszczelka

lub wyprofilowane gniazdo dla kro¢céw kamionkowych

dostosowanych do typu rur

Krociec przytqczeniowy
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Uszczelka

Podbudowa betonowa
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H wg profilu

z betonu B10 gr. 10cm

Spocznik

PRZEKROJ C-C

Kineta

Krociec przytqczeniowy

Uszczelka

Uszczelka

PRZEKROJ A-A dla st. z kaskadg
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Kréciec przylgczeniowy

poda¢ w specyfikacji

szczegblowej

hk wg profilu

—osadzony w prefabrykacie
z ksztattkq przytqezng
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PRZEKROJ B-B
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12 dia 9100
13,5 dla #120
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poda¢ w specyfikacji szczegdlowej
— zambwienie do producenta

do

— zamdwienie
producenta

UWAGA:

Materiat studni:

Beton klasy min. C35/45

nasigkliwos¢ 5%

wodoszczelnos¢ W12

mrozoodpornos¢ klasa ekspozycji XF4

odporno$¢ na agrsje chemiczng dla $ciekdw bytowo—gospodarczych
klasa ekspozycji dla kanaléw z przylqczami — XA1

klasa ekspozycji dla kanatéw tranzytowych — XA2

— Komora stosowana do gtebokosci posadowienia H<5,0 m

— Srednica komory D=1,0 m do glebokosci posadowienia H<3,0m

— Srednica komory D=1,2 m do gtebokosci posadowienia H<3,0m
jesli sq mozliwe przewierty na studni

— Srednica komory D=1,2 m do glebokosci posadowienia H<3,0<5,0m

— Komora musi spetnia¢ wymogi
normy szczelnosci wg PN-92/B—10735 pkt. 6.11-6.12

— Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

— Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach
winna nastgpi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,
ktore pozwoli na ostatecznq weryfikacje kqtow.

TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH

Srednica Wysokos¢

kanalu kinety

[mm] [mm]
DN1 h3 f
250 400-700 170
300 400-700 200
400 400-900 270
450 400-900 300
500 400-900 340
600 500-1000 400
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