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K1 PROJEKTOWANIE
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
BOZENA TRZPIS

UL. KASPROWICZA 25

33-100 TARNOW

Dotyczy: ,Stabilizacji osuwiska wraz z odbudowg drogi gminnej nr 364K ul. Zakopiariska w km
145660 — 1+650 w m. Rabka-Zdrdj, Gmina Rabka-Zdréf"

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 24,08.2023 r., Burmistrz Rabki-Zdroju
informuje co hastgpuje:

- na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuig skrzyzowania drogami publicznymi,
natomiast istniejace drogi: dz. ewid. 5278, 5219 oraz 5271 stanowig drogi wewnetrzne w
rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Dziatki drogowe 5278 oraz 5219 posiadajg
nieuregulowany stan prawny i sg we wiadaniu Gminy Rabka-Zdréj. Dziatka drogowa 5271 ma
nieuregulowany stan prawny i jest we wladaniu 0s6b prywatnych:;

- odbudowe drogi nalezy wykona¢ w km od 1+480 (zjazd na droge wewnetrzng dz.
ewid. 5219) — 1+670 (zjazd na droge wewnetrzng dz. ewld. 5278):

- nalezy przyjaé nastepujgcej parametry techniczne odbudowywanej drogi:

+ Klasa drogi —Z
* Kategoria ruchu KR4;

- ha drodze gminnej nie zostat przyjety system punktow referencyjnych;

- wykaz istniejacych zjazdow: zjazdy na drogi wewnetrzne dz. ewid. 5278, 5219, 5271
oraz zjazd publiczny do dz. ewid. 6112;

- na odcinku objetym opracowaniem brak skrzyzowan z innymi drogami publicznymi;

- na odcinku objetym opracowaniem wystepuja jedynie przepusty pod istniejgcymi
zjazdami;

- na odcinku objetym opracowaniem wystepuja nastepujgce urzgdzenia odwodnienia:
kanalizacja @ 400 oraz istniejgcy réw odwadniajacy;

- brak projektu stalej organizacji ruchu na odcinku objetym opracowaniem;

- przy projektowaniu kanalizacji deszczowej nalezy uwzglednié nastepujgce wytyczne:

» kanalizacja projektowana z rur z tworzyw sztucznych SN 8 ulozonych na podsypce
i obsypce piaskowej o gr. 30 cm,

* minimalna $rednica projektowanego przykanalika winna byé dostosowana do iloéci
odprowadzanych wod deszczowych, lecz nie mniejsza niz fi 200mm:;

* wigczenie do istniejgcej kanalizacji nalezy przewidzie¢ na studzienki rewizyjne,
zgodnie z kierunkiem przeptywu wod opadowych w sieci kanalizacyjnej;

* lokalizacja studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej nalezy projektowaé w
migjscach, do ktérych mozna zapewni¢ dojazd dla ciezkiego sprzetu
specjalistycznego,

+ nalezy stosowaé studnie prefabrykowane z kregéw betonowych lub zelbetowych,
zgodnych z normg PN-EN 1817:2004; dla kanatéw o srednicy DN 200 mm - DN 500
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mm przewidzie¢ zabudowe studzienki o $rednicy DN 1000 mm; studnie powinny by¢
posadowione na plycie zelbetowej 0 20% wiekszej od zewnetrznej $rednicy dennicy
monolitycznej studni,

przejécie kanatu przez studnie rewizyjne wykonane za pomocg systemowego przejscia
szczelnego z uszczelka wargowa, gwarantujgcego elastyczne polgczenie
zabezpieczajgce przed infiltracjg wod gruntowych;

- na odcinku objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkdéw oraz do gminnej ewidencji zabytkow.
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