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Przekro] normalny drogi z lokalizacjg kanalizac) kablowe] — skala 1:100

Sytacia (schemat) Przekrd] normalny
skala 1: 000

DG364558K ”

) ) ) /abezpieczenie kanalizacji kablowej na kolizyjnym odcinku nalezy wykona¢, pod nadzorem wfasciciela kanalizacji
P(Om RQHG‘Z\QCJ\ ka‘OW@J kablowej t,j, Orange Polska S.A., w kolejnosci
. recznie odkopa¢ rury kanalizacji kablowej da poziomu dolnej krawedzi rur,
W +5W 5 89 B W +524 58 SRQ‘Q W W O . ;/vyr()wnoé powierzchnie terenu po obu stronach rur oraz ufozyé podpore (deske drewniang lub rure
. . stalowq),
W 6W 6 W 6 W 623 66 wraii . puste rury kanalizacji kablowej,
T _7;¥7_j777f ‘ SN . rury z czynnymi kablami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi Dn 160
i izqcii i STTTT T LT N )~ L8 N 1 N L N ISR [ N L R A I S ISR B i A ; ; ; ; ; ;
istn. rury kanalizacji kablowe] (6x #110) ) r y kzm‘emde | 1 F : Um ‘J ', \‘J‘ izac ‘J H\ wel na vv‘ ‘QH’\‘& U F : fﬂ\‘ ‘J H‘J‘ izaci ‘J Uv vel na v\‘ ‘L,,,W"iU, Bn o dodatkowo zabezpieczy¢ kable ziemne wyprowadzone ze studni kablowych rurami ochronnymi dwudzielnymi
| orona drogi A etidnt bahlawet nr PA DAZ An of pr RA D AT ' : , N - : :
V/@W.SO b.50 700 ) zm\'emmtl: Zmienne od studn ‘JHH\ nr RA D45 do st. nr RA D44 od POC/ IHH . podchwyci¢ rury kanalizacji na podporze (rury podwiesic na podporach na cafej dfugosci co ok. 1,5m),
kraweznik 20x30x100 ¢cm na fawie z droga dla pieszjch jezdnia 0.95 I Jmienne wﬂy’\u’ nr 1.2.55 7 kablami telekomunikacvinvmi fxp v nr 1.2.550 ’ pogfebic recznie wykop do docelowego poziom, . . - .
/Q} betonu C12/15 gr. 22 om | o *\} [ymienne Juty £y0,0 £ KADIAMI LEICKOMUNIKacynym \Futy 1oy . w miejscach lokalizacji istniejgcych studni kablowych, aby nie naruszy¢ ich posadowienia, ograniczy¢
o 0.0, 250 | 30 o 9.90 125\, [zpienng ' qra nr A8 nieta) e e vata) zakres wymiany gruntu do gfebokosci posadowienia studni
. | pas ruchu pas ruchu 505 Tuchil Sbrzeze 8430100 na fawie rura nr 4,6 pusta) rura nr 4 pusta) ! 0 9 .
humusowanie gr. 10 cm | dla rowerdu| / / nastepnie po zakoiczeniu robdt drogowych (wymiany gruntu):
o\ piyty azurowe 40x60x8 cm wypetnione betonem | | ‘ 5;;?2#0nggu/;t5u gor-g?_ COT 1.05 m na mieszanke ’ ufozye puste rury RHDPEK—S 8110 (po uprz'edmo Zdemom’olwcnych r'uroch), . )
° 5 =N na fawie z betonu C12/15 gr. 5 cm dodatkowo | | niezwigzang o CBR > 20% i k10 > 8m/dobe ’ ykop zasypywac z€ S“”.O”W zaggszezaniem na wysqkosc do-poziomu warstwy drogowe}. Zasypywat
Slg Ta ofkowane pretami stalowymi min. #10 mm 29 ‘ ' gruntem zgodnie z rozwigzanymi przyjetymi w branzy drogowej.
2|2 ‘ —_— e humusowanie gr. 10 cm . wymieni¢ ramy i pokrywy istniejgcych studni oraz dokona¢ requlacji wysokosci ramy do poziomu chodnika.
ZE ' /abezpieczenie kanalizacji kablowej nalezy wykonaé metodg wykopu otwartego wykonujge prace recznie z
o e - geomembrana PEHD DOP {EH \ KR4 Jmiennd IPDR o etk mawerchnt Aot dla mieeouk - > > . > ) zachowaniem szczegdlnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢ istniejgcych rur i umieszczonych w nich kabli.
= }Q}% c’g % piyty azurowe 40x60x8 cm wypefnione | 1.0% A a 1.0% : DDP — konstruke I nawierzc arogr dia pleszyen ' (
N a % 2 = betonem na fawie z betonu C12/15 gr. 5 ¢m == / 1 1.0% [ _1.0% -~ : ‘ WQ. Opracow ania branzv drogowe]
3. 2 2 - o ok o fltracyi — \ S oczep zelbetowy N ’ ’
E % 2.0 S obrzeze 8x30x100 na fawie geowfokning_separacyno—fitracyna < Iy
C\j (@) g % 1
2 | =
g |
|

zwiericzajqey palisade
z betonu C12/15 gr. 15¢m rura_drenarska czesciowo

00,4/0,5 <20 MPa gr. 40 cm Sciek przykrawéznikowy z kostki betonowe]

na fawle z betonu C12/15 gr. 30 cm
w miejscu lokalizacji studni kablowe]
ograniczy¢ zakres wymiany gruntu
do gfebokosci posadowienia studni

sqczqea 220° w geowfdkninie
Srednicy 9160 mm
zasypka ze 2wiru pfukanego 8/16 mm

kotwa gruntowa
grunt stabilizowany cementem

C < 2.0 MPa gr. 20 cm

0,4/0,5

| | | | .
pal wiercony zbrojony \ | | | | | | \ ! ‘ ‘ ‘ ‘ \ Inwestor: /
sciek przykraweznikowy z kostki betonawe ] sqczqea 220" w geowtokninie ksztaftownikiem stalowym | | | | | | | | | | | | ‘ GMINA RABKA-ZDROJ
na fawie 2 betonu C12 45 ar 30 cm ~ Srednicy 9160 mm grunt stabilizowany cementem } e — e « — } } — — } ul. Parkowa 2 B
mies sfabilizowana cementem zasypka ze zwiru plukanego 8/16 mm Co4/05 < 2.0 MPa gr. 20 cm ’ 7 ’ 7 — s -   ,, — 34-700 Rabka—Zdrdj
//O@a - pdliki_drewniane lub_stalowe (0 < 2.0 MPa gr. 40 cm L;OT\’NO untowa ’»‘;* ‘: /4 ‘:ﬁ ‘ ’»‘7* ‘7‘ “?}‘??ﬁ"# ‘ Tednostka projKions:
$ padpory rur kanalziacji kablowe] na czas wymiany gruntu 0,4/0,5 N N I N I N . ,
< . - 7 4 - e ul. Kasprowicza 25
ﬁ Przekrd| normalny N . | 33-100 Tornow
4 DGB64558K 7 ‘ : Nazwa zamierzenia budowlanego:
1492408 — 1+0616.10 skrainia S R R R e "Stabilizacjo osuwiska wraz z odbudowq drogi gminnej nr 364558K
ST Enih Tt —— = I* e R = | _qrunt / mieszkanka ‘ e i‘ grunt / mieszkanka ul. Zokopioﬁsko w km 14560 = 14650 w m. Robk(]der()j, Gmina Robk(]der()j”
p . 4 mienne v e e e wg. opracowania branzy drogowe] R e e e Wg. opracowania branzy drogowe]
e e o zmienne | korona drogi T S R i E L R s FA
%(} requiacja wysokosci ramy do proj. Chodnixo A, 1.80 ' DSQ : 700 l 4.00 L0.75, I, - -~ =~ — pro]. tura-ochrenna-dwudzielna ‘ R L R R Ry ;OD]:E{[?@J%C&%;@‘ B Adres obiektu budowlanego:
kraweznik 20x30x100_cm na_fawie z droga dia pieszjch Jezdnia - e e Datbomm. T v jewddztwo matopolski
iasek (min. 5 cm) siasek (min. 5 cm) wo jewddztwo mafopolskie
\ betonu C12/15 gr. 22 cm Zmienne , . 2.30 i , 350 B 3.50 L, 125 j}‘ 250 075, obrzeze Bx30x100 na fawie ] : %i”é'H’D’pELfé;mor S ' lasek {min. 5 e Jpowm oI
! numusonanie qr. 10 cm | pas ruchu pas ruchu pas ruchiy 1zatoka-postojowa z betonu C12/15 gr. 9 cm proj, RHDPEK-S0110_ i Em‘mm el 1) proj. RHOPEK-S8110 | gmina Rabka-Zdr6]
| } dla rowerow, ) (wymiana pustej rury) ! ) ’ (wymiana pustej rury)
I piyty azurowe 40x60x8 cm wypefnione betonem | ‘g | 0CZEp ze'\betowy' arunt / mieszkanka aunt / mieszkanka Nazwa opracowania:
‘| na fawie 7z betonu CQ/WS gr. 5 cm dodatkowo } | } zwienczajqey palisade 7 wg. opracowania branzy drogowe;] ‘ ) wg. opracowania branzy drogowe;] PROJEKT TECHNICZNY
- - kotkowane pretomi sto\owymi min. 10 mm 20 0*2(0 _2% 2% 2% | 29 humusowanie ar. 10 ¢cm __proj. rura ochronna dwudzielna L proj. rura ochronna dwudzielng -
istn. korpus studni SK—6 ; ‘ — . . RHDPE-D#160mm RHDPE—D#160mm Bronza:
istn. korpus Oruw nR\ T 7 T-TE \ pal wiercony zbrojony _istn. rura 6110 ‘ \Jr st rura $110 BRANZA TELEKOMUNIKACYINA
qeomembrana PEHD —pop | \/ ‘ KR4 amlenne POR 2P : ksztaftownikiem stalowym ' Tyl rysunku:
plyty azurowe 40x60x8 cm wypefnione = . | 0% A o ~..1.0% ; R e ey . . G o .
betonem na fawie z betonu C12/15 gr. 5 cm — /\\ i 1.0% // LO%S | ‘ \ ELODLPEWS(;VSCSWWG duudzielna \ prol rura ochronna duudzielng Schemat zabezpieczenia telekomunikacyjnej konalizacji kablowe]
brzeze 8x30x100 na fawi . ————— > ; S . e \ RHDPE-Dg160
: rbzetze XCWZX/WS - wgwwe geowfoknina separacyjno—filtracyjna \ i wymiana gruntu o gr. ok. 1.05 m na mieszanke \, RHDPE-D160mm
. £ etonu gr. oem . i| niezwigzang o CBR > 20% i k10 > 8m /dobe
mieszanka stabilizowana cementem rura drenarska czesciowo

istn. rura 8110
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