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KR4 — konstrukcja nawierzchni KR4, grupa nosnosci G1:
— w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11°S, gr. 4 c¢m
— w—wa wigzqca — beton asfaltowy AC 16 W, gr. 6 cm

/P — konstrukcja nawierzchni zatoki postojowe]:
— w—wa Scieralna — kostka betonowa bezfazowa szara, gr. 8 c¢m
— podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm

DDP — konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:
— w-wa Scieralna — kostka betonowa bezfazowa szarg, gr. 8 cm

PDR — konstrukcja nawierzehni pasa dla rowerow:
— w-wa Scleralna — kostka betonowa bezfazowa czerwona, gr. 8 cm
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Inwestor:

CMINA RABKA—ZDROJ
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka—7dro]

Jednostka projektowa:

K1 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANE Bozena Trzpis
ul. Kasprowicza 25
33-100 Tarnow

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowq drogi gminnej nr 364558K
ul. Zakopiafiska w km 14560 = 1+650 w m. Rabka—Zdrdj, Gmina Rabka—Zdré)"

Adres obiektu budowlanego:

wojewodztwa matopolskie
powiat nowotarski
gmina Rabka—/dro]

Nazwa opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

Branza:

BRANZA KONSTRUKCYJINO—BUDOWLANA

Tytut rysunku:

Przekro| typowy zabezpieczenia

Stanowisko: Imie i nazwisko: Specjalnose / Uprawnienia: Podpis:
— podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5 cm — podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm pal wiercony #9600 zbrojony ksztaftownikiem stalowym HEB 240, .
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~ W—wa podbudowy zasadnicze) — beton asfaitowy > gr.1ucm - w-wa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiqzane] og\u o uziarnieniu 0/31.5, gr. 29 cm - w-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiqzana z kruszywem o@ob o uziarnieniu 0/31.5, gr. 15 ¢m — POUSYPKA CEMENTOWO=PIASKOWA 1.4, gr. o €M - Zbrojenia o m, w rozstawie €o oK. .UV m Projektant mgr inz. Bozena Trzpis 153,/2001 er
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