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10 cm pobocze z destruktu

4 cm nawierzchrlﬂg z asfaltobetonu AC 11S 15 cm ciek betonowy szer. 60 cm
4 cm warstwa wigzgca AC 16W 10 cm tawa betonowa C12/16

10 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-31
30 cm wzmochnione podtoze - istniejgca podbudowa z domieszkg
kruszywa oraz spoiwa hydraulicznego stabilizowana mechanicznie
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4 cm nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S

4 cm warstwa wigzgca AC 16W
10 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-31

{zmienna grubo$¢} wzmocnione podtoze - istniejgca podbudowa z domieszkg
kruszywa oraz spoiwa hydraulicznego stabilizowana mechanicznie

20 obsypka rurociggu piaskiem

40 cm przepust rurowy PP SN 8

20 cm podsypka

Zamawiajacy: GMINA HAZLACH

Y| ul. Gtowna 567, 43-419 Hazlach

Temat: "Projekt remontu drogi gminnej - ul. Muron w Hazlachu"

Biuro ROADPRO M.Grzegorz, M. Ksel Sp. J.

projektowe 44-217 Rybnik, ul. Wawelska 19/3

Projektant mgr inz. Michat Grzegorz Nr upr. SLK/8191/PBD/18 PODPIS:
mgr inz. Michat Ksel Nr upr. - PODPIS:

Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA | BRANZA: NR 3
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